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COMMITTENTE: COMUNE DI PREMANA (LC)

QUOTA TESTA SONDAGGIO:    741,35 m s.l.m.
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DI CAROTAGGIO

Materiale di riporto, costituito da ghiaie sabbiose, debolmente

limose, brunastre.
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DATA:   ottobre 2002

SONDAGGIO (sigla) = S1p

PROFILO

LOCALITA': Via Giabbio - Ponte Ciudrin
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TERRENI ATTRAVERSATI

INCLINAZIONE:  0Á dalla verticale

S.P.T.

P
R

O
FO

N
D

IT
A

'

N
U

M
E

R
O

C
O

LP
I

0,2

1,4

Manto stradale.

Gneiss a grana media, tessitura orientata (scistosit¨), talora

occhiadini. L'ammasso ¯ fratturato, con fratture serrate,

talora alterate da patine di ossidazione rossastre o nerastre,

senza riempimento.

Gneiss a grana media, tessitura orientata (scistosit¨), talora

occhiadini, molto fratturati, con fratture aperte, talora

alterate da patine di ossidazione rossastre o nerastre e con

riempimento limoso.
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4,9

1,0

14,8

Gneiss a grana media, tessitura orientata (scistosit¨), talora

occhiadini, con vene quarzitiche. L'ammasso ¯ fratturato,

con fratture serrate, talora alterate da patine di ossidazione

rossastre o nerastre, senza riempimento.

L'ammasso ¯ molto alterato e fratturato alle seguenti

profondit¨: 11,00 - 11,50; 12,00 - 13,00; 21,00 - 22,30.
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LOCALITA': Via Giabbio - Ponte Ciudrin
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QUOTA TESTA SONDAGGIO:    740,84 m s.l.m.

COMMITTENTE: COMUNE DI PREMANA (LC)
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INCLINAZIONE:  0Á dalla verticale

Gneiss a grana media, tessitura orientata (scistosit¨), talora

occhiadini. L'ammasso ¯ fratturato, con fratture serrate,

talora alterate da patine di ossidazione rossastre o nerastre,

senza riempimento.

Materiale di riporto, costituito da ghiaie sabbiose, debolmente

limose, brunastre.

TERRENI ATTRAVERSATI

SONDAGGIO (sigla) = S2p

Manto stradale.

DATA:   ottobre 2002
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