
3

4

5
6

9

7

8

11

10

2.22.3

2.1

12.1 12.2

5

7

8

2

3

4

1

6

9

13

10

12

11

5

4

36 37

42

5

51

47

40

25

45

39

48

50

2

44

3

52

43

35

29

33

19

28

21

31

38

41

46

49

2023

27

32 34

22

26

24

1

9
8

7

6

15

30

18 16

11

1317 14
10

866.6

880.9

938.0

909.1

841.8

928.3

940.2826.1

928.1 996.3

896.6

812.4
993.4

993.7954.6
930.7

887.8

792.6

968.9

989.6

920.9

998.7

958.8
987.8

989.1
833.2

986.7

809.5

872.3
930.1

767.5
813.0

800.5

881.1

754.2

766.5

1091.1

1041.2

1073.6

1084.2

1049.0

1043.8

1014.3

Ponte

Curale

Giabbio

Torrente   Varrone

Gorla

Teglio

Teglio

Quaglio

PREMANA
860

910

920

930

980

990

850
840

970

940

760

77
0

950

1000

960

1010

1020

1030

1040

1050

1100

1060

1070

1120

780

880

1080

780

970

890

810

870

820750

750

800

770

850

960

830

790

900

850

960

870

750

840

-

STUDIO DI GEOLOGIA  APPLICATA
dott. geol. Giovanni Savazzi
VIA MARCONI, 32/U - 27040 MEZZANINO (PV)
Tel. +39 0385 716231 - Fax +39 0385 719063
e-mail:  info@studiosavazzi.it  

COMMITTENTE: COMUNE DI PREMANA
Via V. Emanuele, 15 - 23834 Premana (LC)

Comune di Premana

COMMITTENTE:

REGIONE  LOMBARDIA
PROVINCIA DI LECCO

ELABORATO: Revisione

TAV. 7
NOTE: DATA:  AGOSTO 2013

SCALA:      1:2.000
4

2
3

1

Professionista incaricato:
Dott. Geol. Matteo Lambrugo
VIA C. ALBERTO N.10  - 23822 BELLANO (LC)
Tel. 3490565625 
e-mail: matteo.lambrugo@geosgl.it
pec: matteo.lambrugo@pec.geosgl.it

In collaborazione con:

Componente geologica, idrogeologica e sismica
del Piano di Governo del Territorio

Art. 57 della L.R.11 marzo 2005, n.12

CARTOGRAFIA DI SINTESI
Area Urbana

Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana:
a = attivo;
b = quiescente;
c = non attivo.

FORME, PROCESSI E DEPOSITI GRAVITATIVI DI VERSANTE

Corpo di frana attivo per scivolamento rotazionale e/o
traslativo (Fa - PAI). 
Corpo di frana quiescente per scivolamento rotazionale e/o
traslativo (Fq - PAI).

Falda e/o conoide detritico:
a = attivo;
b = quiescente.

a
b

b
c

a
77 77 77

77 77 77

77 77 77

Area potenzialmente soggetta a: crollo, distacco e
rotolamento di massi.

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico principale.

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA (d.g.r. 25/1/2002, n. 7/7868 e s.m.i.)

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore. Corso d'acqua perenne del reticolo
idrografico principale.

Tratto tombinato del reticolo idrografico
minore.

Area di ristagno e/o di deflusso difficoltoso delle 
acque meteoriche.

IDROGEOLOGIA - IDRAULICA

Sorgente non captata.po

Corso d'acqua del reticolo 
idrografico minore.

FORME, PROCESSI E DEPOSITI PER ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI

Conoide alluvionale:
a = attivo (Ca - PAI); 
b = inattivo e/o completamente protetto (Cn - PAI).

b
a

Potenziali percorsi di colate corticali di detrito e terreno.

Area di probabile allagamento in caso di collasso
gravitativo della "Frana di Ronco".
Area di influenza in caso di collasso gravitativo della
 "Frana di Ronco".

FORME, PROCESSI E DEPOSITI DI ORIGINE ANTROPICA

Manufatti di attraversamento (ponti, passerelle, ecc.). π

Briglia o soglia. 

Intervento attivo in parete e opere di consolidamento 
o bonifica, con relativo numero d'ordine.

1")

Galleria artificiale paramassi.7")

Tratto di alveo regimato, con relativo numero d'ordine. 
1

Barriera paramassi, con relativo numero d'ordine.1

Area protetta da interventi di difesa efficaci ed efficienti.

Area a pericolosità moderata per valanga (Vm - Pai)

ELEMENTI NIVOLOGICI

Area impostata su terreno di copertura,
con inclinazioni da medie a elevate.

Area impostata nel substrato roccioso,
con inclinazioni da medie a elevate.

Area impostata su terreno di copertura,
con inclinazioni da basse a medie.

Riporti di materiali inerti eterogenei.

Reti in aderenza.

MARZO 2013
VERSIONE AGGIORNATA

Area potenzialmente soggetta a dinamica gravitativa di versante
o con caratteristiche morfologiche, geomeccaniche o geostatiche
tali da comportare gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori.


