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COMUNE DI VALGREGHENTIO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

VECCHIO NUCLEO:  BIGLIO INFERIORE  EDIFICIO N° 4 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Edificio residenziale ordinario e rustico 

 

- Da salvaguardare:  Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni volumetriche, Profili regolari) 

 Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza) 

 Edilizia (Particolari di facciata e materiali) 

 Architettura (Particolari di qualità e originalità) 

 

- Obbiettivi edilizi:  Copertura  Conservare nella morfologia e materiali 

 Sottogronda  Legno salvaguardare la tipoloia 

 Paramenti esterni Salvaguardare la tipologia con interventi bio-climatici 

 Colori   Solo ossidi naturali 

 Serramenti  Tipologia e materiali compatibili energeticamente 

 Davanzali  Pietra spessore minimo cm 10 

 Parapetti e ringhiere Privilegiare disegno semplice 

 Terrazzi e balconi Conservare gli esistenti eliminando le superfetazioni 

 Cornici e aperture Non ammesse 

 

- Prescrizioni particolari   

Eliminare superfetazioni ed elementi non compatibili; riqualificazione del corpo rustico nel rispetto delle peculiarità tipologiche; 

eventuali tamponamenti con vetri dovranno essere posti sul filo interno di pareti o pilastri senza evidenziare il serramento o la 

cornice. Conservazione delle quote esistenti all’intradosso delle coperture e rispetto delle caratteristiche del corpo abitativo.  
  

 

- Destinazione d’uso prevalente: 
 Residenziale 

 Commerciale e alberghiero 

 Produttivo secondario 

 Agricolo 

 

 

- Gradi di intervento ammessi: 

 Manutenzioni 

 Ristrutturazioni senza demolizione totale 

 Demolizione e ricostruzione 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 RESTAURO CONSERVATIVO 

 

 

- NOTE   

 

 

 

 

 

N.B.: sono vincolanti le sole indicazioni contrassegnate con una x 

  

     

 

 



 

 



COMUNE DI VALGREGHENTIO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

VECCHIO NUCLEO:  BIGLIO INFERIORE  EDIFICIO N° 6 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Edificio residenziale ordinario e rustico 

 

- Da salvaguardare:  Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni volumetriche, Profili regolari) 

 Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza) 

 Edilizia (Particolari di facciata e materiali) 

 Architettura (Particolari di qualità e originalità) 

 

- Obbiettivi edilizi:  Copertura  Conservare nella morfologia e materiali 

 Sottogronda  Legno salvaguardare la tipoloia 

 Paramenti esterni Salvaguardare la tipologia con interventi bio-climatici 

 Colori   Solo ossidi naturali 

 Serramenti  Tipologia e materiali compatibili energeticamente 

 Davanzali  Pietra spessore minimo cm 10 

 Parapetti e ringhiere Privilegiare disegno semplice 

 Terrazzi e balconi Conservare gli esistenti eliminando le superfetazioni 

 Cornici e aperture Non ammesse 

 

- Prescrizioni particolari   

Eliminare superfetazioni ed elementi non compatibili; conservare e riqualificare la corte comune con l’edificio 5. 
Conservazione delle quote esistenti all’intradosso delle coperture e rispetto delle caratteristiche tipologiche.    

 

- Destinazione d’uso prevalente: 
 Residenziale 

 Commerciale e alberghiero 

 Produttivo secondario 

 Agricolo 

 

 

- Gradi di intervento ammessi: 

 Manutenzioni 

 Ristrutturazioni senza demolizione totale 

 Demolizione e ricostruzione 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 RESTAURO CONSERVATIVO 

 

 

- NOTE   

 

 

 

 

 

N.B.: sono vincolanti le sole indicazioni contrassegnate con una x 

 

 



 

 



COMUNE DI VALGREGHENTIO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

VECCHIO NUCLEO:  BIGLIO INFERIORE  EDIFICIO N° 8 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Edificio residenziale ordinario e rustico 

 

- Da salvaguardare:  Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni volumetriche, Profili regolari) 

 Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza) 

 Edilizia (Particolari di facciata e materiali) 

 Architettura (Particolari di qualità e originalità) 

 

- Obbiettivi edilizi:  Copertura  Conservare nella morfologia e materiali 

 Sottogronda  Legno salvaguardare la tipoloia 

 Paramenti esterni Salvaguardare la tipologia con interventi bio-climatici 

 Colori   Solo ossidi naturali 

 Serramenti  Tipologia e materiali compatibili energeticamente 

 Davanzali  Pietra spessore minimo cm 10 

 Parapetti e ringhiere Privilegiare disegno semplice 

 Terrazzi e balconi Conservare gli esistenti eliminando le superfetazioni 

 Cornici e aperture Non ammesse 

 

- Prescrizioni particolari   

Riqualificare le scale esistenti; conservare l’ingresso comune alla corte e riqualificare la corte comune; eliminare 
superfetazioni ed elementi non compatibili; conservare le aperture nel sottotetto. Conservazione delle quote esistenti 

all’intradosso delle coperture e rispetto delle caratteristiche tipologiche complessive.    

 

- Destinazione d’uso prevalente: 
 Residenziale 

 Commerciale e alberghiero 

 Produttivo secondario 

 Agricolo 

 

 

- Gradi di intervento ammessi: 

 Manutenzioni 

 Ristrutturazioni senza demolizione totale 

 Demolizione e ricostruzione 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 RESTAURO CONSERVATIVO 

 

 

- NOTE   

 

 

 

 

 

N.B.: sono vincolanti le sole indicazioni contrassegnate con una x 

 

 

  

 



COMUNE DI VALGREGHENTIO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

VECCHIO NUCLEO:  BIGLIO INFERIORE  EDIFICIO N° 9 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Edificio residenziale ordinario e rustico 

 

- Da salvaguardare:  Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni volumetriche, Profili regolari) 

 Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza) 

 Edilizia (Particolari di facciata e materiali) 

 Architettura (Particolari di qualità e originalità) 

 

- Obbiettivi edilizi:  Copertura  Conservare nella morfologia e materiali 

 Sottogronda  Legno salvaguardare la tipoloia 

 Paramenti esterni Salvaguardare la tipologia con interventi bio-climatici 

 Colori   Solo ossidi naturali 

 Serramenti  Tipologia e materiali compatibili energeticamente 

 Davanzali  Pietra spessore minimo cm 10 

 Parapetti e ringhiere Privilegiare disegno semplice 

 Terrazzi e balconi Conservare gli esistenti eliminando le superfetazioni 

 Cornici e aperture Non ammesse 

 

- Prescrizioni particolari   

Conservare l’ingresso comune alla corte e riqualificare la corte comune; conservare le aperture nel sottotetto; attenta tutela 

della tessitura muraria delle pareti esterne. Conservazione delle quote esistenti all’intradosso delle coperture e rispetto delle 

caratteristiche tipologiche complessive.    

 

- Destinazione d’uso prevalente: 
 Residenziale 

 Commerciale e alberghiero 

 Produttivo secondario 

 Agricolo 

 

 

- Gradi di intervento ammessi: 

 Manutenzioni 

 Ristrutturazioni senza demolizione totale 

 Demolizione e ricostruzione 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 RESTAURO CONSERVATIVO 

 

 

- NOTE   

 

 

 

 

 

N.B.: sono vincolanti le sole indicazioni contrassegnate con una x 

 

 

  

 



COMUNE DI VALGREGHENTIO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

VECCHIO NUCLEO:  BIGLIO SUPERIORE  EDIFICIO N° 1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Edificio residenziale ordinario restaurato 

 

- Da salvaguardare:  Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni volumetriche, Profili regolari) 

 Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza) 

 Edilizia (Particolari di facciata e materiali) 

 Architettura (Particolari di qualità e originalità) 

 

- Obbiettivi edilizi:  Copertura  Conservare nella morfologia e materiali 

 Sottogronda  Legno salvaguardare la tipoloia 

 Paramenti esterni Salvaguardare la tipologia con interventi bio-climatici 

 Colori   Solo ossidi naturali 

 Serramenti  Tipologia e materiali compatibili energeticamente 

 Davanzali  Pietra spessore minimo cm 10 

 Parapetti e ringhiere Privilegiare disegno semplice 

 Terrazzi e balconi Conservare gli esistenti eliminando le superfetazioni 

 Cornici e aperture Non ammesse 

 

- Prescrizioni particolari   

L’edificio è stato oggetto di un recente intervento di ristrutturazione che ha sostanzialmente conservato e riqualificato i 

caratteri originari. Se ne prescrive quindi la conservazione allo stato attuale.   

 

- Destinazione d’uso prevalente: 
 Residenziale 

 Commerciale e alberghiero 

 Produttivo secondario 

 Agricolo 

 

 

- Gradi di intervento ammessi: 

 Manutenzioni 

 Ristrutturazioni senza demolizione totale 

 Demolizione e ricostruzione 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 RESTAURO CONSERVATIVO 

 

 

- NOTE   

 

 

 

 

 

N.B.: sono vincolanti le sole indicazioni contrassegnate con una x 

 

 

 



 

 



 

 



COMUNE DI VALGREGHENTIO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

VECCHIO NUCLEO:  BIGLIO SUPERIORE  EDIFICIO N° 4 a b c 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Edificio residenziale ordinario 

 

- Da salvaguardare:  Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni volumetriche, Profili regolari) 

 Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza) 

 Edilizia (Particolari di facciata e materiali) 

 Architettura (Particolari di qualità e originalità) 

 

- Obbiettivi edilizi:  Copertura  Conservare nella morfologia e materiali 

 Sottogronda  Legno salvaguardare la tipoloia 

 Paramenti esterni Salvaguardare la tipologia con interventi bio-climatici 

 Colori   Solo ossidi naturali 

 Serramenti  Tipologia e materiali compatibili energeticamente 

 Davanzali  Pietra spessore minimo cm 10 

 Parapetti e ringhiere Privilegiare disegno semplice 

 Terrazzi e balconi Conservare gli esistenti eliminando le superfetazioni 

 Cornici e aperture Non ammesse 

 

- Prescrizioni particolari   

Conservare i caratteri della corte interna  

 

- Destinazione d’uso prevalente: 
 Residenziale 

 Commerciale e alberghiero 

 Produttivo secondario 

 Agricolo 

 

 

- Gradi di intervento ammessi: 

 Manutenzioni 

 Ristrutturazioni senza demolizione totale 

 Demolizione e ricostruzione 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 RESTAURO CONSERVATIVO 

 

 

- NOTE Il complesso è adibito ad attività di agriturismo e risulta oggetto di un corretto intervento di 

riqualificazione complessiva, rispettoso dei caratteri originari.  

 

 

 

 

 

N.B.: sono vincolanti le sole indicazioni contrassegnate con una x 

 

 

 



COMUNE DI VALGREGHENTIO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

VECCHIO NUCLEO:  BIGLIO SUPERIORE  EDIFICIO N° 4 d 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Edificio residenziale ordinario 

 

- Da salvaguardare:  Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni volumetriche, Profili regolari) 

 Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza) 

 Edilizia (Particolari di facciata e materiali) 

 Architettura (Particolari di qualità e originalità) 

 

- Obbiettivi edilizi:  Copertura  Conservare nella morfologia e materiali 

 Sottogronda  Legno salvaguardare la tipoloia 

 Paramenti esterni Salvaguardare la tipologia con interventi bio-climatici 

 Colori   Solo ossidi naturali 

 Serramenti  Tipologia e materiali compatibili energeticamente 

 Davanzali  Pietra spessore minimo cm 10 

 Parapetti e ringhiere Privilegiare disegno semplice 

 Terrazzi e balconi Conservare gli esistenti eliminando le superfetazioni 

 Cornici e aperture Non ammesse 

 

- Prescrizioni particolari   

Conservare i caratteri della corte interna comune  

 

- Destinazione d’uso prevalente: 
 Residenziale 

 Commerciale e alberghiero 

 Produttivo secondario 

 Agricolo 

 

 

- Gradi di intervento ammessi: 

 Manutenzioni 

 Ristrutturazioni senza demolizione totale 

 Demolizione e ricostruzione 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 RESTAURO CONSERVATIVO 

 

 

- NOTE L’edificio è in fase di ristrutturazione mediante intervento di demolizione e ricostruzione 
dell’originario edificio in stato di avanzato degrado.  

 

 

 

 

 

N.B.: sono vincolanti le sole indicazioni contrassegnate con una x 

  

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



COMUNE DI VALGREGHENTIO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

VECCHIO NUCLEO:  DOZIO  EDIFICIO N° 1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Lavatoio pubblico 

 

- Da salvaguardare:  Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni volumetriche, Profili regolari) 

 Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza) 

 Edilizia (Particolari di facciata e materiali) 

 Architettura (Particolari di qualità e originalità) 

 

- Obbiettivi edilizi:  Copertura  Conservare nella morfologia e materiali 

 Sottogronda   

 Paramenti esterni Salvaguardare la tipologia  

 Colori   Solo ossidi naturali 

 Serramenti   

 Davanzali   

 Parapetti e ringhiere  

 Terrazzi e balconi  

 Cornici e aperture  

 

- Prescrizioni particolari   

Tutela e conservazione dello stato attuale.    

 

- Destinazione d’uso prevalente: 
 Residenziale 

 Commerciale e alberghiero 

 Produttivo secondario 

 Agricolo 

 

 

- Gradi di intervento ammessi: 

 Manutenzioni 

 Ristrutturazioni senza demolizione totale 

 Demolizione e ricostruzione 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 RESTAURO CONSERVATIVO 

 

 

- NOTE   

Il manufatto risulta oggetto di recente restauro 

 

 

 

 

N.B.: sono vincolanti le sole indicazioni contrassegnate con una x 

 

  

 































 

 





 

 









 

 























































 









 

 































































































































































































































































 



BIGLIO

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´
50 0 5025 Metri

¬«4

¬«7

¬«6

¬«8

¬«9

¬«5

¬«3

¬«1



¬«2

BORNEDA - MOLINO - BUTTELLO

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´
50 0 5025 Metri



¬«1

¬«2

CA' NOVA - MAGLIASO - TAIELLO

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´
50 0 5025 Metri

¬«2

¬«4



¬«1

¬«9

¬«5

¬«4

DOZIO - CAMPIANO

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´
50 0 5025 Metri

¬«4

¬«5

¬«1



¬«2

GANZA

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´

50 0 5025 Metri



CASCINA MALPAGA - CASCINA SAN GIUSEPPE

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´

50 0 5025 Metri



¬«13

¬«4

¬«10

¬«12

¬«1

¬«19

¬«3

¬«14

MIGLIANICO

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo ´

50 0 5025 Metri



¬«6

¬«2

¬«4

¬«3

¬«2
¬«1

¬«5

¬«3

¬«1

OSPITALETTO - MOLINELLO - SELVETTA

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´

50 0 5025 Metri



¬«2

¬«7

¬«6

¬«7

¬«9

PARZANELLA SUPERIORE - PARZANELLA INFERIORE - PALAZZETTO

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´

50 0 5025 Metri



¬«5

¬«12

¬«1

¬«3

¬«4

¬«9

PARZANO - TORCHIO - CASCINA DEL PONTE

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´

50 0 5025 Metri



¬«17

¬«16

¬«3

¬«2

¬«6

¬«9

¬«13

¬«7

¬«12

¬«14

¬«8

¬«24

VALGREGHENTINO

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´50 0 5025 Metri



¬«12

¬«41

¬«33

¬«7

¬«31

¬«11

¬«6

¬«10

¬«30

VILLA SAN CARLO

Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

restauro conservativo

risananmento conservativo

´

50 0 5025 Metri


