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PROVINCIA DI LECCO
COMUNE DI VALGREGHENTINO

CARTOGRAFIA D'INQUADRAMENTO
Elementi idrografici, idraulici e idrogeologici

Confine comunale.

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO

Aree interessate da alluvioni frequenti (P3/H) -
Aree a pericolosità di esondazione molto elevata (Ee).

Aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2/M) -
Aree a pericolosità di esondazione elevata (Eb).

Aree interessate da alluvioni rare (P1/L) -
Aree a pericolosità di esondazione media o moderata (Em).

Corso d'acqua del reticolo idrografico:
a = principale; b = minore.

ELEMENTI IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI

Limite di bacino idrografico: a = principale;
b = secondario.

Sorgente.
Sorgente captata per uso pubblico.

Pozzo per uso pubblico.

Serbatoio di accumulo.
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PERMEABILITA' DELLE ROCCE DEL SUBSTRATO

PERMEABILITA' DEI TERRENI DI COPERTURA

Grado di permeabilità elevato
K= > 1 cm/sec.

Grado di permeabilità da medio a elevato
K= da 10   a 1 cm/sec.-4

Grado di permeabilità da medio a elevato
K= da 10   a 1 cm/sec.-4

Grado di permeabilità da molto basso a basso
K= < 10   cm/sec.-5

Grado di permeabilità da basso a medio
K= da 10   a 10   cm/sec.-5 -4


