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SCHEMa TETTONICO GSENERALE

LEGENDA B-ELEMENTI STRUTTURALI

A-UNITA LITOLOGICHE
1-AREALI

2] BASAMENTO CRISTALLINO .
MOLASSA POSTALPINA b} ZONA DI GRAVEDONA
6) ANTICLINALE OROBICA
o) PIATTAFORMA TRIASSICO-LIASSICA DELLA VAL MENAGGIO-GENERCSO-
RS M. PRIMO
AMNNNTY  SUCCHSSON PRAATEUGTE R SCHOCE D8 CRETACED 8) UMTA® GELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
’ ) LNITA’ DELLA GRIGNA MERIDIONALE
o ") UNITA® DEL COLTIGNONE-M. MELMA-PIZZ] D'ERNA
r/’i s / SUCCESSONE GuRASSCA #)  UNITA' NORICHE HESEGONE-DUE MANI, MUSCHIADA
Lt I} UNITA' DELLA CORNA CAMOZZERA
T) ZONA DEL M. BARRO-MOREGALL O-ABBADIA

- camsons surtmane 9} MONOCLINALE GIURASSICO-LIASSICA DELLE PREALP! BEAGAMASCHE.
| FUCCERAONE CARGONATIEN STAATACATA OBL 1S UNITA" DELLA VAL TALEGGIO = #

h) CONOIDE CRETACEA DEI FLYSCH LOMBARDI

i
p {,I:, ATEAVALLO CARBONATICO MASSICEID DEL TAIAS SLPERIGRE
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1} LINEA INSUBRICA (JORIQ-TONALE}

2) LINEA DI MUSSO

3) LINEA DELLA VAL GRANDE

4) LINEA CELLA GRONA

5) LINEA OROBICA

6} LINEA DEL PORCILE

7) LINEA DELLA VALTORTA

o 8) SOVRASCOARIMENTO DEL M. GENEROSO
//// MOLASSA POSTERCINCA 9) SOVRASCORRIMENTO VALBRONA-ALPE BOVA
A 10) FLESSURA FRONTALE

11) LINEA DI LUGANO

- VURCANTI PERMIANE 12) LINEA DEL LAGQ DI LECCOD
13) LINEA DEL FAGGIO

+ ++ NTAUSION FRCISCHE

SUCCESSIONE CARBONANCA DR FRAS MEDND

———

r
2

PLASTICA DEL TRIAS INFERIORE

|

= ‘ SIMBOLI

17 LINO 3 = 9 = Gowas Chan}

— Linea tettanica a pravalente caratlere Irasgorrente

ol SN Linea 1eltonica a prevalenta caraltera COMpressivo

- Sovrascorrimento

a
~ A N Flessura Irontale {a = tratio ribalialo)

S Direzione prevalente degli assi delle mesostutture plicative
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COMUNE Di VENDROGNO

* T RESPOSIZIONE DE! VERSANT
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ANNI IDROLOGICI SIGNIFICATIVI

PRECIPITAZIONI MENSILI

PRECIPITAZIONI MENSILI

mesi

1951 1952
450.0 . 450.0
400.0 — 400.0
g 3500 — T 3500
E 300.0 — E 300.0
S 250.0 — g 250.0
2 :
g 200.0 — § 2000
§' 150.01 — -§' 160.0
& 100.01 — & 1000
50.0 i 50.0——
0.0/ L o_owﬁﬁﬂ. o
GFMAMGLASOND GFMAMGLASOND
mesi mesi
PRECIPITAZION! MENSILI PRECIPITAZIONI MENSIL
1953 1957 - -
500.0 - 450.0
450.0 400.0
e 400.0 T 3500
£ 3500 E 3000
= 300.0 = 250.0
's . 250.0 % 200-0
£ 2000 £ .
g 150.01— £ 150.0
g 1(5)3.0- — 5 1gg-g ;
_0- ; 2] ':1
GFMAMGLASOND GFMAMGLASOND
mest mes}
PRECIPITAZION| MENSILI PRECIPITAZION! MENSIL]
1976 1986
450.0 500.0 -
400.0 450.0 3
T 350.0 T 400 ;
E 3000 E 3500
E 2800 5 000
§ 2000 3 2000
[=% =3 s
'§ 1800 §  150.0,
2 <4 gt
s 100.0 & 100,08
50.0- = K 50.0 %
GFMAMGLASOND GFMAMGLASOND

mesi




ANNI IDROLOGIC! SIGNIFICATIVI

PRECIPITAZIONI MENSILI

1989

PRECIPITAZION! MENSILI

1993

T GFMAMGLASOND

mesi

450.0 550.0
400.0 500.0
- ~ 450.0
g 3500 E 4000
£ 3000 £ 3500
E 2500 5  300.0
a ] a LU
H ::g'g § 1500
- 100.0/
50.0 50.0 _
0-0" L £ o.ol B, N Rd b B
GFMAMGLASOND GFMAMGLASOND
mesi ‘mesi
PRECIPITAZIONI MENSILI
1997
450.0
400.0/
£ 350.0
E- 3000
S 250.0]
2 2000
£ 150.0,
& 100.0
50,0
0.0/




Medie

mensili delle precipitazioni
Anni idrologici 1951/1997

160.0 /l/.\
140.0 < /\l\
o N

£
E 1000 / \
g
S 8o ,
3 so.oir
EJ- N
= 400
20.0
0.0 :
Gen. Fe_b. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Oft. Nov. Dic
mesi
Totale precipitazioni annuali
Anni idrologici 1951/97 - media 1353 mm
2500
2000
‘-é? A
E’ 1500 1 /.
2 t N/ v?
8 1000 u i
3 N S]]
3 |
-
il
b
|

a :
515253 54 55 56 57 5850 60 63 64 6566 67 68 63 70 71 7‘2%7475767778798031828‘38485368733889091529@94959857

annualita




ALLUVIONE DEL GIUGNO 1997
Stazione di Bellano

mm

PRECIPITAZIONI GIORNALIERE
GIUGNO 1997

175

150

125

100

=
N

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/08 26/08 27/06 28/06 29/06 30/06

N

0107 -

mm .

PRECIPITAZIONI ORARIE
27 - 28 Giugno 1997

ora

21.00 22.00 23.00 24.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00




COMUNE DI VENDROGNO
STATO Di FATTO RETE IDROII-"OTABILE
SORGENTI ACQUEDOTTO DI VENDROGNO {1)
denominazione |codiceid. | eta opera guota portata portata
: massima minima
stimata stimata
denom. cod.id. anni m. Vsec /sec
Bassia A1 >30 1375 0.30 0.15
Bassia A2 >30 1360 1.50 0.75
Bassia B >30 1360 1.50 0.75
Fopp C1 >20 1330 1.20 0.60 -
Fopp C2 >20 1320 1.50 0.75
Fopp D >20 1340 1.00 0.50
Fopp E >20 1360 1.00 0.50
Campofiasco F >20 1080 0.40 0.20
Chiarello G 15 1380 3.00 2.50
Valle dei Mulini H >30 1050 0.50 0.50
Valle dei Mulini I >30 1070 0.680 0.50
La Poma L 15 1040 0.60 ?
Sottocombolo M >50 - 850 0.60 ?
Combolo M1 >25 1020 0.80 ?
Pozzo di Sanico M2 <10 940 0.80 0.60
Duent M3 <10 940 0.80 Q.50
Machel N1 15 830 0.60 ?
Machel N2 15 830 0.60 ?
SORGENTI ACQUEDOTTO DI COMASIRA (2)
denom. cod.id. anni m. I/'sec l/sec
Pianca A 30 730 1.00 0.50
SORGENT! ACQUEDOTTO Df PRESALLO {3).
denom. cod.id. anni m. i/sec lfsec
Presallo A <10 700 0.50 0.30
SORGENT! ACQUEDOTTO DI NOCENO {4)
denom. cod.id. anni m. ifsec fsec
Fevra A >25 1380 4-5 4.00
Casera di Cama B 15 1200 0.50 ?
SORGENTI ACQUEDOTTO DI CAMAGGIORE (5)
denom. cod.id. anni m. Ifsec Ifsec
Dolca A1l 15 1520 0.50 0.50
Camaggiore A2 »>25 1260 0.50 ?




Fopp

R1

caselli raccolta

Campofiasco

Bassia

R3

R4

Busé

RS

R6 |
]

serbatoi

[\

Sanico

52 30me

S3 30mc

54 80mc

Chiarello

&

R7

51 45mc

Tedoldo

Lomico

SCHEMA ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

Valle dei Mulini

Vendrogno

S5 40mc
La Poma
Momico I
\ 56 40mc
Inesio
Combolo
Pozzo di Sanico
Duent
Sottocombolio
S7 45mc
Machel ,
° ° Mosnico
“IL S8 180mc
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Acquedotto di IPOTESI

Vendregne (1) 1 2 3

Numerc abitanti residenti n 280 280 280

Numerc abitanti massimo
{residenti + turisti) nl 500 1000 2000

Dotazione idrica media/
anno (litri/ab x g) d 300 300 300

Coefficiente di punta
annuale K 1.5 1.5 1.5

Coefficiente di punta
giornaliero X1 2 2 2

Fabbisogno medic giorna-
liero (1/sec.)
0l= nxd/86400 Q1 1.7 3.5 6.9

Fabbisogno massimo giorna-
liero ({l/sec.)
Q2= Q1xK Q2 2.6 5.2 10.4

Fabbisogno massimo ore
di punta (1/sec.)

Q3= Q2xKI Q3 5.2 10.4 20.8
Portata accertata {1/sec)

giugro 99 Qa 16 16 186
A} Portata min.stimata(1/s)Qam 8 8 8
B) Portata minima sfrutt. Qam 8 8 8

Vol. da erogare nei gqg.
di massimo consumo {mc)

V= (Q2x86400) /1000 v 225 450 950

Capacita’ di compensazione

(mec) C= v/4 C 56 112 225
C= V/5 C 45 20 180

Volume totale ridotto dei serbatoi esistenti : S4+58 260 mc

Volume totale serbatoi anello : 490 mc.

Studio G.ALA, Bellano COMUNE DI VENDROGNO



Acquedotto di

Comasira (2)

Numerc abitanti residenti n

Numero abitanti massimo
(residenti + turisti) nl

Dotazione idrica media/
anno {litri/ab x g) d

Coefficiente di punta
annuale K

Coefficiente di punta
giornaliero KI

Fabbisogno medio giorna-
lierc (1/sec.)
Cl= nxd/86400 01

Fabbisogno massimo glorna-
liero {(1/sec.)
Q2= QlxK Q2

Fabbisogno massimo ore
di punta (1/sec.)
Q3= Q2xKI Q3

Portata accertata (1/sec)
giugrno 99 ' Qa

A}Portata min.stimata(l/s)Qam
B)Portata minima sfrutct. Qam

Vol. da erogare nei ag.
di massimo consumo (mc)

V= (Q2x86400) /1000 v

Capacita’ di compensazione

{mec) C= v/4 c
C= V/5 C

50
300

1.5

.2
0.3

0.5

0.5
0.5

22,5

5.5
4.5

1006

300

1.5

0.5

11
"]

Volume totale dei serbatoi esistenti : 351 40 mc.

Studio G.A.LA. Bellano

200

300

1.0

g0

22.5
13

COMUNE DI VENDROGNO



Acquedotto di

Presallo (3) 1

Numero abitanti residenti n 6

Numero abitanti massimo
(residenti + turisti) nl 10

Dotazione idrica media/
annc (litri/ab x g) d 300

Coefficiente di punta
annuale K 1.5

Coefficiente di punta
giornaliero KI 2

Fabbisogno medioc giorna-
liero (1/sec.)
Ql= nxd/86400 Q1 0.1

Fabbisogno massimo giorna-
liero (1/sec.)
Q2= Q1xK Q2 0.1

Fabbisogno massimo ore
di punta (1/sec.)

Q3= Q2xKI Q3 0.1

Portata accertata (1/sec)

giugno 99 Qa 0.5

A)Portata min,stimata(1/s)Qam 0.3

B)Portata minima sfrutt. Qam 0.3

Vol. da erogare nei ggq.

di massimo consumo (mc)

V= (Q2x86400) /1000 v 4.5

Capacita® di compensazione

{mc) C= v/4 c 1
C= V/5 C 1

Volume totale dei serbatoi esistenti : S1 5.6 mc.

Studio G.A.LA. Bellano

20
300

1.5

0.1

0.1

2.3
1.8

300

0.2

13.5

N W
~1 U

COMUNE DI VENDROGNQ



Acquadotto di

Neceno (4) consortile 1

Numero abitanti residenti n 15

Numero abitanti massimo
{residenti + turisti) nl 30

Dotazione idrica media/
anno (litri/ab x q) d 300

Coefficiente di punta
annuale K 1.5

Coefficiente di punta
giornaliero KI 2

Fabbisogno medio giorna-
liero (l/sec.)
Ql= nxd/86400 Q1 0.1

Fabbisogno massimo giorna-
lierc (1/sec.}
Q2= QlxK Q2 0.2

Fabbisogno massimo ore
di punta (1/sec.)

Q3= Q2xKI Q3 0.3

Portata accertata (1/sec)

novembre 92 Qa 4.0

A)Portata min.stimata(1l/s)Qam 4.0

B)Portata minima sfrutt. Qam 4.0

Vol. da erogare nei gg.

di massimo consumo (mc)

V= (Q2x86400)/1000 v 13.5

Capacita”® di compensazione

(mec) C= v/4 ) C 3.5
C= V/5 o 3

Volume totale dei serbatoi esistenti

Studio G.A.LA, Bellano

io00

300

1.5

0.5

: 81 60 mc,

200

300

1.0

[1=9
.
o

L ]v]

22.5
18
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Acquedotto di IPCTESI

Camaggiore (5) 1 2 3

Numero abitanti residenti n 10 10 10

Numero abitanti massimo
{residenti + turisti) nl 20 100 200

Dotazione idrica media/
anno (litri/ab x q) d 300 300 300

Coefficiente di punta
annuale X 1,5 1,5 1,5

Coefficiente di punta
giornaliero KI 2 2 2

Fabbisogno medic giorna-
liero (1/sec.)
Ql= nxd/86400 QL 0.1 0.3 0.7

Fabbisogno massimo giorna-
liero {1/sec.}
Q2= Q1lxK Q2 0.1 0.5 1.0

Fabbisogno massimo-ore
di punta (1/sec.)

Q3= Q2xKI Q3 0.2 1.0 2.1

Portata accertata (1/sec)

noveinbre 92 Qa 1.0 1.0 1.0

A)Portata'min.stimata(l/s)Qam 1.0 1.0 1.0

B)Portata minima sfrutt. Qam 1.0 1.0 1.0

Vol. da erogare nei gg.

di massimo consumo (mc)

V= (02x86400) /1000 v 9 45 80

Capacita’ di compensazione

{mc} C= V/4 C 2.5 11.5 23
C= V/5 C 2 9 18

Volume totale dei serbatoi esistenti : $1 35 mc.

Studio G.A.LA. Bellano COMUNE DI VENDROGNO






SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL’ACQUEDOTTO Di VENDROGNO (1)

DATA: 01.06.7999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: 41
DENOMINAZIONE: Bassia
QUOTA m.s.l.m.: 1375

GEOLITOLOGIA: origine di tivo misto con probabile prevalenza per soglia di permeabiiitd lungo
fineamento strutturale, in rocce cristalline (micascisti).

E’ ubicata sul versante ovest del M.Croce di ‘Muggio, con bacino di alimentazione refativamente
ridofto.-

OPERE: opera di presa in cemento con eta Superiore a 30 anni; emergenza nella parte posteriore e
vaschetta di raccoffa e partenza nella parte anteriore; sportelfo di apertura in alluminio sostituifo
recentemente; lateralmente sono presenti infiltrazioni

PORTATA: 0.3 ifsec indicativa, variabile stagionalmente.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrete
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: pascolo incofto.

NOTE: & presente una sola vasca, mancano le canaletfe laferali per Palfontanamento delle acque
meteoriche, manca reticella sul tubo de/ troppo pieno e sulfo scarico di fondo, manca lo sfogo di
aerazione. L'acclivita del terreno e i fenomeni valanghivi non permettono Ia recinzione dei 10 metri
della zona dj tutela assoluta, tuttavia il bacino & relativamente protetto naturalmente da forme di
inquinamento superficiale, in quanfo la zona a monte non & ulilizzata a pascolo di bestiame; &
comunque possibile e relativamente frequente il transito di ungulati. Infine la captazione non risulta
oftimale per quanto attiene lo sfruttamento delf'acquifero.

SUGGERIMENTI URGENT!I: decespugliamento circostante per agevolare F'accesso all'opera,

formazione di canalette laterali per allontanare le acque superficiali nella zona df tutela assoluta, posa
delfe retine sufle tubature interne ed esterne.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL’ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: 01.06.1999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: A2
DENOMINAZIONE: Bassia
QUOTA m.s.l.m.; 1360

GEOLITOLOGIA: origine i fipo misto con probabile prevaienza per soglia o permeabifitd lungo
lineamento strutturale, in rocce cristalline {micascisti).

E’ ubicata sul versante ovest del M.Croce di Muggio, con bacino dj alimentazione relativamente
ridotto.

OPERE: opera di presa in cemento con efd superiore a 30 anni: emergenza nella parte postetiore e
doppia vasca, 1 di raccolta e 1 o partenza; sportello di apertura in alluminio sostituito recentemente;
lateralmente sono presenti infiltrazioni

PORTATA: 1.5 isec indicativa, variabile stagionaimente.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'’AREA DI RISPETTO: discrefe
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: pascolo incofo,

(

a monte non ¢ utilizzata a pascolo di bestiame; & comunque possibile e refativamente frequente il
transito di ungu/ati.

SUGGERIMENTI URGENT!: decespugliamento circostants per agevolare F'accesso aif'opera,
formazione di canalette laterali per alfontanare le acque superficiali nella Zona di tutela assoluta, posa
delle retine sulle tubature interne ed esterne.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL’ACQUEDOTTO-DI VENDROGNO (1)

DATA: 01.06.1999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: B
DENOMINAZIONE: Bassia
QUOTA m.s.l.m.: 1360

GEOLITOLOG!A: origine di tipo misto con probabile prevalenza per soglia di permeabilita lungo
lineamento strutturale, in rocce cristalline (micascisti).

E’ ubicata sul versante ovest del M.Croce di Muggio, con bacino di alimentazione refativamente
ridotfo.

OPERE: opera di presa in cemento con efa superiore a 30 anni; emergenza nella parte posteriore e
doppia vasca, 1 di raccofta e 1 df partenza; sportello di apertura in alfuminio sostituito recentemente.

PORTATA: 1.5 Ifsec indicativa, variabile stagionalmente.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: discrete
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: pascolo incotto.

NOTE: mancano e canalette laterali per l'allontanamento delle acque meteoriche, manca reticella
sul tubo di partenza, sul tubo del troppo pieno, sullo scarico di fondo, manca lo sfogo di aerazione.
L’acclivita def terrenc e i fenomeni valanghivi non permeitono la recinzione dei 10 metri della Zona di
tutela assoluta, tuttavia il bacino & relativamente protetlo naturalments da forme di inquinamento
superficiale, in quanto la zona a monte non & utilizzata a pascolo dj bestiame; & comunque possibile e
relativamente frequente if transito dj ungulati.

SUGGERIMENTI URGENT!: decespugliamento circostante per agevolare Faccesso alfopera,
formazione di canalette laterali per affontanare le acque superficiali nefla zona i tutela assoluta, posa
delle retine sulfe tubature interne ed estarne.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL’ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: 01.06.1999 CENSUARIO: vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: c1
DENOMINAZIONE: Fopp
QUOTA m.s.l.m.: 1330

GEOLITOLOGIA: origine di tipo misto con probabile prevalenza per soglia di permeabilita fungo
lineamento strutturale, in rocce cristalline (micascisti).

E’ ubicata sul versante ovest del M.Croce di Muggio, con bacino di afimentazione relativamente
ridotto.

OPERE: opera di presa in cemento con eta superiore a 20 anni; emergenza nella parte posteriore e
1 vasca di raccolta e 1 di partenza; sportelio di apertura in alfuminio sostituito recentemente.

PORTATA: 1.2 ifsec indicativa, variabile stagionalmente.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: discrete
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA Di RISPETTO: pascolo incofto.

NOTE: manca i tubo de! troppo pieno e al momento tutta facqua viene persa, mancano le canalette
laterali per l'allontanamento delle acque mefeoriche, mancano le reticelle, manca lo sfogo di
-aerazione. L'acclivita del terreno e i fenomeni valanghivi non permettono la recinzione dei 10 metri
della zona di tutela assoluta, tuttavia il bacino e relativamente protetfo naturalmente da forme dj
inquinamento superficiale, in quanto fa zona a monte non é utifizzats a pascolo di bestiame; é
comunque possibile e relativamente frequente il transito di ungulati,

SUGGERIMENT! URGENTI: posa del tubo interno del troppo pieno, decespugliamento
circostante e formazione di un percorso di accesso per la visita deli'opera, sisternazione del terreno
antistante, posa delie retine sulfe tubature interne ed esterne.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: 01.06.1999 CENSUARIO: vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: ¢2
DENOMINAZIONE: Fopp
QUOTA m.s.l.m.: 1320

GEOLITOLOGIA: origine df tipo misto con probabile prevalenza per soglia di permeabilita lungo
fineamento strutturale, in rocce cristalline {micascisti).

E’ ubicata sul versante ovest del M.Croce di Muggio, con bacino di alimentazione refativamente
ridotto.

OPERE: opera di presa in cemento con eta superiore a 20 anni; emergenza nella parte posteriore e
1 vasca di raccolta e 1 di partenza; sporteflc di apertura in alfuminio sostituito recentemente.

PORTATA: 1.5 isec indicativa, variabile stagionalmente.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: discrete
.USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: pascofo incotto.

NOTE: mancano le canaletts laterali per l'allontanamento deile acque meteoriche, mancano fe
reticelle, manca lo sfogo di aerazione. L'acclivitd del terreno e i fenomeni valanghivi non permettono la
recinzione dei 10 metri della zona o tutela assoluta, tuttavia il bacino & relativamente protetfo
naturalmente da forme di inquinamento Superficiale, in quanfo /a zona a monte non & utilizzata a
pascolo di bestiame; & comunque possibile e relativamente frequente il transito di ungulati.

SUGGERIMENT! URGENTE: decespugliamento circostante e formazione di un percorso di
accesso per la visita dell'opera, posa defle retine sulle tubature inferne ed esterne.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: 01.06.1999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: »
DENOMINAZIONE: Fopp
QUOTA m.s.l.m.: 1340

GEOLITOLOGIA: origine di tipo misto con probabile prevalenza per soglia di permeabilit lungo
fineamento strutturale, in rocce cristaliine {micascisti).

E’ ubicata sul versante ovest del M.Croce di Muggio, con bacino di alimenfazione relativamente
ridofto.

OPERE: opera di presa in cemento con eta superiore a 20 anni; emergenza nella parfe posteriore e
1 vasca di raccolta e 1 df partenza; sportefio di apertura in alfuminio sostituito recentemente.

PORTATA: 1 ifsec indicativa, variabile stagionalmente.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrete
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA Di RISPETTO: pascoaio incoito.

NOTE: manca if tubo interno def troppo pieno, mancano le canalette laterali per I'allontanamento
delle acque meteoriche, mancano le reficelle, manca lo sfogo oi aerazione. L'acclivitd del lerreno e i
fenomeni valanghivi non permetiono Ia recinzione dei 10 metri della zona dj tutela assoluta, tuttavia il
bacino é relativamente protetto naturalmente da forme dfi inquinamento superficiale, in quanto la zona
a monte non é utilizzata a pascolo di bestiame; & comunque possibile e relativamente frequente il
transito df ungulati

SUGGERIMENT!I URGENTI: posa del tubo ‘inferno del troppo pieno, decespugliamento
circostante e formazione di un percorso di accesso per la visita dell'opera, posa delle refine sufle
tubature inferne ed esterne; posa di un palo con bandierina di segnalazione visibile a distanza.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENT! CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: 01.06.1999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICEID.: &
DENOMINAZIONE: Fopp
QUOTA m.s.I.m.: 1360

GEOLITOLOGIA: origine di tivo misto con probabile prevalenza per soglia di permeabilita fungo
fineamento strutturale, in rocce cristalling (micascisti).

E’ ubicata sul versante ovest del M.Croce di Muggio, con bacino di alimentazione refativamenta
ridotto.

OPERE: opera di presa in cemento con eta superiore a 20 anni; emergenza nella parte posteriore e
vasca dj raccofta e partenza; sportello di apertura ancora in ferro.

PORTATA: 1 isec indicativa, variabile stagionalmente.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrete
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: pascolo incofto.

NOTE: mancano le canalelte laterali per I'sllontanamento delle acque meteoriche, mancano le
reticelfe, manca lo sfogo di aerazione. L 'acclivita del terreno e i fenomeni valanghivi non permettono la
recinzione dei 10 metri della zona di futela assoluta, tuttavia il bacino & relativamente protetto
naturalmente da forme di inquinamento Superficiale, in quanto Ia zona a monte non & ulilizzata a
pascolo di bestiame; é comunque possibile e relativamente frequente il transito di unguiati,

SUGGERIMENTI URGENTI: decespugliamento circostante e formazione di un percorso di

accesso per /a visita delf'opera, posa delle retine sulle tubature interne ed esterne; posa di un paio
con bandierina di segnalazione visibile a distanza.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL’ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: 01.06.1999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: F
DENOMINAZIONE: Campofiasco
QUOTA m.s.I.m.: 1080

GECLITOLOGIA: origine df tipo misto con probabile prevalenza per limite di permeabilita tra roccia
e detrifo. £’ ubicata sul versante ovest del M. Matoch, con bacino di alimentazione molfo ricdlotto,
almeno superficialmente. '

OPERE: cpera di presa in cemento con eta Superiore a 20 anni; emergenza nella parte posteriore e
vasca dj raccolfa e partenza; sportello di apertura ancora in ferro,

PORTATA: 0.4 i/sec indicativa, variabile stagionalmente.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: da mediocri a discrete.
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: canalette faterali per I'slfontanamento dells acque meteoriche in cattivivo stato, mancano le
reticeffe, manca lo sfogo di aerazione, sportello di apertura in ferro senza lucchetio. £ possibife
prevedere la recinzione dej 10 metri di tutela assoluta.

SUGGERIMENT! URGENT!: pristino canalette laterali esterne, esecuzione deffa recinzione,
sostituzione sportello, posa delle retine sulle tubature interne ed esterne.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: CENSUARIOQ: vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: G
DENOMINAZIONE: Chiarefio
QUOTA m.s.l.m.: 1380

GEOLITOLOGIA: origine di tipo misto con probabile prevalenza per limite di permeabilita tra roccia
e detrifo. £’ ubicata sul versante sud del M.Croce di Muggio, Valle dei Mulini, con bacino di
alimentazione relativamente ampio.

OPERE: opera di presa in cemento con eta intorno ai 15 anni; emergenza nella parte posteriore e
vasche di raccolta e partenza.

PORTATA: 3 sec indicativa, poco variabile stagionalmente.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrete.
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: terrenc motto acclive e difficolta a posare la recinzione per la zona di tutela assoluta, tuttavia
la difficolta di accesso rende Fopera sicura da inquinamenti superficiali accidentali, L'opera risulta
aftualmente accessibile unicamente dalf'alto (Chiaro), oppure da Tedoldo.

SUGGERIMENTI URGENT!: verificars /a presenza delle canalette esterne per I'aflontanamento
delle acque meteoriche, verificare presenza reficelle sulle tubature interne ed esterne, verificare
presenza/assenza di sfiato; decespugliamento circostante per favorire 'accessibilita allopera.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALLUACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: 01.05.1999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: H
DENOMINAZIONE: Vafte dei Mulini
QUOTA m.s.l.m.: 1050

GEOLITOLOGIA: origine probabile fimite di permeabilita tra rocce del substrato metamorfico,
possibili comunque le filtrazioni laterali nel detrito superficiale dellacqua provenienfe dal forrente
-adiacente. £’ ubicata sul versante sud del M.Croce di Muggio, Valle dei Mulini, con ampio bacino di
alimentazione.

OPERE: opera di presa in cemento con eta superiore ai 30 anni.

PORTATA: 0.6 i/sec indicativa, poco variabile stagionalmente.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: discrete.
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA D RISPETTO: boschivo.

NOTE: terreno acclive e difficolta a posare la recinzione per la zona di tutela assofuta, tuttavia la
relativa difficolta df accesso rende f'opera relativamente sicura da inquinamenti superficiali accidental,
anche se non si possono escludere filtrazioni dal forrente adiacente.

SUGGERIMENT] URGENTI: formazione delle canafette laterali per I'aflontanamento delle acque
meteoriche, verificare presenza reticelle sufle fubature inferne ed esterns, decespugliamento
circostante per favorire I'accessibilita alfopera.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL’ACQUEDOTTO D! VENDROGNO (1)

DATA: CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: |
DENOMINAZIONE: valle dei Mufini
QUOTA m.s.l.m.: 1070

GEOLITOLOGIA: origine probabile fimite di permeabilita tra rocce del substrato metamorfico,
possibili comunque le fiffrazioni laterali nel detrito superficiale dell'acqua proveniente dal torrente
adiacente. E’ ubicata sul versante sud del M.Croce df Muggio, Valle dej Mulini, con ampio bacino di
afimentazione.

OPERE: opera di presa in cemento con eta superiore ai 30 anni.

PORTATA: 0.6 #/sec indicativa, poco variabile stagionalmente.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: discrete.
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: terreno acclive e difficolta a posare Ia recinzione per la zona di tutela assoluta, tuttavia la
relativa difficolta di accesso rende F'opera refativamente sicura da inquinamenti superficiali accidentali,
anche se non si possono esciudere filtrazioni dal torrente adiacents.

SUGGERIMENTI URGENT!: formazione defle canalefte laterali per I'allontanamento delle acque

meleoriche, verificare presenza reticelle sulfe tubature inferne ed esterne, decespugliamento
circostante per favorire I'accessibilita all‘opera.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: L.
DENOMINAZIONE: La Poma
QUOTA m.s.I.m.: 1040

GEOLITOLOGIA: origine probabile limite di permeabilita in terreni detnitici. E’ ubicata sul versante
sud del M.Croce dj Muggio, con bacino di alimentazione refativamente importante.

OPERE: opera di presa in cemento con eta intorno ai 15 anni.

PORTATA: 0.6 ¥/sec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrete.
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA Di RISPETTO: boschivo.

NOTE: ferreno acclive e difficolia a posare la recinzione per la zona di futela assoluts, la zona
appare comunque discretamente protetta da fenomeni di inguinamento superficiale.

SUGGERIMENT! URGENTI: verificare /a presenza delle canalette laterali per I'aflontanamento
delle acque meteoriche, verificare presenza reticelle sulfe tubature interne ed esterne, eventuale
decespugliamento circostante per favorire 'accessibilita alfopera.



SCHEDA Di RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: M
DENOMINAZIONE: Soffocombolo
QUOTA m.s.l.m.: 850

GEOLITOLOGIA: origine probabite fimite di permeabilita . E' ubicata sul versante sud del M.Croce
di Muggio, con bacino dj afimentazione non individuabile e comungue teoricamente ridotto.

OPERE: opera di presa in cemento con eta superiore a 50 anni,

PORTATA: 0.6 ifsec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: da mediocri a discrete
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: fa sorgente risuita facimente accessibile.

SUGGERIMENT! URGENTI: verficare fa presenza delle canalette laterali per Faflontanamento
delle acque meteoriche, verificare presenza reticelle sulle tubature inferne ed esterne, verificare Ia
presenza della recinzione dei 10 metri, in caso di assenza, predisporifa.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALLACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: CENSUARIO: vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: m1
DENOMINAZIONE: combolo
QUOTA m.s.L.m.: 7020

GEOLITOLOGIA: origine probabile di tipo misto. E' ubicata sul versante sud del M.Croce di
Muggio, con bacino di alimentazione superficialmente non individuabile.

OPERE: opera di presa in cemento con eta superiore'a 25 anni,

PORTATA: 0.8 i/sec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrete
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: boschivo.
NOTE:.

SUGGERIMENT! URGENT!: verificars /a presenza delle canaletto laterali per I'slfontanamento
delle acque meteoriche, verificare presenza reticelle sulle tubature interne ed esterne, verificare la
presenza della recinzione dei 10 metri , in caso di assenza, predisporia.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: M2
DENOMINAZIONE: Pozzo di Sanico
QUOTA m.s.I.m.: 940

GEOLITOLOGIA: origine probabile i tipo misto. E’ ubicata sul versante sud del M.Croce di
Muggio, con bacino di alimentazione superficialmente non individuabile.

OPERE: opera di presa in cemento con efa inferiore a 10 anni.

PORTATA: 0.8 #sec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: da discrete a mediocri
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: soschivo.

NOTE: .zona facilmente accessibile e a margine dell'abitato di Sanico.

SUGGERIMENT! URGENT!: verificars fa presenza delle canalette laterali per 'alfontanamento
delle acque meleoriche, verificare presenza reficelfe sulle tubature interne ed esterne, verificare la
presenza della recinzione dei 10 metri , in caso di assenza, predisporia.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'’ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: CENSUARIQO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: M3
DENOMINAZIONE: Duent
QUOTA m.s.l.m.: 940

GEOLITOLOGIA: ocrigine probabile di tipo misto. E’ ubicata sul versante sud del M.Croce di
Muggio, con bacino di alimentazione superficialmente non individuabife.

OPERE: opera di presa in cemento con eta inferiore a 10 anni.

PORTATA: 0.8 i/sec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: da discrete a mediocri
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: .zona facilmente accessibile e a margine dell'abitato di Sanico.

SUGGERIMENT! URGENT!: verificare /a presenza delle canalette laterali per I'allontanamento
delle acque meteoriche, verificare presenza reficelle sulle fubature interne ed esferne, verificare Ia
presenza delia recinzione dej 10 metri , in caso di assenza, predisporia.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: n1
DENOMINAZIONE: Machel
QUOTA m.s.i.m.; 830

GEOLITOLOGIA: origine probabile di tipo misto. E’ ubicata sul versante sud del M.Croce di
Muggio, con bacino di alimentazione superficialmente non individuabife.

OPERE: opera di presa in cemento con et inforno a 15 anni.

PORTATA: 0.6 i5sec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: da discrete a mediocri
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: .zona facilmente accessibile. Al momento risulta sconnessa dalf'acquedotto per problemi di
inquinamento.

SUGGERIMENTI URGENTI: verificare /a presenza delle canalette lateralj per I'affontanamento
delle acque meteoriche, verificare presenza reficelle sulle tubature interne ed esterne, verificare Ia
presenza della recinzione dei 10 metri , in caso di assenza, predisporia.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL’ACQUEDOTTO DI VENDROGNO (1)

DATA: CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: N2
DENOMINAZIONE: Mache!
QUOTA m.s.L.m.: 830

GEOLITOLOGIA: origine probabile di tipo misto. E' ubicata sul versante sud de! M.Croce di
Muggio, con bacino di alimentazione superficialmente non individuabile.

OPERE: opera di presa in cemento con etd intorno a 15 anni.

PORTATA: 0.6 i/sec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTOQ: da discrets a mediocri
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: .zona facilmente accessibile. Al momento risulta sconnessa dall'acquedotfo per problemi di
inquinamento.

SUGGERIMENTI URGENTI: verificare /a presenza delle canalette laterali per Fallontanamento
delle acque meteoriche, verificare presenza reficelle sulle tubature interne ed esterne, verificare la
presenza della recinzione dei 10 metri , in caso di assenza, predisporia.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI COMASIRA (2)

DATA: CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: A
DENOMINAZIONE: Fianca
QUOTA m.s.I.m.: 730

GEOLITOLOGIA: origine probabile per limite di permeabilita. E' ubicata sul versante sud del
M.Croce di Muggio, con bacino di alimentazione superficialmente non individuabile.

OPERE: opera di presa in cemento con eta intormo a 30 anni.

PORTATA: 1 Usec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: mediocri

USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: coftivo pascolo.

NOTE: .zona facilmente accessibile e antropizzata. Frequenti fenomeni di inquinamento superficiale.

SUGGERIMENTI URGENTI: formazione di canalette Jaterali per l'allontanamento delle acque
meteorniche, verificare presenza reticelle sulle tubature interne ed esterne, predisporre Ia recinzione
dei 1Q metr e salvaguardare /a zona di rispetto. Valutare la possibilita di inserire in rete altre sorgenti e
il beneficio di un impianto di potabilizzazione.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI PRESALLO (3)

DATA: CENSUARIO: vendrogno

SORGENTE CODICEID.: A
DENOMINAZIONE: Presalio
QUOTA m.s.l.m.: 700

GEOLITOLOGIA: origine probabile per limite di permeabilita in rocce cristalline metamorfiche. E'
ubicata sul versante sud del M.Croce di Muggio, con bacino oi afimentazione relativamente ridotto.

OPERE: opera di presa in cemento con eta inferiore a 10 anni.

PORTATA: 0.5 /sec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrete
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: .zona dissestata in prossimita deffa strutfura. L'area é molto acclive e quindi naturalmente
profetta.

SUGGERIMENTI URGENT!: formazione di canalette lateraii per l'affontanamento delle acque

meteariche, verificare presenza reticelle sulle tubature interne ed esterne, formazione di un percorso
di accesso per la visita dell'opera.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI NOCENO (4)

DATA: novembre 1992 CENSUARIO: vendrogno

SORGENTE CODICE ID.; A
DENOMINAZIONE: Fevra (gruppo di pitr sorgenti)
QUOTA m.s..m.; 71350

GEOLITOLOGIA: origine per probabile fimite di permeabilita nelia porzione pi superficiale e
fratturata dell'ammasso roccioso, costituito da micascisti e gneiss. Non si esclude la miscelazione con
acque profonde. E’ ubicata sul versante nord del M.Croce di Muggio, con ampio bacino di
alimentazione, non si esclude che I'estenzione del bacino idrogeclogico vada oftre il imite spartiacgue.

OPERE: opers di presa in cemento con eta Superiore ai 25 anni, che fanno capo al casello di
raccolta della Fevra.

PORTATA: 4-5 Ifsec refativaments costante.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: buone
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: .zona naturaimente protetta per il difficile accesso. Sorgente caplata dall’acquedotto
consortile di Bellano.

SUGGERIMENTI URGENTI: formazione di canalette laterali per I'allontanamento delte acque

meteoriche, verificare presenza reticelle sulle tubature interne ed esterne, formazione di un percorso
di accesso per la visita delfe opere.



SCHEDA D! RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL’ACQUED_OTI'O DI NOCENO (4)

DATA: novembre 1992 CENSUARIO: vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: B
DENOMINAZIONE: Casera df camaggiore
QUOTA m.s.l.m.; 1200

GEOLITOLOGIA: origine per probabile fimite di permeabilita nella porzione pi superficiale e
fratturata delf'ammasso roccioso, costituito da micascisti e gneiss. £’ ubicata sul versante nord de!
M.Croce di Muggio, con relativamente ampio bacino di alimentazione.

OPERE: opere di presa in cemento con et inforno a 15 anni.

PORTATA: 0.5 Usec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrete

USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA D! RISPETTO: pascolo incofto e bosco.

NOTE: ./a zona risulta di difficile accesso. L'alpe Dolca non risufta pia sfruttata da mcito tempo.

SUGGERIMENTI URGENT!: formazione di canalette laterali per I'alfontanamento delle acque
meteariche, verificare presenza rsticelle sulle tubature inferne ed esferne, eventuale
decespugliamento per agevolare if controlio dell'opera.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI CAMAGGIORE (5)

DATA: CENSUARIO: vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: A1
DENOMINAZIONE: Doica
QUOTA m.s.&.m.: 1520

GEOLITOLOGIA: origine per probabile fimite di permeabilita nella porzione pit superficiale e
fratturata delfammasso roccioso, costituito da micascisti e gneiss. E’ ubicata sul versante nord del
M.Croce di Muggio, con relativamente ampio bacinc di alimentazione.

OPERE: opere di presa in cemento con etd inforno a 15 anni,

PORTATA: 0.5 Ifsec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: discrete

USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: pascolo incofto e bosco.

NOTE: .ia zona risuita di difficile accesso. L'alpe Dolca non risulta pii; sfruttata da molto tempo.

SUGGERIMENTI URGENT!: formazione di canaletfe laterali per I'alfonfanamento delle acque
meteoriche, verificare presenza reficelle sulle fubafure interne ed esferne, evenfuale
decespugliamento per agevolare il controllo dell'opera.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI CAPTATE
DALL'ACQUEDOTTO DI CAMAGGIORE (5)

DATA: novembre 1992 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: A2
DENOMINAZIONE: Camaggiore
QUOTA m.s.l.m.: 1260

GEOLITOLOGIA: origine per limite di permeabilita tra detrito e roccia soffostante subaffiorants,
costituita da micascisti € gneiss pid o meno alterati. Il bacino idrologico di afimentazione risufta
orientato a nordovest ed ha un’estensione modesta.

OPERE: opere di presa in cemento con et3 Superiore ai 25 anni, Ia captazione & costituita da un
tubo infisso orizzontalmente ne! terreno che convoglia 'acqua alla camera di decantazione.

PORTATA: 0.5 Usec indicativa.
CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: da mediocri a discrets
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: pascolo.

NOTE: ./a zona risuita facilmente accessibile e inofire caricata nel periodo estivo con animali da
pascolo.

SUGGERIMENTI URGENT!: formazione di canalette laterali per l'allontanamento delle acque
meteoriche, verificare presenza reficelle sulle tubature intarne ed esferne, posa df recinzione dei 10
meln..



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI LIBERE

DATA: CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: 1
DENOMINAZIONE: Canton Noe (Valle dei Fontanoni)
QUOTA m.s.l.m.: 1250

GEOLITOLOGIA: si tratta di 2 emergenze legate al fimite di permeabifita, in depositi superficiali e
rocce metamorfiche fratfurate. Ampio bacino di alimentazione sul versanfe nord del M. Croce di
Muggio, con ubicazione delfe sorgenti poco sotto la mulattiera.

OPERE: nessuna.

PORTATA: complessiva circa 2.5 Usec indicativa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrate
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: boschivo,

NOTE: .in previsione di un eventuale sfruttamento in refe occorre effettuare dei controlli stagionali di
portata, e prevedere campionature bafteriologiche e chimiche, secondo la prassi in uso presso I'ASL.
Successivamente si dovra predisporre un progetto adeguato. L'analisi batteriologica condotta nel
1992 aveva dafo esiti negativi. A parere deflo scrivente la zona risufta sufficientemente protetta da
inquinanti superficiali e accessibile senza particofari lavorf di sbancamento. A suo tempo gia Belflano si
era interessata per un loro sventuale sfruttamento.

SUGGERIMENTI: riservarsi la possibilita of un suo sfruttamento, eventualmente consorziandosi
anche con Bellano.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI LIBERE

DATA: 01.06.1999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: 2-3-4
DENOMINAZIONE: Fopp e Bassia
QUOTA m.s.l.m.: 1340-1380

GEOLITOLOGIA: si tratta di emergenze di origine mista con probabile prevalenza per soghia di
permeabilita lungo lineamento strutturale, in rocce cristaliine {micascisti), ubicate sul versante ovest
del m.Croce di Muggio. Bacino a monte relativamente ridotfo.

OPERE: nessuna.

PORTATA: non misurabile, variabile stagionalmente.. Stimata in 2-3 I/sec

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA D{ RISPETTO: discrete

USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: pascolo incofto.

NOTE: .si tratta di sorgenti che potrebbero essere sfruttate vista la vicinanza di altre opere. La zona
appare relativamente protetta da inquinamenti superficiali. In previsione df un eventuale sfruttamento
in refe occorre effetfuare dei controfli stagionali df porfata, con campionature batteriologiche e
chimiche , secondo la prassi in uso presso I'ASL. Successivamente si dovra predisporre un progetfo
adeguato. L'analjsi batteriologica condotta nel 1992 aveva dato esiti negaftivi,

SUGGERIMENT!: riservarsi /a possibilita di un suo sfruttamento.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI LIBERE

DATA: 05.1999 CENSUARIO: vendrogno

SORGENTE CODICEID.: 5
DENOMINAZIONE: strada Noceno
QUOTA m.s.l.m.: 830

GEOLITOLOGIA: si tratta di una modesta emergenza probabilmente superficiale nef detrito,
ubicata appena a monte della strada per Noceno.

OPERE: nessuna.

PORTATA: non misurabile, probabilmente variabile.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: da mediocri a discrete
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL'AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: .potrebbe essere interessante unicamente per uno sfruttamento locale.

SUGGERIMENT!: controftare fa portata stagionalmente.



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENT! LIBERE

DATA: 05.1999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: 6
DENOMINAZIONE: strada Comasira - Taceno
QUOTA m.s.l.m.: 580

GEOLITOLOGIA: emergenza in detrito per probabile limite di permeability. E’ ubicata nel detrito a
monte del muro di contenimento della strada carrozzabile.

OPERE: captazione di drenaggio del muro con fontanite ad uso pubblico.

PORTATA: non misurata.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL'AREA DI RISPETTO: da mediocri a discrefe
USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA Di RISPETTO: boschivo.

NQTE: quota di emergenza motto bassa..
SUGGERIMENT!:



SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELLE SORGENTI LIBERE

DATA: 05.1999 CENSUARIO: Vendrogno

SORGENTE CODICE ID.: 7
DENOMINAZIONE: Lomico
QUOTA m.s.lm.: 1120

GEOLITOLOGIA: emergenza per probabile fimite di permeabilita in rocce metamorfiche fratturate.
E’ ubicata poco a est di Lornico.

OPERE: captazione a pelo libero con vaschetta di raccolta esterna in pietra ad uso pubblico.
PORTATA: non misurabile, ma scarsa.

CONDIZ. IGIENICO SANITARIE NELL’AREA DI RISPETTO: discrete

USO PREVALENTE DEL SUOLO NELL’AREA DI RISPETTO: boschivo.

NOTE: uso focals.

SUGGERIMENTI:



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 1 RISCHIO: alto COMUNE: Vendrogno

LOCALITA": mulattiera Inesio - Presallo
QUOTA m.s.l.m.: 750

DESCRIZIONE FENOMENO: frana di crollo in roccia, recente originatasi in
occasione dell'alluvione del giugno 1997, con accumulo di materiale lapideo e
terrigeno nell'avvallamento sottostante e distruzione della mulattiera Inesio/Presallo
per un tratto di circa 50/70 metri. Sono evidenti ufteriori fenomeni di instabilitia
superficiale, sia a livello delfammasso franato, sia nella porzione superficiale del
suolo (creep e alberi inclinati), nelle zone adiacenti.

CAUSE: roccia fratturata e lineamenti strutfurali frequenti, morfologia acclive,
ruscellamento selvaggio, piante d'alfo fusto.

STATO DI FATTO: nessuno. La mulattiera risulta interrotta e il passaggio é moito
pericoloso.

RIMEDI: taglio piante inclinate, disgaggio e pulizia, con verifica della situazione in
comrispondenza della nicchia di distacco e nellimmediato intorno, progetfo per la
bonifica del corpo di frana, rifacimento del tratto franato della mulattiera.

Nel frattempo si consiglia Ja posa di transenne con awviso di strada interrotta per
frana da esporre all'inizio della mulattiora a Inesio e Presallo.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DE! PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 2 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA": @ monte della mulattiera Inesio - Presalio.
QUOTA m.s.i.m.: 750

DESCRIZIONE FENOMENO: fronchi d’albero sradicati e di traverso nelfalveo, tratto
di sentiero franato in detrito.

CAUSE: morfologia acclive, fenomeni erosivi per ruscellamento selvaggio, piante
d'affo fusto.

STATO DI FATTO: nessuno. il sentiero risulta in parte franato.

RIMEDI: pulizia alveo torrentizio, taglio fustaia precaria, rifacimento e rinforzo sentiero
medjante fondame in legno.

TEMPI DI INTERVENTO: breve/medio termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVAT!

N° RIFERIMENTO: 3 RISCHIO: debole COMUNE: Casargo

LOCALITA’: mulattiera Inesio - Narro
QUOTA m.s.l.m.: 900 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: erosione superficiale con asportazione di terreno ad
opera di acque non incanalate, con danneggiamento mulattiera per Narro

CAUSE: morfologia acclive, fenomeni erosivi per ruscellamento selvaggio, piante
d'alffo fusto.

STATO DI FATTO: nessuno.
RIMEDI: incanalamento acqua, rifacimento mulattiera.

TEMPI DI INTERVENTO: medio termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPAL! DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 4 RISCHIO: debofe COMUNE: Casargo

LOCALITA’: strada carrozzabile Narro - Mornico (lato di valle)
QUOTA m.s..m.: 990 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: creep con ruscellamento diffuso e fustaia in parte
inclinata verso valle; zona di discarica abusiva a valle della strada.

CAUSE: morfologia acclive, fenomeni erosivi per ruscellamento selvaggio, piante
d'affo fusto.

STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDI: taglio fustaia precaria, affissione-di divieto di scarico, delimitazione piazzola
mediante protezioni.

TEMPI DI INTERVENTO: medio termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DE! PRINCIPAL! DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 5 RISCHIO: debole COMUNE: Vendrogno

LOCALITA”: strada carrozzabile Narro - Mornico (lato di valle)
QUOTA m.s.l.m.: 990 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: creep con ruscellamento diffuso e fustaia in parte

inclinata verso valle; zona di discarica abusiva a valle della sfrada.

CAUSE: morfologia acclive, fenomeni erosivi per ruscellamento selvaggio, piante
d’alto fusto.

STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDI: taglio fustaia precaria, affissione di divieto di scarico, delimitazione piazzola
mediante protezioni.

TEMPI DI INTERVENTO: medio termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 6 RISCHIO: debole COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: strada carrozzabile Narro - Mornico
QUOTA m.s..m.: 980 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: possibile ostruzione Juce ponte strada per ingombro di
materiale vegetale.

CAUSE: degrado del bosco
STATO DI FATTO: nessuno.
RIMED!: pulizia alveo e taglio fustaia precaria.

TEMPI DI INTERVENTO: medio/lungo termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPAL! DISSESTI OSSERVAT!

N° RIFERIMENTO: 7 RISCHIO: debole COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: strada carrozzabile Narro - Mornico
QUOTA m.s.L.m.: 970 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: parziale ostruzione luce ponte strada per ingombro di
materiale vegetale.

CAUSE: degrado del bosco e luce ponte insufficiente.
STATO DI FATTO: nessurno.
RIMEDI!: pufizia alveo e taglio fustaia precaria.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DE! PRINCIPALI DISSESTI OSSERVAT!

N° RIFERIMENTO: 8 RISCHIO: medio/alto COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’; mulattiera Mornico - Mosnico
QUOTA m.s.I.m.; 900 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: fenomeni di croflo dai fronti rocciosi circostanti
Favvallamento torrentizio; ponte in catfivo stato di manutenzione.

CAUSE: morfologia acclive, roccia fratturata, erosione torrentizia,
STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDI: disgaggi e verifiche sui versanti che delimitano lincisione torrentizia, verifica
statica del ponte.

TEMPI DI INTERVENTO: breve fermine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 9 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: mulattiera Mornico - Mosnico
QUOTA m.s.l.m.; 840 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: smottamenti detritici al contatio con il substrato
roccioso, e danneggiamento parziale della mulattiera, con coinvolgimento di muratura
a secco.

CAUSE: morfologia relativamente acclive, spessore esiguo di detrito poggiante su
substrato roccioso disposto a franapoggio, avvallamento con potenziale nicchia di
distacco, lavori per la posa dellacquedotfo lungo detta mulattiera e problemi di
regimazione acque.

STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDI: disgaggi e verifiche sui versanti che delimitano Fincisione torrentizia, verifica
statica del ponte. >

TEMPI DI INTERVENTO: brave fermine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVAT!

N° RIFERIMENTO: 70 RISCHIO: debole COMUNE: Vendrogno

LOCALITA": strada carrozzabile Sanico - Camaggiore (lato di monte)
QUOTA m.s..m.: 1200 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: smottamenti detritici a monte della strada.

CAUSE: erosione ad opera di acque non incanalate, con interessamento delle
scarpate detritiche di monte della strada.

STATO DI FATTO: alcuni interventi recenti di bioingegneria.

RIMEDI: scoronamento dei cigli di monte, continuazione degli interventi di
bioingegneria e controllo delfe acque non incanalate.

TEMPI DI INTERVENTO: breve/medio termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVAT]

N° RIFERIMENTO: 11  °  RISCHIO: debole COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: valletta a monte di Lornico
QUOTA m.s.I.m.: 1150 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: possibili erosioni.
CAUSE: valletta ostruita da fustaia e arbusti.
STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDI: normale manutenzione boschiva.

TEMPI DI INTERVENTO: lungo termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 12 RISCHIOQ: efevato COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: valle dei Cani
QUOTA m.s.Il.m.: 1050 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: crolli @ smottamenti ai lati dellincisione valliva in
sponda destra orografica, con nicchia di distacco recente.

CAUSE: morfologia acclive, erosione accelerata e di sponda, fustaia in equilibrio
precario.

STATO DI FATTO: presenza di briglie nellalveo, realizzazione di canale di gronda in
famiera per la raccolta e il convogliamento delfe acque.

RIMEDI: Si rende necessaria la bonifica delle zone dissestate, con formazione dj
arginature e briglie in pietrame, inoltre ulteriore regimazione delle acque selvagge.
Taglio fustaia precaria e pulizia alveo.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 13 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: Mornico
QUOTA m.s.I.m.: 1000 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: possibili ostruzioni dalveo, con esondazione ed
interessamento strada carrozzabile e piazza paese.

CAUSE: luce del ponticello insufficiente.

STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDL: normale pulizia d'alveo e valutazione della possibilita di una vasca di
decantazione a monte della strada.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DE! PRINCIPALI DISSESTI OSSERVAT!

N° RIFERIMENTO: 14 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: Vendrogno strada carrozzabile per Inesio
QUOTA m.s.L.m.: 750 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: stato fensionale nella muratura della strada lato dj
monte, evidenziata da accentuata spanciatura.

CAUSE: drenaggio del muro ostruito.
STATO DI FATTO: nessuno.
RIMED!: rifacimento muraturs.

TEMPI DI INTERVENTO: medio termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 15 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA Comasira (antica strada comunale)
QUOTA m.s.l.m.: 550 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: difavamento ed erosione risalente alf'alluvione del
giugno 1997.

CAUSE: assenza di arginature e azione di acque non incanalate provenienti da
monte.

STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDI: pulizia e faglio arbustivo, costruzione di arginature, raccofta e
convogliamento acque a monte.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPAL! DISSEST! OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 16 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA": Comasira (zona bassa)
QUOTA m.s..m.: 530 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: valleffa con fenomeni di erosione di sponda ed
esondazione, possibile interessamento e danneggiamento di fabbricato abitato, sito in
sponda destra; fenomeno gia prodottosi in occasione dell’alluvione del giugno 1997,
CAUSE: assenza di arginature e lefto del torrente troppo limitato.

STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDI: pulizia e taglio arbustivo, costruzione di arginature e gabbionate,
allargamento del letto torrentizio nella parte pianeggiante o costruzione di vasca di
decantazione al piede del pendio.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVAT!

N° RIFERIMENTOQ: 17 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: Comasira (zona centrale)
QUOTA m.s.l.m.: 580 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: esondazione ed erosione ad opera di acque incanalate,
con possibile interessamento di strutfure e infrastrufture.

CAUSE: canalizzazione arlificiale insufficiente per softodimensionamento argini e luce
fombinatura sotfostrada.

STATO DI FATTO: nessuno.
RIMEDI: oftimizzazione del deflusso mediante adeguata regimazione e defiusso.

TEMPI DI INTERVENTOQ: breve/medio tem:;ine.

LS}



SCHEDA DESCRITTIVA
DE!I PRINCIPALI DISSESTI OSSERVAT!

N° RIFERIMENTO: 18 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA. strada carrozzabile Comasira - Vendrogno
QUOTA m.s.L.m.: 670 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: esondazione ed erosione ad opera di acque incanalate,
con possibile interessamento dj strutture e infrastrutiure.

CAUSE: arginature insufficienti e/o sottodimensionate.
STATO DI FATTO: nessuno.
RIMEDI: costruzione di vasca di decantazione, adeguamento argini,

TEMPI DI INTERVENTO: medio termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DE! PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 19 RISCHIO: elevato COMUNE: Vendrogno

LOCALITA: zona tra Comasira e Vendrogno a valle della strada carrozzabile.
QUOTA m.s.l.m.: 670 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: creep accentuato con apertura di fessure e fratture di
frazione nel cotico erboso, risalenti in particolar modo alf'alluvione del giugno 1997.

CAUSE: conformazione morfologica ad impluvio e azione -delle acque di
ruscellamento.

STATO DI FATTO: tamponamenti provvisori effettuati da privati,

RIMED!: bonifica dell'area mediante costruzione di trincee drenanti e consolidamento
con interventi di bioingegneria.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSEST! OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 20 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: Tedoido.
QUOTA m.s.l.m.; 1200 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: colafa detritica con nicchia di frana a monte della
strada; fo scollamento ha interessato i terreni di copertura per uno spessore di circa
100 cm, e si é impostato al contatto con il substrato roccioso. ll fenomeno si é
prodotfo in occasione dellalluvione del giugno 1997 ed ha danneggiato, oftre alla
strada, ora nuovamente agibile, anche una porzione boscata a valle della strada. E’
possibile l'estensione laterale del fenomeno.

CAUSE: conformazione morfologica tendenzialmente ad impluvio, substrato roccioso
a debole profondita con liscioni a franapoggio, assenza di piede sul lato di monte
della strada per Tedoido.

STATO DI FATTO: nessunc a parte il ripristino dell'agibilita stradale.

RIMEDI: scoronamento con interventi di bioingegneria sulfa nicchia di frana e nella
zona di scorrimento, riforestazione a valle della strada, posa di gabbionate sul lato a
monte della strada.

TEMPI DI INTERVENTO: breve/medio termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DE! PRINCIPALI DISSEST! OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 21 RISCHIO: debole COMUNE: Vendrogno

LOCALITA': strada carrozzabile per Camaggiore (lato a monte).
QUOTA m.s.l.m.; 1200 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: scoscendimenti localizzati ed erosioni di acqua
incanalata.

CAUSE: scarpate e cigli aggettanti, non contenuti al piede e incanalamento delle
acque non ottimale.

STATO DI FATTO: nessuno. Alcuqi interventi di bioingegneria sono stati effettuati
recentemente in altre parti della stessa strada.

RIMED!: scorenamento con interventi di bioingegneria e incanalamento delle acque
selvagge, localmente posa di gabbionate a rinforzo del piede delle scarpate.

TEMPI DI INTERVENTO: medio termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSEST| OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 22 RISCHIO: medio/elevatc = COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: Camaggiore (lato a valle della strada carrozzabile).
QUOTA m.s.l.m.: 1200 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: scoscendimenti localizzati ed erosioni di acqua
incanalata, con interessamento del canale di gronda e compromissione della sua
funzione di raccolfa e convogliamento.

CAUSE: azione delle acque di ruscellamento sulle scarpate a monte del canale dj
gronda; nessun artificio risulta previsto per evitare I'intasamento del canale.

STATO DI FATTO: nessuro.

RIMEDI: regolarizzazioni morfologiche a monte del canale con interventi di
bioingegneria per il controlio delle acque di ruscsliamento e jl relativo dilavamento;
cordolo a monte del canale e a protezione dello stesso; ripristino dei tratti danneggiati
del canale.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine. Si evidenzia il fatto che il corretio
funzionamento di questo canale va a tutfo vantaggio defle frazioni di Verginate e
Pendaglio, poste a valle e in Comune di Bellano, frazioni gia interessate dai fenomenj
franosi dell'uftima alluvione.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 23 RISCHIO: debole COMUNE: Vendrogno

LOCALITA": Camaggiore (lato a valle della strada carrozzabile).
QUOTA m.s.i.m.; 1200 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: Scoscendimento, con interessamento del canale di
gronda in lamiera nervata, che risulta divelto e asportato in gran parte.

CAUSE: morfologia acclive e substrato roccioso Subaffiorante, azione delle acque di
ruscellamento sulle scarpate a monte del canale di gronda.

STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDI: regolarizzazioni morfologiche a monte del canale con interventi di
bicingegneria per il controllo delle acque di ruscellamento e il relativo difavamento;
cordolo a monte del canale e a protezione dello stesso; rifacimento del tratto di
canale divefto.

TEMPI DI INTERVENTO: breve/medio termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 24 RISCHIO: debole COMUNE: Vendrogno

LOCALITA": Camaggiore (fato a monte delfla strada carrozzabile),
QUOTA m.s.i.m.: 1200 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: scoscendimenti localizzati.
CAUSE: scarpate e cigli aggettanti, non contenuti al piede.
STATO DI FATTO: nessuno.

RIMEDI: scoronamento con interventi di bioingegneria e posa di gabbionate a rinforzo
del piede delle scarpate.

TEMPI DI INTERVENTO: medio termine.

-



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTOQ: 25 RISCHIO: debole COMUNE: Casargo

LOCALITA'’: Narro (a valle dell’abitato).
QUOTA m.s..m.: 900 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: fustaia abbattuta o precaria, bosco abbandonato, localf
fenomeni di erosione accelerata.

CAUSE: degrado del bosco, azione delle acque selvagge.
STATO DI FATTO: nessuno.
RIMEDI: pufizia bosco e controllo delle acque dj ruscellamento.

TEMPI DI INTERVENTO: medio/lungo termine.

SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSEST! OSSERVAT!

N° RIFERIMENTO: 26 RISCHIO: debole COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: strada carrozzabile Vendrogno - Noceno.
QUOTA m.s.t.m.: 830 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: incisione valliva con scarpate ripide e possibili
fenomeni di croflo con ostruzione di alveo, anche per la presenza di fustaia in alveo o
in equilibrio precario.

CAUSE: roccia fratturata con piani di fratturazione a franapoggio, fustaia precaria e in
alveo.

STATO DI FATTO: presenza di vecchie briglie.
RIMEDI: pulizia e taglio piante.
TEMPI DI INTERVENTO; medio termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DE! PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 27 RISCHIOQ: elevato COMUNE: Vendrogno

LOCALITA": strada carrozzabile Vendrogno - Noceno.
QUOTA m.s.l.m.: 830 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: croflo localizzato con interessamento della strada
carrozzabile; il fenomeno si é prodotto a meta aprile 1999 a seguito dj alcune intense
precipitazioni. Altri fronti rocciosi a monte della strada e in prossimita di quello
collassato, risultanc avere la stessa predisposizione, con grave pericolo per eventuali
persone in transito sulla strada.

CAUSE: fronte subverticale con roccia molto frafturata.

STATO DI FATTO: nessuno. La strada & stata liberata dal materiale accumulatosi e
resa nuovamente agibile.

RIMEDI: muri o reti di contenimento.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DE! PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 28 RISCHIO: medio/elevato = COMUNE: Vendrogno

LOCALITA": strada carrozzabile Vendrogno - Noceno.
QUOTA m.s.L.m.: 830 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: incisione valliva con fenomeni di scoscendimento
localizzato appena a monte della strada, con danneggiamento della barriera
paramassi; a livello generale tutte le incisioni vallive presenti sulla strada carrozzabile
per Noceno hanno problemi di tipo idrogeologico.

CAUSE: versanti morfologicamente acclivi, con copertura detritica a debole spessore
sopra un substrato roccioso fratfurato e con piani di discontinuitd disposti
frequentemente a franapoggio, fustaia precaria o in alveo, assenza di manutenzione,
nel caso specifico anche sottodimensionamento della barriera paramassi che
presenta un‘alfezza di 1 metro circa.

STATO DI FATTO: nessuno. E’ presente una barriera paramassi ma in parte
danneggiata e comunque sottodimensionata e una griglia selettiva danneggiata.

RIMEDL: pulizia e taglio vegetazionale, rifacimento barriere, ottimizzazione e controllo
dei deflussi, anche con modeste opere df bioingegneria.

TEMPI DI INTERVENTO: breve termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 29 RISCHIO: medio/elevato  COMUNE: Vendrogno

LOCALITA': Noceno.
QUOTA m.s.I.m.; 830 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: antica frana di Noceno, individuata dailo scollamento
tra detrito superficiale e substrato roccioso, con movimento rotazionale fento; locali
fenomeni di creep e piccoli scoscendimenti in prossimita del piede della frana, dove
alcune opere di confenimento risultano danneggiate dail’alluvione del giugno 1997.

CAUSE: presenza di acqua softerranea al contatto con la roccia, morfologia acclive a
valle della strada e dell'area di parcheggio; accumulo di materiale a valle del piazzale;
erosioni al piede per arginature inadeguate o insufficienti,

STATO DI FATTO: realizzazione di drenaggi a monte con convogliamento delle
acque fuori dal corpo di frana, riduzione del carico boschivo sul versants softostante il
parcheggio, mediante fustaia di maggiori dimensioni costruzione di briglie e
gabbionate al piede della frana e lungo l'incisione valliva della valle dei Mulini,

RIMEDI: ufteriore alleggerimento del versante mediante il faglio delle piante pitt grandi
ancora presenti, rifacimento e potenziamento delle opere di contenimento
danneggiate o insufficienti al piede della frana, disposizione di strumentazioni di
monitoraggio (inclinometri).

TEMP! DI INTERVENTO: breve termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 30 RISCHIO: medio/elevatc  COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: strada carrozzabile di Camaggiore (lato di valle).
QUOTA m.s.I.m.: 1170 circa

'DESCRIZIONE FENOMENO: azione di erosione accelerata ad opera di acque libere
a monte del nucleo di Camaggiore basso, colamenti e piccoli scoscendimenti del
cotico superficiale dalle scarpate di monte, con arresto nel canale di gronda in lamiera
nervata qui presente e sua parziale occlusione.

CAUSE: presenza di scarpata denudata a monte del canale di gronda e azione delle
acque dj ruscellamento.

STATO DI FATTO: realizzazione di canale di gronda, al momento parzialmente
ostruito dai colamenti di terra provenienti dal lafo di monte.

RIMEDI: interventi modesti di bioingegneria sulle Scarpate a monte del canale di
gronda, pulizia dello stesso, cordolo sul lato di monte del canale.

TEMPI DI INTERVENTO: breve/medio termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTOQ: 30 RISCHIO: medio/elevato  COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: S.Anfonio (a monte dell’abitato di Vendrogno).
QUOTA m.s.I.m.: 800 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: formazione di fessurazioni nel terreno, in prossimita def
tomante sopra labitato, segnalate dopo falluvione del giugno 1997: in occasione di
intense precipitazioni avvenute nel 1985, si verificava una caduta di massi con
interessamento di un fabbricato in localita S.Antonio; in occasione di precipitazioni
violente l'acqua fuoriesce dalla tombinatura presente a monte della via comunale.

CAUSE: versante ripido con bosco fitto di castano e faggio, sottobosco raro, non
intrattenuto, con presenza di tronchi divelti e fogliame abbondante; fenomeni di
ruscellamento ed erosione superficiale diffusi ad opera delle acque selvagge; in
prossimita del nucleo di S.Antonio é presente un canale in lamiera nervata per il
convogliamento delle acque, tuttavia la tombinatura di recapifo risufta
sottodimensionata e difficilmente agibile per Ia pulizia.

STATO DI FATTO: realizzazione di canale in lamiera con fombinatura dj recapito e
barriere rigide paramassi, realizzate dopo la meta degli anni 80,

RIMEDL: interventi di adeguamento della fombinatura esistente, con relativa
manutenzione, pulizia del bosco, risanamenito di locali situazioni di dissesto con opere
di bioingegneria e analisi di fattibilita per la realizzazione di un canale di gronda
intorno a quota 800.

TEMPI DI INTERVENTO: breve/medio termine.



SCHEDA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI DISSESTI OSSERVATI

N° RIFERIMENTO: 31 RISCHIO: medio COMUNE: Vendrogno

LOCALITA’: Valle dei Mulini.
QUOTA m.s.L.m.: 1050 circa

DESCRIZIONE FENOMENO: croffi localizzati in sponda destra orografica, con
accumulo in alveo e possibile sua occlusione.

CAUSE: presenza di scarpata rocciosa fratturata con azione Spaccasassi della
vegetazione.

STATO D! FATTO: nessuno.
RIMEDI: pulizia, arginature, taglio piante.
TEMPI DI INTERVENTO: medio termine.



Report scheda cipy _cons s |

Provincia: lLC EComune: VENDROGNO ! C.L: IW\LSASS.-‘VALVARROg ID Valanga: |1

Den. localita:  JiE FOPPE ! CTR: ||33|v Foto: {S79A F15 :
Car istich fiche gl i t Configuragi fel Fisi ia del sito valanghi
Creste e pandii in quota: r } Versante aperto: Valanga propriamente detta: (5
Olfre il limite forestale: P ; Versante imbutiforme: [% Zona a scaricamento parziale: |
Sotto it limite forestaie: [ . Canalone: Canalone localizzato; [
Banchi rocgiosi: [ Zona val. dedotta da doc.: |
Note: I i
: t * !- ﬁ E - !E E .. E !. :. E- f gld-j .t :!
Suolo lisclo: [ Est: [ Nord-est: [ ! Nessuna difesa: [%
Roccia: % Opsre di difesa attive: [
Detrito di falda: [ Nord: [~ Sudest | Opere di difesa passive: |
Prato o pascolo: X Sistemi di preallarme: r
Vegetazione arbustiva: [ Sud: I Sud-ovest ¥ Sistemi artificiali di distacco: [
Vegetazione arborea: [ Note:
Ghiacciaio: [ Ovest T Nord-ovest: [
Note: | | I . ———
Periodicita’
Una volta all'anno: [ Piu’ volte al’anno: B Irrag.: [ Eccez.: | Storica: I Dato non disp.: f_
Dati relativi air | ' Condizioni meseo i Tipo di valanga
evento del: :
| Neve fresca: [ Effetti termici; [ Lastroni di fondo; T~
| Ploggia: |~ Datonondisp.: T~ Lastroni di superficie: 1
_ Vento: [ | Dato non gisponibite: I
Zipo di moto Tipo di neve ! Meccanismo del distacco
¥
Radente: [ Neve asciutta: [ Distacco naturale [
Nubiforme: | Neve bagnata: I Distacco provocato: I
Dato non disp.: r Dato non disponiblle: r : | Datc non disponibile: r
Danni glle cose Dannj alle persone T
£ z
Nessun danno: 1 Nessuna persona: [ !
. R : Nessuno: [
Fabbricat] civili: [ Travolti: [ , ik
- Difese attive: [
Rifugi: ™ Feriti: [ ‘ . e
! e Difese passive:
Maighe: [ Morti: e "
. i e ————— Sistemi di preafiarme; [
Impiantl di risalita: [~ Note: . . =i
. Sistemi artificiali: | |
Pistedasci I Rt
Strade: [ ‘ '
Ferrovie: [ e T
Linne elettr.ftelef.: [ T !
Danni agli animgli ]
Bosco: [
Note: Nessunanimale: [ Animali domestic: I~ Animaii seivatici: |~
Note finali: l[’_ﬁ_SSALASTRADA —
Rilevatori: |MICHELE SANI 1 Data:

Testimoni: [EUGENIO DENTI, MARIO GONTI I K




Provincia: lLC E Comune; IVENDROGNO }

Den. localita:

Report scheda clpv

i Regione Lombardia

i Centro vaometeorolglco

ILE FOPPE

.| CTR: B3V

C.M.: [VALSASSVALVARRO' ID Valanga: E_
| Foto: [ST0RFIE

Caraueristiche topografiche al distacce || Configurazione del terrens I Fisionomia del sito valanghive
Creste e pendil in_ quota: [ Versante aperto; | : Valanga propriaments detta: i3
Oltre il limite forestale; [X Versante imbutiforme: X Zona a scaricamenio parzigie: |
Sotto i limite forestaje: ™ Canalone; [ Canalone localizzato; [
i Banchi rocciosi: [~ Zona val. dedotta da doc.: |
/| Note: | !
C istich fciali & i 5 d i { i dif . [
" Suolo liscio: ™ Est [ Nord-est: T ! Nessuna difesa; X
Roccia: % Opere di difesa attive: |
Detrito di falda; [~ Nord: [ Sug-est [~ | Opere di difesa passive: [
Prato o pascolo; % { Sistemi di preallarme: [
Vegetazione arbustiva: [ Sud: ™ Sud-ovest: [® Sistemi artificiali di distacco: [~
Vegetazione arborea: [ Nota: f
Ghiaccialo: [~ Ovest: [ Nord-ovest: ™ ;
Nota: | i I
Periodiciig’
Una volta al'anno: I~ pjyr volte all'anng; % lrreg.: F Eccez.: [ Storica: ™ Dato non disp.: r~
Dati relativi aif Londizioni meteo f Lipo df yalanga
evento del:
Neve fresca; [ Effetti termici: [~ 1 Lastroni di fondo: [
Ploggia: r Dato non disp.: [~ H Lastroni di superficie: [
Vento: [ : Dato non disponibile; [
i S——
Tivo i Tino di M . tel di
Radente; [ Neve asciutta: [~ Distacco naturale |
Nubiforme: [ Neve bagnata; | Distacco provocato: [~
Dato non disp.: r Dato non disponibile: r Dato non disponibile: 1 i

Danni alle cose Dannj alle persone Sistemi esistenti all :
Nessun danno; [ Nessuna persona: | Nessuno: [~ ;
Fabbricatt civill: [~ Travolti: [~ :

Difese attive: [ ;

Rifugi: ™ Feriti: [~ , !

; Difese passive: [ :

Malghe: [~ Morti: [ . i

i Sistemi di preallarme: [ ]

Implanti di risalita; [~ Note: . ) |
) ; Sistemi artificiali: [ s

Plsm da s6i I_ i Note' “ ‘
Strade: [~ i § _

Ferrovie: | bl ] e et rreree AR

Linne elotir.ftetef.; [ N o R
Bosco: [ Danni agli armimals :

Note:

|

Nessun animale:

Animall domestici.” [

Animali selvatic: [~ ;

—

Note finali: [PASSA LA STRADA IR
Rilevatori: [MICHELE SANI I Data:
Testimonl: |EUGENIO DENTI, MARIO CONTI —+ [[oerioms




A——————

~Report scheda clpv |

Provineia: Comune:

IVENDROGNO l C.M.: IVALSASS.-VALVARRO .! ID Valanga: IS

i "Regione Lombardia I
. Gentro Nivometeorologico

Den. localita:  [TE FOPPE _| CTR: [G3V | Foto: [S70RTFTS
Coratteristiche topografiche al distacco ; Configurazione del terreng Elisionomia del sito valanghivo

Creste e pendii in quota: [
Oltre Il limite forestale: [

i

i

Versants aperto: [

Versante imbutiforme: % i

Valanga propriamente detta; [
Zona a scaricamento parziale: [

Sotto Nl limite forestale: | ~ Canalone: | Canalone localizzate; [
Banchl rocciosi: | Zona val. dedotta da dog.: [
Note: | o
: ; - E! E.E. E ) !. !5 S- .L. !‘E i .
Suolo liscio: [~ Est [ Nordest [ Nessuna difesa: %
Roccla: X Opere di difesa attive; [~ :
Detrito di faida: Nord: [~ Sud-sst: [ Opere di difesa passive: [
Prato o pascolo; % Sistemi dl preallarme;
Vepetazione arbustiva; [~ Sug: [~ Sud-ovest: [X Sistemi artificiali di distacco; |
Vegetazione arborea; [ .. : Note: ;
Ghiacgiaio: [ Ovest [ Nordovest [~ ! , :
Note: - i
Beriodicia’ f
Una voita al'anno: ™ Piy’ volte allanno;: Imeg.: [~ Eccez: [~ Storica: [~ Dato non disp.: [
Dati relativi all* Condizioni meteo Zigo di valanga
svento del:
Neve fresca; [ Effetti termici: | Lastroni di fondo: [~
Pioggia: Dato non disp.: [ Lastroni di superficie: [~
Vento: [~ Dato non disponibite: [
Radente: [ Neve asciutta: | Distacco naturale
Nubiforme: | Neve bagnata; [ Distacco provocato: [~

Dato non disp.;: |

Dato non disponibile; [

1 e et kg . ey

Dato non disponibile: [

———

Danni gile pose Danni alle persone ’ 5 — |

Nessun danno: | Nessuna persona: | } i

Fabbricat! civiti: I Travoiti: [~ ' _ Nessuno: [

o Difese attive; [T :

Rifugi: r Ferti; ! :

| Difese passive: | j

Maighe: | Morti: [~ | o :

- Sistemi di preallarme: T

Impianti di risaiita: [~ Note: ! Sistemi artficiall: [

Piste da scf [~ Nots —

Strade: [ !

Ferrovie: [ wd W = {
Linne elettr.ftelef.: [~ " P
Danni agii gnimaly

Bosco: [ g

Note: I ] Nessun animale; [ Animali domestici: [~ Animaii selvatici: [~
Note finali: [PASSA LA STRADA o

Rilevatori: {MICHELE SANI o

Testimoni; IEUGENIO DENTI, MARIO CONTI

Data:

i l 09/10/986.




7 Reglone Lombardia”
Report scheda clpy Gontrs Nivomsmonmenico |

Provincla: comunu: IVENDROGNO { C.M.: IVALSASS.-VALVARRO[ID Valanga: l4 i
Den. localita:  {[F FOPPE _| cTr: [B3V —| Foto: [SToAF15 ;

Creste e pendii in quota; Versante aperto; [ g Valanga propriamente detta: B¢
Oltre il limite forestale: X Versante imbutiforme; [ [ Zona a scaricamento parziaie: [~ .
Sotto il limite forestale: [ Canalone: [ Canalona localizzato: [
Banchi rocciosi: [ I Zona val. dedotta da doc,: [ ¢
Nots: [ ]
o istich iciali Esposizi i di i Sistemi di dif A
Suolo liscio: [~ Bst ™ Nordest [ | Nessuna difesa;
Roccia: % ! Opere di difesa attive: [ :
Detrito di falda: [ Nord: [~ Sud-sst: [ Opere di difesa passive: [
Prato o pascalo: X Sistemi di preallarme: [
Vegetazione arbustiva: [~ Sud: I~ Sud-ovest R Sistemi artificiali di distacco: | ,
Vagetazione arborea: | Note: |
Ghiacciaio: [~ Ovest: [~ Nord-ovest: [~
Note: i :
BEH-E ﬂ El'l!'

Una volta all'anno: [~ Piu' volte all'anno: X Irreg.: r Eccaz.: [ Storica: [~ Dato non disp.: r
Datl relativi all’ Condizion; meteo Zipo di valangq ;
evento dal: Neve fresca: [ Effetti termici: [~ ! Lastroni di fondo: [~ |

Pioggia: I~ Datonondisp: [ | Lastroni di superficie: | !
Vento: [ ; Dato non disponibile: 1
Tipo dt Ting di M i del g ;
Radents: [ Neve asciutta: [ Distaceo naturaie [ ;
Nubiforme; | _Neve bagnata: [~ Distacco provoeato: [
Dato non disp.: - Dato non disponibile; | Dato non disponibile: [

Danni alle cose Ranni alle persone Sistem; existentt il
Nessun danno; [ Nessuna persona: [ T !
Fabbricati civill: [~ " Travotti: [~ D e - ;

Rifugi: [~ Feriti: [ NS Alive:
. Difese passiva; [
Maighe: [~ Morti: ™ si - T
Implanti di risalita: [ Note: stem.I d prea!lan'nel.
: Sistemi artificiali: [~
Piste dasci | Notg: [
Strade: [ : !
Ferrovie: [ | S i
Linne elettr.ftelef.; [ ; ,
Bosco: [~ Dannd agli animali
Note: | ! Nessunanimaie: [~ Animai domestic: T~ Animall selvatic: [ |

Note finali: IPASSA LA STRADA *

Rllevatori: lMICHELE SANI :

Data:
Testimonl: JEUGENIO DENTI, MARIO CONTI — 1 [Tcenomes




. Report scheda clpv

Provincia: JIC— ] Comune: [VENGROGNG ] cm.: [VASASS VAR RO ID Valanga: [5

I Regione Lombardia
Cantro Nivometeorolagico

Den. iocallts:  [LE FOPPE i CTR: [BaV — | Fow: [STAFI5 i
Caratteristiche topografiche gl distacco Configurazione del serrens Fisionomia del sito valanghivo
Creste e pendii in quota: | Versante aperto; [ +{ Valanga propriamente detta; &
Oltre il limite forestale; [X ‘ Versante imbutiforme; [® Zona a scaricamento parziale; |
Sotto il limite forestale: [ ] Canalone: [ Canatone localizzato: [~
: Banchi rocclosi: [~ Zona val. dedotta da doc.: |~
Note: [ i |
Caratteristich fcili Esposizi li dist, * Sistemt di dif istenti
Suolo liscio: [~ Est [ Nord-est: [~ Nessuna difesa; [
Roccia: X Opere di difesa attive: |
Detrito di fatda; [~ Nord: I Sud-est: [ Opere di difesa passive: |
Prato o pascolo: X Sistemi di preallarme: I
Vegetazione arbustiva: [~ Sud: I sudovest ® || sistem artificial gi distacco: [~
Vegetazione arborea; [ : Note:
Ghlacciaio: [~ Ovest [ Nord-ovest: [~ i o
Note: B ! i
Periodicita’

Una volta allanno: [ Piu’ volte ali'anno; X Irreg..- r Eccez.: [ Storica: [~ Dato non disp.: ~
Datl relativi air ' Condizioni meteg Tlzo di valanga
evento del:

Nevefresca: I~  Effett termici: [ i Lastroni di fondo: [

Ploggia: r Dato non disp.: | Lastroni di superficie: [

Vento: [ Dato non disponibils: T

Tizo di moto Tipo di neve | Meccanismo del distaceo
Radente: [ Neve asciutta; | Distacco naturale [
Nubiforme: [~ Neve bagnata: i Distaces provocato: [ -
Dato non disp.: r Dato non disponibile; | Dato non disponibile; [ !
. o .
Danni glle coze Darni glle persone Sistemi esisieni gll}
Nessun danno: | Nessuna persona; I Nessuno: [~
Fabbricati civii: [~ Travolti: [~ . . :
Difese attive: i
Rifugi: ™ Ferti: [ ~
. N Difsse passive:

Maighe: [~ Mort|: g '
' Sistemi di preallamme: [ i
tmplant di risalita: | Note: e ! ;
) : Sistemi artificiall; [ s
Pistedasci [ ; £ Note: !
Strade: [ | : i
Ferrovie: | L ' e e LT
Linne elettr /telef.: | Y — =
Bosco: [~
Note: Nessun animale; [ Animali domestici: [ Animalt selvatici: [

Note finafi: JPASSA LA STRADA EE—

Rilevatorl: [MICHELE SANi

Testimoni: IEUGENIO DENTI, MARIO CONTI

Data:

I 08/10/96!

— i




_mﬁeport scheda clpv l

Provincla: L€ ] comune: [VENDROGND — c.m.: [VALSASS VALVARRD iD Valanga: |6

Regione Lombardia
i Centro Nivomehorologleo

Den. localita; ILE FOPPE ~; CTR: JBalv | Foto: JS79A F15 i
Creste e pendii In quota: [ Versante aperto; [ Valanga propriamente detta: B |
Oitre il limite forestale: X Versante imbutiforme:. [i€ Zona a scaricamento parziale: [ i
Sotto il limite forestate: [~ Canalone: [~ Canalone localizzato; [~

Banchi rocciosi: [~ ‘ Zona val. dedotta da doc.: [

l " Note: L H ‘

C istich Aciali & . . 5 di 5i i di dife : .
Suolo liscio: [ Bst [T Nordeest [ Nessuna difesa: [X
Roccia: [X | Opere di difesa attive: [~
Detrito di falda; ™ Nord: Sudest: [~ | Opere di difesa passive: |
Prato o pascolo: Sistemi df prealiarme: [~
Vegetazione arbustiva: [~ sud: I Sudovest B | sistem artificiali di distacco: [~
1 5
Vegetazione arborea: [ . ] Note:
Ghlacgialo: [~ Ovest [T Nord-ovest | !

Note: I 1

Periodicita’

Ura valtaalfanno: [~ Py volte alfanno: I imeg.: I Eecez: ™ Storica: [ Datonon disp.: [
Datl relativi air Condizioni metep Tipo di valangy |
evento del: i

Neve fresca: [ Effet! termici: | Lastroni di fondo: [~ :
Pioggia: | Dato non disp.: [~ Lastroni di superficie: [~
Vento: [~ Dato non disponibile; [~
Radente: [ Neve asciutta; [ Distacco naturale [
Nubiforme: ™ Neve bagnata: [ Distacco provocato: |
Dato non disp,: [ Data:non disponibile: | Dato non disponiblle: [ ,
Emtzm Mmmg SE - ) !- E!’
Nessun danno: [ Nessuna persona: |~ .
Fabbricati civiti; [ Travolti: [ ) Nessuno: [
. Difese attive; [
Rifugt: r Feritii |~
. Difese passive: [
Maighe: [~ Morti; [~ . .
e Sistomi di preailarme: [~
Impianti di Asalita; T Note; ) . R
: Sistemi artificiall: [~
Plste das l— Note- ﬁi
Strade: [ ) i
Ferrovie: [~ ——aiaa]
Linne eletir./telef.. S =
Danni agli animati :
Bosco: | i
Note: l E Nessun animale: [~ *  Animaij domestici: [ Animali selvatici: |
Note finati: [PASSA LA STRADA S
Rilevatori: JMICHELE SAMI -}

Data:

Testimoni: IEUGENIO DENT], MARIO CONTI

i

[oeriors:




Regions Lombardia
_Report scheda clpv L_contro nivometmorpiogco

Provincia: [LC— | Comune: [VENDROGRS —_ ] c.m.: [VALSASS VaD VARRO ] ID Valanga: A
Den. localita: ILE FOPPE __} CIR: IleV { Foto: IS?QA F15 ]

. ch dcke al gi i Conflgurazione def i Fisionomia del sito valanghy,
Creste e pendii In quota: [ Versante aperto; [~ l Valanga propriamente detta: X
Oftre il limite forestate: [ . Versante imbutiforme: X Zona a scaricamenio parziale: r i
Sotto il Imits forestale: [~ Canaione: [ Canalone localizzato: |~
: Banchi rocciosi: [ i Zona val. dedotta da doc.: [ ;
i Note: | I ;
Suolo liscio: [ Est [ Nord-est: ™ Nessuna difesa: X ;
Rocgia: X Opere di difesa atiive: [ ;
Detrito di falda: [~ Nord: ™ Sud-est: [~ Opere di difesa passive: [~
Prato o pascolo; [ : Sistemi di preallarme: [
Vegetazione arbustiva: [ Sud: ™ sudovest X i| Sistem artificiaii dI distacco: [~ :
Vegetazione arborea; [ ] Note: ! i
Ghiacgiaio: [~ Ovest I Nord-ovest: I |
Note: | R i '
Periodicisg’
Una volta allanno: [~ piw voite allanno; % Imeg.: [ Eccez: ™ Storica: | Dato nondisp.: [
Dati relativi all Condizioni meteo Tipo di valanga
evento del:
Nevefresca: I~ Effetti termici: [ Lastroni dl fondo: [
Pioggia: I~  Datonon disp.: [~ Lastroni di superficie: |
Vento: [ Dato non disponibile: [
Radente: [ Neve asciutta: [ Distacco naturale |
Nubiforme: [~ Neve bagnata: [ Distacco provecato: [ ‘
Dato non disp.: ' Dato non disponibile: [ Dato non disponibile: [
Danni glfe cose Dapni alle persone Sistem esistenti afl’evento
Nessun danno: [ Nessuna persona; [ i Nessuno: [
Fabbricati civiti: | Travolti: | o |
- ] Difese attive: [
Rifugi: ™ Feriti: [ :
Difese passive; |
Maighe: r Morti: [ S . I T :
Impianti di risalta: |~ . Note: stoml di prasllenme: 5
X Sistemi artificiali: [~
Pistedasci [~ Note:
Strade: [T ) I
Ferrovie: [ E ; - ————
Linne elottr./telef.: [~ Yy — 7
Bosca: |~ i
Note: Nessun animate: [ Animall domesticl: [~ Animali selvatici: [

Note finali: JPASSA LA STRADA
Rilevatori: JMICHELE SANI i Data:

Testiment: IEUGENIO DENTI, MARIO CONT 1 09/10/96:




| Report scheda clpv

i Regione Lombardia

1 Centro vaometeorolglco

Provincia; Comune: [VENDROGNO __jcM.: l}-;ALSASS.-VALVARRO] ID Valanga: IB .
Den. localita:  [LE FOPPE | o8 [gav | Foto: [STO0AF15 i
5 i
raiterist *| Configurazione del terrens Fisionomiq del sito valanghivo
Creste e pendii in quota: r Versante aperto: | ’: Valanga propriamente detta: [P
Oltre Il limite forestate: X Versante imbutiforme: [® j Zona a scaricamento parziale: [
Sotto Il imite forestale: Canalone: [~ : Canalone localizzato: [
Banchi rocclosi: [~ H Zona val. dedotta da doc.: [
Note: | N l
. stich Tciali - Espasizi i i Sistemi i dif N
Stiolo liscig: [~ Est: Nord-est: [~ ! Nessuna difesa; [
Roccia; X Opere di difesa attive; [
Detrito di faida: [ Nord: [ Sud-est: [~ Opere di difesa passive: |
Prato o pascolo; [ Sistem} df preallarme: |
Vegetazione arbustiva: [ sud: ™ Sud-ovest: X Sistemi artificlali di distacco: [
. “
Vegetazione arborea: | Note:
Ghiaccialo: [ Ovest: [ Nord-ovest: |
Note: | N ; ,

Dato non disp.: f_

Dato non disponibile;: [

Periadicita’
Una volta all'anno: [~ Plu' volte all'anno; P Irreg.: r Eccez.: 1 Starica: [~ Dato non disp.. [
Dati relativi all* Condizioni meteo l Tipo di valanga
evento del: i .
Nevefresca: I_  Effettitermici: [~ | Lastronf di forido: |
Pioggia: r Dato non disp.; [ Lastroni di superficie: |
Vento: [ Dato non disponibile: T
n !- ! ﬂ. L. EE ; n E l- H
Radente: [ Neve asciutta; [ Distaceo naturale [
Nubiforme: | Neve bagnata; [ Distacco provocato: [

Dato non disponibite:

Danni alle cose Danni gile persone Sistem; esistenti il
Nessun danno; [ Nessuna persona; | Nessunc: [
Fabbricati civili; [~ Travolti: |~ Milsgueing
\ R Difese attive; [
Rifugi: T Feriti [~ )
. Difese passive; |
Maighe: [~ Morti: [~ .
) Sisterni di preallarme: |
Imptant di Asalita; [~ Note: | i
; . Sistemi artificiani: [
Strade: [ . l . ‘
Ferrovie: [ i
Linne elettr.felef.; [ — -
Danpi agli animgali ;
Bosco: [
Note: Nessun anfmale: [~ Animali domestici: [~ Animali setvatici: [~
Note finali: |PASSA LA STRADA .
Rilevatori: [MICHELE SAN| i

Testimoni; IEUGENIO DENTI, MARIO CONTI

Data:

| [Tooros,




. Report scheda clpv |

Provincla: comune: [VEnbrogNe ] C.M.:

Regione Lombardia

i _Centro vaomeﬁaorolﬂlco

WALSASS.—VALVARRO I ID Valanga: I9 E

Den. localitd:  |FRAMAGGIORE N T —_| Foto: [S70AF15 N
Creste e pendii n quota: r Versante aperto: X l Valanga propriamente detta; X
Otre Il limite forestale: (% Versante imbutiforme: [~ I'} Zona a scaricamento parziaie: 1
Sotto il limite forestale: [ Canalone: [~ | Canalone localizzato: [~
. Banchi rocciosl: [ Zona val. dedotta dadoc.: [~
Note: ™ i
G istich fciali 'E - 5 di Sistemi di dif istensi :
Suolo liscio: [~ Est ™ Nordest [ Nessuna difesa: %€ i
Roccla: B¢ Opere di difosa attive: [
Detrito di falda: [~ Nord: [~ Sud-est [~ Opere di difesa passive; |
Prato o pascolo; [ Sistem! di prealtarme: [
Vegetazione arbustiva; [ Sud: [ Sud-ovest K Sistemi artificiall di distacco: [
E
Vegetazione arborea: [ Note; |
Ghiaccialo: [ Ovest: [~ Nord-ovest: [
Nota: | N
Periodicitg’

Una voita all'anno: | Piu’ volts al'anno: % Ireg.: r Eccez.: [ Storica; [~ Dato non disp.: '
Dati relativi air Condizion; meteo Tipo di volanga
evento del: R

Nevefresca: [~ Effetti tormici: [ Lastroni di fondo: [ |
Pioggia: [~ Dato non disp.: [~ Lastroni di superfice: [
Vento: Dato non disponibile; [
g g Tige i M a2 del di
Radente: r Neve asclutta: [~ Distacco naturaie [
Nubiforme: " Neve bagnata: [~ Distacco provocato: [

Dato non disp.: [

Dato non disponibile: T

Dato non disponibile; |

|

Nessun danno:
Fabbricati civili:
Rifugi:

Malghe:

implanti dl risalita;
Piste da sgi
Strade:

Ferrovie:

Linne elatir.ftelef,: |
Bosco: [

A71T71W™TI

Note:

Lanni alle persone . e =
Sistem! esistenti gll'evento i
Nessuna p::s;:': !l: Nessuno: [~ :
Cort: [ Difese attive; [~
Mort: [ Difese passive: |
Note: s Sistemi di preallarme: [
. Sistern! artificiali; [~
Note; : ;
Danni aglh animal;

Nessun animale: [

Animall domestic: [~ Animaii selvatic: [~

Notefinall: - INEL 1576 SONO STATE DISTRUT TE DUE BAITE NELLA LOCALTTA TIORTE BASSO E UNA A i
PRAMAGGIORE _—

Rilevatorl; IMICHELE SAN)

—=

Testimoni: IEUGENIO DENTI, MARIO CONTI

Data:
_i | 09/10/96,







[~ Y

(%]

RELAZIONE PRELIMINARE A4 SEGUITO DEI SOPRALLUOGHI EFFET-
TUATI NEI GIORNI 5 - § e 12 MAGGIO 1986'AL DISSESTO IN
LOCALITA' NOCENO 1IN COMUNE DI VENDROGNO (Como)

Dal giorno 3 Maggio 1986 sono in atto, in localita! Noceno in
Comune 4i Vendrono, a seguito di intense e Prolungate Precipi
tazioni, movimenti di rocce che costituiscono l'accentuarsi di
un vasto evento franoso, noto da ‘alcuni anni, che interessa il
versante Ovest del Monte Muggio.

Il.franamento coinvolge direttamente 1‘'unica strada di accesso
alla frazione abitata di Noceno, e incombe a valle su un'area
intensamente abitata,

I1 fenomeno si & manifestato congla formazione nel terreno, fi
no a ridosso dell'abitato, aiqiigﬁiﬁﬁi-. in progressivo allar
gamento, che hanno breoccupato la popolazione del posto e indot
to le-autorita' locali ad emettere Provvedimento di sgombero
della frazione e g Porre in stato di allarme gli abitanti della
zona a valle,

Un monitoraggio con squadre di addetti, ininterrottamente .sul
posto, tiene sotto controllo la situazione, nel timore, tutto-
ra giustificato, che un ulteriore Protrarsi o ripetersi delle
avverse condizioni metereologiche nel breve o medio termlne(per
turbazioni estive)possa determinare franamenti nelle localita!
direttamente interessate egd allu¥vionamenti a valle in aree
Piu' intensamente abitate e interessate da linee di comunicazio
ne stradali e ferroviarie ai importanza regionale.

Il dissesto & impostato sul fianco destro della Valle dei Moli-
ni, dalla quota 1000 fino a quota 700, per un'area complessiva
di circa 6-7 ha. Interessa rocce di natura metamorfica {Gneiss
a stauroclite del Monte M u88io che fanno parte della formazione
dei Micaseisti muscovitici dei laghi) profondamente fratturate

e superficialmente molto alterate, in condizione ai notevole



allentamento.

Larghe fratture per lo piu' molto aperte sono impostate in cor
rispondenza dei piani di scistosita', rendendo il corpo roccio-
so profondamente permeabile alle precipitazioni,.

La frana ha una nicchia di distacco morfologicamente ben eviden
te a quota 1000 poco sotto Ca' Maggiore e una zona di accuhulo
costituita da una colata di detriti medio-fini inglobante blog
chi plurimetrici, talora con giacitura corrispondente alla roccia
affiorante attorno all'area di frana. Il corpo della frana pre-
senta nella parte alta un vasto reticolato di fenditure e crepac
ciature che durante il periodo di osservazione hanno manifesta-
to notevole incremento delle aperture sia nella parte perimetra
le che centrale della frana.

Corsi d'acqua incidono profondamente il corpo di frana e in par
te si disperdono nelle fessure citate, contridbuendo pericolosa-
mente alla accentuazione del dissesto. Frequenti emersioni di ac-
gue si notano nella parte medio-alta fra quota 850 e 900.

La parte inferiore della frana, posta sotto la strada carrozza-
bile, presenta un grado di progressione degli eventi ancora piu!
allarmante; crolli di parete di roccia, scorrimento traslativo
di vaste parti della copertura vegetale, costituita da alberi da
alto fusto, smottamenti di detriro che raggiungono l'alveo de-
viando il corso d'acqua sulla sponda opposta.

Tl dissesto di questa vasta area, che indubbiamente si & riatti-
vato a causa delle intense precipitazioni dei giorni scorsi, puo!
essera accelerato ogni qual volta si verifichino condizioni eli
matiche analoghe, peggiorando sensibilmente le condizioni di e-—
strema instabilita! del versante. '

Va notato che 1'area & situata in zona di abbondante piovosita’
e §uo' quindi essere sottoposta a prolungate precipitazioni nel
Periodo primaverile e autunnale e a violenti nubifragi nel perio

do estivo, Il ripetersi di queste. condizioni pone naturalmente



in stato 4i allarme le popolazioni situate nell'area interessa-
ta; & pertanto improrogabile una radicale sistemazione della zons
per fermare il dissesto in atto; onde evitare che ulteriori di-
stacchi a monte possano travolgere la strada carrozzabile, deter-
‘minando 1l'isolamento della frazione di Noceno e provocare l'al
luvionamento della zona a valle con serio pericolo per 1'inte-

grita' degli insediamenti e delle vie di comunicazione.

- MISURE D'INTERVENTO CHE SI RITENGONO URGENTI.

19 - Eliminazione delle attuali copiose immissioni i acque nel
corpo di frana: a tal fine & urgente deviare e impermeabi-
lizzare il canale che Prende origine dalle sorgenti a quota
900, e attraversa in diagonale la parte alta del cunulo 4di
frana;

il ricupero funzionale delle similari opere 4i grondalcostrui
te negli anni scorsi e tutt'ora in stato di grave abbandono;
ridimensionamento delle tombinature dei corsi d'acqua che
attraversano il corpo stradale in prossimitaf dell'abitato di

Noceno.

2% - Esecuzione di drenaggi sul corpo di frana al fine di elimi~
nare le aree di ristagno tuttora visibili e sistemazione del
reticolato idrografico superficiale per un corretto smalti-

mento delle acgue meteoriche.

3° - Sistemazione idraulica dell'alveo del corso d'acqua che tutto
ra lambisce l'unghia della frana, con opportune opere di con

solidamento del fondo e delle spcnde.,

4° -~ Sistemazione forestale con il taglio di alberi di alto fusto
posti nel corpo di frana, in parte gia! coinvelti nel movimen
to franoso.
Pulizia dell'alveo della Valle dei Molini da alberi e detriti

che sono di ostacolo al deflusso delle acque di piena.



-4 -

59 -~ Sistemazione della foce a lago del torrente Valle dei Mo-
lini, con sgombero del materiale alluvionale che ostruisce

in gran parte la luce del pénte sulla SS 36.

6° -~ Studio idrogeologico di dettaglio dell'area in frana con

rilievi topografici eseguiti lungo sezioni opportune.

7° ~ Adozione di un adeguato sistema di rilevazione degli spo-
stamenti e assestamenti della frana, in grado di offrire
una valutazione immediata dell'evoluzione del movimento
e consentire alle autorita' locali un conveniente margi-

ne di tempo per l!adozione di eventuali provvedimenti.

Bellano, 12 Maggio 1986

Proff. RENATO GIANOTTI e ACEILLE PICCIO Dott. PIERFRANCO INVERNIZZI
- DIPARTIMENTQ SCIENZE DELLA TERRA
UNIVERSITA' DI PAVIA

e
ORDINE RAZICNALE DEi GEoLOGH
INVERNIZII FIZRFRANCO
ISCHITTG ALL'ALBL COL N. 200
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Regionelombardia

' - Milano; 2 W 1095
Giunta Regionale
Assessorato ai Lavori Pubblici Al Settore LL.PP.
:fdiangh;l‘i?zil,hzsidmm Servizio 0.I.D.S.
Milano g
Tel. 67651 SEDE

Al Servizio Provinciale del
Genio Civile

Via Lucini 2

como

Al Coordinamento Provinciale
del Capo Forestale

Via

como

"Al Sindace del Comune di
VENDROGNO (CO)

Al Sindaco del Comune di
BELLANO (CO)

Oggetto: Fenomeno franoso in Frazione Noceno nel Comune di Vendrogno {C0)

Si invia in allegato la relazione in ocggetto.

Distinti saluti.
Dott. ;Z Luc?Z[:nz.
q

—




Regionelombardia

.Milano
Giunta Regionale

Assessorato ai Lavori Pubblici
ed Edilizia Residenziale .
Via F. Filzi, 22

Milano

Tel. 67651

RELAZIONE

In data 7.5.1986 2 stato effettuato un sopralluogo nel territorio comunale di
Vendrogno (Como) in Frazione Noceno per osservare il fenomeno franoso ubicato
sulla porzione di versante posto ad oriente del nucleo abitato.

Presenti al sopralluocgo,richiesto dal Servizio 0.I.
tre 2llo scrivente, 1'Arch.Bernardi del Servizio P
di Como, il Dr.Geol.Invernizzi, consulente della locale Comunita Montana, il
Dr.Furlan dell'Azienda Ferrovie dello Stato, il Vicesindaco ed il Sezretario
di ?ellano. amministratori e tecnicicomunali di'Véndrogno e Bellano.

D.S. del Settore LL.PP.,QL
rovinciale del Genio Civile

Il dissesto si & manifestatao nella notte fra il 3 ed il 4 maggioc & monte eq a
valle della strada di accesso alla frazione con 1

torrente della Valle gdei Mulini,

Al momento del sopralluogo il fenomeno era ancor

a in atto evidenziato dalle spie
di vetro che indicavano spostamenti dell'entita

di alcuni centimetri al giorno.
La dimensione stimata 2 di cireca 450 m.di lunghezza lungoll'

e 150 m.circa lungo la strada di accesso posta trasversalmen
tudinale,

esse longitudinale
te all'asse longi-

I1 suo sviluppo coincide pild o meno esattamente
loco che ha lasciato manifesti segni morfolo
centrale.

con l'antica frana esistente in
gici sia sulla testa che nel corpo

Il suo movimento verso valle, dopo una sosta di circa trent'anni a detta dei
locali; & ripreso in corrispondenza de%}e recenti elevate precipitazioni che
hanno ¢ompletamente saturato i terreni di acqua.

ANALISI
’
Da un attento;esame degli edifici della frazione non sono state notate manifeste

fessurazioni nei muri e segni di pericolo per il nucleo edificato, tutto sulla
roccia in posto costituita da micascisti,

& » b .
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Al limite orientale delle abitazioni, dove la coltre eluviale acquista maggiore
potenza e la roccia si'immerge in profondita, si & formata una fessurazione nel

terrenc che prosegue pil o menoc continua lungo la linea di massima pendenza da
quota 675 a quata 1050 .

Altre fessurazioni sono sfate notate sulla sponda destra del torrente a monte
del ponte tombinato della strada di accesso.

La loro disposizione indica un movimento dei materiali in direzione Sud-Est

tendendo a scollarsi ed allontanarsi dal centro abitato seguendo 1

‘immersione
della roccia.

A valle della strada si sono verificati, fra il compluvio del ponte tombinato
ed il . compluvio pid viecino alla frazione, alcuni smottamenti di materiale
eluviale e crolli di roccia miscascistosa abbondantemente alterata.

Il versante corpo di frana si presenta variamente irregolare, con dossi e rili
vi e la vegetazione d'alto fusto generalmente inclinata verso valle;
che indicano un lento e generalizzato movimento verso valle,

e
condizioni

Nella porzione a monte della strada sono inoltre state notate diverse sorgenti che,
dal tipo di vegetazione presente, indicano la loro perennita.

La sponda destra del torrente della Valle dei Mulini, ai piedi del dissesto,
re allegerita ed erosa dall'azione delle acque .

DIAGNOSI

appa

Dalla descrizione del movimente franoso si evidenziano all'interno del complesso

frazioni di dissesto che stannc evolvendosi con velocita differenti.. '

Pill precisamente:

1) La porzione compresa a valle della strada e fra i due compluvi immissari del-
la Valle dei Mulini subira molto rapidamentg ulteriori evoluzioni in quanto,
considerata l'elevatissima pendenza, la natura e lo stato del terreno,

si pre
vede la possibilitd di ulteriori richiami a monte.

2) La zona compresa a monte della strada fra i due compluvi ad Est dell'abitato
dovrebbe muoversi con una certa lentezza coinvolgendo ulteriormente la strada.

Una possibile accelerazione del movimento potrebbe verificarsi una volta appros
simatesi le nicchie di distacco descritte al punto 1.

3) La parte compresa fra la sponda destra del compluvio pill prossimo dell'abitato
e l'abitato stesso & quello che fa sorgere le magegiori preoccupazioni.
Nei giorni antecedenti al sopralluogo il movimento verso il basso e verso il
compluvio & stato costante e di rilevante entita.
La morfologia ha subito le tipiche modificazioni del movimento in atto, lo
stato di imbibizione dei terreni & totale a causa della

presenza di acque del
le sorgenti e delle elevate precipitazioni. :

Non & da escludersi un possibile rilfscio di fette successivé di materiale a
partire da valle in quantitd probabilmente non consistenti.

Si precisa ce {a valutazione dei tempi e l'entitd del fenomeno & dettata dall‘espe

rienza pidi che Becennale nel settore dello scrivente, ma che le variabili naturali
A »

sono cosl elevate da non poter escludere sia un'accelerazione repentina, sia un ri-

lasgiq di qeteriale pil consistente e sia un probabile rallentamento del fenomeno
L] > -
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ualora le precipitazioni venissero a cessare e 1'abbandono delle acque da parte
:el terreno avvenisse in modo costante e lento nei successivi dieci, quindici
giorni di sole. E' chiaro che, anche in caso di arresto del fenomeno, le condizio-
ni locali di compromissione sono tali, che nelle stagioni piovose successive il
movimento riprenderebbe la sua attivita.

SUGGERIMENTI

Nelle condizioni registrate deve rimanere in vigore lo stato d4i massima allerta per
1'abitato di Noceno perlomeno ‘per quindici giorni di sole successiv

le precipitazioni e deve proseguire il controlls del movimento medi
tro.

i al termine del
ante spie di ve-

Un ulteriore cautela dovri essere osservata per gli edifici pid prossimi alle fendi-

ture nel terrenc, anche se fino ad ora non sono state manifestate indicazioni di im
nmediate pericolo.

La messa in sicurezza dell'interoc corpo di frana 2 legato ad interventi classici di

regimazione idraulica che difficilmente possono configurarsi come "pronto intervento"

Le opere suggerite consistono nella realizzazione di briglie lungo l'asta del Torrente
Valle dei Mulini e nella formazione di una scogliera (anche in gabbioni) lungo la spor

da destra del medesimo torrente per il tratto compreso fra quota 750 e quota 675 a
difesa del piededella frana.

Successivamente saranno valutate le possibilitd di ulteriori briglie lungo i due
compliuvi affluenti di destra interessati dal dissesto.

Fra le opere di "pronto intervento" appare particolarmente urgente provvedere al
ripristino dello scarico delle acque nei tombotti sottopassanti la strada di accesso
ed i)l piazzale in riporto al fine di evitare il continuo percolamento delle stesse
nel corpo di frana a valle o far franare il riporto stesso.

Dovranno essere inoltre captate le acque provenienti dalle sorgenti a monte che con—

tinuano a scaricare nel corpo di frana, ed accompagnate con canalizzazioni nei complu
vi pid vicini..

Dovra essere immediatamente provveduto al taglio delle piante comprese nella porzione

descritta al punto 1 della diagnosi a valle della strada di accesso per evitare ulte-
riori appesantimenti delle zolle in via di distacco.

Cid anche al fine di evitare eventuali fenomeni di sbarramento del torrente Valle dei
Mulini da parte dei tronchi in caso di repentino rilascio a monte,

Successivamente si suggerisce di allegerire parzialmente anche la porzione a monte
della strada tagliando gli elementi arborei pid pesanti.

Per quanto riguarda la strada di accesso potranno essere individuate le soluzioni
pil idonee solo una volta superata la fase ¢ritica attuale. -

Per quanto riguarda 1'incolumita della frazione Oro a valle 5i esclude che il fenome
no di Noceno possa influire sulla sicurezza degli abitati di Oro.

La sella chd separa il versante verso Oro dal torrente Valle dei Mulini pone infatti
un ostacole sufficiente ad eventuali alluvioni del torrente stesso.

Appare piuttosto opportunc, anche per evitare sovralluvionamenti alla frazione Ponte
0;9 a lago,che il materiale di risulta del cantiere della nuova S.5.36 sia conteruto da
L -
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cpportune difege di spoﬁda da porsi in opera sul lato sinistro del torrente sotto
i viadotti.

Per la frazione Ponte Ore infine, =i reputa necessario mantenere lo stato di- aller
ta corrispondente a gquello di Noceno e di procedere alla pulizia del materiale ter

roso alluvionato alla foce del torrente.
nr.Ge(;oZ ?ca Ottenziali
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RELAZIONE DELLA SITUAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE
DELLA FRANA DI NOCERO IR COMUNE DI VENDROGNO (coxo)

La presente relazione vuole fare il punto sul grado di
avanzamento Qei-lavori di sistemazione della frana di
Noceno al termine del 1° lotto eseguito, come pronto in-
tervento dell'Ufficio del Genio Civile di Como.:

Vien fatto riferimento sia ai suggerimenti contenuti nel

la relazione del Dr.Luca Ottenziali della Regione Lombar

dia che a quelli riportati nella relazione dei sottoscrit

ti inviata in data 12,05.1986 ai Comuni di Bellano e di

Vendrogno.

Il 1° lotto ha esaurito parzialmente alcune delle piu'

urgenti richieste, comuni alle due relazioni,ﬁquali : i1

drenaggio delle acqﬁe nella parte alta della frana e il

taglio degli alberi di slto fusto gravanti sulla par%eu

medio-bassa della frana (eseguito per altro cor i fondi

del Coémune di Vendrogno). .

Ancorche’ taii opere siano state eseguite a regola d'arte,

tuttavia l'eseguita' dei fondi allora a disposizione

non ha permesso ne' il loro completamento (altre venute

d'acqua interessano l'area di frana) ne' di approntarne

altre ugualmente urgenti che si ritiene di dover qui di

seguito elencsare,

1 - Oltre il completamento delle opere di drenaggio ap
pare urgente la sigillatura con materiale idoneo
(argilla o limi argillosi) della fessura perimetrale
della frana al fine di impedire 1la percolazione ai
acque meteoriche nel corpo delle frana stessa che

81 sta prosciugando.



e Ridimensionamenho<dei tombotti stradali in corrispon

.rw

' denza ai due corsz d'acqua, rlcorrendo a strutture‘
elastlche, poiche %

;ubicati in aree soggette & possi~-
bili futuri mov1mént1.

3 =~ Drenaggio e canallzza21one delle acque a valle dej
tombottl con canali spinti- fino all'alveo della Val-
le dei Mulini per evitare l'1nf11traz1one nella parte
bassa e piu' attiva dslla frana, °

4 - Sistemazione dell'alveo della Valle dei MFulini con
briglie ed opere di gradonatura sul versante destro
nel tratto interessato dalla frana.

5 — Drenaggio e cattura delle'sorgenti presenti a guota
850 con opere di allontanamento delle acque nel vicino
compluvio, in analogia a guanto gia' fatto.

6 - Ripristino dei canali di gronda sotto Monte Basso
eseguiti in passateo per 1a regimazione delle sorgentl
Ia quota 975 e delle acque meteoriche. '*":E

R N S
- = .. ' " - .

7 - Sistemazione e completamento delle opers di canalizzazip
ne delle acque superficiali all'&lpé Ceamaggiore.

8 ~ Completamento del rilievo topozrafico con esecuzio-
ne di alcune sezioni (profili) parallele allg direzio-
ne di movimento della frana.

Si segnala inoltre che finora non & stata ¢segzuita lg puli

zia delle alluvioni accumulatesi sotto la luce gzl ponte

di Cro della SS 35 alla foce della Valle dei Kolini.

Bellano, 20 Agosto 1986

Prof- RENATO GIANOTTI £ILRW?AWFD INVERNIZZI
DIPARTINENTO SCIENZE DELLA T:HnA ‘
UNIVEESITA' DI PAVIA 5 /fﬁ“, " .
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GEOLOGG

22040 PRIMALUNA como

VIA D. ALIGHIER!, t « TEL, 0341/980 308

. RELAZIONE SUGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO LA
FRAZ. NOCENO E LA ZONA LIMITROFA IN COMUNE
DI VENDROGNO - CO - .

Il Genio Civile di Como ha effettuato in Comune di ven-
drogne una serie di interventi di consolidamento di una an
tica frana che si & riattivata nel Maggio 1986 a seguito
di avverse condizioni atmosferiche.

Le opere progettate ed eseguite dal Genio Civile erano sta

te evidenziate da relazioni seguite a sopralluoghi effettqg
ti dai Funzionari del Genioc Civile con geologi regionali ‘e

geologi incaricati dai Comuni dji Bellano e Vendrogno,

Le cause principali di questo dissesto sono state attribui

te alle intense e prolungate precipitazioni di acque meteo

riche e alla loro successiva percolazione sotteranea in que
sta area costituita da un complesso roccioso metamorfico.ig
teénsamente fratturato; per questo 1la maggior parte dei lavo
ri eseguiti consiste nella regimaziocne delle acque mediante
opere di drenaggio e canalizzazioni superficiali,

Gli interventi realizzati nell'area di frana consistoho'ngi
le opere seguenti:

1) - Drenaggio in Pil punti di acque emergenti nel corpo di
frana a monte dell'abitato di Noceno 2 quota 900 e con
vogliamento con canalizzazione aperta in compluvi natu
rali. -

2) - Raccolta di acque sorgive disperse e rifacimento del
canale di gronda nella zona alta a quota 1020 in loca
1lita Monte Basso.

3) - Formazione di vasca dj raccolta delle acque provenien
ti dal compluvio centrale sul piazzale e successivo
convogliamento in tubazione chiusa sotto il piano stra
dale. ’

4) ~ Costruzione di un canale che ahcompagna le acque dei
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5) -~ Nell'asta della Valle dei Molini sono state costruite
una briglia in gabbioni, scogliere in gabbioni e mas-
si lungo la sponda destra esposta ad erosione, inoltre
€ stato deviato 1'alveo sul lato sinistro roccioso.

6) - Sigillatura delle fessure perimetrali della frana con
materiale fine del posto.

7) - In localiti Ca' Maggiore, nella zona alta del versante
a monte dell'area dissestata sono stati eseguiti lavo-
ri di ripristino di opere esistenti e nuove canalizza
zioni delle acque superficiali.

8) - Ripristino di manufatti stradali lesionati dal ‘movimen
to franoso.

Queste opere hanno dimostrato la loro validita in quanto
si & notato un progressivo prosc1ugamento nel corpo di fra
na con- conseguente rallentamento del movimento, Quest'ult1
ma condizione si & potuta verificare anche dal controllo
topografico eseguito in tempi successivi,

Durante il periodo di osservazione che va dal; Giugno 1986
al Luglio 1988 si sono notati leggeri spostamenti, parti-
colarmente del punto pild a valle,che tuttavia possono rien
trare nei limiti di un normale assestamento.

I lavori sopraelencati che sono stati da me seguiti in fa
se di progettazione e di esecuzione, 1i ritengo nel com-
plesso eseguiti a regola d'arte;

esprimo una riserva sulla modalitd di allontanamento delle
acque dalla vasca di raccolta (vedi punti 3-4) mediante tu
bazione chiusa, rigida,a sviluppo suborlzzontale sotto i1
piano stradale nella zona centrale del corpo di frana.
Nella eventuale evoluzione del fenomeno, la conseguente
rottura sotteranea della condotta determina una perdita .oc
culta di acque nel corpo di frana in circostanze non con-
trollabili, con conseguenze di notevole gravita.

Faccio notare che a completamento delle opere andrebbero
realizzati alcuni drenaggi in zone periferiche e una ulte
riore briglia nella Valle dei Molini.

E' auspicabile che il controllo topografico eseguito me-
diante caposaldi per la rilevazione dei movimenti plano-
altimetrici superficiali venga continuato nel tempo per
la misurazione degli eventuali spostamenti di un fenomeno
franoso di antica data che subisce nel tempo periodiche
pPulsazioni di ripresa in funzione di particolari condizio
ni climatiche.
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Inoltre ritengo, a mio g1ud1z1o, condiviso dagli altri tec
nici, opportuna una indagine geoflslca 0 la posa di una i—
dohea strumentazione che dia la pessibilita di verificare
anche in profonditid le caratteristiche geomeccaniche della
roccia del substrato,l'entitd di eventuali spostamenti e

individuare la superficie di scorrimento del movimento fra
noso.

Introbio, Luglioc 1988

’ OROINE NAZIONALE OEl GEOLOGI
INVERNIZZI F!ERFRANCO

iSCRITYC ALL'ALBG COL- N, 600

Dr, Geol.
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Oggetto: avversits meteorologiche fine glugno 1997.
Esito sopraluoge effettuato sul corpo frana di Noceno in data 23.07.1997.

In data 23 w.s. il dott.geol. Aldo Bariffi, incaricato dal Comune di
Bellano e il dott.geol. Pierfraneo Invernizzi, incaricato presso la Comunita
Montana di Introbio, hanno effettuato un sopralucgo econgiunto sul corpo
frana di Noceno, onde verificare 1la situazione dopo gli eventi calamitosi di
fine giugno.

Il corpo frana @& localizzato sul territorio comunale di Vendrogno,
nell'ambito del bacino della Valle dei Mulin e, il suo eventuale
smottamento, potrebbe avere gravi conseguenze per le abitazioni dislocate
lungo il fondovalle, in particolare per una parte dei residenti della
frazione Oro Bassa, in comune di Bellano.

Da qui la necessitd di una valutazione dello stato di fatto.

La frana, di vecchia data, riattivatasi nella primavera de] 1986 »
seguito di intense precipitazioni, & stata oggetto di una serie di interventi
di stabilizzazione, eseguiti dal genio Civile di Como e qui di seguito
elencati:

1) Drenaggio in pitt punti di acque emergenti nel corpo di frana a monte
dell'abitato di Noeceno a quota 900 e convogliamento con ecanalizzazione
aperta in compluvi naturali. -

2) Raccolta acque sorgive disperse e rifacimento del ecanale di gronda
nella zona alta a quota 1020 m. in localithA Monte Basso.



3) Formazione di vasea di raceolta acque provenienti dal compluvio
centrale sul piazzale e successivo convogliamento in tubazione chiusa sotto
il piano stradale.

4) Costruzione di un canale che accompagna le acque dei compluvi - posti s,
monte della strada In un nuovo alveo in roceia fuori dal corpo di frana.

5) Nelllasta della Valle dei Molini sono state costruite una briglia in
gabbioni, scogliere in gabbioni e massi lungo la sponda destra esposts ad
erosione, inoltre & stato deviato Valveo sul lsto sinistro roeccioso.

6) Sigillatura delle fessure perimetrali della frana con materiale fine del
posto,

7) In localitd Ca Maggiore, nella zona alta del versante a monte dell'ares
dissestata sono stati eseguiti lavori di ripristino di opere esistenti e nuove
canalizzazioni delle acque superficiali,
8) Ripristino di manufatti stradali lesionati dal movimento franoso.

I lavori sopracitati hanno consentito i1 sostanziale arresto del
movimento, verificato attraverso una serie di controlli  topografici
protrattisi per un biennic (1986-38).

L'attuale sopralluogo nell'area di frana e nelle immediate adiacenze
ha permesso di evidenziare quanto segue:

zZona a monte

rottura. del tubo collettore delle acque dal compluvio centrale nells

vasca presente sul piazzale;

- fustaia abbattuta presente negli impluvi, assocista a materiale vegetale
vario, con parziale ostruzione dei canali di gronda a cielo aperto;

~ nel bosco si osservano zone con alberi dlalto fusto sradicati per cause
naturali e/ meteoriche (neve, vento). '

— ruscellamento superficiale diffuso e localizzato, soprattutto a valle
della frazione Monte Basso;

- espansione laterale dell'ondata di piena lungo l'asta torrentizis laterale

al corpo frana (lato orientale), con trasporto e acecumulo materiale sulla

strada carrozzabile per Noceeno;

zong intermedia

- Ppresenza di alberi d'alto fusto.sradicati e in equilibrio precario in
alcune zone del corpo frana;

- dissesti generalizzati e smottamenti localizzati, con emergenzs acqua,
soprattutto nella parte centrale;

— presenza di materiali inerti' e rifiuti vari a valle dells strada, sul corpo
frana, derivati da scarico abusivo o per liberare 1a strada carrozzabile
nel corso dell'emergenza;

zona a valle

- erosionl e dissesti localizzati degli argini in pietrame e delle gabbionate,
poste a suo tempo per il rinforzo del piede della frana;



- danneggiamento della briglia in gabbioni;

= venute laterali di aequa dal versante;

- espansione laterale localizzata dell'aequa incanalata nelllasts principale,
con erosione della sponda destra dell'alveo prineipale:

dissesti localizzati per azione erosiva di acque di ruscellamento;

fustaia in precario equilibrio sui lati dell'impluvio principale;

tronehi d'albero disposti trasversslmente in alveo. -

Per quanto riguarda l'eventuale riattivazione del corpo frana, il
sopraluogo non ha evidenziato movimenti nella parte superiore, tuttavia, Ia
situazione di dissesto riscontrata al piede e in alcune parti intermedie del
corpo frana, sono da considerare con molta attenzione e dovranno
necessariamente essere oggetto di un risanamento in tempi brevi, onde
evitare la riattivazione del fenomeno franoso al ripetersi di condizioni
meteorologiche avverse.

In resltd l'impressione avuta & quella di un corpo frana a monte
sostanzialmente stabilizzato, mentre 1la parte a valle della g¢arrozzabile,
soprattutto quella occidentale, appare soggetta ad una rapida evoluzione
negativa, che potrebbe portare a collassamenti progressivi nel tempo di
materiale detritico, con ostruzione dell'alveo principale.

Si propongono i seguenti interventi:

zona a monte

1

ripristino  della tubatura Interrotta della vasea inferiore, per

convogliamento aequa fuori dsl corpo frana;

~ taglio e pulizia delle aste torrentizie, nell'ambito del baecino della Valle
del Mulini, con particolare riferimento alla zona della frana e
adiacenze;

- ampliamento e modifiea della vasea di decantazione, posta sul piazzale
parcheggio, mediante innalzamento delle sponde laterali, in modo da
contenere e limitare eventuali episodi di Piena in prossimita del Corpo
frana, lato sinistro orografico;

- formazione di un argine per 1a deviazione e il contenimento delle piene

nell'alveo torrentizio pil orientale;

Zona intermedia

- verifica dell'integritd della tubazione interrata sotto il piano stradale per
allontanamento acqua dalla vasea di decantazione posta sul piazzale;

~ (incanalamento e convogliamento nuova acqua sorgiva riscontrats sul
corpo frana dopo i recenti fatti, essa risulta responsabile di aleuni
dissesti c¢he hanno localmente compromesso le gabbionate d'argine, poste
a suo tempo al piede della frana;

- divieto assoluto di secarico materiale inerte, compreso rifiuti urbani e
vegetali, dalla strada di Noceno, sul lato dj valle;

- taglio e pulizia degli alberi dlalto fusto presenti in aleune parti del
corpo frana, con lo scopo di alleggerire lo stesso;

Zona, a. valle

- taglio e pulizia lungo Il'alveo principale della wvalle dei Molini, fino al
coronamento superiore dell'incisione torrentizia (zona piede frana);



- ripristino e rinforzo delle zone recentemente dissestate al piede della
frana (gabbionate e arginature in pietrame);

- rifacimento briglia danneggiata;

- locale riprofilatura delltalveo in roccia, eventualmente anche mediante
piceole cariche esplosive.

Risulta altresi auspieabile il ripristino, eon controilo almeno annuale e
dopo eventi critici di precipitazione, dei punti di riseontro topografico del
movimento, nonché unindagine geofisica per la valutazione dello spessore
della zona in frana e dela superficie di scivolamento.

Fondamentale sard anche il controllo e 1a manutenzione annuale del
territorio, con particolare riguardo all'ares in frana e agli interventi di
stabilizzazione, quali ad esempio la pulizia dei canali di gronda. e prese
acqua, e delle aste torrentizie.

Infine, per una definizione delle competenze e delle priorith si
ravvisa la necessitd di richiedere un sopraluogo del Genio Civile e/ del
Servizio Geologico Regionale,

8i rimane & disposizione per ulteriori chiarimenti e nel fratitempo si
porgono distinti saluti.

Bellano Luglio 1997




SCHEDA FRANA DI NOCENO

Dissesto idrogeologico generalizzato — Corpo frana detritica.

Proposta interventi in ordine di priorita e stima dei costi.

1) Ripristino spie e monitoraggio annuale e .dopo eventi meteorici eritiei
a corpo @ per anno L. 2.000.000

2) Taglio e pulizia fustasia e vegetazione aste torrentizie e parti boschive
aq 10.000 x L/nq 10.000 = L. 100.000.000

3) Arginature plede frana - scogliera

al. 30 x L/al 2.000.000 = L. 60.000.000

4) Captazione e allontanamento acque corpo frana zona centrale mediante
canalizzazione a cielo aperto

el. 50 x L/a1 200,000 = L. 10.006.000

5) Ripristino e rifacimento briglia piede frana
zt. 70 x L/ac 1.000.000 = L, 70.000.000

6) Riprofilatura alveo piede frana con esplosivo
a corpo L. 5.000.000

7) Arginature torrente a monte e lateralmente al corpe frana (ato
orientale).

ac. 10 x L/ac 500.000 = L. 5.000.000

8) Rifacimento e ampliamento della vasca di ceompensazione a monte corpo
frana (zona parcheggio)

nc. 35 x L/mc 500.000 = L. 17.500,000

89) Indagini geofisiche sul corpo di frana per valutazione superficie di
scivolamento e volumetria corpo frana (sismica, elettrica)

pt. 350 x L/al 15.000 = L. 5.250.000

TOTALE VvoCI 1...9 L. 275.000.000 arrotondate
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE L. 96.250.000 35%

TGTALE CONFLESSIVO L. 371.250.960
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CORDGRAFIA GERERALE }

ZONA FRANA DI MOCERD 4%

SCALA 1:5000

LEGERDA

delinitaz. corpo frana

delinitaz. discarica abusiva
captazioni acqua e tubazioni
vasca di decantazione ¢ raccolta
sorgenie

briglia in gabh%oni

arginature in gabbioni e pietrane
corsi d'acqua

TAY. 1



NOTIZIE STORICO-CULTURALL.

Il paese di Vendrogno, appartenente alla Pieve di Bellano, divenne Parrocchia
autonoma nel 1368.

La grande Parrocchiale di S.Lorenzo a Vendrogno sorge presso il cimitero, dove
spicca il monumento tombale neogotico delllng. Pietro Giglio, patriota, che nel 1883
lascio un’Opera Pia, per una scuola di arti e mestieri e caseificio, che aveva sede nel
grandioso collegio ancora esistents. La chiesa & citata nel Xiil secolo, ma il
campanile, a 5 piani di monofore e bifore -cigliate, poi otturate a causa di un
innalzamento settecentesco, & romanico.

L'aspetto attuale del Sacro edificio & barocco e risale al 1758.

Sotto il pronao si osserva un S.Lorenzo affrescato del XIV° secolo, parte di un
importante ciclo di cui restano alcune testimonianze poco visibili; una lunetta del Xv°
secolo reca la Vergine, Santi e un donatore. Il luminoso interno contiene un insolito
tabernacolo del 1547, ‘una cantoria dipinta, mobili intagliati; notevole un’antifonario
miniato del 1387 - 1388, firmato dal notatore Fazio De Castoldi.

importante & pure il ciclo di affreschi della Passione fatto dipingere da Pietro Musoni
ed Emilio Vitali, Sindaci della comunita nel 1581, nella Chiesa di S.Antonio a Bruga,
fondata nel 1362 da Campazzi; essa conserva altri delicati dipinti del 1567, in
particolare sulla facciata, dove la Madonna di Loreto voiuta da Giorgio Giglio, appare
vicina aile Storie di S.Sebastiano dell'omonima chiesa di Comasira.

Di un certo pregio, inoltre, gii stucchi e l'altare del maestro Giacomo Scotti (1687);
una Madonna del XV° secolo & stata staccata da una casa di Vendrogno che mostra
caratteri antichi, portali e altri frammenti dipinti del 1487.

Nel settecentesco santuario di Loreto si trovano un quadro raffigurante S.Evenzio e
una Sacra Famiglia nello stile del Petrini.

Anche la chiesa di S.Gregorioc a Noceno & parrocchiale: edificio medioevale, fu
ingrandito nel 1736 e arricchito da arredi quattrocenteschi d’argento, insieme ad una
Madonna lignea.

Di origine medioevale la chiesa di S.Giacomo a Sanico, frasformata nel 1754, e la
chiesa dj S.Bernardo a Momico, che nel Quattrocento era intitolata a S.Bassiano e fu
ampliata nel 1679 dal milanese Giorgio Vitale.

Ad Inesio, il cinquecentesco oratorio di S.Maria Maddalena ha l'aitare e la pala del
tardo Seicento.



La chiesa di S.Girolamo a Camaggiore vive della leggenda dei Sette fratelli Eremiti
del Lerio (Eusebio, Amato, Bemardino, Gerolamo, Sfirio, Defendente, Grato), legata
alla rete delle torri di segnalazione di epoca altomedioevale, come anche I'oratorio di
S.Grato, posto a 942 m. di quota, su di un poggio dominante la piana di Bellano: &
una graziosa costruzione progettata dall'architetio locale emigrato a Milano Giorgio
Vitale, che la concluse nel 1680; da essa proviene una rara statua de! Santo, una
scultura lignea del XHI° secolo, legata a schemi romanici e forse di produzione
-aostana.

Tratto dal libro “La Lombardia: paese per passe”.



