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1. CONFORMITÀ DEI CORPI ILLUMINANTI 

La conformità dei corpi illuminanti ai CAM D.M. 27/09/2017 è stata valutata 

considerando le tipologie di apparecchio illuminante a LED previste negli interventi di 

riqualificazione. 
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Apparecchio stradale CARIBONI KAIROS20 SMALL 

 

 
 

 Marca e modello FIVEP CARIBONI Kairos20 Small LED R1 

 Ambito principale di utilizzo Stradale 

 Tipo sorgente e TCC LED 4.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 3.620 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 27,0 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

134 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

73 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,83 A7+ 

    

 Vita gruppo ottico 
160.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B10 L80B20 

 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Apparecchio stradale CARIBONI KAIROS20 SMALL 

 

 
 

 Marca e modello 
FIVEP CARIBONI Kairos20 Small LED 

R1,3 

 Ambito principale di utilizzo Stradale 

 Tipo sorgente e TCC LED 4.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 4.865 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 36,5 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

133 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

73 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,82 A7+ 

    

 Vita gruppo ottico 
160.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B10 L80B20 

 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 



   

 

Provincia di Lecco – Stazione Unica Appaltante 

Affidamento mediante project financing del servizio di gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi 
di “Smart Cities” 

Conformità ai C.A.M. D.M. 27/09/2017 – S.U.A. 

 

 

  Pag. 4 di 16 
 

Apparecchio stradale CARIBONI KAIROS20 SMALL 

 

 
 

 Marca e modello FIVEP CARIBONI Kairos20 Small LED R2 

 Ambito principale di utilizzo Stradale 

 Tipo sorgente e TCC LED 4.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 7.180 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 52,5 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

137 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

73 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,87 A7+ 

    

 Vita gruppo ottico 
160.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B10 L80B20 

 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Apparecchio stradale CARIBONI KAIROS20 SMALL 

 

 
 

 Marca e modello FIVEP CARIBONI Kairos20 Small LED R3 

 Ambito principale di utilizzo Stradale 

 Tipo sorgente e TCC LED 4.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 10.585 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 78,5 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

135 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

75 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,80 A6+ 

    

 Vita gruppo ottico 
160.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B10 L80B20 

 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Apparecchio stradale CARIBONI KAIROS20 MEDIUM 

 

 
 

 Marca e modello 
FIVEP CARIBONI Kairos20 Medium LED 

R4 

 Ambito principale di utilizzo Stradale 

 Tipo sorgente e TCC LED 4.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 13.830 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 103,0 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

134 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

83 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,61 A5+ 

 

 Vita gruppo ottico 
160.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B10 L80B20 

 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Apparecchio stradale CARIBONI KAIROS20 MEDIUM 

 

 
 

 Marca e modello 
FIVEP CARIBONI Kairos20 Medium LED 

R6 

 Ambito principale di utilizzo Stradale 

 Tipo sorgente e TCC LED 4.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 20.790 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 157,5 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

132 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

90 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,46 A3+ 

 

 Vita gruppo ottico 
160.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B10 L80B20 

 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Apparecchio stradale CARIBONI KALOS UP 

 

 
 

 Marca e modello 
FIVEP CARIBONI Kalos Up 2 chele LED 

R2 

 Ambito principale di utilizzo Aree verdi e pedonali 

 Tipo sorgente e TCC LED 3.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 3120 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 27,0 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 

semisfera inferiore 
1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 

illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 
113 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

75 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,50 A4+ 

 

 Vita gruppo ottico 
> 160.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B10 L80B20 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Apparecchio stradale CARIBONI KALOS UP 

 

 
 

 Marca e modello 
FIVEP CARIBONI Kalos Up 2 chele LED 

R3 

 Ambito principale di utilizzo Aree verdi e pedonali 

 Tipo sorgente e TCC LED 3.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 4.665 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 39,5 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 

semisfera inferiore 
1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 

illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 
118 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

75 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,57 A4+ 

 

 Vita gruppo ottico 
> 160.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B10 L80B20 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Proiettore CARIBONI NEWTON 

 

 
 

 Marca e modello FIVEP CARIBONI Newton 18 LED 

 Ambito principale di utilizzo Grandi aree, rotatorie, parcheggi 

 Tipo sorgente e TCC LED 4.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 10.600 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 79,5 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

133 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

70 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,90 A8+ 

 

 Vita gruppo ottico 
> 100.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B20 

 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Proiettore CARIBONI NEWTON 

 

 
 

 Marca e modello FIVEP CARIBONI Newton 18 LED 

 Ambito principale di utilizzo Grandi aree, rotatorie, parcheggi 

 Tipo sorgente e TCC LED 4.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 18.980 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 154,5 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

123 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

72 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 1,70 A6+ 

 

 Vita gruppo ottico 
> 100.000 h @ 700mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B20 

 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Piastra retrofit NERI KIT RETROFIT 

 

 
 

 Marca e modello NERI Kit retrofit 

 Ambito principale di utilizzo Centro storico 

 Tipo sorgente e TCC LED 3.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 3.500 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 28,2 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

124 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

60 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 2,06 A9+ 

 

 

Fattore di mantenimento del flusso 

luminoso e tasso di guasto del 

modulo LED 

120.000 h L90B10 (Tq = 25° C) 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Piastra retrofit NERI KIT RETROFIT 

 

 
 

 Marca e modello NERI Kit retrofit 

 Ambito principale di utilizzo Centro storico 

 Tipo sorgente e TCC LED 3.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 4.500 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 35,1 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

128 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

60 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 2,13 A10+ 

 

 

Fattore di mantenimento del flusso 

luminoso e tasso di guasto del 

modulo LED 

120.000 h L90B10 (Tq = 25° C) 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 
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Piastra retrofit NERI KIT RETROFIT 

 

 
 

 Marca e modello NERI Kit retrofit 

 Ambito principale di utilizzo Centro storico 

 Tipo sorgente e TCC LED 3.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 6000 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 49,1 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 
semisfera inferiore 

1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

122 [lm/W] 

    

ηr 
Efficienza globale di riferimento 
(da DM 27/09/2017 art. 4.2.3.8) 

60 [lm/W] 

    

 IPEA* (ηa / ηr) 2,03 A9+ 

 

 

Fattore di mantenimento del flusso 

luminoso e tasso di guasto del 

modulo LED 

120.000 h L90B10 (Tq = 25° C) 

 

Tutti gli apparecchi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 27/09/2017, essendo tutti 

superiori alla classe di riferimento “C”. 



   

 

Provincia di Lecco – Stazione Unica Appaltante 

Affidamento mediante project financing del servizio di gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi 
di “Smart Cities” 

Conformità ai C.A.M. D.M. 27/09/2017 – S.U.A. 

 

 

  Pag. 15 di 16 
 

Incasso a terra CARIBONI KORE 

 

 
 

 Marca e modello FIVEP CARIBONI Kore 

 Ambito principale di utilizzo Itinerari Ciclo-Pedonali 

 Tipo sorgente e TCC LED 3.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 1.175 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 18 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 

semisfera inferiore 
1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 

illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 
65 [lm/W] 

    

 Vita gruppo ottico 
> 125.000 h @ 450mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B20 
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Incasso a muro DISANO BOX 

 

 
 

 Marca e modello DISANO Box 1 LED 

 Ambito principale di utilizzo Itinerari Ciclo-Pedonali 

 Tipo sorgente e TCC LED 4.000K 

φapp Flusso luminoso apparecchio LED 74 [lm] 

Papp Potenza assorbita apparecchio LED 5 [W] 

Dff 
Frazione di flusso emessa verso la 

semisfera inferiore 
1 [-] 

    

ηa 
Efficienza globale apparecchio di 
illuminazione (φapp ∙ Dff / Papp) 

14,8 [lm/W] 

    

 Vita gruppo ottico 
> 50.000 h @ 450mA @ Ta 25° C 

TM21 L80B20 

 

 

 

 

 

 


