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1. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Il calcolo del consumo annuo pre- e post-intervento si può evincere dalla tabella di 

seguito riportata, dove per semplificazione sono stati usati i seguenti parametri e metodi 

di calcolo: 

kWhcons. = NPT x PW x HA x Creg / 1000 + PWTLC x HA 

dove: 

NPT  = numero di punti luce; 

 

PW = potenza complessiva dei punti luce tenendo conto delle perdite di rete 

considerate pari a: 

   

 2% per le perdite di rete; 

 

HA = ore di accensione annue degli impianti; 

 

Creg = coefficiente di regolazione che tiene conto dell’effettiva regolazione delle 

sorgenti luminose, che può essere desunto dalla tabella seguente: esso 

rappresenta il consumo annuo percentuale rispetto ad una situazione di 

regime a seguito dell’effettiva regolazione; 

 

PWTLC = potenza complessiva apparati di telecontrollo, tenendo conto delle perdite 

di rete. 

 

Il progetto è stato per quanto possibile ottimizzato e lo dimostrano i risultati conseguiti 

in termini di risparmio energetico rispetto alla situazione esistente.  

Il sistema di accensione sarà regolato da orologi astronomici installati nei nuovi 

quadri elettrici di comando, seguendo un ciclo di accensione e spegnimento così come 

previsto dalla Delibera 25 settembre 2008 ARG/elt 135/08 e s.m.i dell’ARERA con un 
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ritardo massimo all’atto dell’accensione pari a 20 minuti ed un anticipo massimo all’atto 

dello spegnimento pari a 20 minuti. 

Si riportano di seguito le ipotesi progettuali adottate e i dati raccolti e calcolati 

riguardanti le situazioni pre- e post-intervento: 

 

Ipotesi di progetto 

Ore di ACCENSIONE annue PRE - intervento 4.200 [h/anno] 

Ore di ACCENSIONE annue POST -

intervento TOTALI 
4.015 [h/anno] 

Ore di ACCENSIONE annue POST -

intervento CON REGOLAZIONE DI POTENZA 
2.920 [h/anno] 

Ore di ACCENSIONE annue POST -

intervento A POTENZA NOMINALE 
1.095 [h/anno] 

Percentuale di riduzione della potenza 

durante le ore di regolazione   
30 [%] 

Coefficiente di perdita (rete) POST-

intervento 
2 [%] 

 

 

Consumi energetici stimati 

PRE - intervento 264.672 [kWh/anno] 

POST - intervento  65.169 [kWh/anno] 

Risparmio  75,4 [%] 
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Potenze medie installate 

PRE - intervento 52,80 [kW] 

POST - intervento 20,80 [kW] 

RIDUZIONE 60,61 [%] 

 

 

Consumi annui medi a punto luce 

PRE - intervento 558 [kWh/anno] 

POST - intervento  137 [kWh/anno] 

RIDUZIONE 75,4 [%] 

 

 

Consumi annui per abitante 

PRE - intervento 94 [kWh/ab./anno] 

POST - intervento  23 [kWh/ab./anno] 

RIDUZIONE 75,4 [%] 

 

 

Efficienza media delle sorgenti 

PRE - intervento 104 [lm/W] 

POST - intervento 132 [lm/W] 

INCREMENTO + 27 [%] 
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1.1. Quadro riassuntivo post-intervento - Illuminazione Pubblica 

 

Ore totali di accensione annue punti 

luce (mediante l’utilizzo di Orologi 

Astronomici): 

 

4.015 

 

h/y 

 

Perdite di rete del nuovo impianto: 

 

2 

 

% 

 

Consumi annui post-intervento (con 

regolazione del flusso luminoso): 

 

65.169 

 

kWh/y 

 

Risparmio energetico annuo 

complessivo: 

 

199.503 

 

kWh/y 

 

Risparmio energetico annuo con 

regolazione del flusso luminoso: 

 

75,4 

 

% 

 

Sistema di regolazione del flusso 

luminoso: 

 

TLC punto-punto 

 

Conversione CO2 equivalente: 

 

0,385 

 

kg/kWh 

 

Conversione tonnellate equivalenti di 

petrolio: 

 

0,187 

 

tep/MWh 
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       - 37,31 tep/anno                                                 - 76,81 tCO2/anno 

                                    

 

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Come base per il calcolo della quantità di CO2 assorbita dagli alberi, è stato applicato 

il dato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 

(UNFCCC) che considera un assorbimento medio per albero pari a circa 10 kg di CO2 

all'anno. Tuttavia, non è inutile osservare che secondo la letteratura scientifica in 

materia per alberi di grandi dimensioni in condizioni favorevoli la quantità di CO2 

assorbita può arrivare anche a valori molto più significativi (fino a circa 360kg/anno). 

Consumi di energia 
primaria evitati 

Emissioni di CO2 
equivalente evitate 

N° 7.681* 


