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Categ. M3_Strada tipo 01_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M3_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R6 ST-01_700 KAIROS M R6 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M3_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R6 ST-01_700 KAIROS M R6 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 20789 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 638 cd/klm
per 80°: 66 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 20790 lm

Potenza lampade: 157.5 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 46.000 m

Altezza di montaggio (1): 11.000 m

Altezza fuochi: 10.869 m

Distanza dal bordo stradale (2): -1.500 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Categ. M3_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:372

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 46.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 16 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 1.63 0.40 0.62 13 0.62
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M3_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M3_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M3_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 372

Reticolo: 16 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

26 11 52 0.428 0.213
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Categ. M3_Strada tipo 02_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M3_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R4 LA-01_700 KAIROS M R4 LA-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  74  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M3_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 9.000 m, Numero corsie: 4, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R4 LA-01_700 KAIROS M R4 LA-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 13830 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 532 cd/klm
per 80°: 56 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 13830 lm

Potenza lampade: 103.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 35.000 m

Altezza di montaggio (1): 9.000 m

Altezza fuochi: 8.869 m

Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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Categ. M3_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:294

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 35.000 m, Larghezza: 9.000 m
Reticolo: 12 x 12 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 1.47 0.50 0.64 10 0.50
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M3_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M3_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M3_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 294

Reticolo: 12 x 12 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 9.82 44 0.420 0.222
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Categ. M3_Strada tipo 03_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M3_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R4 LA-01_700 KAIROS M R4 LA-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  74  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M3_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 9.000 m, Numero corsie: 3, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R4 LA-01_700 KAIROS M R4 LA-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 13830 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 546 cd/klm
per 80°: 519 cd/klm
per 90°: 59 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 13830 lm
Potenza lampade: 103.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 28.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.377 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.023 m
Inclinazione braccio (3): 20.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.500 m
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Categ. M3_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:244

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 28.000 m, Larghezza: 9.000 m
Reticolo: 10 x 9 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 1.37 0.56 0.71 10 0.50
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M3_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M3_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M3_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 244

Reticolo: 10 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 8.32 37 0.367 0.226
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Categ. M3_Strada tipo 04_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M3_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R6 LA-01_700 KAIROS M R6 LA-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  74  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M3_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R6 LA-01_700 KAIROS M R6 LA-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 20790 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 532 cd/klm
per 80°: 56 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 20790 lm

Potenza lampade: 157.5 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 37.000 m

Altezza di montaggio (1): 9.000 m

Altezza fuochi: 8.869 m

Distanza dal bordo stradale (2): -5.000 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Categ. M3_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:308

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 37.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 13 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 1.26 0.57 0.72 13 0.92
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M3_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M3_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M3_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 308

Reticolo: 13 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 14 47 0.578 0.304
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Categ. M3_Strada tipo 05_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M3_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R2 ST-01_700 KAIROS R2 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M3_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 6.500 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R2 ST-01_700 KAIROS R2 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 7180 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 638 cd/klm
per 80°: 66 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 7180 lm

Potenza lampade: 52.5 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 30.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 1.500 m
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Categ. M3_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:258

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 6.500 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 1.30 0.45 0.69 12 0.50
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M3_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D

Pagina 5



Categ. M3_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M3_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

19 8.85 34 0.462 0.261
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Categ. M3_Strada tipo 06_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M3_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R4 LA-01_700 KAIROS M R4 LA-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  74  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M3_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata 1 (Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS M R4 LA-01_700 KAIROS M R4 LA-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 13830 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 574 cd/klm
per 80°: 96 cd/klm
per 90°: 4.06 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 13830 lm

Potenza lampade: 103.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 35.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.869 m

Distanza dal bordo stradale (2): -1.988 m

Inclinazione braccio (3): 5.0 °

Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Categ. M3_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:294

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 35.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 1.28 0.52 0.64 14 0.69
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M3_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering 3D
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Categ. M3_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering colori sfalsati
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Categ. M3_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 294

Reticolo: 12 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 12 51 0.531 0.235
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Categ. M4_Strada tipo 01_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M4_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M4_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 645 cd/klm
per 80°: 101 cd/klm
per 90°: 1.68 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 26.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m

Inclinazione braccio (3): 5.0 °

Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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Categ. M4_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:229

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 26.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.75 0.65 0.76 8 0.59
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M4_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M4_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati

Pagina 6



Categ. M4_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 229

Reticolo: 10 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

10 4.01 17 0.383 0.236
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Categ. M4_Strada tipo 02_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M4_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1.3 ME-01_700 KAIROS R1.3 ME-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  78  98  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M4_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1.3 ME-01_700 KAIROS R1.3 ME-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 4865 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 595 cd/klm
per 80°: 57 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 4865 lm

Potenza lampade: 36.5 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 30.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): -1.000 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Categ. M4_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:258

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.79 0.60 0.78 10 0.57
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M4_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M4_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M4_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 5.94 21 0.450 0.281
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Categ. M4_Strada tipo 03_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M4_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1.3 ST-01_700 KAIROS R1.3 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M4_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1.3 ST-01_700 KAIROS R1.3 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 4865 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 638 cd/klm
per 80°: 66 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 4865 lm

Potenza lampade: 36.5 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 30.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): -1.000 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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Categ. M4_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:258

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.81 0.42 0.67 11 0.60
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M4_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M4_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M4_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 5.99 23 0.475 0.261
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Categ. M4_Strada tipo 04_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M4_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M4_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 645 cd/klm
per 80°: 101 cd/klm
per 90°: 1.68 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 25.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m

Inclinazione braccio (3): 5.0 °

Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Categ. M4_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:222

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.77 0.58 0.80 8 0.58
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M4_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M4_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M4_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 5.90 17 0.524 0.343
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Categ. M4_Strada tipo 05_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M4_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1.3 ME-01_700 KAIROS R1.3 ME-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  78  98  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M4_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1.3 ME-01_700 KAIROS R1.3 ME-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 4865 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 699 cd/klm
per 80°: 146 cd/klm
per 90°: 9.91 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 4865 lm
Potenza lampade: 36.5 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 28.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.891 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 10.0 °
Lunghezza braccio (4): 3.000 m
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Categ. M4_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:244

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 28.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.75 0.61 0.63 10 0.52
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M4_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M4_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M4_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 244

Reticolo: 10 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

13 3.10 23 0.247 0.132
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Categ. M4_Strada tipo 06_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M4_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R2 ST-01_700 KAIROS R2 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M4_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R2 ST-01_700 KAIROS R2 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 7180 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 646 cd/klm
per 80°: 160 cd/klm
per 90°: 6.95 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G1. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 7180 lm
Potenza lampade: 52.5 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 35.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.000 m
Altezza fuochi: 8.891 m
Distanza dal bordo stradale (2): -2.000 m
Inclinazione braccio (3): 10.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m

Pagina 3



Categ. M4_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:294

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 35.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.81 0.51 0.68 11 0.74
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M4_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering 3D
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Categ. M4_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering colori sfalsati
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Categ. M4_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 294

Reticolo: 12 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 6.58 24 0.501 0.272
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R2 LA-01_700 KAIROS R2 LA-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  74  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R2 LA-01_700 KAIROS R2 LA-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 7180 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 532 cd/klm
per 80°: 56 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 7180 lm

Potenza lampade: 52.5 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 32.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 2.500 m
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:272

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 32.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 11 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.99 0.53 0.70 10 0.58
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:

Pagina 4



Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering 3D
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering colori sfalsati
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 272

Reticolo: 11 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

15 6.60 29 0.431 0.229
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R2 ME-01_700 KAIROS R2 ME-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  78  98  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.500 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R2 ME-01_700 KAIROS R2 ME-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 7180 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 699 cd/klm
per 80°: 146 cd/klm
per 90°: 9.91 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 7180 lm
Potenza lampade: 52.5 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 33.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.000 m
Altezza fuochi: 7.891 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.491 m
Inclinazione braccio (3): 10.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:279

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 33.000 m, Larghezza: 6.500 m
Reticolo: 11 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.86 0.67 0.60 10 0.60
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering 3D
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering colori sfalsati
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Categ. M4_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

14 3.61 27 0.253 0.136
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Categ. M5_Strada tipo 01_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 638 cd/klm
per 80°: 66 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 35.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Categ. M5_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:294

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 35.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.61 0.52 0.71 9 0.56
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M5_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 01_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 294

Reticolo: 12 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.39 2.29 17 0.274 0.137
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Categ. M5_Strada tipo 02_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 638 cd/klm
per 80°: 66 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 30.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): -1.000 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Categ. M5_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:258

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.60 0.42 0.67 10 0.60
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M5_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 02_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.38 4.46 17 0.475 0.261
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Categ. M5_Strada tipo 03_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 638 cd/klm
per 80°: 66 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 28.000 m

Altezza di montaggio (1): 10.000 m

Altezza fuochi: 9.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Categ. M5_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:244

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 28.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.68 0.75 0.86 6 0.82
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M5_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 03_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 244

Reticolo: 10 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.32 4.54 12 0.546 0.378
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Categ. M5_Strada tipo 04_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 638 cd/klm
per 80°: 66 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 40.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Categ. M5_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:329

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 40.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 14 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.60 0.60 0.59 11 0.76
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M5_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 04_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 329

Reticolo: 14 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.56 2.03 17 0.268 0.122
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Categ. M5_Strada tipo 05_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 LA-01_700 KAIROS R1 LA-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  74  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 LA-01_700 KAIROS R1 LA-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 571 cd/klm
per 80°: 372 cd/klm
per 90°: 32 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.2. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm
Potenza lampade: 27.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.393 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.028 m
Inclinazione braccio (3): 15.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Categ. M5_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:222

Lista campo di valutazione

1 Carreggiata

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.58 0.50 0.60 9 0.50
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:

Pagina 4



Categ. M5_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 05_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada / Carreggiata / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.10 2.22 17 0.244 0.127
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Categ. M5_Strada tipo 06_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 LA-01_700 KAIROS R1 LA-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  74  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 LA-01_700 KAIROS R1 LA-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 532 cd/klm
per 80°: 56 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 28.000 m

Altezza di montaggio (1): 7.000 m

Altezza fuochi: 6.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): -0.500 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 1.500 m
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Categ. M5_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:244

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 28.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.69 0.58 0.74 9 0.70
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M5_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 06_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 244

Reticolo: 10 x 3 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

10 5.13 19 0.493 0.270
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Categ. M5_Strada tipo 07_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 07_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 LA-01_700 KAIROS R1 LA-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  74  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 07_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 LA-01_700 KAIROS R1 LA-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 585 cd/klm
per 80°: 205 cd/klm
per 90°: 14 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm
Potenza lampade: 27.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.891 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.019 m
Inclinazione braccio (3): 10.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Categ. M5_Strada tipo 07_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:222

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.62 0.52 0.68 8 0.51
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M5_Strada tipo 07_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 07_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 07_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.43 3.20 17 0.339 0.192
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Categ. M5_Strada tipo 08_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 LA-01_700 KAIROS R1 LA-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  74  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 LA-01_700 KAIROS R1 LA-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 532 cd/klm
per 80°: 56 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 35.000 m

Altezza di montaggio (1): 8.000 m

Altezza fuochi: 7.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): 1.500 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 1.500 m
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Categ. M5_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:294

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 35.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.50 0.53 0.60 8 0.60
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M5_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 08_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 294

Reticolo: 12 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.99 1.89 14 0.271 0.134
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Categ. M5_Strada tipo 09_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 09_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 09_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.500 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 645 cd/klm
per 80°: 101 cd/klm
per 90°: 1.68 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 28.000 m

Altezza di montaggio (1): 10.000 m

Altezza fuochi: 9.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): -1.000 m

Inclinazione braccio (3): 5.0 °

Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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Categ. M5_Strada tipo 09_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:244

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 28.000 m, Larghezza: 6.500 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.54 0.60 0.86 7 0.69
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M5_Strada tipo 09_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 09_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 09_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 244

Reticolo: 10 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

8.12 5.49 11 0.676 0.480
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Categ. M5_Strada tipo 10_Stato di Progetto

Data: 28.10.2020
Redattore: 



Categ. M5_Strada tipo 10_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 700mA 4K / 

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  79  97  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Categ. M5_Strada tipo 10_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.92

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: C2, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: CARIBONI GROUP_FIVEP KAIROS R1 ST-01_700 KAIROS R1 ST-01 
700mA 4K

Flusso luminoso (Lampada): 3620 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 638 cd/klm
per 80°: 66 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3620 lm

Potenza lampade: 27.0 W

Disposizione: un lato, in basso

Distanza pali: 26.000 m

Altezza di montaggio (1): 10.000 m

Altezza fuochi: 9.889 m

Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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Categ. M5_Strada tipo 10_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.92 Scala 1:229

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 26.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati: 0.68 0.72 0.85 5 0.68
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato:
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Categ. M5_Strada tipo 10_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering 3D
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Categ. M5_Strada tipo 10_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Rendering colori sfalsati
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Categ. M5_Strada tipo 10_Stato di Progetto

28.10.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Strada 1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 229

Reticolo: 10 x 6 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.15 5.58 12 0.609 0.453
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