
Battente idrico Piena Tr 200 anni Q=150 m3/s

da 0.0 a 0.3 m

da 0.3 a 0.5 m

da 0.5 a 0.7 m

maggiore di 0.7 m

R4 (aree a rischio molto elevato già edificate nell'ortofoto AGEA 2015)

Carta del Battente idrico

Studio Associato
di ingegneria e geologia

Corso Martiri della Libertà 28 - 23900 LECCO
tel. fax 0341 360078   e-mail ingeo@studioingeo.it

Committente: COMUNE DI BRIOSCO

STUDIO IDRAULICO 
LUNGO IL FIUME LAMBRO
PER VALUTAZIONE DEL PERICOLO E RISCHIO
NEL COMUNE DI  BRIOSCO (MB)

Oggetto: CARTA BATTENTE IDRICO / VELOCITA' 
             CARTA DELLA PERICOLOSITA'

Scala: Tav. 2 A

Quota pelo libero 
235.2 m s.l.m.

Velocità corrente Piena Tr 200 anni Q = 150 m3/s

da 0.0 a 0.5 m/s

da 0.5 a 1.0 m/s

da 1.0 a 1.5 m/s

maggiore di 1.5 m/s

R4 (aree a rischio molto elevato già edificate nell'ortofoto AGEA 2015)

Valutazione del PERICOLO Tr 200 anni Q = 150 m3/s

H2 - pericolosità media

H3 - pericolosità elevata

H4 - pericolosità molto elevata

Carta della velocità della corrente

documento firmato digitalmente

Carta della pericolosità

Quota pelo libero 
235.0 m s.l.m.

Quota pelo libero 
235.3 m s.l.m.

R4 (aree a rischio molto elevato 
già edificate nell'ortofoto AGEA 2015)

Quota pelo libero 
234.7 m s.l.m.

Quota pelo libero 
236.2 m s.l.m.

Quota pelo libero 
233.1 m s.l.m.

Quota pelo libero 
232.2 m s.l.m.

Quota pelo libero 
231.5 m s.l.m.


