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Vulnerabilita dell’acquifero superficiale

Vulnerabilitda media

Vulnerabilita alta

Vulnerabilitda molto alta

Punti di captazione

[ Pozzo pubblico idropotabile
o Pozzo privato
® Piezometro

Linea isopiezometrica (PTUA, 2003)

Direzione di deflusso

Traccia di sezione
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Fenomeni di contaminazione
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Presenza di tris in concentrazioni superiori al
valore limite (Peveranza - Bolladello, 1993 - 1999)

Presenza di ferro in concentrazioni superiori al
valore limite (pozzo 21/6, 1990)

Presenza di cromo in concentrazioni superiori al
valore limite (pozzo 25, 1995 - 1997)
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Presenza di composti organo alogenati in concentrazioni
VAR, superiori al valore limite (pozzo 30, 1990 - pozzo 25, 1992 - 1994)

Estratto da "Studio idrogeologico e idrochimico per la valutazione delle risorse
idriche comunali”, Dott. Geol. M. Lolla, 1999.
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REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Varese

Comune di Cairate

Ridelimitazione della fascia di rispetto dei
pozzi comunali secondo il criterio temporale

All. n. : 2

Carta idrogeologica

Scala 1:10.000 Settembre 2008

Studio Associato di Geologia Applicata

Via Santa Croce 7 - 21100 Varese
Congeo . 3z21042283 Fax 0332241231
o e-mail : info@studiocongeo.it




