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1 MODALITA' E STRUMENTI DI MISURA 
 
Fonometri utilizzati: 
 Fonometro integratore-analizzatore di spettro real time Larson Davis LD831 di 

classe 1, conforme alle norme IEC 651 e IEC 804 munito di preamplificatore 
Larson Davis PRM831 e di microfono Larson Davis mod. 377B02; 
Taratura biennale effettuata il 24/03/2011, certificato n° 6644; 

 
 calibratore acustico Larson Davis Laboratories mod. CAL200; 

Taratura biennale effettuata il 28/09/2011, certificato n° 08249/11. 
 

 
All'inizio e alla fine di ogni serie di misure, i fonometri sono stato sottoposti a taratura 
con calibratore Larson Davis mod. CAL200. 
Lo scostamento riscontrato tra le due calibrazioni è risultato inferiore a 0.5 dB, e 
pertanto le misurazioni effettuate sono da ritenersi accettabili come indicato dalle 
norme che regolamentano le tecniche di rilievo (norma UNI 9432). 
I dati rilevati con il fonometro LD831sono stati inoltre registrati su supporto magnetico 
ed elaborati con il software “Noise & Vibration Works” versione 2.5.0. 
 
Tutte le misure sono state effettuate rispettando le modalità prescritte dal D.P.C.M. 
del 01.03.1991 e dal D.M.A. del 16.03.98. 
 
Si evidenzia che nei rilievi in cui il contributo del traffico veicolare si è rivelato il più 
significativo, si è proceduto stimando il LAeq riscontrabile all’interno dell’abitazione 
più prossima al punto di misura a 4 m dal piano campagna. 
A tal fine si è considerata la sorgente come lineare e utilizzando la nota formula del 
decadimento1 sonoro in campo libero, valutando il decremento  del livello 
riconducibile alla diminuzione dell’angolo solido sorgente-ricettore. 
  

                                            
1 Ls = Lm + 10 x Log (dm/dsr)  
Dove Ls è livello stimato; Lm livello misurato; dm distanza di misura; d sr distanza sorgente ricettore) 
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2 RILIEVI FONOMETRICI 
 

COMUNE DI CAIRATE 

Punto di Misura 1 Diurno: 
SP 12, rotatoria SP 2 – via Teramo direzione Cassano Magnago 

Fonometro a 1 m dalla corsia più vicina, h: 1,5 m 
Situazione  di traffico intenso 

DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 07.37 – 07.47 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 74.2 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 84.8 dB(A) 
 L10 77.4 dB(A) 
 L50 68.5 dB(A) 
 L90 62.5 dB(A) 
 L95 61.5 dB(A) 
    

 L10 – L90 14.9 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Cassano M. 380 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Cassano M. 40 Veicoli/ora  
Leggeri direzione Tradate 780 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Tradate 50 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato  61.2 dB(A) 
   

note  
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Situazione  di traffico medio 

DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 10.53 – 11.03 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 73.8 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 85.3 dB(A) 
 L10 76.8 dB(A) 
 L50 68.6 dB(A) 
 L90 60.1 dB(A) 
 L95 58.1 dB(A) 
    

 L10 – L90 16.7 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Cassano M. 350 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Cassano M. 50 Veicoli/ora  
Leggeri direzione Tradate 460 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Tradate 80 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato  60.8 dB(A) 
   

note  
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Punto di Misura 1 Notturno: 
Data rilievo: 13.12.11-14.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Notturno 
Tempo di osservazione TO: 22.00 – 00.30 
Tempo di misura TM: 22.20 – 22.30 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 68.3 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 78.8 dB(A) 
 L10 72.5 dB(A) 
 L50 61.1 dB(A) 
 L90 50.4 dB(A) 
 L95 48.0 dB(A) 
    

 L10 – L90 22.1 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Cassano M. 200 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Cassano M. 0 Veicoli/ora  
Leggeri direzione Tradate 210 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Tradate 0 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato a 5 m 55.3 dB(A) 
   

note  
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COMUNE DI CAIRATE 

Punto di Misura 2 Diurno: 
SP 2 , via Roma parcheggio fronte civico 23 

Fonometro a 1 m dalla corsia più vicina, h: 1,5 m 
Situazione di traffico intenso 

DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 07.46 – 07.56 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 69.2 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 77.2 dB(A) 
 L10 72.9 dB(A) 
 L50 66.4 dB(A) 
 L90 54.3 dB(A) 
 L95 52.2 dB(A) 
    

 L10 – L90 18.6 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Nord 660 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Nord 30 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato 57.7 dB(A) 
   

note  
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Situazione  di traffico medio 

DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 11.28 – 11.38 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 66.6 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 71.8 dB(A) 
 L10 70.5 dB(A) 
 L50 58.2 dB(A) 
 L90 45.5 dB(A) 
 L95 43.7 dB(A) 
    

 L10 – L90 15.0 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Nord 320 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Nord 20 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato  55.1 dB(A) 
   

note  
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Punto di Misura 2 Notturno: 
Data rilievo: 13.12.11-14.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Notturno 
Tempo di osservazione TO: 22.00 – 00.30 
Tempo di misura TM: 22.36 – 22.46 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 61.3 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 73.1 dB(A) 
 L10 65.9 dB(A) 
 L50 45.1 dB(A) 
 L90 35.2 dB(A) 
 L95 34.0 dB(A) 
    

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Nord 230 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Nord 0 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato 49.8 dB(A) 
   

note  
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COMUNE DI CAIRATE 

Punto di Misura 3 Diurno: 
Peveranza – via Prealpi - via Cattaneo presso cabina Enel 

Fonometro a 1 m dalla corsia più vicina, h: 1,5 m 
Situazione  di traffico intenso 

DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 08.22 – 08.32 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 63.1 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 75.0 dB(A) 
 L10 66.2 dB(A) 
 L50 53.1 dB(A) 
 L90 44.8 dB(A) 
 L95 44.0 dB(A) 
    

 L10 – L90 21.4 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Carnago 130 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Carnago 0 Veicoli/ora  
Leggeri direzione Peveranza 100 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Peveranza 0 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato 53.1 dB(A) 
   

note  
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Situazione  di traffico medio 

DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 09.54 – 10.04 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 62.1 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 74.3 dB(A) 
 L10 65.4 dB(A) 
 L50 51.1 dB(A) 
 L90 44.1 dB(A) 
 L95 43.1 dB(A) 
    

 L10 – L90 21.3 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Carnago 90 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Carnago 0 Veicoli/ora  
Leggeri direzione Peveranza 60 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Peveranza 0 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato 52.1 dB(A) 
   

note  
  



 

 

 

 

COMUNE DI CAIRATE Rif.: CAIRATE_11_335_AGF15_RILIEVI Pag. 12 di 22 
 

 

Punto di Misura 3 Notturno: 
Data rilievo: 13.12.11-14.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Notturno 
Tempo di osservazione TO: 22.00 – 00.30 
Tempo di misura TM: 23.35 – 23.45 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 53.1 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 65.7 dB(A) 
 L10 51.0 dB(A) 
 L50 33.8 dB(A) 
 L90 32.0 dB(A) 
 L95 31.7 dB(A) 
    

 L10 – L90 19.0 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Totale Leggeri 20 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato 43.1 dB(A) 
   

note Aereo e persone che parlano 
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COMUNE DI CAIRATE 

Punto di Misura 4 Diurno: 
Bolladello – via De Amicis, parcheggio presso Farmacia 

Fonometro a 1 m dalla corsia più vicina, h: 1,5 m 
Situazione  di traffico intenso 

DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 08.06 – 08.16 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 70.0 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 78.6 dB(A) 
 L10 73.9 dB(A) 
 L50 65.3 dB(A) 
 L90 54.7 dB(A) 
 L95 52.7 dB(A) 
    

 L10 – L90 19.2 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione SP 12 300 Veicoli/ora  
Pesanti direzione SP 12 10 Veicoli/ora  
Leggeri direzione Peveranza 340 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Peveranza 20 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato 59.2 dB(A) 
   

note  
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Situazione  di traffico medio 

DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 10.12 – 10.22* 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 67.3 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 75.5 dB(A) 
 L10 71.9 dB(A) 
 L50 62.2 dB(A) 
 L90 50.6 dB(A) 
 L95 47.8 dB(A) 
    

 L10 – L90 21.3 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione SP 12 240 Veicoli/ora  
Pesanti direzione SP 12 0 Veicoli/ora  
Leggeri direzione Peveranza 150 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Peveranza 0 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato 56.5 dB(A) 
   

Note *si sono considerati solo 6 minuti di misura in quanto nelle vicinanze 
era in funzione un decespugliatore che influenzava in modo 
significativo la misura 
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Punto di Misura 4 Notturno: 
Data rilievo: 13.12.11-14.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Notturno 
Tempo di osservazione TO: 22.00 – 00.30 
Tempo di misura TM: 00.01 – 00.11 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 59.9 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 73.1 dB(A) 
 L10 60.5 dB(A) 
 L50 36.9 dB(A) 
 L90 30.1 dB(A) 
 L95 29.5 dB(A) 
    

 L10 – L90 30.4 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Totale Leggeri 80 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato 49.5 dB(A) 
   

note  
 
  



 

 

 

 

COMUNE DI CAIRATE Rif.: CAIRATE_11_335_AGF15_RILIEVI Pag. 16 di 22 
 

 

COMUNE DI CAIRATE 

Punto di Misura 5 Diurno: 
Peveranza - Via Garibaldi, vicolo fronte centro sportivo presso Montalbetti 

Fonometro a 15 m dalla strada, filo facciata abitazioni, h: 1,5 m 
DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 09.23 – 09.33 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 64.3 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 75.0 dB(A) 
 L10 68.5 dB(A) 
 L50 58.2 dB(A) 
 L90 52.6 dB(A) 
 L95 51.8 dB(A) 
    

 L10 – L90 15.9 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Bolladello 190 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Bolladello 10 Veicoli/ora  
Leggeri direzione Peveranza 80 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Peveranza 10 Veicoli/ora  
   

note Risulta significativo il contributo in termini di pressione sonora 
riconducibile all’attività della Montalbetti.  
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Punto di Misura 5 Notturno: 
Data rilievo: 13.12.11-14.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Notturno 
Tempo di osservazione TO: 22.00 – 00.30 
Tempo di misura TM: 23.48 – 23.58 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 52.6 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 66.9 dB(A) 
 L10 51.9 dB(A) 
 L50 36.2 dB(A) 
 L90 32.2 dB(A) 
 L95 31.6 dB(A) 
    

 L10 – L90 19.7 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Totale Leggeri 40 Veicoli/ora  
   

note  
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COMUNE DI CAIRATE 

Punto di Misura 6 Diurno: 
Peveranza - Via Mornera, fondo strada fronte Michele Saporiti & figli 

Fonometro a 200 m dal capannone h: 1,5 m 
DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 09.05 – 09.15 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Presenti* 

LAeq = 52.7 dB(A)* 
Livelli percentili:  L01 59.2 dB(A) 
 L10 53.3 dB(A) 
 L50 44.7 dB(A) 
 L90 42.8 dB(A) 
 L95 42.5 dB(A) 
    

 L10 – L90 10.5 dB(A) 
 

   

note *Presente una componete impulsiva riconducibile all’attività della 
Michele Saporiti e quindi il LAeq è stato aumentato di 3 dB(A) come 
previsto dalla normativa vigente 
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Punto di Misura 6 Notturno: 
Data rilievo: 13.12.11-14.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Notturno 
Tempo di osservazione TO: 22.00 – 00.30 
Tempo di misura TM: 23.19 – 23.29 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 37.9 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 48.1 dB(A) 
 L10 38.8 dB(A) 
 L50 35.3 dB(A) 
 L90 33.4 dB(A) 
 L95 33.0 dB(A) 
    

 L10 – L90 5.4 dB(A) 
 

note  
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COMUNE DI CAIRATE 

Punto di Misura 7 Diurno: 
Peveranza - Via Matteotti, parcheggio nei pressi scuola materna 

Fonometro a 15 m dalla strada, filo facciata asilo, h: 1,5 m 
DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 09.37 – 09.47 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 56.9 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 65.7 dB(A) 
 L10 60.2 dB(A) 
 L50 54.2 dB(A) 
 L90 49.6 dB(A) 
 L95 48.5 dB(A) 
    

 L10 – L90 10.6 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Leggeri direzione Bolladello 120 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Bolladello 0 Veicoli/ora  
Leggeri direzione Peveranza 110 Veicoli/ora  
Pesanti direzione Peveranza 0 Veicoli/ora  
   

LAeq stimato 53.9 dB(A) 
   

note LAeq influenzato dall’attività in un vicino cantiere edile 
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COMUNE DI CAIRATE 

Punto di Misura 8 Diurno: 
Cairate – Angolo Via Manzoni, via Corridoni, presso parco vicino scuole 

Fonometro a 15 m dalla strada, filo facciata scuola, h: 1,5 m 
DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Diurno 
Tempo di osservazione TO: 07.00 – 13.00 
Tempo di misura TM: 11.11 – 11.21 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 58.7 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 67.4 dB(A) 
 L10 61.7 dB(A) 
 L50 56.0 dB(A) 
 L90 52.2 dB(A) 
 L95 51.0 dB(A) 
    

 L10 – L90 9.5 dB(A) 
 

Veicoli transitati 
 

Non è stato possibile quantificare i passaggi 
   

LAeq stimato 54.2 dB(A) 
   

note LAeq influenzato esclusivamente dal traffico veicolare 
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COMUNE DI CAIRATE 

Punto di Misura 9 Notturno: 
Cairate – Angolo Via Alberti, presso retro A. Molina S.p.A. 

Fonometro h: 1,5 m 
DATI GENERALI  
Data rilievo: 13.12.11 
Condizioni metereologiche: Sereno 
  

DATI ACUSTICI  
Strumentazione: Fonometro Real Time LD 831 
Tempo di riferimento TR: Notturno 
Tempo di osservazione TO: 22.00 – 00.30 
Tempo di misura TM: 23.02 – 23.10 
Componenti tonali: Assenti 
Componenti impulsive: Assenti 

LAeq = 49.2 dB(A) 
Livelli percentili:  L01 54.0 dB(A) 
 L10 50.9 dB(A) 
 L50 49.3 dB(A) 
 L90 45.3 dB(A) 
 L95 45.0 dB(A) 
    

 L10 – L90 5.6 dB(A) 
 

   

note LAeq influenzato quasi esclusivamente da un impianto esterno della 
Molina S.p.A.  
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Allegato 1 
Identificazione dei punti di misura 

 
Tavola 5 scala 1: 5000 

 


