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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. DI CREMENAGA (VA) 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEL POZZO COMUNALE II 

 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione  Pozzo Campagna 
Località Campagna 
Comune Cremenaga 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4d1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine: 1485850.1 
 Longitudine. 5.104.023 
Quota (m s.l.m.) 260 
Profondità (m da p.c.) 37 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

  

 

DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune di Cremenaga 
Ditta Esecutrice    
Anno 1979 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso   
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo  Potabile 
Portata estratta (lt/sec) 1.5 lt/sec 

SCHEDA PER IL  
CENSIMENTO DEL POZZO COMUNALE 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. DI CREMENAGA (VA) 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEL POZZO COMUNALE III 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 
Tubazioni  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

  0,00 32,00 3.00 32,00 35,00 
  35,00 37,00    

       
Setti impermeabili   
Tipo da m a m 
Tampone sommitale di argilla 
estrusa 

  

Tampone d’argilla sferoidale   
Riempimento in ghiaia   

 

STRATIGRAFIA 
(relazione Studio Geologico Congeo) 

Profondità strato          (m) Spessore Strato 
(m) 

Descrizione litologica 
 

da a   

0,00 1,00 1,00 Terreno vegetale 

1,00 6,00 5,00 Sabbia con ghiaietto sparso e trovanti 

6,00 7,00 1,50 Argilla gialla con ghiaietto 

7,00 13,00 6,00 Limo sabbioso di colore giallo 

13,00 14,00 1,00 Limo leggermente sabbioso di colore cinereo 

14,00 30,00 16,00 Limo sabbioso di colore giallo 

30,00 32,00 2,00 Ghiaia e sabbia con argilla 

32.00 35,00 3,00 Ghiaia e sabbia sciolta di colore rossiccio 

35,00 37,00 2,00 Roccia compatta 

 

SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (relazione Studio Geologico Congeo) 

 
Portata pozzo: Q = 1.5 l/s 

Spessore dell’acquifero: h = 35 m 
Permeabilità dell’acquifero: K = 10-3  m/s 

Porosità cinematica: n =2 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. DI CREMENAGA (VA) 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEL POZZO COMUNALE IV 

IDROCHIMICA 
(relazione Studio Geologico Congeo) 

 Data Ph Conducibilità Ca Cl  NO3 SO4 

Pozzo Campagna 10/96 6.8 109 9.2 4.3 8.6 10 

 
PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  

(relazione Studio Geologico Congeo) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico r temporale  idrogeologico  
Data del provvedimento di 
autorizzazione 

 

 

 
 

 
 


