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UNITA' DI SINTESI

A - Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilita dei versanti

B m T L A
A R o o o 1
R R A.1 - Aree soggette a crollo di massi (distacco e accumulo)

A.4 - Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali)

A.l1a- Aree a pericolosita potenziale elevata per la possibilita di innesco
di colate in detrito e terreno

A.11b - Aree a pericolosita potenziale medio bassa per la possibilita di innesco
di colate in detrito e terreno

H A.16 - Aree protette da interventi di difesa efficaci ed efficienti

A.17 - Aree estrattive dismesse non ancora recuperate

A.18 - Aree di protezione dei cigli di scarpata interessata
da fenomeni di erosione

A.19 - Aree interessate da carsismo (caratterizzate da inghiottitoi e doline)

B - Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

B.6 - Altre aree - Aree vulnerabili per presenza di acquiferi carsici
ad elevata permeabilita per fratturazione

C - Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

C.1 - Aree potenzialmente allagabili in occasione di eventi alluvionali
(con tempi di ritorno di 50 anni)

C.2 - Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali
o allagabili con minore frequenza (con tempi di ritorno fino a 200 anni)

C.7 - Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e
non idoneamente protette da interventi di difesa

o5
\\\\\ C.10 Altre aree - Aree sede di scorrimento concentrato delle acque
e superficiali in relazione ad eventi meteorici eccezionali

C.11 - Altre aree - Aree d'accumulo d'acqua in occasione
di intense precipitazioni

D - Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche

D.1 - Aree di possibile ristagno, torbose e paludose

F - Aree a debole vulnerabilita geologica

F.1 - Aree ad acclivita tra i 15°-20° con substrato roccioso subaffiorante,
con possibilita di movimenti tipo soliflusso e scorrimento delle acque non incanalate

F.2 - Aree semipianeggianti con substrato roccioso subaffiorante
e discrete caratteristiche geotecniche

F.3- Aree semipianeggianti caratterizzate dalla presenza di depositi fluvio-glaciali
e alluvionali, con caratteristiche geotecniche variabili
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Corso d'acqua (in tratteggio i tratti tombinati)
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