Grado di vulnerabilita

l:l Grado di vulnerabilita estremamente elevato
Acquifero in material carbonatici a carsismo sviluppato

Grado di vulnerabilita elevato

copertura morenica poco permeabile.
Grado di vulnerabilita basso

ermeabil.

Acquifero livero in material alluvionall permeabil senza alcuna protezione superficiale

‘acquifero In material carbonatici a carsismo sviluppato protetto in superficie da una

Grado di vulnerabilita alto
I:l ‘Acquifero libero in material ailuvional @ glaciall d mitata capacits

Complessi marnosi e argilos! privi i crcolazione idrica sotterranca.
Acquifero libeo in matertal alluvionall protetto in superficie da depositi fi poco
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Centri di pericolo
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Area servita dalla fognatura comunale

Colettore fognario provincisle

Scarico df acque blanche

Scarico i emergenza della stazione di sollevamento

‘Scarico dal depuratore consortile

Sforatore di piena di acque miste

Cimitero

Depuratore consortle

Deposito rifiuti comunale

Sito contaminato / potenziaimente contaminato

Punti di captazione

Pozzo pubblico inattivo

Pozzo privato attivo

Fozzo privato

Sorgente pubbica inattiva

Sorgente
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Bacino di accumulo
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Traccia di sezione

Pozzo pubblica attivo ad uso idropotabile

Presunta direzione di deflussao idrico della rete carsica
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