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SCHEDA FRANA 



  ALLEGATO 6 

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1)  Data di compilazione   
 Rilevatore  Tipo di rilevamento (2)  
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine  
 (punto più elevato coronamento frana) Longitudine  
Nome o località frana  Comune  
Comunità Montana  Provincia  
Bacino  Sottobacino  
Sigla CTR  Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3)  Comune  
Località minacciate indirettamente (3)  Comune  
Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione   

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)   
 Larghezza media (m)   
 Larghezza massima (m)   
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6)  
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7)  
Giacitura media del versante (imm/incl)  
Forma del versante (8)  
Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.)  
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11)   
 facies (15)   
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16)   
  grado di cementazione (14)   

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo   
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare   
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 

 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 

XP
1

XP
Grimoldi

XP
ParadisoLago Comabbionessunanessunamarzo 2008

XP
aprile 2009segnalazione

XP
MercalloVareseRio ValloneA5b1Mercalloaprile 2008

XP

XP

XP
  250  30  35  5 400 1200

XP
 1200 30terrazzato

XP
  244  40  50  20  22    800

XP
postglacialelacustre palustre

XP
argilla con limo con tracce di sabbia

XP
              XXX               X

XP
XX

XP
45°45'2,147''N8°40'30,343''E



  ALLEGATO 6 

    

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE     
INATTIVA STABILIZZATA     

7 - PROBABILE EVOLUZIONE  
 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento   
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione   

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  
 Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  
 Boschi  
 Allevamenti  
 ..............  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI    INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
…………………..         
SISTEMAZIONI IDRAULICHE    INTERVENTI ATTIVI IN PARETE    ALTRO   
Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Argini e difese spondali   Chiodature   Consolidamento edifici   
Svasi / pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   
Vasche di espansione   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
....................................   Iniezioni   Terre armate   
   Reti   Micropali   
   .........................................   Demolizione blocchi   
      .................................   

 

 

XP
X

XP
 X

XP
X

XP
X

XP
X

XP
Campagna di monitoragggio spostamenti

XP
X

XP
XXXX

XP
XXX

XP
X             prati 



  ALLEGATO 6 

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI  (21) 
Cartografia (CTR 1:10 000)  
  
Foto  
  
Sezioni  
  
Altro  
  
  

XP
X

XP
XXXX

XP
XXXX

XP
XXXDocumentazione relativa allo "Stato delle conoscenze" (su supporto informatico)
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SCHEDE POZZI 



  ALLEGATO 9 

n° di riferimento e denominazione (1)  
Località  
Comune  
Provincia  
Sezione CTR  
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 
 Longitudine 
Quota (m s.l.m.)  
Profondità (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario   
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo  
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3)  
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

Administrator
MERCALLO

Administrator
12101001.000  VALLE 1

Administrator
VALLE

Administrator
VARESE

Administrator
A5B1

Administrator
1474416.47

Administrator
5065411.50

Administrator
242.70 m

Administrator
45.00 m

Administrator
Vedi allegato

Administrator
Comune Mercallo

Administrator
IPTA

Administrator
1965

Administrator
X

Administrator
POTABILE

Administrator
1

Administrator
2

Administrator
250

Administrator
0.00

Administrator
250

Administrator
28.00

Administrator
6.00

Administrator
28.00

Administrator
6.00

Administrator
45.00

Administrator
1

Administrator
Non conosciuti

Administrator



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator

Administrator



  ALLEGATO 9 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOL OGICI (6) 
 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 
 

Administrator
1965 L.S. 540 L.D. 6.3 Q=17.4 l/SEC

Administrator



  ALLEGATO 9 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 
1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a 

assegnare una nuova numerazione  
2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro  
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri  
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica), 

misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi 
filtrati 

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili 
8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se 

presente) 

Administrator







  ALLEGATO 9 

n° di riferimento e denominazione (1)  
Località  
Comune  
Provincia  
Sezione CTR  
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 
 Longitudine 
Quota (m s.l.m.)  
Profondità (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario   
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo  
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3)  
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

Administrator
MERCALLO

Administrator
12101002.000  VALLE 2

Administrator
VALLE

Administrator
VARESE

Administrator
A5B1

Administrator
1474513.05

Administrator
5065392.73

Administrator
245.00 m

Administrator
39.50 m

Administrator
Vedi allegato

Administrator
Comune Mercallo

Administrator
IPTA

Administrator
X

Administrator
POTABILE

Administrator
1

Administrator
2

Administrator
500

Administrator
0.00

Administrator
500

Administrator
35.50

Administrator
16.50

Administrator
35.50

Administrator
16.00

Administrator
39.50

Administrator
1

Administrator
cementazione

Administrator
10.40 l/sec 327.974,4 mc/a

Administrator
5.00

Administrator
0.00

Administrator
1978

Administrator



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 

Administrator
VEDI VALLEGATO



  ALLEGATO 9 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOL OGICI (6) 
 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 
 

Administrator
1978 L.S. 5.00 m L.D. 23,3 m  Q=36.5 l/sec1979 L.S. 9.24 m L.D. 9.73 m  Q= 10 l/sec2007 L.S. 10.40 m L.D. 13.32m Q= 10.40 l/sec

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator



  ALLEGATO 9 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 
1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a 

assegnare una nuova numerazione  
2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro  
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri  
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica), 

misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi 
filtrati 

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili 
8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se 

presente) 

Administrator
X













  ALLEGATO 9 

n° di riferimento e denominazione (1)  
Località  
Comune  
Provincia  
Sezione CTR  
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 
 Longitudine 
Quota (m s.l.m.)  
Profondità (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario   
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo  
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3)  
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

Administrator
MERCALLO

Administrator
12101011.020 MIRABELLA

Administrator
ONEDA

Administrator
VARESE

Administrator
A5B2

Administrator
1474437.64

Administrator
5064916.73

Administrator
234.90 m

Administrator
32.80 m

Administrator
Vedi allegato

Administrator
Comune SESTO CALENDE

Administrator
FALCIOLA

Administrator
1970

Administrator
X

Administrator
POTABILE

Administrator
1

Administrator
2

Administrator
300

Administrator
0.00

Administrator
300

Administrator
21.00

Administrator
19.00

Administrator
21.00

Administrator
19.00

Administrator
32.80

Administrator
1

Administrator
Non conosciuti



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 

Administrator
VEDI ALLEGATO



  ALLEGATO 9 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOL OGICI (6) 
 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 
 

Administrator
1970 L.S. PIANO CAMPAGNA  L.D. 0.80  Q=45 l/sec



  ALLEGATO 9 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 
1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a 

assegnare una nuova numerazione  
2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro  
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri  
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica), 

misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi 
filtrati 

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili 
8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se 

presente) 

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator
X

Administrator
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SCHEDE SORGENTI 



  ALLEGATO 10 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1)  
Località  
Comune  
Provincia  
Sezione CTR  
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 
 Longitudine 
Quota (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata  
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente  
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata  
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2)  
Portata utilizzata mc/a  
Utilizzatore 
 
 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

Administrator

Administrator
312101001.00 BOGA

Administrator
MERCALLO

Administrator
VARESE

Administrator
A5B1

Administrator
1473746

Administrator
5067008

Administrator
330.50 m

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
POTABILE

Administrator
COMUNE DI MERCALLO

Administrator
C.NA BOGA



  ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO  
 

Administrator
VEDI ALLEGATO



  ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico  

 
 

Administrator
 x

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator
VEDI ALLEGATO











  ALLEGATO 10 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1)  
Località  
Comune  
Provincia  
Sezione CTR  
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 
 Longitudine 
Quota (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata  
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente  
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata  
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2)  
Portata utilizzata mc/a  
Utilizzatore 
 
 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

Administrator

Administrator
312101003.000 CHIARAVALLE

Administrator
MERCALLO

Administrator
VARESE

Administrator
A5B1

Administrator
1473436

Administrator
5067119

Administrator
380 m

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
POTABILE

Administrator
COMUNE DI MERCALLO

Administrator
C.NA BOGA

Administrator



  ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO  
 

Administrator
VEDI ALLEGATO



  ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico  

 
 

Administrator
 x

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator











  ALLEGATO 10 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1)  
Località  
Comune  
Provincia  
Sezione CTR  
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 
 Longitudine 
Quota (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata  
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente  
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata  
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2)  
Portata utilizzata mc/a  
Utilizzatore 
 
 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

Administrator

Administrator
312101002.000 FOSSATI

Administrator
MERCALLO

Administrator
VARESE

Administrator
A5B1

Administrator
1473640

Administrator
5067009

Administrator
360 m

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
POTABILE

Administrator
COMUNE DI MERCALLO

Administrator
C.NA BOGA



  ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO  
 

Administrator
VEDI ALLEGATO



  ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico  

 
 

Administrator
 x

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator











  ALLEGATO 10 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1)  
Località  
Comune  
Provincia  
Sezione CTR  
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 
 Longitudine 
Quota (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata  
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente  
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata  
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2)  
Portata utilizzata mc/a  
Utilizzatore 
 
 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

Administrator

Administrator
312101004.000 GOLASECCA

Administrator
MERCALLO

Administrator
VARESE

Administrator
A5B1

Administrator
1473852

Administrator
5067673

Administrator
360 m

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
POTABILE

Administrator
COMUNE DI MERCALLO

Administrator



  ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO  
 

Administrator
VEDI ALLEGATO



  ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico  

 
 

Administrator
 x

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator
VEDI ALLEGATO











  ALLEGATO 10 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1)  
Località  
Comune  
Provincia  
Sezione CTR  
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 
 Longitudine 
Quota (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata  
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente  
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata  
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2)  
Portata utilizzata mc/a  
Utilizzatore 
 
 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

Administrator

Administrator
312101027.000 SELVAGGIA (DIOCESI)

Administrator
MERCALLO

Administrator
VARESE

Administrator
A5B1

Administrator
1474646

Administrator
5067615

Administrator
380 m

Administrator
VEDI ALLEGATO

Administrator

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
x

Administrator
POTABILE

Administrator
PRIVATO

Administrator
VIA SELVAGGIA



  ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO  
 

Administrator
VEDI ALLEGATO



  ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico  

 
 

Administrator
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SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
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SCHEDA AMBITO DI TRASFORMAZIONE B (Ex cotonificio Bai) 
Si tratta di un ex insediamento industriale che deve essere riconvertito. È richiesta quindi 

preliminarmente la determinazione delle caratteristiche qualitative dei terreni con indagini 
ambientali per la valutazione della compatibilità dell’intervento con la destinazione d’uso richiesta 
seguendo le indicazioni tecniche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia 
ambientale” e s.m.i. 

Geologia litologia:  

Alloformazione di Mornago depositi glaciali: Blocchi e ciottoli e in matrice sabbioso-argillosa 
con profilo di alterazione evoluto; copertura costituita da limi argillosi (loess) 

Classe acclività 
0-10° 

Geomorfologia: 

Perlopiù pianeggiante ma articolata 

Idrogeologia ed idrografia 

Profondità falda 29 m da p.c misurata nel pozzo dello stabilimento Non si rilevano elementi 
idrici superficiali che possono interferire con l’ambito. 

Scenario di pericolosità sismica locale 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi. Effetti amplificazioni 
litologiche e geometriche. Non è necessario il passaggio al 3° livello in fase di progettazione in 
quanto non previsti edifici strategici e rilevanti secondo il d.d.u.o.. In ogni caso si rimanda alle 
Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni ed alle specifiche disposizioni regionali per la 
realizzazione di indagini dettagliate in sito ed eventuale approfondimenti in fase progettuale. 

Vincoli 

L’ambito risulta esterno ai vincoli geologici presenti sul territorio  

Sintesi 

Nessun elemento particolare evidenziato nella tavola di sintesi A20 morfologia articolata che 
merita limitati accorgimenti a livello di singolo lotto 



Studio geologico del territorio comunale Comune di Mercallo (Va) a sostegno del PGT 

Geologia & Ambiente     www.geologiaeambiente.net     tel.- fax 0321/998824 Pagina 2 di 2 

Fattibilità 

Classe 2 sottoclasse A20 

Norme generali classe 2  

Porzioni di territorio dove le evidenze morfologiche e geomorfologiche determinano situazioni 
tali da condizionare l’utilizzo urbanistico all’effettuazione di una progettazione locale 
specificamente mirata ad evitare l’ingenerarsi di condizioni di dissesto 

INDAGINI DA ESEGUIRSI E LORO ESTENSIONE: per tutte le aree in classe 2 esame 
geologico ed idrogeologico del lotto eventualmente esteso ad un intorno adeguato, ed 
esecuzione delle indagini richieste per la specifica sottoclasse. 

INTERVENTI AMMISSIBILI: Mo - Ms - Rc - Re - Nc - Ru previa esecuzione verifiche 
geologiche richieste che confermino l’idoneità dell’intervento. 

Norme Specifiche per il fenomeno preponderante A20 

A20: Aree a morfologia articolata 

INDAGINI DA ESEGUIRSI E LORO ESTENSIONE: valutazione con indagini 
ambientali sui terreni della compatibilità dell’intervento con la destinazione d’uso richiesta 
determinazione con prove in sito della litostratigrafia, della soggiacenza della falda, dei 
parametri geotecnici dei terreni., stabilità fronti di scavo. 

PRESCRIZIONI PER LE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 
gli edifici dovranno essere inseriti nel versante adeguandosi alla morfologia locale e 
limitando gli sbancamenti-scavi. 

OPERE DI MITIGAZIONE: sia temporanee (fase di cantiere) sia definitive: drenaggi e 
regimazione acque superficiali, drenaggi acque sotterranee, opere di sostegno. 
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SCHEDA AMBITO DI TRASFORMAZIONE A (Ex Herma) 
Si tratta di un Programma Integrato d’intervento approvato, e prima della fase esecutiva e del 

rilascio del permesso di costruire si dovrà verificare la corrispondenza delle indagini realizzate con 
quanto di seguito indicato. 

É un ex insediamento industriale che deve essere riconvertito. È richiesta quindi preliminarmente 
la determinazione delle caratteristiche qualitative dei terreni con indagini ambientali per la 
valutazione della compatibilità dell’intervento con la destinazione d’uso richiesta seguendo le 
indicazioni tecniche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e 
s.m.i. Inoltre nel settore Sud è presente una vecchia cava mai ripristinata che dovrà essere oggetto di 
specifiche indagini geologiche. Anche per il settore di cava sono richieste indagini per determinare 
le caratteristiche qualitative dei terreni per la valutazione della compatibilità dell’intervento con la 
destinazione d’uso richiesta. 

Geologia litologia:  

Alloformazione di Daverio depositi Fluvioglaciali: Copertura superficiale costituita da limi 
argillosi anche colluviati di spessore significativo (loess). Ghiaie e sabbie a supporto clastico e/o di 
matrice con profilo di alterazione mediamente evoluto. 

Classe acclività 
0-10° 

Geomorfologia: 

Perlopiù pianeggiante ma articolata. NB settore sud sede di cava inattiva 

Idrogeologia ed idrografia 

Non si hanno in sito indicazioni della profondità falda. C’è un impluvio a Nord dell’area in 
oggetto diretto Est-Ovest con relativa zona di rispetto vicino alla strada di accesso. Presente anche 
un tubo per il drenaggio delle acque sotto la via Besozzo (superstrada). 

Scenario di pericolosità sismica locale 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o 
coesivi.  

Settore Sud presenza elemento lineare Z3a Zona di ciglio H > 10 m (bordo di cava) 

Non è necessario il passaggio al 3° livello in fase di progettazione in quanto non previsti edifici 
strategici e rilevanti secondo il d.d.u.o.. In ogni caso si rimanda alle Nuove Norme Tecniche delle 
Costruzioni ed alle specifiche disposizioni regionali per la realizzazione di indagini dettagliate in 
sito ed eventuale approfondimenti in fase progettuale. 

Vincoli 

L’ambito risulta esterno ai vincoli geologici presenti sul territorio, immediatamente a Nord 
presenza della fascia di rispetto impluvio. 
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Sintesi 

Settore Sud A 17 Aree estrattive attive o dimesse non ancora recuperate, compresa una fascia di 
rispetto di 10 metri. Nel rimanente settore A20 morfologia articolata che merita limitati 
accorgimenti a livello di singolo lotto. 

Fattibilità 

Settore Nord Classe 2 sottoclasse A20 

Settore Sud Classe 3 sottoclasse A17 

Norme generali classe 2  

Porzioni di territorio dove le evidenze morfologiche e geomorfologiche determinano situazioni 
tali da condizionare l’utilizzo urbanistico all’effettuazione di una progettazione locale 
specificamente mirata ad evitare l’ingenerarsi di condizioni di dissesto 

INDAGINI DA ESEGUIRSI E LORO ESTENSIONE: per tutte le aree in classe 2 esame 
geologico ed idrogeologico del lotto eventualmente esteso ad un intorno adeguato, ed 
esecuzione delle indagini richieste per la specifica sottoclasse. 

INTERVENTI AMMISSIBILI: Mo - Ms - Rc - Re - Nc - Ru previa esecuzione 
verifiche geologiche richieste che confermino l’idoneità dell’intervento. 

Norme Specifiche per il fenomeno preponderante A20 

A20: Aree a morfologia articolata 

INDAGINI DA ESEGUIRSI E LORO ESTENSIONE: valutazione con indagini 
ambientali sui terreni della compatibilità dell’intervento con la destinazione d’uso richiesta 
determinazione con prove in sito della litostratigrafia, della soggiacenza della falda, dei 
parametri geotecnici dei terreni., stabilità fronti di scavo. 

PRESCRIZIONI PER LE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 
gli edifici dovranno essere inseriti nel versante adeguandosi alla morfologia locale e 
limitando gli sbancamenti-scavi. 

OPERE DI MITIGAZIONE: sia temporanee (fase di cantiere) sia definitive: drenaggi e 
regimazione acque superficiali, drenaggi acque sotterranee, opere di sostegno. 

Norme generali classe 3  

In questa classe non si dispone di elementi sufficienti al fine di definire puntualmente le opere di 
mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in 
funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto.  

Le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare: le condizioni di stabilità con 
particolare riferimento alle opere di scavo e di fondazione, le caratteristiche geotecniche dei terreni 
e la soggiacenza della falda con particolare attenzione al recupero morfologico-ambientale della ex 
cava e relativi cigli. In questo caso è richiesta anche la determinazione delle caratteristiche 
qualitative dei terreni con indagini ambientali per la valutazione della compatibilità dell’intervento 
con la destinazione d’uso richiesta seguendo le indicazioni tecniche del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.. Ai fini della salvaguardia della qualità delle 
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acque sotterranee nella relazione si dovrà valutare la compatibilità dell’intervento con l’assetto 
idrogeologico. 

INDAGINI DA ESEGUIRSI E LORO ESTENSIONE: 
per tutte le aree in classe 3 esame geologico ed idrogeologico esteso ad un intorno adeguato e 
le indagini richieste per la specifica sottoclasse. Si deve accertare la compatibilità tecnico-
economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale. 

INTERVENTI AMMISSIBILI:  
Mo - Ms - Rc - Re - Nc - Ru previa esecuzione verifiche geologiche – ambientali richieste 
che confermino l’idoneità dell’intervento 

Norme Specifiche per il fenomeno preponderante A17 

A17: Aree estrattive dimesse non ancora recuperate, compresa una fascia di rispetto di 
10 metri 
INDAGINI DA ESEGUIRSI E LORO ESTENSIONE: 

determinazione con prove in sito di: litostratigrafia, soggiacenza della falda, parametri 
geotecnici dei terreni. Verifiche di portanza e calcolo dei cedimenti, valutazione con indagini 
ambientali sui terreni della compatibilità dell’intervento con la destinazione d’uso richiesta, 
analisi di stabilità dei fronti di scavo recuperati. 

PRESCRIZIONI PER LE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 
gli edifici che prevedono carico antropico dovranno avere una distanza minima dal ciglio 
cava di 10 m o dovrà essere effettuata una progettazione specifica ed una riprofilatura dei 
versanti tale da garantire una stabilità complessiva del pendio e dell’insieme opera-versante.  

OPERE DI MITIGAZIONE: 

opere di stabilizzazione e ripristino, recupero vegetazionale, drenaggi e regimazione acque 
superficiali. 






