LEGENDA FATTIBILITA'

CLASSE DEFINIZIONE FENOMENO INDAGINI DA ESEGUIRSI E LORO PRESCRIZIONI PER LE TIPOLOGIE OPERE DI INTERVENTI AMMISSIBILI
PREPONDERANTE ESTENSIONE COSTRUTTIVE MITIGAZIONE
2 FATTIBILITA CON MODESTE Per tutte le aree di classe 2 esame geologico ed idrogeologico del lotto eventualmente Mo - Ms - Rc - Re - N¢ - Ru
LIMITAZIONI. (GIALLA) esteso ad un intorno adeguato ed esecuzione delle indagini previa esecuzione verifiche geologiche
La classe comprende le zone nelle quali sono richieste per la specifica sottoclasse richieste che confermino l'idoneita
state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo dell'intervento

a scopi edificatori e/o alla modifica della
destinazione d'uso, che possono essere

Superate mediante approfondimenti di A19, A20 Aree di versante determinazione con prove in sito di litostratigrafia, gli edifici dovranno essere inseriti nel sia temporanee (fase di
/ndag/n’e e accorgimenti tecnico-costruttivie | mediamente acclive e Aree a soggiacenza della falda, parametri geotecnici dei terreni. | versante adeguandosi alla morfologia cantiere) sia definitive:
% senza 'esecuzione di opere di difesa. Per gli | morfologia articolata Verifica stabilita complesso pendio/ opera, stabilita fronti di | locale e limitando glisbancamenti-scavi drenaggi e regimazione
/ ambiti assegnati a questa classe devono scavo acque superficiali,
/ essere indicati gli eventuali approfondimenti drenaggi acque sotterranee
/ da effettuare e le specifiche costruttive degli opere di sostegno recupero
/ interventi edificatori vegetazionale
R Per tutte le aree in classe 3 esame geologlco ed |drogeolog|co esteso ad un intorno Mo -Ms -Rc-Re-Nc-Ru
/ / / E:’II:‘.ITIIZ?(I)L'\IJA ACIS\NNg%NNSEISTENTI adeguato e le indagini richieste per la specifica sottoclasse. Si previa esecuzione verifiche
- ) . fleve accertare la compatibilita tecnico economica degli geologiche - ambientali richieste che
La classe comprende le zone nelle quali nterventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale confermino l'idoneita dell'intervento
sono state riscontrate consistenti
/ limitazioni al{'gtilizzo a scogi edfﬁcatori A18 Aree di versante acclive a determinazione con prove in sito di litostratigrafia, della gli edifici dovranno essere inseriti nel versante adeguandosi| Sia temporanee (fase di
e/o alla modifica della destinazione d'uso pericolosita potenziale legata alla soggiacenza della falda, dei parametri geotecnici dei alla morfologia locale e limitando gli sbancamenti-scavi. cantiere) sia definitive:
/ per le condizioni d'uso per le condizioni possibilita di innesco di fenomeni terreni. Non sono ammessi muri con h> 2m ad eccezione di regimazione e drenaggi
dlpe; icolosita/ V“/?e:‘;’%l’ta ’”‘I’,’V’d;’afl; di dissesto Verifiche di portanza e calcolo dei cedimenti con pendio | particolari necessita storico architettoniche acque superficiali,
Perc; Superamento ( ? e q“t? ! po r.? bero inclinato & da prediligere le sistemazione del versante con interventi | drenaggi acque sotterranee
/ / gi),;r:rjj' Z;gg;sarl fnterventi speciiier o verifica stabilitd complesso pendio/ opera, stabilita fronti di | di ingegneria naturalistica opere di sostegno
’ scavo recupero vegetazionale
\/ﬁ% // D4 Aree con riporti di materiale, aree determinazione con prove in sito di litostratigrafia, spessore | previsione di adeguata tipologia
colmate del riporto, soggiacenza della falda, parametri geotecnici dei | fondazionale
terreni. Verifiche di portanza e calcolo dei cedimenti,verifica
stabilita fronti di scavo valutazione con indagini ambientali
/ /, sui terreni della compatibilita dell'intervento con la
7 /5 destinazione d'uso richiesta.
% % D2 Aree prevalentemente determinazione con prove in sito di litostratigrafia, previsione di adeguata tipologia fondazionale drenaggio delle acque sotterranee,
limo-argillose con limitata capacita soggiacenza della falda, parametri geotecnici dei terreni. adeguata realizzazione ed
’ / portante Verifiche di portanza e calcolo dei cedimenti, verifica stabilita — — - ——1 impermeabilizzazione delle strutture
‘ %/ / 7 fronti di scavo. Eventuali analisi di laboratorio appropriate pef :/ezgzr?z(i:;:nopztfclil:}ﬁis;acr;]cl)é?rtszzﬂ.i ::Cnezggﬁeagqustlﬂ:m interrate qualora compatibili
W determinare i parametri geotecnici significativi dei terreni . ' e - e h i i i rficiali
// /// % P g g tecniche che non garantiscano una distanza minima di 2 m drenaggi e regimazione acque superficiali
/‘ / / ﬂ B3 Aree a bassa soggiacenza della falda | determinazione con prove in sito tra il livello freatico e la base delle fondazioni. Sono drenaggio delle acque sotterranee,
/ / % / o con presenza di falde sospese (<5 m da | di soggiacenza della falda, ammesse deroghe solo per particolari motivazioni adeguata realizzazione ed
/ // // / p.c.) elo zone di ristagno con accumuli litostratigrafia, parametri documentat, in relazione a problerpatlc.he storico ' impermeabilizzazione delle strutture
/ temporanei d'acqua sotterranea e/o lento | geotecnici dei terreni. Verifiche di architettoniche o funzionali e con l'obbligo della presa d'atto | jpterrate qualora compatibili
/ e difficoltoso drenaggio acque superficiali | portanza e calcolo dei cedimenti, da parte dei titolari del permesso di costruire dell'entita del | jrenaggi e regimazione acque
/ /// / verifica stabilita fronti di scavo. rischio. La valutazione dei livelli freatici dovra tener conto superficiali
/ / / /% / A 17 Aree estrattive dimesse non ancora | determinazione con prove in sito di: litostratigrafia, ?eeciﬁcp?:sglzﬁzrﬁﬁ'.og n:r:ée(;gr?g;:?ogr:gicggﬂ:::220
recuperate, compresa una fascia di soggiacenza della falda, parametri geotecnici dei terreni. I‘abblaltt'rr?enlto cont'lnlgozdlella faldal meld'ante ombaadio opere di stabilizzazione e
/ // / rispetto di 10 metri Verifiche di portanza e calcolo dei cedimenti — '. inu _ ! pompaggio. ripristino
/ é / valutazione con indagini ambientali sui terreni della gli edifici che prevedono carico recupero vegetazionale,
55 / compatibilita dell'intervento con la destinazione d'uso aptroplco d.oyranno avere una drenaggi e regimazione
% / % /// /// / » / / richiesta,analisi di stablita dei fronti di scavo recuperati 3!31"3"23 minima dal ciglio cava acque superficiali
i10m
% / / // / S _ ’:::: 4 FATTIBILITA CON GRAVI Per tutte le aree in classe 4 In funzione del fenomeno preponderante dovranno essere vietate nuove edificazioni ammesse opere
// //// / 4 // &) B3+D2 ! [B3+C5+D2] Faret L!MlTAZ|_°N|- (ROSSA) previste dettagliate e specifiche indagini estese per un tese al
/ o ; == [+7+7| L'alta pericolosita/vulnerabilita comporta intorno adeguato superiore al singolo lotto d'intervento. consolidamento e/o sistemazione
/ // ASRANY \ it gravi limitazioni a scopi edificator ! e/o La relazione geologica e geotecnica deve dimostrare la idrogeologica del sito e degli edifici esistenti:
/ / < / Lttt / g\ 4 7+74|  alla modifica della destinazione d'uso. compatibilita degli interventi previsti con la situazione di Mo - Ms - Rc - Re senza aumento di
/ R ; NN (e \ .+.1| Deve essere esclusa qualsiasi nuova grave rischio idrogeologico superficie o volume e senza aumento del
// / by N 7 t.*.*| edificazione, se non opere tese al carico insediativo
///// YA : o — : R A bt consolidamento o alla sistemazione C5 esondazione lacustre stima del battente d'acqua d'esondazione e Sistemazione idrogeologica e strutture per attivita
P, // A = ; \ W UEsTCasng] fivi+| fdrogeologica per la messa in sicurezza relativo tempo di ritorno pubbliche ludico ricreative, aree per servizi.
e i | " l‘ " [.r.| deisili. Per gli edifici esistenti sono A4 Aree in frana quiescente piano di monitoraggio dei movimenti del versante a i i i
/ \ *% 7 o 'n ] Y, b.+.* consentite esclusivamente le opere ' qul d bilite & i di i d brecipitazione intensi opere di ingegneria | opere di sostegno e per la
// W 7 NG | { % F.*."| relative ad interventi di demolizione scadenze stabilite & in caso di eventi di precipitazione intensi naturalistica, sostegno dei | sistemazione del versante
/ e / YA i 5 +:+:+ senza ricostruzione. manutenzione e prolungati. Procedura di evacuazione nel caso in cui si fronti, di drenaggio delle
/ N / .' | A2 | SR 2a ricostruzione, manutenz manifestino movimenti significativi e dovranno essere acque sotterranee e
/// X N / va \ '\ A / e ordinaria e straordinaria, restauro, predisposti idonei piani di protezione civile i i
/" Y — —~ — - 53:G54] f.t.*| risanamento conservativo, come definiti regimazione acque
/ / / ,@ | \ = 8 cg+D2 || [+1+1| dallart. 27, comma 1, lettere a), b), c) superficiali, manutenzione
/7 / 7 // / /é/&/ \ \ | [VJeN 7 — 7 [+1+l|  dellaLr. 12/05, senza aumento di dei sistemi di drenaggio
/ / é/, / g F——\\\ i 1 ! e 3”7 erficie o vog.{mg © zenza aumento i C8 Aree adiacenti a corsi d'acqua da approfondita verifica gli interventi non devono limitare protezioni spondali manutenzione degli alvei e defle
: % ‘ SO\ FoF 7 .o, gercanconse iativo. Sono consentite fe mantenere a disposizione per consentire | idraulica sul bacino sotteso il deflusso delle acque sistemazioni di versante e/o |sponde, opere di difesa spondale e
B / / P g / / // e : : L ;{7rzjova210n/ ntece;sar/e p etr_ l'accessibilita per interventi di spondale di sistemazione versanti
e / // 2 s \ ! : 7 L+, 0, Tadeguamento alla normativa manutenzione e per la realizzazione di
/ “ +++*++++:\\ //é g ) | i v L+, antisismica. opere di difesa
RO SN 1 / ! 1 ——
+ g 1 ! 1 4 + 4+ . .
NN ;7+" l// 5 /% / | | ) ] OO Norme specifiche per Chiosco Lago e Per queste due strutture pubbliche esistenti in riva al lago ed in classe 4 saranno consentiti ampliamenti e recupero degli spazi ai fini ludico ricreativi con obbligo di presa d'atto, da parte dei
' WG ; =z | 2 1\ : \ [+ 4, Biolago titolari del Permesso di Costruire o dell'atto equipollente, dell'entita del rischio, previa esecuzione di accurate indagini geologiche che confermino la compatibilita degli interventi; dovra
*+*§*é’*+ e I ~ ) ; ] L +:+:+ comunque essere prevista una procedura di evacuazione nel caso in cui si preveda I'esondazione del lago ed in caso di eccezionali precipitazioni con esondazione del rio Vallone. Le opere
S *++ I++++ ‘\\ {\ I)’/’Vﬁ” ) /j. ) : Pt di sistemazione idrogeologica dovranno interessare le sponde soprattutto in sinistra idrografica del torrente Vallone e dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile.
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