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COMUNE DI BREGNANO 

PROGRAMMA INTEGRATO DI 

INTERVENTO IN VARIANTE AL PGT 

“C5” 
ai sensi dell'art. 91 della Legge regionale n.12/2005 e smi 

 

 

***  

PARERI PRELIMINARI ENTI EROGATORI DI SERVIZI 
- ENEL distribuzione 

 

 

 

 

 

 

 

proprietario 

 

(Buzzoni Alessandro)  

                                     Limited Partnership HORSELIGNE LP.…………………………………………………… 
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Spett.le 

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a 

Via Ombrone, 2 

00198 Roma  

c/o sede Direzione / Ufficio tecnico 

Oggetto:  
Comune di Bregnano, Piano attuativo C5, via Kennedy compreso tra i numeri civici 19 e 21. 

• Richiesta di sopralluogo per predisposizione erogazione del servizio di Vs competenza

in piano attuativo sito nel comune di Bregnano; 

IL sottoscritto Arch. Domenico Di Giglio tecnico incaricato per la redazione del Piano attuativo 
denominato C5, sito in via Kennedy compreso tra i numeri civici 19 e 21 : 

a visti i parametri di attuazione: 

- previsione di insediamento n° 44 abitanti teorici; 

- Superficie utile pari a 2413 mq;  

- Volume massimo insediabile di 6540 mc.  

b -in considerazione della necessità di ottenere il parere preventivo da allegare alla 

richiesta di Piano attuativo da presentare all'Amministrazione Comunale di Bregnano; 

RICHIEDE  PREVENTIVO PER L’EROGAZIONE DEL  SERVIZIO E PLANIMETRIA INDICANTE 

LA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI . 

•  Breve relazione tecnica illustrativa; 

Il progetto prevede la realizzazione di n° 28 unita immobiliari. 

La potenza richiesta per ogni singola unità immobiliare è di 6 Kw per parti private e 10 Kw per le 

parti comuni. 

Non è prevista la realizzazione di ascensori. 

Non è possibile inviare la copia in uso del progetto approvato in giunta, in quanto siamo in fase di 

approvazione dello strumento urbanistico e l’ufficio tecnico richiede il rilascio del parere da parte 

del vostro ente. 
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Consapevoli che le vostre indicazioni potranno essere non più valide in caso di cambiamenti in 

fase di realizzazione, e che in fase di realizzazione verranno inviati prontamente i progetti vi 

chiediamo di valutare il progetto allegato in modo da ottenere i permessi del comune.  

Allega alla presente in formato A4: 

1- Area di intervento 

2- Tavola planimetria generale in progetto 

Per eventuali comunicazioni riguardo al sopraluogo si prega di contattare il tecnico incaricato Arch. 

Bernasconi Davide al n° 031/300991 fax 031/3319443, o tramite email: 

bernasconi.davide@piramidecomo.it 

Como, 14 Aprile 2016 

         PER I RICHIEDENTI 

                 Arch. Domenico Di Giglio 
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SOLUZIONI COSTRUTTIVE

CANALIZZAZIONE PER POSA

IN TUBAZIONE

T a v o l a

C2.4

Ed. 1 Giugno 2003

Posa di n° 1 cavo MT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

N.B. : - per la posa su strada asfaltata in proprietà privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo
caso, infatti, valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondità
minima, tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.

]
 1

,0
0

]
0

,2
0

Sottofondo

Inerte prescritto

Nastro monitore

Sabbia o inerte prescritto

(Tavola M6.1)

Cavidotto (Tavola M5.1)

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

    Canalizzazione Tipo B

(profondità di posa 1,00 ÷ 1,40m)

(Tout-venant o binder)

Manto d'usura

0
,2

0
0

,1
0

Quote in metri



D
IR

E
Z

IO
N

E
 R

E
T

E
 �

 S
U

P
P

O
R

T
O

 I
N

G
E

G
N

E
R

IA

L i n e e  i n  c a v o  s o t t e r r a n e o  M T T a v o l a

MATERIALI

PROTEZIONI MECCANICHE E SUPPORTI M5.1

Ed. 1 Giugno 2003

PROTEZIONI MECCANICHE: TUBI IN POLIETILENE

Tubo a rotoli: colore nero
Struttura esterna corrugata

Tubo a barre: colore grigio

L

Manicotto di giunzione

Æ
e

Conformi alle Norme CEI EN 50086-2-4 (23-46) (tubo �N� normale)

· resistenza all�urto: - tubo Æe   25450 mm: 15 J;

- tubo Æe   63 mm: 20 J;

- tubo Æe 125 mm: 28 J;

- tubo Æe 160 mm: 40 J.

Tipo

Diametro
esterno

[mm]

L

[m]

Marcature Matricola
(1)

Tabella

25 50 295510

32 50 295511

50 50 295512

63 50 295513

125 50 295514

Tubo �corrugato�
in rotoli

160 25

(da applicare alle estremità del tubo)

· sigla o marchio del costruttore

· materiale impiegato

· anno di fabbricazione

· CEI EN 50086-2-2 CEI EN 50086-2-4/tipo
�N�

295515

DS 4247

125 295526

Tubo �corrugato�
in barre

160

6

(da applicare sulla superficie esterna con
 passo = 1 m)

· sigla o marchio del costruttore

· diametro nominale esterno in mm

· ENEL

· anno di fabbricazione

· marchio IMQ
295527

DS 4235

(1)
Materiale di fornitura impresa o acquistabile a catalogo on-line.

{

Æ
e




