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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORTI A CORPO
1 Scavo non armato per tubazioni ¢ collettori, eseguito con mezzi
1C.02.100.00 |meccanici ¢ materiale depositato a bordo scavo: - profondita fino a m.
10a 1,20. Compreso reinterro
tubazioni 22,00 1,000 0,800 17,60
caditoie 2,00 1,00 1,000 0,800 1,60
pozzetti ispezione 1,00 1,20 1,200 0,800 1,15
disoleatrice 1,00 2,00 2,000 1,200 4,80
SOMMANO m?* 25,15 9,04 227,36
2 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita,
1C.02.050.00|di materiali di qualsiasi natura ¢ consistenza, asciutti, bagnati,
10c melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o
a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi
cventuali oneri di smaltimento,
pozzo perdente 245 2,450 2,250 13,51
SOMMANO m?* 13,51 15,54 209,95
3 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
1C.13.300.00 |funzione di strato di separazione, filtro ¢ rinforzo dei terreni. Posato a
20.a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso
tagli ¢ sormonti: - peso 90 g/m?
pozzo perdente 4,00 245 1,950 19,11
SOMMANO m? 19,11 1,08 20,64
4 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto ¢ scarico
1C.02.350.00|al luogo d'impiego, spianamenti ¢ costipazione a strati non superiori a
10c 50 cm, bagnatura ¢ ricarichi: - con fornitura di ghiaia
pozzo perdente 245 2,450 2,250 13,51
pozzo perdente *(lung.=0,625%0,625%3,14) 1,23 1,450 -1,78
Sommano positivi m? 13,51
Sommano negativi m? -1,78
SOMMANO m?* 11,73 26,71 313,31
5 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani ¢ speciali non pericolosi:- terre ¢ rocce non contenenti sostanze
|00c pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
(par.ug.=1700/100) 17,00 245 2,450 2,250 229,60
SOMMANO 100 kg 229,60 1,60 367,36
6 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - DN
30k 125 ¢cm, h>20 cm
pozzo perdente 1,00
SOMMANO cad 1,00 135,92 135,92
7 Fornitura ¢ posa in opera di ancllo forato per pozzi perdenti in
1C.12.610.00 |calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a
60.b C28/35 ¢ adeguatamente armato, sovrapponibile ... ore a bicchiere,
escluso scavo ¢ reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h)
altezza nominale:- DN 125 ¢m, h 50 cm
pozzo perdente 2,00
A RIPORTARE 2,00 17274,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 1274,54
SOMMANO cad 2,00 78,44 156,88
8 Riempimento fondo scavo ¢ rinfianco tubazioni realizzato con
1U.01.110.00 |calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con
60.b aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm?; eseguito: -
in trincea
tubazioni 22,00 1,000 0,300 6,60
caditoie 2,00 1,00 1,000 0,100 0,20
disoleatrice 1,00 1,50 1,500 0,200 0,45
SOMMANO m?* 7,25 91,80 665,55
9 Fornitura ¢ posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte
1C.12.010.00|di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
50¢ ed ancllo clastomerico, secondo UNI E ... KN/m?. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco ¢ riempimento. Diametro esterno (De) ¢
spessore (s): - De 160 -s =4,7
2,00 1,00 2,00
SOMMANO m 2,00 12,91 25,82
10 Fornitura ¢ posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte
1C.12.010.00 [di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
50.d ed ancllo clastomerico, secondo UNI E ... KN/m?. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco ¢ riempimento. Diametro esterno (De) ¢
spessore (s): - De 200 -s =5,9
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 17,31 346,20
11 Fornitura ¢ posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in
1C.12.080.00|c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppic per
10.g DN > 1600), con incastro a bicchicre s ... le norme UNI EN 1916 ¢
UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) ¢ peso indicativo al m (p): - DN
1.000 - p = 1.000 kg/m
tubazione roggia 3,00 3,00
SOMMANO m 3,00 140,48 421,44
12 Fornitura ¢ posa in opera di ancllo con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10c calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
¢ reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 ¢cm, h = 45 c¢m (esterno
57x57 cm) - peso kg. 124
caditoic 1,00
SOMMANO cad 1,00 37,71 37,71
13 Fornitura ¢ posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00|senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.c ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso
scavo ¢ reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 ¢cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
caditoic 2,00
SOMMANO cad 2,00 16,25 32,50|
14 Fornitura ¢ posa in opera di griglic quadrate concave, in ghisa
1U.04.180.00 |sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38
50 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa ... tivo coperchio,
gli sbarramenti ¢ la segnaletica, ¢ qualsiasi altra attivita necessaria per
il completamento dell'opera.
A RIPORTARE 2'960,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27960,64
caditoie
caditoic 2,00
SOMMANO cad 2,00 106,93 213,86
15 Fornitura ¢ posa in opera di ancllo con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10e calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
¢ reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 ¢cm, h = 75 c¢m (esterno
101x101 c¢m) - peso kg. 700
pozzetto ispezione
pozzetto ispezione 1,00
SOMMANO cad 1,00 113,65 113,65
16 Fornitura ¢ posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00|senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.g ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... tubazioni, escluso scavo
¢ reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 ¢cm, h = 75 c¢m (esterno
101x101 cm) - peso kg. 700
pozzetto ispezione 1,00
SOMMANO cad 1,00 75,47 75,47
17 Fornitura ¢ posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da
1U.04.160.00 |carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in
10a clastomero antiodore ¢ antirumore, cl ... aio quadrato non inferiore a
85x85 cm , luce netta non inferiore a @ 600 mm, peso non inferiore a
96 kg, non ventilato
pozzetto ispezione
pozzetto ispezione 1,00
SOMMANO cad 1,00 296,93 296,93
18 Fossa per depurazione oli ¢ grassi, per box ¢ cucine, in calcestruzzo
1C.12.550.00 |prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi ¢
30.a rinterri, in opera: - capacita 1000 litri
1,00
SOMMANO cad 1,00 669,11 669,11
19 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi
1U.05.100.00|tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori
30 previsti dal Regolamento d'attuazione ... , compreso ogni onere per
attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta
efficienza per anni tre
20,00 0,120 2,40
SOMMANO m? 2,40 21,01 50,42
20 Fornitura ¢ posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato
1U.05.220.00 |completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m.,
10b compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... ella zona
interessata ¢ la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 81,61 244,83
21 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 |estruso; in opera, compresi clementi di fissaggio al sostegno: - in
10b pellicola di classe 2
parcheggio 0,600 0,600 0,36
A RIPORTARE 0,36 462491

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,36 4'62491
stop 0,67
P disabili 0,600 0,900 0,54
SOMMANO m? 1,57 238,02 373,69
22 Stesa ¢ modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani,
1U.06.010.00 |compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco canticre
20.b con le seguenti caratteristiche: - buona ... ti patogeni, di semi infestanti
¢ di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari
completamenti a mano
13,00 0,600 7,80
SOMMANO m? 7,80 24,81 193,52
23 Formazione di tappeto erboso ¢ prato fiorito, inclusa la preparazione
1U.06.180.00 del ferreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
40.a climinazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente ¢
la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m?.
(par.ug.=13/100) 0,13 0,13
SOMMANO 100 m? 0,13 166,24 21,61
24 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in
1U.06.200.01 |gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,
100.b fornitura ¢ distribuzione di concimi 0 amm ... ua; esclusa la fornitura
delle piante delle seguenti dimensioni: - circonferenza da 15 a 20 cm -
altezza da 301 a 350 cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 28,97 57,94
25 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura ¢
1U.06.200.01 |posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a
10c sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci ¢ la
relativa legatura alla pianta
2,00
SOMMANO cad 2,00 19,57 39,14
26 Piante latifoglic con zolla della specie Acer psudoplatanus in varieta,
1U.06.210.00 |Acer rubrum, Acer rubrum in varictd, Betula alba in varietd,
70.c Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus aviu ura ¢
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con
150-200 1 di acqua. Di circonferenza:- 17 + 18 cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 176,47 352,94
27 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 |compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30b eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
maggiore di 50 cm
parcheggio 205,00 0,650 133,25
aiuole 13,00 0,650 8,45
SOMMANO m?* 141,70 13,75 17948,38
28 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani ¢ speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.c pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
A RIPORTARE 7°612,13

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°612,13
(H/peso=1700/100) 218,00 0,650 17,000 2'408,90
SOMMANO 100 kg 2'408,90 1,60 3'854,24
29 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto ¢ scarico
1C.02.350.00|al luogo d'impiego, spianamenti ¢ costipazione a strati non superiori a
10c 50 cm, bagnatura ¢ ricarichi: - con fornitura di ghiaia
ingresso parcheggio - riempimento roggia 11,00 1,500 16,50
SOMMANO m? 16,50 26,71 440,72
30 fornitura stesa ¢ cilindratura con rullo di peso adeguato di di
1.U.04.110.0 |sottofondo per massicciata stradale, formato da ghiaione di di cava per
150 uno spessore di 30 cm. ¢ da stabilizzato pezzatura 0-40, per uno
spessore finito di 20 cm. eseguito con mezzi meccanici.
ingresso parcheggio 41,00 0,500 20,50
parcheggio 205,00 0,500 102,50
SOMMANO m3 123,00 2,74 2797,02
31 Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in
1C.16.120.00 |calcestruzzo vibrocompresso, prodotti ¢ controllati secondo la norma
20 UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, s ... muraria, la
battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro materiale similare per
l'intasamento delle sconnessure.
parcheggio 205,00
SOMMANO m? 205,00 36,38 7°457,90|
32 Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da
1U.04.120.00 |inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
20b frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un ma ... o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso: - 10 cm
ingresso parcheggio 41,00
SOMMANO m? 41,00 12,45 510,45
33 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.03 |graniglic ¢ pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
|00b frammentazione LA < 20 ¢ resistenza alla levigazione PSV > 44 ...
ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm
ingresso parcheggio 41,00
SOMMANO m? 41,00 4,75 194,75
34 Fornitura ¢ posa in orario normale di cordonatura rettilinea con
1U.04.140.00 |cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL,
20.g anche d'importazione, con sezione, caratteristic ... sporto delle macerie
a discarica ¢/o a stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a vista -
calcestruzzo +0,025 m¥/ml;
55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 31,02 17706,10}
35 Arrotondamenti
ARR 1 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 26,69 26,69
36 Apprestamenti ¢ predisposizione canticre, transennature, paratic
A RIPORTARE 24'600,00'

COMMITTENTE:
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IMPORTI |

Num.Ord DIMENSIONI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE |
RIPORTO 24’600,00|
SIC 1 speciali ¢ protezione dagli infortuni
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Data, 20/04/2021

Il Tecnico

A RIPORTARE
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