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TR1 - VALUTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI

Si riporta di seguito la tabella con le quantita totali e l'incidenza percentuale dei corpi illuminanti secondo la loro efficienza globale di riferimento, calcolata come il prodotto tra I'efficienza nominale della sorgente (Im/W)
dipendente dal tipo di lampada utilizzata e la quantita di flusso effettivamente emesso verso la sede stradale dal corpo illuminante e dipendente dall'ottica installata. Rendimento medio considerato del sistema di alimentazione
del 90%.

Efficienza globale di riferimento (Im/W) TOTALE
Quantita corpi illuminanti 170
Incidenza percentuale | 100,00%

CLASSIFICAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DI PROPRIETA' COMUNALE

SCALA | CLASSE DI EFFICIENZA QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI INCIDENZA PERCENTUALE

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 81-100 Im/W 4 2,35%

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 73-80 Im/W 17 10,00%

BASSO CONSUMO
ENERGETICO

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 63-72 Im/W 93 54,71%

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 31-62 Im/W

SCARSA > 47 27,65%

ALTO CONSUMO
ENERGETICO

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 0-30 Im/W 9 5,29%

Elaborato: 2205-TR1-R0
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TR1 - VALUTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI

Si riporta di seguito la tabella con le quantita totali e I'incidenza percentuale dei corpi illuminanti secondo la loro efficienza globale di riferimento, calcolata come il prodotto tra l'efficienza nominale della sorgente (Im/W)

dipendente dal tipo di lampada utilizzata e la quantita di flusso effettivamente emesso verso la sede stradale dal corpo illuminante e dipendente dall'ottica installata. Rendimento medio considerato del sistema di alimentazione

del 90%.

Efficienza globale di riferimento (Im/W)

Quantita corpi illuminanti

Incidenza percentuale

SCALA

CLASSE DI EFFICIENZA

CLASSIFICAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 81-100 Im/W

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 73-80 Im/W

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 63-72 Im/W

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 31-62 Im/W

EFFICIENZA GLOBALE APPARECCHI: 0-30 Im/W
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QUANTITA' CORPI ILLUMINANTI

INCIDENZA PERCENTUALE

SCARSA

6 1,10%
317 58,06%
187 34,25%

8 1,47%

28 5,13%
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IMPIANTO DI PROPRIETA" ENEL SOLI
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TR2 - RIEPILOGO DATI CARATTERISTICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INMPIANTEQ RHPROPRIETANCOMUNALE TTOITALEELUSSQIHUMINGSC

59 Im/W 1221981 Im

_EFRIGIENZAMEDRIA RDENCGOREIILLUNITNANT

IMIBIANTOIBNEROPRIETAYENEL SGILE HOFALEIREUSSOILUNINCGSCO

70 Im/W 2943168 Im

SOVRAILLUMINATI INCIDENZA PERCENTUALE

7 11%
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ﬁ g NUMERO DI TRATTI STRADALI VALUTATI ADEGUATAMENTE ILLUMINATI INCIDENZA PERCENTUALE

I ] 66 12 18%
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E SOTTOILLUMINATI INCIDENZA PERCENTUALE
47 71%
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