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L’esecuzione di scavi esplorativi, sull’area Re.Al. Srl di Cadorago (Co), finalizzati al 

prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica ha consentito, nel 

contempo, di acquisire ulteriori informazioni relativamente alle caratteristiche 

geotecniche del sottosuolo, d’interesse ai fini della progettazione dell’edificio industriale 

previsto sull’area. 

A supporto della costruzione dell’edificio è già stata redatta, dagli scriventi, la relazione 

geologica ai sensi del D.M. 14.01.2008 pertanto queste ulteriori informazioni, 

documentate nella presente, costituiscono un’integrazione alla relazione geologica. 

In Tavola A si riporta l’ubicazione, sulla planimetria dell’intervento, degli scavi 

unitamente all’ubicazione delle indagini geotecniche già eseguite (prove 

penetrometriche). 

I 5 scavi esplorativi hanno consentito di verificare le caratteristiche dei terreni fino alla 

profondità di 4 ÷ 5m dal piano campagna. 

In allegato alla presente si riporta la documentazione fotografica e la descrizione dei 

terreni incontrati negli scavi (stratigrafia). 

Si constata la buona corrispondenza tra i risultati delle indagini geotecniche e le 

caratteristiche dei terreni incontrati negli scavi. 

Gli scavi nr. 1 e 2 hanno incontrato, già a partire dal piano campagna, terreni aventi la 

composizione caratteristica dei depositi morenici del Riss, da prevedersi nel sottosuolo 

d’interesse in base alla posizione geologica dell’area. 

In particolare sono stati rinvenuti terreni costituiti da sabbia in abbondante matrice 

limoso argillosa, con elementi di ghiaia e ciottoli, in prevalenza integri ed, in subordine, 

in disfacimento. 

La sabbia è la frazione granulometrica dominante nel deposito, cui seguono i limi 

argillosi, la ghiaia ed i ciottoli. 

Quanto rilevato negli scavi nr.1 e 2 concorda con i risultati delle prove P1 e P6, 

precedentemente eseguite nell’intono degli scavi esplorativi. 

Come documentato nella relazione geologica, alla quale si rimanda per approfondimenti 

di dettaglio, i settori d’influenza delle prove P1 e P6 (e degli scavi nr.1 e 2) coincidono 

con quelli a caratteristiche geotecniche migliori, nell’ambito dell’area interessata 

dall’intervento e nei quali si riscontrano condizioni geotecniche idonee per l’adozione di 

fondazioni di tipo diretto. 
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Gli scavi nr. 4 e 5 confermano l’evidente deprezzamento nelle caratteristiche 

geotecniche del sottosuolo già registrato nelle prove P3, P4 e P5. 

Questo deprezzamento è caratterizzato dalla presenza, per un consistente spessore 

(4m ÷ 6m), di un primo livello di terreno a resistenza molto bassa e/o ai minimi termini (1 

colpi/piede), che ricopre i depositi morenici già presenti al piano campagna in P1 – P6 (o 

scavo nr. 1 – scavo nr. 2) . 

Incrociando il dato delle prove P3 e P4 con gli esiti degli scavi nr.4 e 5 è stato possibile 

verificare che il deprezzamento nelle caratteristiche geotecniche del sottosuolo è legato 

alla presenza di terreno esclusivamente limoso argilloso (molto “soffice” nello scavo 4) 

per almeno 4m ÷ 6m a costituire una variazione litologica in ambito morenico. 

Si noti la documentazione fotografica dello scavo nr. 4 dove si coglie immediatamente il 

passaggio tra il livello superficiale (colore marrone scuro/nero) e i depositi morenici 

(colore marrone chiaro). 

L’esame dei terreni incontrati negli scavi conferma le criticità di ordine geotecnico già 

specificate nel dettaglio nella relazione geologica e legate alla variazione laterale nelle 

caratteristiche geotecniche del sottosuolo ed in particolare alla locale presenza nel 

sottosuolo di un consistente spessore di terreni con caratteristiche geotecniche molto 

scadenti. 

Si conferma altresì la necessità di prevedere il ricorso a fondazioni di tipo indiretto su 

pali secondo le modalità riportate nella relazione geologica. 

La situazione rilevata negli scavi nr. 4 e 5 pone inoltre la necessità di valutare le 

modalità con cui predisporre il sottofondo della pavimentazione industriale per evitare lo 

sviluppo di lesioni nella stessa. 

Preventivamente alle scelte esecutive si consiglia di eseguire un confronto critico tra le 

valutazioni contenute nella relazione geologica e nelle presenti integrazioni e le quote di 

progetto (una volta definite in modo inequivocabile). 
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SCAVI ESPLORATIVI 

STRATIGRAFIA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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SCAVO NR.: 1 
 
 

 

 
 

 

QUOTA INIZIO: +0,50m 

PROFONDITA’: 4m 

STRATIGRAFIA 

 
Da piano campagna a –4m 

 
Sabbia in abbondante matrice limoso argillosa, con 
elementi di ghiaia e ciottoli, in prevalenza integri ed 
in subordine in disfacimento. 
Colore marrone chiaro 
Sabbia prevalente sulle altre componenti, seguono 
limo ed argilla; la ghiaia ed i ciottoli sono presenti in 
forma di elementi lapidei sparsi nella matrice del 
deposito 
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SCAVO NR.: 1 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

       
 
PARTICOLARI SCAVO IN ESECUZIONE 

 
 

 
 
DETTAGLIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO 
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SCAVO NR.: 2 
 

 

 
 

 

QUOTA INIZIO: +2,50m 

PROFONDITA’: 4m 

STRATIGRAFIA 

 
Da piano campagna a –4m 

 
Sabbia in abbondante matrice limoso argillosa, con 
elementi di ghiaia e ciottoli, in prevalenza integri ed 
in subordine in disfacimento. 
Colore marrone chiaro 
Sabbia prevalente sulle altre componenti, seguono 
limo ed argilla; la ghiaia ed i ciottoli sono presenti in 
forma di elementi lapidei sparsi nella matrice del 
deposito 
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SCAVO NR.: 2 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
 

PARTICOLARE SCAVO IN ESECUZIONE 
 

 
 
DETTAGLIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO 
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SCAVO NR.: 3 
 

 

 
 

 

QUOTA INIZIO: +1,0m 

PROFONDITA’: 4m 

STRATIGRAFIA 

 
Da piano campagna a –0,3m  

 
Riporto in ghiaia e sabbia 
 

 
Da –0,3m a –4m da piano campagna 

 
Sabbia in abbondante matrice limoso argillosa, con 
elementi di ghiaia e ciottoli, in prevalenza integri ed 
in subordine in disfacimento. 
Colore marrone chiaro 
Sabbia prevalente sulle altre componenti, seguono 
limo ed argilla; la ghiaia ed i ciottoli sono presenti in 
forma di elementi lapidei sparsi nella matrice del 
deposito 
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SCAVO NR.: 3 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

       
 
PARTICOLARI SCAVO IN ESECUZIONE 

 

 
 
DETTAGLIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO 
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SCAVO NR.: 4 
 

 

 
 

 

QUOTA INIZIO: -1,0m 

PROFONDITA’: 5m 

STRATIGRAFIA 

 
Da piano campagna a –3,8m  

 
Terreno vegetale seguito da limo ricco in sostanza 
organica colore marrone scuro 
 

 
Da –3,8m a –5m da piano campagna 

 
Sabbia in abbondante matrice limoso argillosa, con 
elementi di ghiaia e ciottoli in avanzato stato di 
alterazione / disfacimento. 
Locale prevalenza della sabbia sul limo argilloso e 
viceversa; la ghiaia e ciottoli sono presenti in forma 
di elementi lapidei sparsi nella matrice del deposito 
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SCAVO NR.: 4 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

       
 
PARTICOLARI SCAVO IN ESECUZIONE SI EVIDENZIA IL PASSAGGIO TRA IL LIVELLO 
IN TERRENO VEGETALE ED I SOTTOSTANTI DEPOSITI MORENICI 

 

 DETTAGLIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO 
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SCAVO NR.: 5 
 

 

 
 

 

QUOTA INIZIO: +1,0m 

PROFONDITA’: 5m 

STRATIGRAFIA 

 
Da piano campagna a –5m  

 
Terreno vegetale seguito da limo argilloso, poco 
sabbioso, con sporadici elementi lapidei 
completamente alterati e/o in completo 
disfacimento. 
Colore marrone 
Limo argilloso prevalente sulle altre componenti. 
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SCAVO NR.: 5 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 
PARTICOLARE SCAVO IN ESECUZIONE 

 

  
 
DETTAGLIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO 
 
 
 
 
 
 



Prova penetrometrica dinamica

Scavo esplorativo

P1

P1

P2 P3

P6 P5 P4

Via Volta 
Cadorago (Co)

Re. Al. srl 
Corso Europa, 14 

20122 Milano

TAVOLA N. 1A 
Planimetria delle indagini

COMMITTENTE LOCALITÀ OGGETTO

GEOCIPO srl - Via Cesare Battisti, 70 - Solbiate (Co)
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