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PREMESSA 
 
 
Il comune di Cadorago ha richiesto alla società GIF S.r.l. di Guanzate di fornire la 
documentazione di clima acustico relativa a un area situata tra le strade comunali di 
via Ariosto e via Carducci (individuata nel seguito della relazione) oggetto di un 
nuovo intervento a carattere residenziale denominato ‘AS/1-C1’, per verificare la 
compatibilità dei livelli sonori della zona in esame con i limiti acustici previsti dalla 
normativa vigente 
 
A tale scopo il sottoscritto dott. ing. Pini Roberto è stato incaricato di eseguire una 
serie di rilievi acustici in punti significativi del lotto del terreno in esame e di redigere 
una relazione di clima acustico così come prescritto nell’allegato alla D.G.R. 
VII/8313 ‘Approvazione del documento ‘Modalità e criteri di redazione della 
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del 
clima acustico’’ 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
 
Le leggi di riferimento prese in considerazione per la presente verifica acustica sono 
le seguenti: 
 
 

- Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995 
 
- D.P.C.M. 14/11/1997 ‘Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore’ 

 
- D.P.C.M. 05/12/1997 ‘Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 

edifici’ 
 
- D.M. 16/03/1998 ‘Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 

acustico’ 
 

- D.P.C.M. 01-03-1991 ‘Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno’ 

 
- Legge regionale n.13 del 10/08/2001 ‘Norma in materia di inquinamento 

acustico’ 
 

- D.G.R. 08/03/2002 n.VII/8313 ‘Approvazione del documento ’Modalità e 
criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di 
valutazione previsionale del clima acustico’’ 
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DESCRIZIONE INTERVENTO IN OGGETTO E 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 
 
L’area oggetto dell’intervento si colloca nel comune di Cadorago (Co) a ovest del 
centro abitato. L’area confina a sud con una zona agricola, a est con un comparto 
parzialmente edificato a carattere residenziale (attualmente vi è la presenza di un 
cantiere che prevede la realizzazione di altre edifici residenziali), a nord con la strada 
di accesso al lotto che attualmente non è asfaltata e a ovest con degli edifici di 
carattere residenziale e terreni agricoli 
L’area si presenta pianeggiante ed è ben esposta al sole durante tutta la giornata e non 
vi sono problemi di contenimento del terreno né di consolidamento o drenaggio 
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Il comune di Cadorago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale 
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A completamento dell’inquadramento della zona si riporta stralcio dell’estratto 
mappa 
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Il piano prevede la realizzazione di n°3 edifici tutti su 2 livelli. Un prolungamento 
dell’attuale strada permetterà l’accesso a tutti i lotti. All’interno dei nuovi lotti 
saranno ricavati dei parcheggi a servizio delle nuove abitazioni 
 
In particolare il progetto ha la finalità di evitare, per quanto possibile, le modifiche 
alla natura del luogo, limitando i movimenti di terra o le alterazioni negative ed 
adeguando i nuovi insediamenti alla situazione ambientale esistente, pur nella 
consapevolezza che ogni insediamento, inevitabilmente, ne costituisce una modifica 
irreversibile 
 
Si riporta di seguito la planimetria di progetto dell’intervento previsto 
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Il comune di Cadorago ha approvato una classificazione acustica del territorio ai 
sensi della legge n°447 del 26/10/1995 ‘Legge quadro sull’inquinamento acustico’ 
Si riporta di seguito un estratto di tale documento urbanistico con evidenziato (in 
rosso) il perimetro del lotto interessato e oggetto di relazione previsionale del clima 
acustico 
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In particolare si dovrà verificare il rispetto dei seguenti limiti: 
 
Zona 3 – aree di tipo misto 

- diurno (ore 06.00 – 22.00)  60 dB 
- notturno (ore 22.00 – 06.00)  50 dB 

 
Zona 4 – aree di intensa attività umana 

- diurno (ore 06.00 – 22.00)  65 dB 
- notturno (ore 22.00 – 06.00)  55 dB 
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RILIEVI FONOMETRICI 
 
Strumentazione utilizzata 
 
Per l’esecuzione delle misure si è utilizzato il seguente fonometro integratore: 
- fonometro Larson&Davis mod.831 matricola 0001598 
- microfono modello 377B02 matricola 108138 
- calibratore modello Cal200 matricola 6368 
 
Tutte le misure sono state fatte con strumentazione di precisione in classe 1 secondo 
le norme EN 60651/99 e EN 60804/99 così come previsto dal D.M.A. 16/03/98 
Il fonometro è stato calibrato all’inizio ed alla fine di ogni campagna di misure con 
calibratore acustico. Tutte le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura 
hanno riportato differenze rilevate inferiori a 0.5 dB. Ogni misura è stata effettuata 
con cavalletto in modo da posizionare il fonometro a circa 1,5 mt dal suolo e in 
direzione della probabile fonte di rumore 
Vengono di seguito riportati i certificati delle tarature/calibrazioni del fonometro, del 
microfono e del calibratore (i certificati risultano alla data attuale scaduti, ma in 
regola al momento delle misure effettuate – vedere data report misure effettuate) 
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Piano delle misure 
 
 
Per caratterizzare il clima acustico si è organizzato un piano delle misure articolato in 
4 postazioni e sotto riportato 
 
 
 

 
 

 
La postazione n°1 è fuori dal lotto oggetto della presente relazione ma viene 
ugualmente considerato per avere un quadro più completo della situazione del lotto
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Postazione di misura n° 1 
 
 

 
 
 

Il fonometro è stato posizionato a sud/ovest del lotto con microfono puntato in 
direzione ovest verso l’autostrada che dista in linea d’aria circa 250 mt 



GUFFANTI A. S.P.A. Doc 721314 del 11/05/2020  Ufficio Tecnico 
 Rev 1 del 11/05/2020 

Data ultima modifica 12/05/2020 Data stampa 12/05/2020 Pag 17 di 32 

Periodo diurno (6.00 – 22.00) 
 

Tempo di osservazione 
Condizioni atmosferiche 

Leq 
dB(A) 

Durata misura 
minuti 

Altri parametri misurati 
dBA 

Giovedì 01 Giugno 2017 
dalle 9.30 alle 11.40 

sereno, assenza di vento 

51.5 23.36 L95 : 48.6 L90 : 49.1  
L50 : 51.2 L10 : 53.7  
L5 : 54.9 L1 : 58.5 

Mercoledì 07 Giugno 2017  
dalle 14.40 alle 16.40 

sereno, assenza di vento 

50.9 25.05 L95 : 48.0 L90 : 48.3  
L50 : 50.4 L10 : 53.6  
L5 : 54.4 L1 : 59.1 

 
Totale tempo di misura 48.41 min 

 
Limite diurno da rispettare < 65 dB - IV° classe  
 
 

Periodo notturno (22.00 – 6.00) 
 

Tempo di osservazione 
Condizioni atmosferiche 

Leq 
dB(A) 

Durata misura 
Minuti 

Altri parametri misurati 
dBA 

-------- . . L95 : . L90 : .  
L50 : . L10 : .  
L5 : . L1 : . 

 
Limite notturno da rispettare < 55 dB - IV° classe 
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

70
dB

4 - Leq - Lineare

10:22:49 10:32:49 10:42:49 10:52:49hms
40

50

60

70

dBA

4 - LAeq
4 - LAeq - Running Leq

LAeq = 51.5 dB

4
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 10:22:49 00:23:36.200 51.5 dBA

Non Mascherato 10:22:49 00:23:36.200 51.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 58.5 dBA L5: 54.9 dBA

L90: 49.1 dBA L95: 48.6 dBA

L10: 53.7 dBA L50: 51.2 dBA

4
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

55.0 dB 
53.9 dB 
52.5 dB 
53.1 dB 
57.0 dB 
54.1 dB 
54.5 dB 
56.1 dB 
57.1 dB 
58.6 dB 
66.5 dB 
62.1 dB 

51.0 dB 
50.4 dB 
47.4 dB 
46.2 dB 
44.4 dB 
44.5 dB 
44.2 dB 
44.8 dB 
44.5 dB 
43.1 dB 
41.3 dB 
39.2 dB 

37.3 dB 
36.3 dB 
35.7 dB 
35.2 dB 
33.8 dB 
33.3 dB 
33.5 dB 
34.6 dB 
35.7 dB 
36.7 dB 
37.7 dB 
39.4 dB 

10:22:49

Nome misura: 4
Località: 
Strumentazione: 831  0001598

Data, ora misura: 01/06/2017
Over SLM: N/A

Nome operatore: 
Durata misura [s]: 1416.2

Over OBA: N/A
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

70
dB

7 - Leq - Lineare

15:27:03 15:32:03 15:37:03 15:42:03 15:47:03 15:52:03 15:57:03hms
40

50

60

70

dBA

7 - LAeq
7 - LAeq - Running Leq

LAeq = 50.9 dB

7
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 15:27:03 00:25:05.400 50.9 dBA

Non Mascherato 15:27:03 00:25:05.400 50.9 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 59.1 dBA L5: 54.4 dBA

L90: 48.3 dBA L95: 48.0 dBA

L10: 53.6 dBA L50: 50.4 dBA

7
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

60.9 dB 
58.4 dB 
56.5 dB 
55.8 dB 
56.2 dB 
55.3 dB 
56.6 dB 
57.0 dB 
54.9 dB 
55.6 dB 
56.8 dB 
55.2 dB 

52.4 dB 
50.5 dB 
47.3 dB 
47.8 dB 
45.2 dB 
44.2 dB 
43.4 dB 
44.4 dB 
45.8 dB 
44.5 dB 
40.6 dB 
37.4 dB 

35.4 dB 
34.7 dB 
34.2 dB 
33.1 dB 
32.8 dB 
32.6 dB 
33.4 dB 
34.5 dB 
35.6 dB 
36.7 dB 
37.7 dB 
39.4 dB 

15:27:03

Nome misura: 7
Località: 
Strumentazione: 831  0001598

Data, ora misura: 07/06/2017
Over SLM: N/A

Nome operatore: 
Durata misura [s]: 1505.4

Over OBA: N/A
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Postazione di misura n° 2 
 
 

 
 
 
Il fonometro è stato posizionato a sud est del lotto con microfono puntato verso 
l’autostrada 
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Periodo diurno (6.00 – 22.00) 

 
Tempo di osservazione 

Condizioni atmosferiche 
Leq 

dB(A) 
Durata misura 

minuti 
Altri parametri misurati 

dBA 
Giovedì 01 Giugno 2017 

dalle 9.30 alle 11.40 
sereno, assenza di vento 

48.8 22.13 L95 : 47.6 L90 : 47.9  
L50 : 49.4 L10 : 51.3  
L5 : 51.9 L1 : 53.2 

Mercoledì 07 Giugno 2017  
dalle 14.40 alle 16.40 

sereno, assenza di vento 

47.2 19.54 L95 : 45.3 L90 : 45.6  
L50 : 47.7 L10 : 50.7 
L5 : 51.5 L1 : 53.8 

 
Totale tempo di misura 42.07 min 

 
Limite diurno da rispettare < 60 dB - III° classe 
 
 

Periodo notturno (22.00 – 6.00) 
 

Tempo di osservazione 
Condizioni atmosferiche 

Leq 
dB(A) 

Durata misura 
Minuti 

Altri parametri misurati 
dBA 

-------- . . L95 : . L90 : .  
L50 : . L10 : .  
L5 : . L1 : . 

 
Limite notturno da rispettare < 50 dB - III° classe 
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

dB

1 - Leq - Lineare

09:52:26 09:57:26 10:02:26 10:07:26 10:12:26 10:17:26hms
40

50

60

70

dBA

1 - LAeq
1 - LAeq - Running Leq

LAeq = 48.8 dB

1
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 09:52:26 00:22:13.200 48.8 dBA

Non Mascherato 09:52:26 00:22:13.200 48.8 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 53.2 dBA L5: 51.9 dBA

L90: 47.9 dBA L95: 47.6 dBA

L10: 51.3 dBA L50: 49.4 dBA

1
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

55.0 dB 
53.1 dB 
51.3 dB 
52.7 dB 
55.9 dB 
53.3 dB 
53.5 dB 
54.3 dB 
58.0 dB 
58.8 dB 
58.8 dB 
51.1 dB 

49.4 dB 
48.6 dB 
45.7 dB 
43.5 dB 
42.1 dB 
41.3 dB 
42.2 dB 
42.8 dB 
42.8 dB 
40.6 dB 
37.5 dB 
37.6 dB 

35.5 dB 
34.1 dB 
34.0 dB 
34.9 dB 
33.7 dB 
33.2 dB 
33.5 dB 
34.5 dB 
35.7 dB 
36.7 dB 
37.8 dB 
39.4 dB 

09:52:26

Nome misura: 1
Località: 
Strumentazione: 831  0001598

Data, ora misura: 01/06/2017
Over SLM: N/A

Nome operatore: 
Durata misura [s]: 1333.2

Over OBA: N/A

 
 
 
 



GUFFANTI A. S.P.A. Doc 721314 del 11/05/2020  Ufficio Tecnico 
 Rev 1 del 11/05/2020 

Data ultima modifica 12/05/2020 Data stampa 12/05/2020 Pag 23 di 32 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

dB

5 - Leq - Lineare

14:47:2914:48:2914:49:2914:50:2914:51:2914:52:2914:53:2914:54:2914:55:2914:56:2914:57:2914:58:2914:59:2915:00:2915:01:2915:02:2915:03:2915:04:2915:05:2915:06:2915:07:29hms
30

40

50

60

dBA

5 - LAeq
5 - LAeq - Running Leq

LAeq = 47.2 dB

5
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 14:47:29 00:19:54 47.2 dBA

Non Mascherato 14:47:29 00:19:54 47.2 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 53.8 dBA L5: 51.5 dBA

L90: 45.6 dBA L95: 45.3 dBA

L10: 50.7 dBA L50: 47.7 dBA

5
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

57.8 dB 
56.2 dB 
54.2 dB 
53.8 dB 
54.4 dB 
53.2 dB 
54.1 dB 
54.8 dB 
53.5 dB 
53.9 dB 
56.0 dB 
52.9 dB 

49.1 dB 
46.9 dB 
44.5 dB 
43.6 dB 
41.3 dB 
38.4 dB 
37.7 dB 
38.6 dB 
40.6 dB 
40.8 dB 
38.1 dB 
36.3 dB 

34.8 dB 
34.0 dB 
33.1 dB 
31.8 dB 
32.0 dB 
32.3 dB 
33.3 dB 
34.5 dB 
35.6 dB 
36.6 dB 
37.7 dB 
39.3 dB 

14:47:29

Nome misura: 5
Località: 
Strumentazione: 831  0001598

Data, ora misura: 07/06/2017
Over SLM: N/A

Nome operatore: 
Durata misura [s]: 1194.0

Over OBA: N/A
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Postazione di misura n° 3 

 
 

 
 
 

Il fonometro è stato posizionato a nord est del lotto con microfono puntato verso la 
strada di accesso del lotto 
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Periodo diurno (6.00 – 22.00) 

 
Tempo di osservazione 

Condizioni atmosferiche 
Leq 

dB(A) 
Durata misura 

minuti 
Altri parametri misurati 

dBA 
Giovedì 01 Giugno 2017 

dalle 9.30 alle 11.40 
sereno, assenza di vento 

50.3 10.28 L95 : 48.7 L90 : 49.1  
L50 : 50.4 L10 : 52.7  
L5 : 53.8 L1 : 55.2 

Mercoledì 07 Giugno 2017  
dalle 14.40 alle 16.40 

sereno, assenza di vento 

47.8 22.16 L95 : 46.6 L90 : 47.0  
L50 : 48.5 L10 : 50.7  
L5 : 51.9 L1 : 53.6 

 
Totale tempo di misura 32.44 min 

 
Limite diurno da rispettare < 60 dB - III° classe 
 
 

Periodo notturno (22.00 – 6.00) 
 

Tempo di osservazione 
Condizioni atmosferiche 

Leq 
dB(A) 

Durata misura 
Minuti 

Altri parametri misurati 
dBA 

-------- . . L95 : . L90 : .  
L50 : . L10 : .  
L5 : . L1 : . 

 
Limite notturno da rispettare < 50 dB - III° classe 
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

dB

2 - Leq - Lineare

09:35:14 09:40:14 09:45:14 09:50:14hms
40

50

60

dBA

2 - LAeq
2 - LAeq - Running Leq

LAeq = 50.3 dB

2
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 09:35:14 00:10:28.200 50.3 dBA

Non Mascherato 09:35:14 00:10:28.200 50.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 55.2 dBA L5: 53.8 dBA

L90: 49.1 dBA L95: 48.7 dBA

L10: 52.7 dBA L50: 50.4 dBA

2
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

59.3 dB 
57.0 dB 
55.1 dB 
54.0 dB 
55.9 dB 
53.8 dB 
55.0 dB 
57.4 dB 
55.2 dB 
55.3 dB 
58.0 dB 
53.7 dB 

48.8 dB 
49.1 dB 
50.0 dB 
47.8 dB 
44.6 dB 
44.4 dB 
44.2 dB 
44.1 dB 
44.0 dB 
42.1 dB 
39.1 dB 
37.7 dB 

36.1 dB 
35.2 dB 
35.2 dB 
35.3 dB 
34.0 dB 
33.2 dB 
33.6 dB 
34.5 dB 
35.6 dB 
36.6 dB 
37.7 dB 
39.4 dB 

09:35:14

Nome misura: 2
Località: 
Strumentazione: 831  0001598

Data, ora misura: 01/06/2017
Over SLM: N/A

Nome operatore: 
Durata misura [s]: 628.2

Over OBA: N/A
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

70
dB

8 - Leq - Lineare

16:03:30 16:08:30 16:13:30 16:18:30 16:23:30 16:28:30hms
40

50

60

dBA

8 - LAeq
8 - LAeq - Running Leq

LAeq = 47.8 dB

8
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 16:03:30 00:22:16.800 47.8 dBA

Non Mascherato 16:03:30 00:22:16.800 47.8 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 53.6 dBA L5: 51.9 dBA

L90: 47.0 dBA L95: 46.6 dBA

L10: 50.7 dBA L50: 48.5 dBA

8
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

62.1 dB 
60.7 dB 
58.9 dB 
57.3 dB 
56.6 dB 
55.4 dB 
55.0 dB 
55.3 dB 
54.0 dB 
55.8 dB 
57.8 dB 
55.1 dB 

52.1 dB 
51.0 dB 
43.6 dB 
42.7 dB 
41.3 dB 
39.3 dB 
40.0 dB 
41.0 dB 
41.9 dB 
41.2 dB 
38.1 dB 
36.5 dB 

34.2 dB 
32.1 dB 
31.1 dB 
31.0 dB 
31.5 dB 
32.4 dB 
33.4 dB 
34.5 dB 
35.7 dB 
36.7 dB 
37.8 dB 
39.4 dB 

16:03:30

Nome misura: 8
Località: 
Strumentazione: 831  0001598

Data, ora misura: 07/06/2017
Over SLM: N/A

Nome operatore: 
Durata misura [s]: 1336.8

Over OBA: N/A
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Postazione di misura n° 4 
 
 

 
 
 
Il fonometro è stato posizionato a nord ovest del lotto con microfono puntato in 
direzione autostrada 
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Periodo diurno (6.00 – 22.00) 

 
Tempo di osservazione 

Condizioni atmosferiche 
Leq 

dB(A) 
Durata misura 

minuti 
Altri parametri misurati 

dBA 
Giovedì 01 Giugno 2017 

dalle 9.30 alle 11.40 
sereno, assenza di vento 

50.6 25.37 L95 : 48.7 L90 : 49.1  
L50 : 50.7 L10 : 52.8  
L5 : 53.7 L1 : 56.9 

Mercoledì 07 Giugno 2017  
dalle 14.40 alle 16.40 

sereno, assenza di vento 

49.0 19.40 L95 : 47.3 L90 : 47.6  
L50 : 49.4 L10 : 51.8  
L5 : 52.5 L1 : 54.4 

 
Totale tempo di misura 45.17 min 

 
Limite diurno da rispettare < 65 dB - IV° classe 
 
 

Periodo notturno (22.00 – 6.00) 
 

Tempo di osservazione 
Condizioni atmosferiche 

Leq 
dB(A) 

Durata misura 
Minuti 

Altri parametri misurati 
dBA 

-------- . . L95 : . L90 : .  
L50 : . L10 : .  
L5 : . L1 : . 

 
Limite notturno da rispettare < 55 dB - IV° classe 
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

70
dB

3 - Leq - Lineare

10:55:57 11:05:57 11:15:57 11:25:57hms
40

50

60

70

dBA

3 - LAeq
3 - LAeq - Running Leq

LAeq = 50.6 dB

3
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 10:55:57 00:25:37.200 50.6 dBA

Non Mascherato 10:55:57 00:25:37.200 50.6 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 56.9 dBA L5: 53.7 dBA

L90: 49.1 dBA L95: 48.7 dBA

L10: 52.8 dBA L50: 50.7 dBA

3
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

50.7 dB 
50.0 dB 
50.4 dB 
53.4 dB 
56.5 dB 
54.3 dB 
54.5 dB 
55.7 dB 
58.5 dB 
56.3 dB 
65.4 dB 
60.3 dB 

49.0 dB 
49.8 dB 
48.5 dB 
45.0 dB 
43.2 dB 
42.2 dB 
42.7 dB 
43.6 dB 
43.7 dB 
42.3 dB 
39.8 dB 
38.8 dB 

37.3 dB 
36.9 dB 
36.5 dB 
35.2 dB 
34.1 dB 
33.4 dB 
33.6 dB 
34.5 dB 
35.6 dB 
36.7 dB 
37.7 dB 
39.4 dB 

10:55:57

Nome misura: 3
Località: 
Strumentazione: 831  0001598

Data, ora misura: 01/06/2017
Over SLM: N/A

Nome operatore: 
Durata misura [s]: 1537.2

Over OBA: N/A
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

dB

6 - Leq - Lineare

15:07:23 15:17:23 15:27:23hms
40

50

60

dBA

6 - LAeq
6 - LAeq - Running Leq

LAeq = 49.0 dB

6
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 15:07:23 00:19:40 49.0 dBA

Non Mascherato 15:07:23 00:19:40 49.0 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 54.4 dBA L5: 52.5 dBA

L90: 47.6 dBA L95: 47.3 dBA

L10: 51.8 dBA L50: 49.4 dBA

6
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

59.4 dB 
57.1 dB 
55.5 dB 
54.6 dB 
55.4 dB 
53.9 dB 
53.6 dB 
53.9 dB 
53.7 dB 
54.8 dB 
57.1 dB 
55.7 dB 

50.5 dB 
47.1 dB 
45.2 dB 
43.2 dB 
42.3 dB 
40.9 dB 
39.8 dB 
41.8 dB 
44.0 dB 
43.2 dB 
39.3 dB 
36.5 dB 

34.3 dB 
33.7 dB 
33.0 dB 
33.0 dB 
32.7 dB 
32.7 dB 
33.3 dB 
34.5 dB 
35.6 dB 
36.7 dB 
37.7 dB 
39.3 dB 

15:07:23

Nome misura: 6
Località: 
Strumentazione: 831  0001598

Data, ora misura: 07/06/2017
Over SLM: N/A

Nome operatore: 
Durata misura [s]: 1180.0

Over OBA: N/A
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VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 
 
La valutazione del clima acustico nell’area denominata ‘AS/1-C1’ nel comune di 
Cadorago ove sorgerà un nuovo insediamento a carattere residenziale ha fornito i 
seguenti risultati: 
 

- nella postazione 1: il limite massimo di immissione diurno non è superato 
- nella postazione 2: il limite massimo di immissione diurno non è superato 
- nella postazione 3: il limite massimo di immissione diurno non è superato 
- nella postazione 4: il limite massimo di immissione diurno non è superato 

 
Durante la campagna di misura si segnala nella campagna di misura ‘mattutina’ la 
presenza di un cantiere nelle immediate vicinanze (rumori di mezzi scavatori e 
camion per il trasporto della terra), in quella pomeridiana non si segnalano particolari 
eventi. Tutte le misure diurne effettuate soddisfano anche i limiti notturni (nella 
postazione 3 una misura sfora di poco tale limite 50.3 dB rispetto ai 50 dB). Le 
misure notturne non sono quindi state effettuate in quanto le misurazioni avrebbero 
inevitabilmente portato a risultati di livelli sonori inferiori rispetto alle misure diurne 
che già soddisfano i limiti notturni. Non si rilevano presenza di particolari attività che 
possano far pensare a un innalzamento del livello equivalente nel periodo notturno 
 
Tutte le misure effettuate sono riferite a una campagna di misura effettuata nel giugno 
2017. Tali misure sono da ritenersi valide in quanto la situazione acustica dell’area è 
rimasta pressochè invariata in questi 3 anni 
Visti i rilievi e i calcoli effettuati si può ritenere che il progetto presentato sia 
compatibile con la situazione acustica nella zona in cui si andrà ad insediare il nuovo 
complesso residenziale in quanto i valori rilevati rientrano nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. Non sono necessarie particolari soluzioni tecniche per la 
protezione del rumore rilevato 
 
I nuovi edifici residenziali dovranno comunque garantire il pieno rispetto dei 
parametri dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 05/12/1997, con particolare 
riferimento al requisito di isolamento di facciata. Per il rispetto dei requisiti acustici 
passivi degli edifici si rimanda alla relazione dedicata 
La variazione del clima acustico introdotto dalle nuove opere previste comporterà 
sicuramente un innalzamento di tutti valori attuali misurati ma si può ritenere che tale 
innalzamento sia compatibile con le classificazione acustica dell’area attuale 
 

Guanzate 12-05-2020 
 

Il tecnico competente in acustica 
dott. ing. Pini Roberto 

Decreto del Presidente della Regione Lombardia 
n° 6856 del 25/06/2008 
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