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PERIMETRAZIONE AREA INTERVENTO DI CIRCA 1.120 mq

NUOVE COSTRUZIONI

DEMOLIZIONI

GUARD-RAIL

RIPORTI

SCAVI

OPERE DI URBANIZZAZIONE

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE STRADALE CON SOSTEGNO METALLICO

POZZETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 40x40 cm

POZZETTO SIFONATO E CADITOIA

CAMERETTA DI DERIVAZIONE / ISPEZIONE

POZZO PERDENTE

2 TUBAZIONI B.T. ø 160

TUBAZIONE ø 110

POZZETTO ENEL 50x50 cm, CON CHIUSINO IN GHISA C250

NUOVA RETE SMALTITURA ACQUE PIOVANE IN PVC SN4

FOGNATURA E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE ø 50 ESISTENTE
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SEZIONE S3
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sede stradale

50
banchina

50
banchina

tappeto d'usura sp. compresso 3 cm
conglomerato bituminoso tipo tout-venant sp. compresso 8 cm

materiale inerte stabilizzato sp. 10 cm
cassonetto stradale in
ghiaia e mista sp. 40 cm

guard-rail in legno simile
a quello di via V. Veneto

cordolo di chiusura
in cls 12x25

n. 2 tubazioni
Ø 160 B.T.

SEZIONE K-K
Tipo sede stradale

PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO

17
1:200 - 1:50

OPERE A CARICO
DEI LOTTIZZANTI
Interventi di miglioramento viabilistico
via S. ANNA

NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONEPROGETTO NUOVOCOLLEGAMENTO
CON PIAZZA S. ANNA

N.B. Posizione, dimensioni e caratteristiche dei manufatti saranno
definiti in sede di progettazione esecutiva)


