
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

LAVORI A MISURA

Nr. 1 SCAVO  DI  SBANCAMENTO.  Scavo  di

sbancamento  e  fondazione  eseguito  con

mezzo  meccanico  in  terreno  di  qualsiasi

natura  e  consistenza,  esclusa  la  roccia  da

mina, anche in presenza di acqua, compresa

la  rottura  e  rimozione  di  trovanti  di  volume

uguale  o  inferiore  a  mc  1,50,  compresa

asportazione  di  asfalti  di  qualunque

spessore,  compreso  pompaggio  acque  dallo

scavo a idoneo recapito, compreso lo scotico

del terreno, il taglio di piante e l'asportazione

di  radici  e  ceppaie,  l'armatura  o  la

puntellazione  delle  pareti  di  scavo  ovvero  la

sagomatura  delle  scarpate  secondo  profili  di

stabilità,  il  tombamento a tergo dei  manufatti

del  materiale  di  risulta  ad  opere  completate

compreso  recupero  di  materiale  per

formazione  e  sagomatura  aiuole.  Il  prezzo

comprende il carico, lo scarico ed il trasporto

dei  materiali  di  risulta  a discarica autorizzata

a  qualsiasi  distanza  dal  cantiere  a  totale

onere a carico dell'Appaltatore.

70,00 6,00 0,600

Sommano mc. 252,000 5,00 1.260,00

Nr. 2 SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA  PER

CADITOIE  STRADALI.  Scavo  a  sezione

ristretta  eseguito  con  mezzo  meccanico  in

terreno  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,

esclusa la roccia da mina, anche in presenza

di  acqua,  compresa la  rottura  e  rimozione di

trovanti  di  volume  uguale  o  inferiore  a  mc

1,50,  compresa  asportazione  di  asfalti  di

qualunque  spessore,  compreso  pompaggio

acque  dallo  scavo  a  idoneo  recapito,

compreso  lo  scotico  del  terreno,  il  taglio  di

piante  e  l'asportazione  di  radici  e  ceppaie,

l'armatura  o  la  puntellazione  delle  pareti  di

scavo  ovvero  la  sagomatura  delle  scarpate

secondo  profili  di  stabilità,  il  tombamento  a

tergo dei manufatti  del materiale di risulta ad

opere  completate.  Il  prezzo  comprende  il

carico,  lo  scarico  ed il  trasporto  dei  materiali

di  risulta  a  discarica  autorizzata  a  qualsiasi

distanza  dal  cantiere  a  totale  onere  a  carico

d e l l ' A p p a l t a t o r e .

4,00 0,80 0,80 1,200

Sommano mc. 3,072 10,00 30,72

Nr. 3 SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA  PER

PLINTI ILLUMINAZIONE STRADALE. Scavo

a  sezione  ristretta  eseguito  con  mezzo

meccanico  in  terreno  di  qualsiasi  natura  e

consistenza,  esclusa  la  roccia  da  mina,

anche  in  presenza  di  acqua,  compresa  la

rottura  e  rimozione  di  trovanti  di  volume

uguale  o  inferiore  a  mc  1,50,  compresa

asportazione  di  asfalti  di  qualunque

spessore,  compreso  pompaggio  acque  dallo

scavo a idoneo recapito, compreso lo scotico

del terreno, il taglio di piante e l'asportazione

di  radici  e  ceppaie,  l'armatura  o  la

puntellazione  delle  pareti  di  scavo  ovvero  la

sagomatura  delle  scarpate  secondo  profili  di

stabilità,  il  tombamento a tergo dei  manufatti

del materiale di risulta ad opere completate. Il
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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prezzo  comprende  il  carico,  lo  scarico  ed  il

trasporto  dei  materiali  di  risulta  a  discarica

autorizzata a qualsiasi distanza dal cantiere a

totale onere a carico dell'Appaltatore.

3,00 1,00 1,00 1,200

Sommano 3,600 10,00 36,00

Nr. 4 SCARIFICA  ASFALTO.  Scarificazione  con

fresatura  a  freddo  pari  a  cm  3  compreso  il

ricarico meccanico del materiale di risulta e il

trasporto  agli  impianti  di  recupero  autorizzati

esclusi gli oneri di conferimento.

70,00 5,00

Sommano mq. 350,000 2,50 875,00

Nr. 5 FORMAZIONE  DI  MASSICCIATA

STRADALE.  Fornitura  e  posa  in  opera  di

materiale  idoneo  proveniente  da  cava  di

prestito o marino di galleria o misto granulare

stabilizzato  per  formazione  di  fondazione

stradale,  compresa  stesa  di  stato  TNT

300g/mq  e  compresi  tutti  gli  oneri  per  la

formazione  di  miscele  correttive,  carico,

trasporto, scarico. sistemazione e stoccaggio

provvisorio  nell'ambito  del  cantiere,

movimentazione  in  cantiere,  stesa  sotto

sagoma  secondo  pendenze  e  livellette  di

progetto, profilatura dei cigli, delle banchine e

delle  scarpate,  posa  a  strati  di  cm  30,

cilindratura  e  costipamento  strato  per  strato

con rullo di  dimensioni  adeguate alla vigente

normativa  per  opere  stradali  e  velocità  di

costipamento adeguata, bagnatura, eventuali

ricariche,  ill  tutto  con  idoneo  mezzo

meccanico  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta

regola  d'arte  pronta  per  ricevere  la

pavimentazione.

70,00 6,00 0,600

Sommano mc. 252,000 25,00 6.300,00

Nr. 6 FONDAZIONE  STRADALE  IN  MISTO

CEMENTATO.  Realizzazione  di  fondazione

stradale  in  misto  cementato  di  spessore  pari

a  cm  40/50  dosato  a  kg  30  di  cemento  per

mc di impasto steso per tratti successivi dello

spessore  compreso  tra  i  10  e  i  20  cm,

compreso  trasporto,  scarico,  spianamento  e

rullatura  pronto  per  ricevere  la  sovrastante

pavimentazione stradale.

70,00 6,00 0,500

Sommano mc. 210,000 70,00 14.700,00

Nr. 7 TOUT-VENANT  BITUMATO  -  SPESSORE

CM  10.  Pavimentazione  in  conglomerato

bituminoso  sabbio-ghiaioso  (tout-venant

bitumato)  di  spessore  cm  10  con  bitume  a

penetrazione  80-100  compresi  materiali,

stesa con vibrofinitrice e rullatura con rullo di

peso adeguato, per uno spessore finito di cm

10,  misurato  per  spessori  finiti  al  3,50%  -

4,50% di bitume sul peso del conglomerato.

70,00 6,00

Sommano mq. 420,000 12,00 5.040,00

Nr. 8 PAVIMENTAZIONE  IN  ASFALTO  -  BINDER

SPESSORE CM 4. Fornitura e posa in opera

di  conglomerato  bituminoso  -  strato  di

collegamento  binder  in  conglomerato
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bituminoso steso con vibrofinitrice e cilindrato

con  rullo  di  peso  adeguato  compresa

emulsionatura  di  ancoraggio,  di  spessore

compresso  pari  a  cm  4-5  con  bitume  a

penetrazione  80-100  compresi  materiali  di

pezzatura adeguata e misurato per spessore

finito.

70,00 6,00

Sommano mq. 420,000 11,00 4.620,00

Nr. 9 CORDOLI  IN  CLS  -  CM  12/15  x  25  -

MARCIAPIEDI.  Fornitura  e  posa  in  opera  di

cordoli in cls di sezione cm 12/15 x 25 retti o

curvi,  posati  su  sottofondo  in  calcestruzzo  a

q.  li  2,00  di  cemento  per  mc  di  impasto  di

spessore  pari  a  cm  20/25  e  larghezza

adeguata del dado, fondazione compresa nel

prezzo, da posarsi in rettifilo e in curva previa

regolarizzazione del  piano di  posa a mano o

mediante  mezzo  meccanico,  compresa

fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata

in  fondazione  ø  6  mm  maglia  cm  15  x  15,

compresa ogni prestazione occorrente per la

posa e l'acoraggio alla fondazione secondo le

specifiche  tecniche  del  manufatto  a  perfetta

regola  d'arte  secondo  quote  e  sagome  di

p r o g e t t o .

(70,00+70,00) 140,00

Sommano m. 140,000 20,00 2.800,00

Nr. 10 CALCESTRUZZO  PER

SOTTOFONDAZIONI  -Rck  150  kg/cmq  -

MAGRONE.  Fornitura  e  posa  in  opera  di

calcestruzzo per sottofondazioni non armate,

Rck  =  150  kg/cmq  dosato  a  q.li  2,00  di

cemento per mc di impasto, confezionato con

due  o  più  pezzature  di  inerte,  in  modo  da

ottenere  una  distribuzione  granulometrica

adeguata,  addizionando  con  accelerante  in

modo  di  garantire  max  due  ore  di

maturazione, gettato senza ausilio di casseri,

fatte salve eventuali semplici tavole laterali di

contenimento,  queste  comprese,  compresa

posa di rete elettrosaldata ø 8 maglia cm 20 x

20  sovrapposta  per  almeno  due  maglie  sia

longitudinalmente  che  trasversalmente,  la

formazione  di  gradoni  ad  altezza  variabile

con  spessoni  di  ancotaggio  di  diametro

adeguato,  la  lisciatura  e  quant'altro

occorrente  per  dare  i  piani  finiti  a  regola

d'arte.

70,00 0,10 0,500

Sommano 3,500 100,00 350,00

Nr. 11 CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. PER

FONDAZIONE - Rck 250 kg/cmq. Fornitura e

posa  in  opera  di  calcestruzzo  per  opere

armate  Rck =  150 kg/cmq dosato  a  q.li  3,00

di  cemento  per  mc  di  impasto,  confezionato

con due o più pezzature di inerte, in modo da

ottenere  una distribuzione granulometrica  ed

una  categoria  di  consistenza  adeguata,

gettato  con  ausilio  di  casseri.  Il  prezzo

comprende  fornitura  e  posa  di  casseri  ed  il

loro  disarmo,  fornitura  e  posa  di  additivo

impermeabilizzante  e  fluidificante  ottenuto

dalla  combinazione  stabile  di  componenti

tensioattivi  e  specificazione  fluidificante  ed
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aerante  ad  effetto  idrofugo  rispondente  alla

norma  UNI  7102.  E'  escluso  il  solo  ferro

d'armatura contabilizzato a parte. Resistenza

a  28  giorni  di  maturazione  corrispondente  a

Rck = 250 kg/cmq.

70,00 0,50 0,500

Sommano 17,500 200,00 3.500,00

Nr. 12 FERRI  PER  C.A.  Fe  B  444  k.  Fornitura  e

posa  in  opera  di  acciaio  ad  aderenza

migliorata  Fe  B  44  k  per  opere  in  c.a.,

controllato  in  stabilimento,  compreso  taglio

delle  barre,  sfrido,  legatore,  distanziatori,

saldature  per  giunzioni  e  tutto  quanto

l'occorrente  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta

regola d'arte.

1,00

Sommano 1,000 4.000,00 4.000,00

Nr. 13 MESSA  IN  QUOTA  POZZETTI  ESISTENTI.

Rimessa  in  quota  dei  pozzetti  compresa

asportazione  di  chiusino  e  relativo  telaio,

stoccaggio  nell'ambito  del  cantiere  per  il

riutilizzo,  rasatura,  sigillatura  e  quant'altro

occorrente  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta

regola d'arte.

10,00

Sommano 10,000 60,00 600,00

LAVORI A CORPO

Nr. 14 SEGNALETICA  STRADALE  VERTICALE.

Fornitura  e  posa  in  opera  di  cartelli

segnaletici  di  forma circolare  e  triangolare  di

dimensioni,  iscrizioni  e  caratteristiche

previste dal Codice della Strada. Nel prezzo è

compreso  il  palo  di  sostegno  cilindrico  in

acciaio  zincato  ragguagliato  al  n.  di  cartelli,

compreso  il  trasporto  e  il  montaggio,

l'ancoraggio  al  terreno  mediante  formazione

di plinto di c.l.s. (dimensioni 30 x 30 x 50 cm

per  palo  nel  terreno)  debolmente  armato  a

q.li  2,50  di  cemento  per  mc  di  impasto  e

quant'altro occorrente per dare l'opera finita a

perfetta  regola  d'arte  secondo  le  indicazioni

della  D.L.  e  le  prescrizioni  A.N.A.S.  e

Comune.

TOTALE A CORPO 1,00

Sommano a corpo 1,000 1.500,00 1.500,00

Nr. 15 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.

Segnaletica  orizzontale  longitudinale  e

trasversale di primo impianto, di spessore cm

12  eseguita  con  vernice  rinfrangente  bianca

fornita  dall'impresa  del  tipo  premiscelato,

compreso  ogni  onere  per  nolo  attrezzature,

fornitura  di  materiale,  la  pulizia  delle  zone di

impianto  e  l'installazione  ed  il  mantenimento

della  segnaletica  regolamentare  comprese

zebrature,  scritte  e  quant'altro  occorrente  e

richiesto  dalla  DL  per  dare  l'opera  finita  a

perfetta regola d'arte.

TOTALE A CORPO 1,00

Sommano a corpo 1,000 1.200,00 1.200,00

Nr. 16 RETE  DI  ILLUMINAZIONE  STRADALE.

Realizzazione  di  impianto  di  illuminazione

stradale  rotatoria  come  da  elaborati
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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progettuali  e  dimensionamento  degli  impianti

elettrici  comprende:  -allacciamento  alla  rete

elettrica  comunale  esistente;   -fornitura  e

posa  in  opera  di  cavidotti  in  parete  flessibile

corrugato  a  doppia  parete  di  alimentazione

elettrica  in  PVC  ad  alta  densità  ø  125,  160,

fornito in rotoli conforme alla Norma NC F 68

171  per  cavi  elettrici  compreso  di  giunzioni,

curve,  manicotti,  cavallotti  di  fissaggio,  cavo

di  traino  cavi;   -nastri  di  segnalazione  linee

elettriche  negli  scavi;   -posa  di  tubazione

metallica di tipo elios zincato filettabile fornita

e  posta  in  opera  in  vista  compresi  raccordi,

curve ad attacco rapido e altri  accessori volti

a  garantire  adeguato  grado  di  protezione;

-posa  di  cavo  in  corda  rigida  di  rame  ricotto

stagnato  isolato  in  gomma  EPR,  FG7  R

unipolare  non  propagante  in  incendio,  non

propagante  di  fiamma,  contenuta  emissione

di  gas  corrosivi  con  guaina  di  mescola

isolante con elevate caratteristiche elettriche,

meccaniche  e  termiche;   -fornitura  e  posa

pali  nuovi  di  illuminazione  stradale  e  relativi

corpi  illuminanti  di  potenza  adeguata  P  =

250/450  W  con  corpo  in  alluminio

pressofuso,  gancio  in  alluminio  pressofuso,

verniciatura  con  polveri  poliestere  resistente

a corrosione, cablaggio in doppio isolamento

su  piastra  asportabile  costruita  in  materiale

termoplastico  rinforzato  con  fibra  di  vetro,

riflettore  in  alluminio  99,9  ossidato  e

brillantato  anodicamente,  diffusore  di  vetro

temperato  resistente  agli  shock  termici  -

compresa  fornitura  e  posa  in  opera  di

pozzetti  in  cls  prefabbricati  di  dimensioni  cm

40 x 40 x 40 completo di coperchio carrabile

in  ghisa  con  resistenza  di  rottura  minima  di

12,50  t,  fornito  e  posto  in  opera  compreso

cavo elettrico  completo  degli  oneri  necessari

all'alloggiamento,  lo  scavo,  il  rinfianco  delle

tubazioni  con  materiale  arido,  il  carico,  il

trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali da

risulta  fino  a  qualsiasi  distanza  e  compreso

plinto  di  fondazione  palo  dimensioni  minime

cm 80 x  80 x  100 e  quant'altro  occorrente  a

dare l'opera finita;  -impianto di messa a terra

rete elettrica con fornitura e posa in opera di

conduttore a treccia di rame, fornitura e posa

di  dispersore  in  profilato  di  acciaio  con

sezione  a  "X"  di  mm  50  x  50  x  5,  zincato  a

caldo  secondo  norma  CEI  7,6  con  fori  per

connessione  conduttore  a  terra,  fornitura  e

posa  di  quadro  elettrico  cablato;

-asportazione  di  pali  esistenti  e  loro

spostamento  con  riutilizzo  su  indicazione

della  D.L.;   -assistenze  alla  realizzazione  di

impianto  elettrico  compreso  impianto

elettrico. Il tutto come da elaborati progettuali

e da indicazione esecutive della D.L. per dare

la  rete  perfettamente  funzionante.  Il  prezzo

comprende  ogni  onere  per  la  realizzazione

dell'impianto  perfettamente  funzionante  e

certificato ai densi della L. 46/90.

TOTALE A CORPO 1,00

Sommano a corpo 1,000 7.200,00 7.200,00

Nr. 17 RETE  DI  COLLETTAMENTO  ACQUA

BIANCHE STRADALI - POZZETTI, GRIGLIE
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E  CADITOIE.  Realizzazione  di  rete  di

collettamento  e  smaltimento  delle  acque

bianche  stradali  comprendente:  -fornitura  e

posa  di  caditoie  stradali  complete

prefabbricate  Tipo  Milano  sifonate  compresa

griglia  in  ghisa  sferoidale,  compresa

realizzazione  di  scarico  in  PVC  Serie  UNI

7447  ø  160  ed  allacciamento  alla  rete

pubblica,  comprese  curve,  braghe,  innesti,

sigillatura  delle  giunzioni  e  quant'altro

occorrente;   -realizzazione  di  rete  di

collettamento  acque  bianche  stradali

mediante  tubazione  in  PVC  liscio  o  Tipo

ECOPAL, ø 315 mm, da posizionarsi lungo la

circonferenza esterna della rotatoria secondo

i  particolari  planoaltimetrici  di  progetto

esecutivo,  comprese  curve,  braghe,  innesti,

riduzioni,  eventuali  scavi  che  si  rendessero

necessari  per  collegamenti  alla  rete

principale  delle  caditoie  esistenti,  compresa

la  formazione  di  sottofondo,  rinfianchi  e

cappa  in  sabbione  o  altro  materiale  idoneo,

compresi  collegamenti  a  pozzetti  e

quant'altro  occorrente;   -potenziamento  e

miglioramento  della  rete  esistente  delle

acque  bianche  mediante  realizzazione  di

tubazioni  di  collegamento   ed  innesti  delle

tubazioni  esistenti  a  camerette  e  pozzetti.  Il

prezzo  comprende  ogni  onere  per  dare  la

rete  perfettamente  funzionante  lungo  l'intero

sviluppo delle opere di progetto. Il tutto come

da  elaborati  progettuali  e  da  indicazioni

esecutive  della  D.L.  per  dare  la  rete

perfettamente funzionante.

TOTALE A CORPO 1,00

Sommano a corpo 1,000 5.000,00 5.000,00

Nr. 18 ONERI  DEVIAZIONE  TEMPORANEA

TRAFFICO VEICOLARE. Compenso a corpo

per  gli  oneri  connessi  alla  deviazione  del

traffico  veicolare  durante  le  fasi  di

realizzazione  della  rotatoria  e  degli  innesti

comprendente:  -fornitura  e  posa  di

cartellonistica  stradale  in  numero  e  simboli

indicati  dalla  D.L.  e  dagli  enti  preposti,

costruzioni  di  pannelli  in  legno  e  supporti

metallici  per  fissaggio  cartellonistica;

-eventuale  impianto  semaforico  temporaneo

di  cantiere  omologato  rosso,  giallo,  verde

esercizio  220  V  -  12  V  con  accumulatore

tampone  e  funzionamento  automatico  a

batteria  in  caso  di  assenza  corrente,  con

comando  via  cavo  o  via  radio;   -luci  per

segnaletica  notturna  -  a  segnale  fisso  o

intermittente  -  per  segnalazione  deviazioni  e

interruzioni;   -esecuzione  di  segnaletica

orizzontale  provvisoria  di  cantiere  di  colore

giallo  e  ripristino  della  segnaletica  originaria

al  termine  delle  lavorazioni.  Il  prezzo

comprende  l'asportazione  a  lavori  eseguiti

con relativi  ripristini.  Sono inoltre compensati

nella voce tutti gli oneri per la sorveglianza ed

il  mantenimento  in  efficienza  della

segnaletica  e  delle  bretelle  o  allargamenti

stradali.  Sono  totalmente  a  carico

dell'Appaltatore  gli  oneri  relativi  ad

ottenimento  autorizzazioni  A.N.A.S.  e  quelli

derivanti  da tasse di occupazione, spese per
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

autorizzazioni,  sopralluoghi  e  quant'altro

occorrente per garantire il transito veicolare in

sicurezza  ed  efficienza  fino  al  termine  dei

lavori.

TOTALE A CORPO 1,00

Sommano a corpo 1,000 5.000,00 5.000,00

Nr. 19 SPOSTAMENTO LINEA GAS.

TOTALE A CORPO 1,00

Sommano a corpo 1,000 5.000,00 5.000,00

Nr. 20 RIMOZIONI  GENERICHE.  Demolizione  e

asportazione  di  qualsiasi  manufatto  in  cls,

c.a.,  legno,  ferro,  plastica  pre-esistente

nell'area  di  cantiere  su  indicazione  della  DL

ivi  compresi:  -cartelli  segnaletica;   -muri  e

cordoli;  -pozzetti;  -chiusini;  -recinzioni;  -pali

linee  elettriche  e  lampioni.  Il  tutto  come  da

indicazioni  esecutive  della  D.L.  Il  prezzo

comprende  eventuale  stoccaggio

temporaneo  di  manufatti  asportati  e  loro

riposizionamento  a  lavori  eseguiti,  ovvero  il

trasporto  in  discarica   dei  materiali  di  risulta

inutilizzabili  fino a 10 km di  distanza a totale

onere a carico dell'Appaltatore.

1,00

Sommano a corpo 1,000 5.988,28 5.988,28

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  75.000,00

(diconsi Euro settantacinquemila /00)

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -
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R I E P I L O G O

LAVORI A MISURA 0,00 0,000%

LAVORI A CORPO 0,00 0,000%

Altre lavorazioni 75.000,00 100,000%

TOTALE 75.000,00
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Q U A D R O   E C O N O M I C O

LAVORI

A1 IMPORTO LORDO DEI LAVORI 75.000,00

(di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 75.000,00

(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)

(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

OI ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI

A2 ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

A3 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 75.000,00

A4 RIBASSO CONTRATTUALE % di A3

A5 AMMONTARE NETTO DEI LAVORI 75.000,00

A6 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 75.000,00

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO 75.000,00
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