FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

CLASSE CARATTERISTICHE PRESCRIZIONI

CLASSE II: FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

Non esistono incompatibilita con qualsiasi destinazione d'uso. Per interventi di nuova edificazione e/o
X ” di ristrutturazione che prevedono nuove fondazioni, una modifica di quelle esistenti e/o dei carichi su
Il A Are.e cara.tte.nzzat.e da.deposm di esse applicati va redatta una apposita relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M.

fluvioglaciali/alluvionali 14.01.2008. In sede progettuale andra posta particolare attenzione alla scelta del piano di posa
fondazionale rispetto alla successione litostratigrafica

CLASSE Ill: FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Per tutti glj interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione con modifica dei volumi e delle superfici e/o
dei carichi in fondazione sara necessario allegare apposita relazione specialistica (geologica,

Aree caratterizzate dalla presenza idrogeologica e geotecnica) che dimostri la compatibilita degli interventi previsti con la relativa situazione
di terreni a granulometria fine su geologica. Inoltre si dovra predisporre una specifica relazione geologica che definisca nel dettaglio,
pendii inclinati con la possibilita di attraverso rilievi geologici/geomorfologici e prove in sito e/o di laboratorio, le locali caratteristiche
innesco di colate di terra o piccoli stratigrafiche, i processi geomorfologici agenti e le proprieta dei materiali al fine di effettuare una
smottamenti. valutazione della stabilita del versante e di un suo ragionevole intorno. Particolari attenzioni dovranno

inoltre essere poste al controllo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di ruscellamento
incontrollato che potrebbero condurre al deterioramento delle condizioni di stabilita delle aree limitrofe.

CLASSE IV: FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

La sottoclasse comprende le
aree di discarica attive ed inattive
che costituiscono centri di

Sono escluse nuove edificazioni/interventi ad eccezione delle opere di sistemazione idrogeologica e
di bonifica volte alla messa in sicurezza dei siti. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico

potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili.

pericolo

La sottoclasse delimita le aree Sono escluse nuove edificazioni ad eccezione delle opere di sistemazione idrogeologica volte alla
potenzialmente inondabili messa in sicurezza dei siti. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico potranno essere
individuate con criteri realizzate solo se non altrimenti localizzabili. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente
geomorfologici interventi senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo

La sottoclasse individua le aree
allagate in occasione di precedenti
eventi alluvionali e le aree di
spagliamento del T. Gradaluso

Sono escluse nuove edificazioni ad eccezione delle opere di sistemazione idrogeologica volte alla
messa in sicurezza dei siti. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico potranno essere
realizzate solo se non altrimenti localizzabili

Reticolo idrico principale

—— Reticolo idrico minore

Zona di rispetto/tutela dei pozzi idropotabili

— Confine comunale
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