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INTRODUZIONE

La legge quadro sull’inquinamento acustico n°447 del 26 Ottobre 1995, richiede una
valutazione previsionale di clima acustico per il rilascio di concessioni edilizie
relative ad aree destinate ad ospitare tipologie di insediamenti particolarmente
sensibili al rumore.

Le categorie di insediamenti che necessitano di una valutazione previsionale del
clima acustico, elencate nel comma 3 dell’articolo 8 della Legge n°447 sopra citata,
sono le seguenti:

A. scuole e asili nido;

B. ospedali;

C. case di cura e di riposo;

D. parchi pubblici urbani ed extraurbani;

E. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere (comma 2):

a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30
Aprile 1992, n°2835, e successive modifiche;

c. discoteche;

d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti
rumorosi;

€. impianti sportivi e ricreativi;

f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.



Il clima acustico viene inteso come una valutazione dello stato dei valori di rumore
presenti nel territorio, prima che venga realizzata 1’opera, al fine di verificare
I’ottemperanza di detti valori con quelli definiti dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997
relativamente alla classe d’uso del territorio.

Principale descrittore del clima acustico ¢ I’andamento temporale nelle 24 ore del
livello sonoro equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato ad intervalli non
superiori all’ora.

Dove la variabilitd o le caratteristiche del rumore rendano il livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo del
fenomeno acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori,
quali livelli percentili Ln, alla loro distribuzione statistica e all’analisi in frequenza.

Si sottolinea che L95, essendo il livello superato per il 95 % del tempo di misura, pud
essere un valido descrittore del rumore di fondo ed L1 , riferendosi al livello superato
nell’1% del tempo, ¢ associabile ai fenomeni di tipo occasionale. La valutazione di
clima acustico permette la valutazione dell’esposizione dei recettori.

Pertanto, a partire dalla situazione acustica attuale (dettagliata attraverso misure
sperimentali) e dalla variabilita temporale delle sorgenti sonore, si dovra valutare la
compatibilita del progetto con il clima acustico attuale, indicando le caratteristiche
tecniche degli elementi di mitigazione qualora siano necessari per conseguire detta
compatibilita.

Riguardo agli edifici in progetto, si dovranno valutare sia la loro disposizione
spaziale, quella dei locali e degli spazi d’utilizzo all’aperto, sia 1 requisiti acustici
passivi.

Infine, si dovranno descrivere le eventuali variazioni acustiche significative indotte in
aree residenziali o particolarmente protette esistenti e prossime all’area in oggetto.



Per la valutazione dei risultati, vengono adottati come guida la legge 26 ottobre 1995
n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" e il DPCM 1 marzo 1991
successivamente modificato, per quanto riguarda i limiti espositivi, dal DPCM 14
novembre 1997 riportante 1 nuovi valori limite delle sorgenti sonore.

La suddivisione in classi acustiche consente di individuare il valore limite di
emissione e il valore limite assoluto di immissione applicabili rispettivamente al
livello di emissione di sorgenti sonore ed al livello di rumore ambientale, secondo le

definizioni enunciate dalle norme (L n. 447/95, DPCM 14.11.1997, DM 16.03.1998
<<Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico>>):

Livello di emissione (LS): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
“A”, dovuto alla sorgente specifica, misurato presso la sorgente stessa. I rilevamenti
devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o
comunita.

Livello di rumore ambientale (LA): livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e
durante un determinato tempo. Il rumore ambientale ¢ costituito dall’insieme del
rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con
I’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale
rispetto al valore ambientale della zona.

Livello di rumore residuo (LR): livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve
essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del rumore
ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Tali valori limite sono riportati nelle tabelle seguenti.



Valori limite di emissione

Classi di destinazione d’uso del

Tempo di riferimento

Tempo di

territorio diurno (6.00-22.00) | riferimento notturno
(22.00-6.00)
I aree particolarmente protette 45 dBA 35 dBA
II aree prevalentemente residenziali 50 dBA 40 dBA
III aree di tipo misto 55 dBA 45 dBA
IV aree di intensa attivitd umana 60 dBA 50 dBA
V aree prevalentemente industriali 65 dBA 55 dBA
VI aree esclusivamente industriali 65 dBA 65 dBA
Valori limite assoluti di immissione
Classi di destinazione d’uso del | Tempo di riferimento Tempo di

territorio diurno (6.00-22.00) | riferimento notturno
(22.00-6.00)
I aree particolarmente protette 50 dBA 40 dBA
IT aree prevalentemente residenziali 55 dBA 45 dBA
11T aree di tipo misto 60 dBA 50 dBA
IV aree di intensa attivitd umana 65 dBA 55 dBA
V aree prevalentemente industriali 70 dBA 60 dBA
VI aree esclusivamente industriali 70 dBA 70 dBA

[1 DPCM 14.11.1997 definisce inoltre 1 seguenti parametri:

- valori di attenzione: valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per I’ambiente. Sono valutati all’interno di un tempo a lungo termine,
multiplo intero del tempo di riferimento diurno o notturno;

- valori di qualita: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli

obiettivi di tutela.




Valori di attenzione (riferiti ad un’ora)

Classi di destinazione d’uso del
territorio

Tempo di riferimento
diurno (6.00-22.00)

Tempo di
riferimento notturno
(22.00-6.00)

I aree particolarmente protette 60 dBA 45 dBA
II aree prevalentemente residenziali 65 dBA 50 dBA
III aree di tipo misto 70 dBA 55 dBA
IV aree di intensa attivitd umana 75 dBA 60 dBA
V aree prevalentemente industriali 80 dBA 65 dBA
VI aree esclusivamente industriali 80 dBA 75 dBA
Valori di qualita
Classi di destinazione d’uso del | Tempo di riferimento Tempo di

territorio diurno (6.00-22.00) | riferimento notturno
(22.00-6.00)
I aree particolarmente protette 47 dBA 37 dBA
IT aree prevalentemente residenziali 52 dBA 42 dBA
111 aree di tipo misto 57 dBA 47 dBA
IV aree di intensa attivitd umana 62 dBA 52 dBA
V aree prevalentemente industriali 67 dBA 57 dBA
VI aree esclusivamente industriali 70 dBA 70 dBA

Occorre ricordare che il DPCM 14.11.1997 prevede che le infrastrutture stradali,
ferroviarie, marittime, aeroportuali, etc. concorrono al raggiungimento dei limiti
assoluti di immissione solo al di fuori delle fasce di pertinenza individuate dai relativi
decreti attuativi. All’interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore
diverse da quelle indicate devono rispettare, nel loro insieme, i miti assoluti di

immissione.

In particolare, il DPR 30.03.2004, n. 142 <<Disposizioni per il contenimento ¢ la
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447>> ed il DPR 18.11.1998, n. 459
<<Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario>>
fissano le seguenti ampiezze delle fasce di pertinenza ed 1 rispettivi valori limite di

rumore prodotto dall’infrastruttura:




Valori limite di rumore prodotto da strade esistenti in base alla classificazione attuata
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane
secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F
(strade locali)

TIPO DI STRADA SOTTOTIPI A FINI Ampiezza Scuo]c"', ospedali, case di
. SR —— A Altri Ricettori
(secondo codice della ACUSTICI fascia di cura e di riposo
strada) {(secondo Norme Cnr pertinenza Diurno Notturno Diurno Notturno
1980 e direttive pllt] acustica [m} dB(A) dB(A} dB(A} dB(A}
A — autostrada 100 (fascia A) 70 60
— 50 40
150 (fascia B) 65 55
L 100 (fascia A) 70 60
B - extraurbana principale 50 40
150 (fascia B) 65 55
Ca 100 (fascia A) 70 60
strade a carreggiate
( . i 50 40
separate e ipo IV.Cnr |50 (fagcia B) 65 55
C — extraurbana secondaria 1980)
Ch 100 (fascia A) 70 60
(tutte le altre strade 50 40
extraurbane secondarie) 50 (fascia B) 65 33
Da
(strade a carreggiate 100 50 40 70 60
. . separate e interquartiere)
D — urbana di scorrimento
Db
(tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di scorrimento)
E — urbana di quartiere 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valon riportati in tabella
F —locale C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 € comunque in
10 modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane,
) come prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.
447 del 1995

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno



Valori limite di rumore prodotto da ferrovie esistenti:

Fascia di Tempo di riferimento Tempo di riferimento
pertinenza diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-6.00)
A (0-100 m) 70 dBA 60 dBA

B (100-250 m) 65 dBA 55 dBA

Infine il DPCM 14.11.1997 stabilisce che all’interno degli ambienti abitativi devono
essere rispettati 1 valori limite differenziali di immissione, pari a 5 dBA diurni e 3
dBA notturni, riferiti alla differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello di
rumore residuo.

Il medesimo decreto afferma: “Le disposizioni di cui al presente articolo [art. 4] non
st applicano alla rumorosita prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime,; da attivita e comportamenti non connessi con esigenze
produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti
ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso”.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano inoltre nelle aree
classificate come esclusivamente industriali (classe VI) e nei seguenti casi, in quanto
ogni effetto del rumore ¢ da ritenersi trascurabile (art. 4 comma 2 DPCM
14.11.1997):

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo
diurno ¢ 40 dBA durante il periodo notturno;

- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il
periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.

Per 1 comuni che non hanno ancora adottato una zonizzazione acustica, si applicano i
limiti previsti dall’articolo 6 del DPCM 1 marzo 1991:

zonizzazione Tempo di riferimento Tempo di riferimento
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-6.00)
Tutto 1l territorio nazionale 70 dBA 60 dBA
Zona A 65 dBA 55 dBA
Zona B 60 dBA 50 dBA
Zona esclusivamente 70 dBA 70 dBA
industriale




Le zone A e B sono definite dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968,
n.1444:

A) Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone
A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non si inferiore al 12.2 % (un ottavo) della superficie

fondiaria della zona e nelle quali la densita territoriale sia superiore ad 1.5
mc/mgq.
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STATO DI PROGETTO

0

E

RIZIONE DELLO STATO DI PROG

DESC

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo complesso residenziale caratterizzato

da tredici lotti.

Planimetria area

PLANIMETRIA INDIWVIDLWZIONE LOTTI - SCALA 1:500
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La caratterizzazione acustica ¢ oggetto specifico del Piano di Zonizzazione Acustica
del territorio comunale, strumento urbanistico previsto dalla Legge 26.10.1995, n.
447 << Legge Quadro sull’inquinamento acustico>>. Le classi fissate dal DPCM
14.11.1997 <<Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore<< sono le
seguenti:

CLASSE I- aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle
quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione (aree
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali,
di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

CLASSE II- aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed assenza
di attivita industriali e artigianali.

CLASSE I1I- aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
da traffico locale o di attraversamento, con media densita di popolazione, con
presenza di attivita commerciali, uffici con limitata presenza di attivita artigianali e
con assenza di attivita industriali; arre rurali interessate da attivita che impiegano
macchine operatrici.

CLASSE IV- aree di intensa attivitd umana: rientrano in questa classe le arre urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata
presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in
prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le
aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V- aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.

CLASSE VI- aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nel caso in esame il vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Rovello
Porro pone in classe II e classe III 1’area in oggetto.
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COMUNE DI ROVELLO PORRO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

al sensl della L.R. 10 agosto 2001 n.13

VARIANTE 2016

| Progett|st| Il Slndaco Il Segretaro comunale

Ing. Marco G, La Wlala
[ng. Maurlzlo Zanan|

Collaboratore
Ing. Gluseppe Fortunato

Adazlona: Dellberarlone ©.5, n, 18 del 29,12.20186

Approvazlons

Planlmetrila TAV.2.4

dl azzonamento acustico OVEST
delle aree edificate 1:2.000
marzo 2017

Ing, Marco G, La Viola vla Cadutl dalla Liberazlone 45 = 21047 Samonno (WA)
el 0296701252 = 3473210205  Info@studlolaviola.su
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Legenda

Azzonamento Valea| Imite dl waler lrnlte 2
emlzslone In dB{A) Immlaslone In dB{&)
dlurna notiumo dlurno notturno

|:| CLASSE| 45 35 a0 40
|:| CLASSE Il &0 40 55 45

CLASSE Il 55 45 B0 50

[[ITI]]] crassew &0  s0 65 55

CLASSEV 65 55 70 80

Limlte fascle & dl pertlnenza ferradarla

Limlie fascla B dI pertinenza ferrondara

Aren destnate a spettacolo a caratters temporaneo
=  Llmliz fascla & dl pertinenza stradale

—  Llmlte fasclz B d| pertinenze stradale

L’area in oggetto ¢ indicata dal riquadro rosso
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Prospicienze

A Nord I’area confina con via Vittorio Veneto ¢ altri edifici residenziali;
Ad Est I’area confina con via Ungaretti;

A Sud I’area confina con via Carducci e un edificio residenziale;

Ad Ovest I’area confina con edifici di tipo residenziale.

Via Vittorio Veneto ¢ una strada extraurbana secondaria (tipo C), a doppio senso di
percorrenza interessata da traffico intenso.

Via Ungaretti ¢ una strada locale (tipo F), a doppio senso di percorrenza interessata
da traffico limitato.

Via Carducci ¢ una strada locale (tipo F), a doppio senso di percorrenza interessata da
traffico limitato.

La restante area rimane invece esterna alle fasce di pertinenza acustica di qualsiasi
altra infrastruttura stradale e ferroviaria.
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IDENTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE

L’osservazione delle caratteristiche urbanistiche e della tipologia di sorgenti sonore
specifiche dell’area ¢ stata completata da un’indagine fonometrica, effettuata in data
Giovedi 8 Gennaio 2026 mediante [’allestimento della postazione di seguito
identificata. Il tempo di osservazione ¢ dalle 14.00 alle 17.00. I rilievi di rumorosita
sono stati effettuati in condizioni meteorologiche normali e stazionarie (temperatura
ed umidita nella norma, cielo sereno, assenza di vento).

Postazione 1:

Ubicazione: Al cento dell’area oggetto di intervento con lo strumento rivolto verso
via Vittorio Veneto. A 4 m di altezza da terra.

Strumentazione:

Fonometro Larson & Davis mod. 831C, matricola n°11176 conforme alla classe 1
delle norme EN 60651/94, dotato di microfono Larson & Davis mod. 377B02,
matricola n° 108157 conforme alle norme EN 61094-1/94, EN 61094-2/93, 61096-
3/95, EN 61094-4/95 (analizzatore Real Time).

Il fonometro ¢ stato calibrato all’inizio ed alla fine di ogni campagna di misure con
calibratore acustico Larson & Davis, mod. CAL 200, matricola n°14295, conforme
alle norme CEI 29-4.

La strumentazione, conforme alle specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN
60651 del 1994 ¢ EN 60804 del 1994, ¢ stata sottoposta a calibrazione all’inizio ed
alla fine della sessione di misure riscontrando una differenza tra le due letture entro
gli 0.5 dB richiesti dalla normativa tecnica vigente (DMA 16.03.1998).
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Postazione di Misura
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Misura 1

o : i Misura 1
Nome mizura: Mizura 1 sy s Lineae
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=0 Fz M7 |1eHz 008 | S00h0 iz =]
L1: 63.4 dBA L5: 56.0 dBA. [ ol Visurs 1 - Leg - Lineare]
L10: 51.8 dBA L50: 43.2 dBA 70 .
cal. 50: 43. 4B 1 -
01 =T
L90: 38.9 dBA L95: 37.8 dBA 1
504
404
B
2 '".|.'."l'.""."'."_.“".'.'|."'."'."'..
16 31.5 o3 125 250 500 IK 2K 4K SE 16K
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e
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=N
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Durante la rilevazione non ¢ stata riscontrata la presenza di componenti tonali.
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Nella tabella seguente sono riportati 1 dati qui definiti:

e Data ed ora di inizio della misura;

e Durata della misura;

e Livello equivalente continua ponderato “A” (Leq), vale a dire il livello
stazionario cui comete, nell’intervallo di tempo considerato, la stessa
energia del rumore di livello variabile registrato (valore arrotondato a 0.5
dBA, ai sensi del DM 16.03.1998, allegato B);

e Livello statistico L1, vale a dire il valore del livello superato per I’1 % del
tempo di misura, individuando cosi 1’entita di pressione sonora di sorgenti
occasionali;

e Livello statistico Ls, vale a dire il valore del livello superato per il 5 % del
tempo di misura, individuando cosi gli eventi con livello di pressione
sonora piu elevata;

e Livello statistico Lio, vale a dire il valore del livello superato per il 10 %
del tempo di misura, individuando cosi gli eventi con livello di pressione
sonora piu elevata;

e Livello statistico Lso, vale a dire il valore del livello superato per il 50 %
del tempo di misura (mediana);

e Livello statistico Lo, vale a dire il valore del livello superato per il 90 %
del tempo di misura individuando cosi il rumore “di fondo”;

e Livello statistico Les, vale a dire il valore del livello superato per il 95 %
del tempo di misura: il piu accurato descrittore del rumore “di fondo”;

Estrapolazione dei risultati:

Postazione 1 Periodo Diurno
Data e ora di inizio Giovedi 8 Gennaio
2026
ore 15:08:46
Durata Oora55min33s
Leq 49.9 dBA
L1 63.4 dBA
L5 56.0 dBA
L10 51.8 dBA
L50 43.2 dBA
L90 38.9 dBA
L95 37.8 dBA
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OSSERVAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

L’ascolto diretto dei fenomeni occorsi durante 1’indagine fonometrica, unitamente
all’analisi dei dati strumentali e acquisiti, ha permesso di attribuire i principali apporti
di rumore alle seguenti sorgenti sonore:

-Infrastrutture

Il traffico che caratterizza via Vittorio Veneto, via Carducci e via Ungaretti ¢ la
principale sorgente sonora dell’area.

Il traffico influenza il clima acustico presso i recettori in progetto.

Ad ogni modo le rilevazioni effettuate hanno dimostrato che 1 livelli di pressione
sonora dell’area sono inferiori ai limiti imposti.

- Sorgenti occasionali
Nell’andamento nel tempo dei livelli sonori istantanei (sia globali che distinti per
bande di frequenza) ¢ riconoscibile 1I’apporto di rumore causato da latrati di cani e dal

passaggio e vocii di persone.
Altri apporti non sono riconoscibili € sono comunque trascurabili.
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA ACUSTICA DEL PROGETTO

L’indagine fonometrica effettuata ha permesso di verificare che il clima acustico
dell’area in esame non ¢ perturbato da rilevanti sorgenti sonore.

I1 livello di rumore ambientale diurno rilevato (postazione 1 LAeq =49.9 dBA) ¢

inferiore sia al limite assoluto di immissione per la classe II (55 dBA) sia per la classe
III (60 dBA) per il periodo diurno.

Inoltre, il livello percentile L95 (37.8 dBA) ¢ inferiore ai limiti suddetti ed inferiore
al limite assoluto di immissione per la classe II (45 dBA) e per la classe III (50 dBA)
per il periodo notturno.

Considerando che il traffico che interessa le vie Vittorio Veneto, Ungaretti e
Carducci, che ¢ la principale sorgente sonora dell’area, ¢ limitato nel periodo
notturno, certamente 1 limiti di immissione notturni per le classi I e III saranno
rispettati.

Le misure effettuate sono indicatrici del clima acustico dell’area in esame.

L’assenza o la trascurabilita di altre sorgenti fisse permette di escludere criticita
rispetto ai limiti di emissione ed a1 limiti differenziali di immissione.

In conclusione, presso i1 futuri recettori che il progetto in esame intende introdurre

sono attese condizioni di clima acustico compatibili con una destinazione d’uso
residenziale.
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CONCLUSIONI

e (onsiderate la destinazione d’uso e le caratteristiche urbanistiche dell’area in
esame e di quelle adiacenti,

Identificati 1 limiti acustici applicabili alla luce della normativa vigente,
Analizzate le caratteristiche di progetto dell’intervento edilizio,
Verificata la situazione attuale mediante indagine fonometrica,

In base alle considerazioni espresse nella presente relazione,

si ritiene che le opere previste in Via Vittorio Veneto snc a Rovello Porro (CO),
di proprieta della societa RES 2 Guffanti s.r.l. sia compatibile sia con le
caratteristiche urbanistiche ed acustiche dell’area, sia con i limiti acustici

applicabili.

Rovello Porro, 15/01/2025
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