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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER

LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

ED IDRAULICO DEL TORRENTE COSIA

Comune di Albavilla Comune di Albese con Cassano

Comune di TavernerioComune di Como

VISTA la d.g.r. del 11 luglio 2016, n. 5399, di approvazione del “Programma per la progettazione degli interventi
strutturali e prioritari nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonchè conseguenti a calamità naturali”, che
prevede di finanziare la progettazione di interventi urgenti e prioritari;
VISTO il d.d.g. 20 settembre 2016, n. 9081 “Individuazione degli enti attuatori degli interventi previsti dalla d.g.r.
11 luglio 2016, n. X/5399 - programma per la progettazione degli interventi strutturali e prioritari nelle aree a
rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità”

Oggetto

n.12.2

1:200

Committente

COMUNE DI TAVERNERIO

TAVERNERIO - VIA PROVINCIALE, 45

Progettista

P.I.E. PIFFERI Matteo

COMO - VIA CANTONIGA, 2/A

Collegio dei Periti Industriali di Como n. 2207
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INTERVENTO:

- sfalcio vegetazione

presente in alveo

- realizzazione
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Tratto TA14

110 m

fasce laterali 2,50m

intervento TA14

STATO DI PROGETTO

torrente Cosia

INTERVENTO:

- sfalcio della vegetazione presente in alveo e

sulle sponde per tratto di 110 m circa
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INTERVENTO:

- rincalzo muro di argine

lato sinistro per tratto di

circa 28 m
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INTERVENTO:

- realizzazione di protezione spondale tipo

scogliera da realizzarsi in lato destro per la

maggior parte con i materiali già presenti in

loco
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INTERVENTO:

- realizzazione di scogliera in lato

destro per tratto di 20 m
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SEZIONE TIPO RIP RAP - SCOGLIERA ALLA RINFUSA
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Protezione

scarpata con il

materiale di

sovralluvionamento

presente in alveo

Fondo alveo

O

V

TIPOLOGICO

3. intasamento con piccole scaglie di pietra

1. rivestimento alveo in blocchi lapidei

2. eventuale intasamento con getto in cls
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corazzatura di fondo

TIPOLOGICO SCOGLIERA
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Ripristino scarpata con il materiale

di sovralluvionamento presente in

alveo (blocchi superficiali di

dimensioni Ø > 50cm)

Berma in massi

ciclopici

Fondo alveo

Scogliera di

protezione

spondale in massi

ciclopici
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Stesa di terra di

coltura e

sistemazione a prato

sulla testata della

scogliera


