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STAFFA DI FISSAGGIO IN ACCAIO INOX
ALLA VOLTA DELLA GALLERIA
MEDIANTE TASSELLI M8x75 mm

CANALE PORTACAVI
AISI304

PROFILO DI CONTROVENTATURA
(uno ogni 50 metri) IN ACCAIO INOX
SEZ. 50x30mm

CANALE PORTACAVI IN
AISI304 dim. 200x75 mm

CORPO ILLUMINANTE DI RINFORZO

30cm

1.5m

Asolatura per
regolazione
dell'inclinazione

PROFILO DI SUPPORTO IN
ACCAIO SEZ. 50x30 mm

BULLONE DI FISSAGGIO

PROFILO DI CONTROVENTATURA (ogni 50m)
IN ACCAIO INOX SEZ. 50x30 mm

APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI

 RINFORZO E PERMANENTE

CANALE PORTACAVI IN
dim. 200 x 75 mm

STAFFA DI SUPPORTO CANALE
IN PROFILATO DI ACCIAIO INOX
(VEDI DETTAGLIO)

TUBO ACCIAIO ZINCATO Ø32mm

PICCHETTO LED PICCHETTO LED

TUBO ACCIAIO
ZINCATO Ø32mm

Cavo FTG18(O)M16
(alimentazione dorsale)

Cavo FTG18(O)M16
(alimentazione dorsale)

Cavo FTG18(O)M16
(alimentazione corpo illuminante)

CORPO ILLUMINANTE
DI RINFORZO

CORPO ILLUMINANTE
PERMANENTE/EMERGENZA

STAFFA DI SOSTEGNO
CASSETTA DI DERIVAZIONE

CANALE PORTACAVI

SISTEMA DI ANCORAGGIO
CANALE A VOLTA GALLERIA

CASSETTA DI
DERIVAZIONE

STAFFE DI SUPPORTO PER
APPARECHI ILLUMINANTI

Cavo FG16(O)M16
(alimentazione dorsale)

Cavo FG16(O)M16
(alimentazione dorsale)

Cavo FTG18(O)M61
(alimentazione corpo illuminante)

CASSETTA DI DERIVAZIONE
AL CORPO ILLUMINANTE

+6.50

CANALE PORTACAVI

STAFFA SULL'APPARECCHIO
DI ILLUMINAZIONE

SISTEMA AD
AGGANCIO RAPIDO

APPARECCHIO DI
ILLUMINAZIONE

CASSETTA DI DERIVAZIONE
AL CORPO ILLUMINANTE

CAVO FTG18(O)M16
(alimentazione corpo illuminante)

CANALE PORATACAVI

CAVO FTG18(O)M16
(alimentazione dorsale)

E1/E2

P1/P2

CASSETTA DI DERIVAZIONE CAVO FTG18(O)M16
LINEA DORSALE

CAVO 2x2.5 mmq
FTG18(0) M16 APPARECCHIO DI

ILLUMINAZIONE

CAVO 2x2.5 mmq
FTG18(0) M16

CAVO FG18(O)M16
LINEA DORSALE

CASSETTA DI DERIVAZIONEE1/E2 = Circuiti "emergenza/notturne"
P1/P2 = Circuiti "permanente"

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO
MORSETTO CERAMICO
(conduttore linea dorsale

senza interruzione)

CAVO 2x2,5 FTG18(O)M16
(alimentazione corpo illuminante)

CAVO FTG18(O)M16
(alimentazione dorsale)
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PLANIMETRIA SINOTTICA GALLERIA BEMA

SEZIONE TIPO GALLERIA
scala 1:50

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI SERVIZI DI GEOLOGIA
INERENTI LAVORI DI «COMPLETAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI LA FRANA DI
BEMA SUL TORRENTE BITTO - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL

COLLEGAMENTO VIARIO COL FONDOVALLE»

STRALCIO FUNZIONALE DALLA PK 0+000 ALLA PK 0+958.79
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PARTICOLARE ANCORAGGIO CORPI ILLUMINANTI A CANALE
fuori scala

DETTAGLIO CANALE PORTACAVI
fuori scala

TIPICO DERIVAZIONE AL CORPI ILLUMINANTE
fuori scala

TIPICO DERIVAZIONE
fuori scala
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