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Bilamiera in acciaio zincato (Z200)

preverniciato secondo EN10169

Sistema MP5 MARCEGAGLIA
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Pannello in poliuretano bilamiera

con profilo grecato ≠120 mm

tipo PGB TD5 MARCEGAGLIA
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Pannello in poliuretano bilamiera

con profilo grecato ≠60 mm

tipo PGB TD5 MARCEGAGLIA
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N.B.

L'armatura dei solai riportata in

grafico è riferita a ciascun travetto
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LEGNO MASSICCIO PER PILASTRI E TRAVI DELLE

STRUTTURE DI COPERTURA DI CLASSE C24 UNI - EN 338

TRAVI LONGITUDINALI

PRINCIPALI CONTINUE 10x18

ANCORAGGIO

PILASTRI 10x10

Rapp. 1/5

Connettore a

vite M5x60

8
0

Piastra 200x200x6

Saldatura

continua

22
156

22

2
2

1
5

6

2
2

2
0

0

200

Ancorante chimico Vrd/Nrd,min=18 kN

Barra filettata/vite M8x150,6

Acciaio classe S235

prof. ancoraggio min : 60 mm

3
0

Bicchiere ≠4

Connettore a

vite M5x60

Pilastro 100x100

Vite M8x150,6

N.B.

PER I PARTICOLARI DEI

NODI TRAVI/PILASTRI

VEDI TAVOLA E-SE017

- 1.20

- 1.50

- 2.05

12
34

La trave sarà eseguita per tratti nella successione temporale indicata

nel  grafico (1, 2, 3, 4).

Le fasi esecutive  per ciascuno dei tratti  sono:

1. Scavo per le dimensioni riportate in grafico;

2. Posa in opera delle casseforme, dell'armatura e successivo getto

avendo cura di lasciare le armature di attesa sui due lati per i due

getti successivi;

3. A maturazione e indurimento del getto si procederà allo scavo,

alla posa in opera delle casseforme e delle armature nonché al

getto del tratto successivo.

MODALITA' ESECUTIVE PER LA ESECUZIONE

DELLA TRAVE DI FONDAZIONE A RIDOSSO

DELLA PALESTRA

12
34
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PIANTA

Rapp. 1/100

SEZIONE S-S

Rapp. 1/100

C O R P O   B

Parete lato Nord Corpo B

MODALITA' ESECUTIVE PER LA ESECUZIONE DELLA TRAVE DI FONDAZIONE A RIDOSSO

DELLA PALESTRA

REV.00 26.09.2019

S

S

S

S

Armatura solaio

Riferita al singolo travetto

Nella soletta predisporre maglia

elettrosaldata Ø6 25/25

Rapp. 1/100

S1

Armatura solaio

Riferita al singolo travetto

Nella soletta predisporre maglia

elettrosaldata Ø6 20/20

Rapp. 1/100

S2

N.B.:Per il particolari del

collegamento del pannello con

le travi sottostanti vedi tavola

E-SE017

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

· D.P.R. n.380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
· Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal STC Consiglio Superiore Lavori Pubblici
· Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture, del 17.01.2018

pubblicato sul S.O. n.42 della G.U. del 20.02.2018;
· Circolare Applicativa Norme Tecniche per le Costruzioni - Circolare n°21 del Gennaio 2019, N.7

C.S.L.L.PP.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

RESISTENZA CUBICA

STRUTTURE IN C.A.

COPRIFERRO CLASSE DI RESISTENZA 

> 30 Nmmckf -2 25 mmC25-30

TONDINI AD ADERENZA MIGLIORATA

> 15 Nmm -2

CALCESTRUZZO ACCIAIO

ckf

TUTTE LE MISURE SULLE TAVOLE SONO INDICATIVE E VANNO VERIFICATE IN SITO

STRUTTURE METALLICHE
LE SALDATURE SARANNO DEL TIPO MANUALE AD ARCO CON ELETTRODI E44 RIVESTITI
CLASSE IV - UNI 132-74

PIASTRE E LAMIERE

BULLONI 

ELETTRODI E SALDATURE
DADI

S 275
S 235
E 44
10
CLASSE 8.8

(f         > 450 Nmm  )B450C -2
ynom

C12-15 (CONGLOMERATO MAGRO)

PROFILI  LAMINATI 

MINIMO 

LA CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE PREVISTA E' LA XC2 - BAGNATO, RARAMENTE ASCIUTTO CON RAPPORTO
A/C.MAX = 0,60; DOSAGGIO MINIMO DI CEMENTO = 300 (280) Kg/m3;
LA CLASSE DI CONSISTENZA PREVISTA E' LA S4 - CONSISTENZA FLUIDA; ABBASSAMENTO (SLUMP) DA 160 A 210 mm
DA ESSE NE DERIVANO, CON RIFERIMENTO EC2 (4.4.1 PARTE 1.1) LE DIMENSIONI DEL COPRIFERRO MINIMO 25 mm

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
LE STRUTTURE METALLICHE  DEVONO ESSERE PROTETTE DALLA CORROSIONE CON APPLICAZIONE DI ANTRUGGINE AL
CROMATO DI ZINCO O DI PIOMBO.
RESISTENZA AL FUOCO
LE STRUTTURE METALLICHE DIRETTAMENTE ESPOSTE DOVRANNO ESSERE PROTETTE MEDIANTE VERNICE INTUMESCENTE
CERTIFICATA  PER LA RESISTENZA  PREVISTA  CHE PER LA SCUOLA E LA PREVISTA RISULTA ESSERE REI 60
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TESTATA TRAVE 10X18
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Connettore a

vite M5x60

Tozzetto terminale

 di appoggio10x25

250

Ancorante chimico Vrd/Nrd

Vite filettata M8x150,6

Pannello in poliuretano bilamiera

con profilo grecato ≠120 mm

tipo PGB TD5 MARCEGAGLIA
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