
Parapetto/Recinzione

H=2.00ml

SEZIONE TIPO tra Sez. 7-8 / 19-20

Strada categoria " F Locale - Ambito Urbano"

scala 1:50

P=2.5%

P=2.5%

P=1.00%

Tappetino di usura (Sp=3cm)

Binder (Sp=7cm)

Strato di base in conglomerato

bituminoso  (Sp=10cm)

Strato di fondazione in

misto cementato (Sp=20cm)

Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato (Sp=15cm)

Massetto in cls  (Sp=15cm)

con rete elettrosaldata Ø6 20X20

Massetto per pendenze (Sp=7-10cm)

Pavimentazione in conglomerato

bituminoso (Sp=3cm)

Ciglio in Cls (15x25cm)

Rivestimento scarpata

con terreno vegetale Sp=20cm

Inerbimento mediante

idrosemina

Rilevato stradale con materiale naturale

per rilevato o inerti provenienti da centro di recupero

Scotico dello strato vegetale, profilatura piano di posa

rilevati e posa di telo "tessuto non tessuto"

SEZIONE TIPO tra Sez. 5-6 / 20-25

Strada categoria " F Locale - Ambito Urbano"

scala 1:50

P=2.5%

P=2.5%

Parapetto/Recinzione

H=2.00ml

SEZIONE TIPO tra Sez. 1- 5

Strada categoria " F Locale - Ambito Urbano"

scala 1:50

Pali Ø1200

Parapetto/Recinzione

H=2.00ml

SEZIONE TIPO tra Sez. 9-11 /17-18

Strada categoria " F Locale - Ambito Urbano"

scala 1:50

P=2.5%

P=2.5%

SEZIONE TIPO tra Sez. 12-13

Strada categoria " F Locale - Ambito Urbano"

scala 1:50

STRADA STATALE N 38 DELLO STELVIO

P=2.5%

P=2.5%

SEZIONE TIPO tra Sez. 14

Strada categoria " F Locale - Ambito Urbano"

scala 1:50

Linea Ferroviaria  LECCO - TIRANO

P=2.5%

P=2.5%

SEZIONE TIPO tra Sez. 15-16

Strada categoria " F Locale - Ambito Urbano"

scala 1:50

Via LOCALITA'  PASQUALINA

Pali Ø800

Trave di

coronamento

Strato di fondazione in

misto cementato (Sp=20cm)

Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato (Sp=15cm)

Rilevato stradale

Tappetino di usura (Sp=3cm)

Binder (Sp=7cm)

Strato di base in conglomerato

bituminoso  (Sp=10cm)

Parapetto/Recinzione

H=2.00ml

Pali Ø1000

Trave di

coronamento

Strato di fondazione in

misto cementato (Sp=20cm)

Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato (Sp=15cm)

Rilevato stradale

Tappetino di usura (Sp=3cm)

Binder (Sp=7cm)

Strato di base in conglomerato

bituminoso  (Sp=10cm)

SEZIONE TIPO tra Sez. 8-9 / 18-19

Strada

categoria " F Locale - Ambito Urbano"

scala 1:50

Strato di fondazione in

misto cementato (Sp=20cm)

Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato (Sp=15cm)

Rilevato stradale

Tappetino di usura (Sp=3cm)

Binder (Sp=7cm)

Strato di base in conglomerato

bituminoso  (Sp=10cm)

Strato di fondazione in

misto cementato (Sp=20cm)

Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato (Sp=15cm)

Rilevato stradale

Tappetino di usura (Sp=3cm)

Binder (Sp=7cm)

Strato di base in conglomerato

bituminoso  (Sp=10cm)

Strato di fondazione in

misto cementato (Sp=20cm)

Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato (Sp=15cm)

Rilevato stradale

Tappetino di usura (Sp=3cm)

Binder (Sp=7cm)

Strato di base in conglomerato

bituminoso  (Sp=10cm)

Pali Ø1200

Strato di fondazione in

misto cementato (Sp=20cm)

Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato (Sp=15cm)

Rilevato stradale

Tappetino di usura (Sp=3cm)

Binder (Sp=7cm)

Strato di base in conglomerato

bituminoso  (Sp=10cm)

Strato di fondazione in

misto cementato (Sp=20cm)

Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato (Sp=15cm)

Rilevato stradale

Tappetino di usura (Sp=3cm)

Binder (Sp=7cm)

Strato di base in conglomerato

bituminoso  (Sp=10cm)
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