
PACCHETTO STRADALE

PISTA PEDONALE

(vedi Sez.Tipo)

STRATI CASSONETTO

STRADALE (vedi Sez.Tipo)

CORDOLO IN C.A

100X120CM

PALI SECANTI

Ø800MM/65CM L=12M

CORDOLO IN C.A

100X120CM

PALI SECANTI

Ø800MM/65CM L=12M

TAPPO DI FONDO

IN JET GROUTING

sp.=200cm

264.65 

261.02









PACCHETTO STRADALE

PISTA PEDONALE

(vedi Sez.Tipo)

STRATI CASSONETTO

STRADALE (vedi Sez.Tipo)

CORDOLO IN C.A

120X120CM

PALI SECANTI

Ø1000MM/80CM L=14M

CORDOLO IN C.A

120X120CM

TAPPO DI FONDO

IN JET GROUTING

sp.=200cm

PALI SECANTI

Ø1000MM/80CM L=14M

264.65 

259.14
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260.69

264.13

264.65

263.13 263.13

Pali secanti Ø1200mm/90cm L=18.00mt

Cordolo in ca 140xH120cm

Pali secanti Ø1000mm/80cm L=14.00mt

Cordolo in ca 120xH120cm

Pali secanti Ø800mm/65cm L=12.00mt

Cordolo in ca 100xH120cm
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TOMBINO IDRAULICO DI ATTRAVERSAM.

SCATOLARE dim.int.450xH225cm

TAPPO DI FONDO

IN JET GROUTING

sp.=300cm

TAPPO DI FONDO

IN JET GROUTING

sp.=300cm

SETTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON

TECNOLOGIA JET-GROUTING sp.=240cm

TAPPO DI FONDO

IN JET GROUTING

sp.=200cm

TAPPO DI FONDO

IN JET GROUTING

sp.=200cm

DIAFRAMMI DI COMPARTIMENTAZIONE

IDRAULICA IN JET GROUTING sp.=180cm

DIAFRAMMI DI COMPARTIMENTAZIONE

IDRAULICA IN JET GROUTING sp.=180cm

MURO TIPO 1

LATO NORD

MURO TIPO 2

LATO NORD

MURO TIPO 3

LATO NORD

MURO TIPO 4

LATO NORD

SOTTOVIA

STRADA SS38

STRATI CASSONETTO

STRADALE (vedi Sez.Tipo)

PACCHETTO STRADALE

PISTA PEDONALE

(vedi Sez.Tipo)

264.65 

262.23
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TAPPO DI FONDO

IN JET GROUTING

sp.=300cm

TOMBINO IDRAULICO DI ATTRAVERSAM.

SCATOLARE dim.int.450xH225cm L=14.50mt

TAPPO DI FONDO

IN JET GROUTING

sp.=200cm
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PROGETTO/ANNO SOTTOPR. LIVELLO NOME DOC. PROGR.OP.

COMMITTENTE:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

VICE DIREZIONE GENERALE NETWORK MANAGEMENT INFRASTRUTTURE 

SOGGETTO TECNICO:

PROGETTAZIONE:

PROGETTO DEFINITIVO

Via Valloncello 109b ,  Vasto  (Ch)

223623
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RFI - VICE DIREZIONE GENERALE NETWORK MANAGEMENT INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE INVESTIMENTI PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO
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Rev. Descrizione Verificato P.S. Approvato D.T. Autorizzato R.I.P.S.Data DataRedatto Data Data

Emissione

Emissione

A

A

LINEA COLICO-SONDRIO

SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 24+270

COMUNE DI FORCOLA (SO)

DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

PM PORTAFOGLIO NORD-EST


