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PLANIMETRIA SMALTIMENTO

ACQUE METEORICHE

Scala 1:500
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Vano pompe

Locale G.E.

e Quadri Elettrici

650

1
7
5
0

P.L. al Km 24+270

da sopprimere

Pozzetto di calma

150x150xh125

Invaso di laminazione

110mc con pendenza

scarpate 3/1

Manufatto di regolazione delle portate di scarico

Portata ammessa allo scarico 20 l/sec ha,

pari a circa 6 l/sec (Superf. scolante 2700mq)

LEGENDA SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE

Linee di deflusso acque

meteoriche al piano stradale

Linee di deflusso acque meteoriche

nelle condotte fognarie e canali

N.16 pozzetti prefabbr. dim.int.30x30

cm H=35cm con caditoie in ghisa C250

Qt       Quota testa pozzetto
Qf       Quota fondo pozzetto
Qs      Quota scorrimento/innesto acqua condotte
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N.3 pozzetti prefabbr. dim.int.50x50 cm

H=VAR.con caditoie in ghisa D400

N.2 pozzetti senza fondo prefabbr. dim.int.80x80

cm H=VAR.con caditoie in ghisa D400

Tubazione in PEAD SN8 DN125

per fognatura

Tubazione in PEAD SN8 DN500

per fognatura

Tubazione in PEAD SN8 DN315

per fognatura

Tubazione in PEAD SN8 DN400

per fognatura

Tubazione di mandata in pressione acciaio

DN200

Deviazione canale in terra esistente

trapezoidale Dim.4.00x1.40ml H=2.00ml

Canale di guardia in terra

trapezoidale Dim.1.30x0.50ml H=0.40ml

Canale di guardia in terra rivestito in cls

Tubo in c.a. vibrocompresso Ø800

N.7 pozzetti prefabbr. dim.int.60x60 cm

H=VAR.con chiusino in ghisa D400

Embrici

N.26 pozzetti prefabbr. dim.int.60x60

cm H=VAR.con caditoie in ghisa D400

Tubo in PVC 80 microfessurato
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P.F. 264.63

260.69

263.73

263.63

264.13

256.98

264.45

261.18

262.73

263.28

P1 = P2
P3 = P4

P5

P6

P22 = P23 P24 = P25 P26 = P27
P28 = P29

P30 = P31
P32 = P33 P34 = P35

Qf + 256.98

Qt + 257.78

Qs + 257.05

Qf + 257.16 

Qt + 257.98 

Qs + 257.31 

Qf + 257.67 

Qt + 258.49 

Qs + 257.82

Qf + 257.17

Qt + 257.93 

Qs + 257.32 

Qf + 258.54

Qs + 258.69 

Qf + 259.60

Qs + 259.75 

Qf + 260.69 

Qs + 260.84

Qf + 261.76

Qs + 261.91 

Qf + 262.54 

Qs + 262.69 

P17 P19 = P21

P18 = P20

P16P14
Qf + 257.68

Qt + 258.44 

Qs + 257.83 

Qf + 258.53 

Qt + 259.29 

Qs + 258.68

Qf + 259.59 

Qt + 260.35

Qs + 259.74 

Qf + 260.66 

Qt + 261.42 

Qs + 260.81

Qf + 261.73 

Qt + 262.53

Qs + 261.88

Qf + 262.48 

Qt + 263.45 

Qs + 262.73 

Qf + 262.48

Qt + 263.91 

Qs + 262.90

P12
P10

P8

P7

Qf/s + 257.00

Qt + 257.80

Qt + 259.36

Qt + 260.43

Qt + 261.51

Qt + 262.58

Qt + 263.36

Qf + 260.66 

Qt + 261.7 

Qs + 260.81

Qf + 259.59 

Qt + 260.63

Qs + 259.74 

Qf + 258.53 

Qt + 259.57

Qs + 258.68

P11
P9

Qf + 257.68

Qt + 258.72 

Qs + 257.83 

P13

Qf + 256.98

Qs + 257.12

Qt + 257.98

Qf + 257.17

Qt + 258.21

Qs + 257.32 

P15
POZZETTI / CADITOIE LATO DX

Qf + 261.73 

Qt + 262.73

Qs + 261.88

Profilo condotta raccolta

acque in PEAD SN8 DN 315 lato DX e SX

Profilo condotta raccolta

acque in PEAD SN8 DN 400 lato DX e SX

Profilo condotta raccolta

acque in PEAD SN8 DN 315 lato DX e SX

Profilo condotta raccolta

acque in PEAD SN8 DN 400 lato SX

Profilo condotta raccolta

acque in PEAD SN8 DN 400 lato DX

PROFILO SMALTIMENTO

ACQUE NEL SOTTOVIA

Scala 1:200

P1 P2

263.28

Pozzetto di calma

Dim. int. 150 x 150 x h 125

Valvole di non ritorno

n.2 Elettropompe sommergibili

tipo Flygt  NP 3202.180 HT 641

Pnom. 22 kW

1
7
3
.0

2
9

1
2
_
S

tv
.S

tr.C
o
m

1
7
6
.7

4
4

13_Stv.Str.Fer

182.744

14_Asse Bin
186.544

15_Stv.Str.Fer

190.344

16

193.659

18

232.589

19

259.763

20

278.292

21

282.227

22

284.336

23

285.697

24

288.259

17_Stv.Str.SS

207.344

+262.70

+260.73

+260.80

+262.60

+262.40

+262.40

+262.60

1
7
3
.0

2
9

1
7
6
.7

4
4

256.98

P20P21

P18P19
P9

P17

P22P23 P10

P24P25 P11

P26P27 P12

P28P29 P13

P30P31 P14

P32P33 P15

P34P35 P16

CONDOTTA ACQUE BIANCHE in PEAD

Pozzetti Quota Testa

(Q.T.)

Distanza fra

pozzetti (ml)

Quota Fondo

(Q.F.)

H

Pozzetto (cm)

P1 +263.91 +262.48 145

P2

15.25

P3 +263.45 +262.48 100

P4

15.45

P5 +262.73 +261.73 100

P6

15.45

P7 +261.70 +260.66 100

P8

15.35

P9 +260.63 +259.59 105

P10

Quota Scorrim

(Q.S.)

+262.90

+262.73

+261.88

+260.81

+259.74

15.40

P11 +259.57 +258.53 105+258.68

P12

15.40

P13 +258.72 +257.68 105+257.83

P14

15.40

P15 +258.21 +257.17 105+257.32

P16 +257.93 75

P17

P18

4.50

P19 +257.78 +256.98 80+257.05

P20

P21

15.35

P22 +257.98 +257.16 85+257.31

P23

15.35

P24 +258.49 +257.67 85+257.82

P25

15.35

P26 +259.36 +258.54 85+258.69

P27

15.35

P28 +260.43 +259.60 +259.75

P29

15.35

P30 +261.51 +260.69 85+260.84

P31

15.35

P32 +262.58 +261.76 85+261.91

P33

15.35

P34 +263.36 +262.54 85+262.69

P35

80

75

+260.35 75

+259.29 75

+258.44 75

+257.80 +257.00 80+257.00

+257.98 +256.98 100+257.12

85

85

85

7.00

15.40

15.45

+263.91 +262.48 145+262.90

+263.45 +262.48 100+262.73

+262.53 +261.73 +261.88

+261.42 +260.66 +260.81

+259.59 +259.74

+258.53 +258.68

+258.53 +258.68

+257.68 +257.83

+257.17 +257.32

+257.78 +256.98 80+257.05

+257.98 +256.98 100+257.12

+257.98 +257.16 +257.31

+258.49 +257.67 +257.82

+259.36 +258.54 85+258.69

+260.43 +259.60 +259.75 85

+261.51 +260.69 85+260.84

+262.58 +261.76 85+261.91

+263.36 +262.54 85+262.69

Strato di fondazione in

misto cementato (Sp=20cm)

Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato (Sp=15cm)

PARTICOLARE RINTERRO
TUBAZ. SOTTO STRADE
Scala 1:25

Rilevato stradale

Tappetino di usura (Sp=3cm)

Binder (Sp=7cm)

Strato di base in conglomerato

bituminoso  (Sp=10cm)

Tubo in PEAD DN315/400

Rinfianco in cls. magro

Tubo in PVC microfessurato Ø80 tipo

italplast o equivalente avvolto in

geotessuto con funzione filtrante
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Vano pompe

Locale G.E.

e Quadri Elettrici

650

1
7
5
0

Pozzetto di calma

150x150xh125

Invaso di laminazione

110mc con pendenza

scarpate 3/1

Manufatto di regolazione delle portate di scarico

Portata ammessa allo scarico 20 l/sec ha,

pari a circa 6 l/sec (Superf. scolante 2700mq)

Tubo in PEAD DN315/400

Pozzetti prefabbr. dim.int.30x30

cm H=35cm con caditoie

in ghisa C250

Tubazione PEAD Ø125

Pozzetti prefabbr.

dim.int.60x60cm

H=VAR. con caditoie

in ghisa D400

PARTICOLARE SCARICO
ACQUE SU PERCORSO PEDONALE
Scala 1:25

Tubo in PVC microfessurato Ø80 tipo

italplast o equivalente avvolto in

geotessuto con funzione filtrante

SEZIONE IN CORRISPONDENZA DEL VANO POMPE

Scala 1:50

253.98 

263.28 

CORDOLO IN C.A

140X120CM

PACCHETTO STRADALE

PISTA PEDONALE

(vedi Sez.Tipo)

STRATI CASSONETTO

STRADALE (vedi Sez.Tipo)

257.00

Griglia paratoia estraibile a

cestello in acciaio zincato

Valvola di non ritorno

n.2 Elettropompe sommergibili

tipo Flygt  NP 3202.180 HT 641

Pnom. 22 kW

Invaso di laminazione

Pozzetto di calma

150x150xh125

STRALCIO 2

PLANIMETRIA

ACQUE METEORICHE

Scala 1:200

STRALCIO 1

PLANIMETRIA

ACQUE METEORICHE

Scala 1:200
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