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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A1 MANO D' OPERA
A1.1 OPERE EDILI
A.1.11 Caposquadra, capo operaio, capo muratore
(Euro trentuno e ventisette centesimi) | ora 31,27
A1.1.2 Operaio specializzato (carpentiere muratore, autista)
(Euro ventinove e settantadue centesimi) | ora 29,72
A1.1.3 Operaio qualificato (aiuto carpentiere,apprendista muratore)
(Euro ventotto e sedici centesimi) | ora 28,16
A1.14 Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante
(Euro venticinque e otto centesimi) | ora 25,08
A2 NOLEGGI E TRASPORTI
A2.1 NOLO DI LEGNAME
A21.1 Nolo di legname esistente in cantiere.
A21.11 in misure intere,fino a 15 gg
(Euro _diciotto e ottantasette centesimi) | mc 18,87
A21.1.2 in misure intere,fino a 30 gg
(Euro ventidue e quattordici centesimi) | mc 22,14
A21.13 in misure intere,fino a 60 gg
(Euro ventisette e novantaquattro centesimi) | mc 27,94
A21.14 in misure intere,fino a 90 gg
(Euro _trentatre e trentotto centesimi) | mc 33,38
A21.15 in misure intere, mesi successivi
(quattro centesimi) | mc 0,04
A22 NOLO DI MACCHINARI A FREDDO
A2.2.1 Nolo di nastro trasportatore
A2.2.11 da m 6 - 7 escluso personale di manovra
(Euro cinque e cinquantotto centesimi) | ore 5,58
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A221.2 da m 12-14 escluso personale di manovra
(Euro_sette e diciotfo centesimi) | ore 7,18
A222 Smerigliatrice elettrica escluso dischi abrasivi o spazzole metalliche
(Euro cinque e quarantotto centesimi) | 9g 5,48
A.2.23 Smerigliatrice pneumatica escluso dischi abrasivi o spazzole metalliche
(Euro sei e due centesimi) | gg 6,02
A224 Scartavetratrici elettriche, escluse tele e carte abrasive
(Euro cinque e quarantotto centesimi) | g 5,48
A225 Impianto spruzzatura Airless pneumatico
A.2.251 tubo m. 15 e pistola al giorno
(Euro quaranta e quarantadue centesimi) | gg. 40,42
A2252 tubo m. 15 e piu giorni successivi
(Euro diciannove e novantatre centesimi) | gg. 19,93
A226 Impianto spruzzatura Airless a scoppio
A.2.2.6.1 tubo m. 15 e pistola al giorno
(Euro quarantacinque e novantasei centesimi) | gg. 45,96
A2.26.2 tubo m. 15 e piu giorni successivi
(Euro ventuno e cinquantanove centesimi) | g9g. 21,59
A2.27 Impianto spruzzatura Airless elettrico
A2.271 tubo m. 15 e pistola al giorno
(Euro quarantuno e cinquantadue centesimi) | gg. 41,52
A227.2 tubo m. 15 e piu giorni successivi
(Euro diciannove e ottantotto centesimi) | gqg. 19,88
A.2.2.8 Impianto spruzzatura ad aria ex. compr.
A.2.2.81 tubo m. 15 e pistola al giorno
(Euro ventuno e cinquantanove centesimi) | gg. 21,59
A2.28.2 tubo m. 15 e piu giorni successivi
(Euro _nove e quarantuno centesimi) | qg. 9,41
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

A229 Compressore elettrico o motocompressore per applicazioni a spruzzo
A.2.291 1° giorno

(Euro trentuno e trentaquattro centesimi) | gg. 31,34
A2.29.2 giorni successivi

(Euro quindici e tredici centesimi) | gg. 15,13

A.2.2.10 Impianto sabbiatrice (compressore, sabbiatrice, tubi L=max 15 m.)

A.2.2.10.1 1° giorno

(Euro_centotrentasette e ventisei centesimi) | gq. 137,26
A.2.2.10.2 giorni successivi
(Euro_cinquantasei e venti centesimi) | 9g. 56,20
A22.11 Impianto sabbiatrice (comp.It.5000-5500,sabbiatrice, tubi, ugello 8 mm)
A22111 1° giorno
(Euro_centocinquanta e ventiquattro centesimi) | 9q. 150,24
A2211.2 giorni successivi
(Euro_sessantuno e sessanta centesimi) | 9g. 61,60
A23 ATTREZZATURE
A.2.3.1 Betoniera ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia installata in

cantiere data a nolo funzionante. Compreso consumo di f.e.m. e accessori. Escluso
operatore addetto alla manovra. (durata minima del nolo 1 giorno)

A.2.3.1.1 capacita . 250
(Euro ventisei e novantasei centesimi) | ora 26,96
A2.3.1.2 capacita I. 350
(Euro ventisei e novantasei centesimi) | ora 26,96
A23.13 capacita I. 500
(Euro_trentaquattro e cinquanta centesimi) | ora 34,50
A232 Battipalo munito di treppiedi, con maglio del peso fino a q. 1000 ed argano azionato da
motore a scoppio, compreso carburante ed operatore
(Euro cinquantadue e cinquantacinque centesimi) | ora 52,55
A.2.3.3 Idroseminatrice con cisterna, compreso operatore
(Euro sessantacinque e ottantanove centesimi) | ora 65,89
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A234 Nebulizzatore - atomizzatore, portato o trainato, compreso operatore ed esclusi i prodotti
da nebulizzare
(Euro ofttantotto e sessantasei centesimi) | ora 88,66
A.2.3.5 Nolo di motosega o decespugliatore compreso il carburante e I'operaio addetto
(Euro sessantasette e settantacinque centesimi) | ora 67,75
A24 NOLO DI MACCHINARI A CALDO
A2.4.1 Nolo di argano con motore da 2 a 4 HP
(Euro venticinque e trentuno centesimi) | ora 25,31
A242 Nolo di gru a torre
A242A h. fino a m 20 e sbraccio fino a m 20
(Euro trentadue e trentanove centesimi) | ore 32,39
A242B h. fino a m 34 e sbraccio fino a m 31
(Euro_trentasette e quattordici centesimi) | ore 37,14
A242C h. fino a m 43 e sbraccio fino a m 40
(Euro quarantasette e ventisei centesimi) | ore 47,26
A243 Nolo di autogru telescopica, compreso I'operatore, carburante, lubrificante, data a nolo
funzionante. Durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore (nella durata del nolo compreso il
tempo di trasporto al e dal cantiere.
A243A portata t. 15, braccio telescopico m. 16
(Euro sessantadue e oftantadue centesimi) | ore 62,82
A.24.3.B portata t. 25, braccio telescopico m. 22
(Euro settantasei e sessantasette centesimi) | ore 76,67
A244 Nolo di escavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di
lavoro, compreso I'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante,
lubrificante, ecc.. dato a nolo funzionante (durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore).
A244A con benna di capacita fino a mc 0,250
(Euro _trentatre e quattordici centesimi) | ore 33,14
A.244B con benna di capacita fino a mc 0,500
(Euro trentacinque e undici centesimi) | ore 35,11
A244C con benna di capacita fino a mc 0,750
(Euro quarantadue e ventotto centesimi) | ore 42,28
A.2.44D con benna di capacita fino a mc 1
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro quarantacinque e ventuno centesimi) | ore 45,21
A244E fino a 40 HP (miniescavatore)
(Euro quarantuno e cinquantatre centesimi) | ore 41,53
A24.4F da 40 a 70 HP
(Euro quarantotfo e novantanove centesimi) | ore 48,99
A244G da 70 a 120 HP
(Euro cinquantasette e cinquanta centesimi) | ore 57,50
A244H oltre 120 HP
(Euro sessantasei e due centesimi) | ore 66,02
A245 Nolo di compressore con motore a scoppio o elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia
installato in cantiere, corredato da un numero di martelli demolitori o perforatori adeguati,
dato funzionante compreso carburante o consumo di f.e.m., lubrificanti e accessori.
Esclusi gli operai addetti ai martelli demolitori o perforatori.
A2.451 produzione aria fino a 2500 litri (per un martello demolitore o perforatore)
(Euro _tredici e novantasei centesimi) | ora 13,96
A2452 produzione aria fino a 5000 litri (per due martelli demolitori o perforatori)
(Euro diciannove e undici centesimi) | ora 19,11
A2453 produzione aria fino a 7000 litri (per tre martelli demolitori o perforatori)
(Euro ventitre e sessantatre centesimi) | ora 23,63
A.24.6 Nolo di elettropompa di prevalenza normale per esaurimento di acque freatiche, in
condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni, compreso consumo di
f.e.m. ed accessori. (durata minima del nolo 1 giorno)
A.2.4.6.1 diametro bocca aspirante mm 50
(Euro due e diciassette centesimi) | ora 2,17
A2.46.2 diametro bocca aspirante mm 100
(Euro due e ottantasei centesimi) | ora 2,86
A.2.46.3 diametro bocca aspirante mm 150
(Euro tre e cinquantaquattro centesimi) | ora 3,54
A.246.4 diametro bocca aspirante mm 200
(Euro quattro e trentanove centesimi) | ora 4,39
A247 Nolo di rullo compressore funzionante, con personale di guida, carburante e lubrificante.
A2.4.7.A da tonnellate 1 a 5 o vibrante di pari effetto
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro quarantacinque e settantaquattro centesimi) | ore 45,74
A.24.7.B da tonnellate 6 a 11 o vibrante di pari effetto
(Euro quarantanove e nove centesimi) | ore 49,09
A24.7.C da tonnellate 12 a 18 o vibrante di pari effetto
(Euro_cinquantasette e sessantacinque centesimi) | ore 57,65
A2438 Nolo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante e autista
A248A con portata utile fino a 1500 kg
(Euro_trentasette e venti centesimi) | ora 37,20
A.2.4.8.B con portata utile da 1501 kg fino a 6000 kg
(Euro_quarantadue e settanta centesimi) | ora 42,70
A248.C con portata utile da 6001 kg fino a 10000 kg
(Euro quarantotfo e ottanta centesimi) | ora 48,80
A.2.4.8.D con portata utile da 10001 kg fino a 15000 kg
(Euro_cinquantasei e dieci centesimi) | ora 56,10
A248.E con portata utile oltre 15001 kg
(Euro _settantatre e diciotto centesimi) | ora 73,18
A249 Nolo di pala meccanica su ruote gommate
A2.4.9A fino a 70 HP
(Euro quarantatre e settantacinque centesimi) | ore 43,75
A.2.49B oltre 70 e fino a 120 HP
(Euro_quarantottfo e ventiquattro centesimi) | ore 48,24
A249C oltre 120, fino a 160 HP
(Euro_sessantuno e novantasette centesimi) | ore 61,97
A.2.4.10 Nolo di pala meccanica cingolata
A2.410.A finoa 70 HP
(Euro quarantaquattro e trenta centesimi) | ore 44,30
A.24.10.B oltre 70 e fino a 120 HP
(Euro quarantotto e otftanta centesimi) | ore 48,80
A.2.410.C oltre 120 e fino a 160 HP
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro sessantadue e ventisette centesimi) | ore 62,27
A.24.11 Nolo di motolivellatrice
A2.411.A finoa 70 HP
(Euro_trentasei e ottantadue centesimi) | ore 36,82
A2.4.11.B oltre 70 HP
(Euro quarantotto e venti centesimi) | ore 48,20
A2.4.12 Nolo di dumper ribaltabile per trasporti interni all'area di cantiere, compreso carburante,
lubrificante e operatore.
(Euro _trentanove e trentasette centesimi) | ora 39,37
A.2.4.13 Nolo di autobetoniera
A2.413.A damc 6
(Euro quarantadue e cinquantuno centesimi) | ore 42,51
A.2.4.13.B damc 8
(Euro quarantasei e ventinove centesimi) | ore 46,29
A.2.4.13.C damc9
(Euro _quarantanove e novantanove centesimi) | ore 49,99
A2.4.14 Tosaerba, tosasiepi, motozappa sino a 5 HP
(Euro ventisette e quarantanove centesimi) | ora 27,49
A.2.4.15 Motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici
A2.4.15A da5a10HP
(Euro ventinove e cinquanta centesimi) | ore 29,50
A.2.4.15.B da 10 a 20 HP
(Euro ventinove e ottantanove centesimi) | ore 29,89
A.2.4.16 Trattrici e macchine operatrici gommate
A2.4.16.A da 20 a 40 HP
(Euro _trentuno e ventinove centesimi) | ore 31,29
A.2.4.16.B da 40 a 70 HP
(Euro _trentanove e sessanta centesimi) | ore 39,60
A.2.4.16.C da 70 a 100 HP
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro quarantatre e settantatre centesimi) | ore 43,73

A.24.17 Autopompa per cls,

A2417.A per ogni prestazione di pompaggio

(Euro_trecentotrenta e oftantatre centesimi) | ore 330,83

A2.4.17.B per ogni mc. pompato

(Euro_sette e trentaquattro centesimi) | mc 7,34

A.2.4.17.C per ogni ora di prestazione dopo I' appostamento

(Euro_otto e quaranta centesimi) | ore 8,40
A2.4.18 Miscelatore-spruzzatore per intonaci tutto compreso escluso impasto
(Euro_otfo e ottantacinque centesimi) | ora 8,85
A.2.4.19 Livellatrice e spianatrice -tipo grader- funzionante, compreso I'operatore, i consumi.
A2.419.A tipo leggero fino a 70 HP
(Euro quarantatre e ottantasette centesimi) | ora 43,87
A.2.4.19.B tipo leggero oltre 70 HP
(Euro_cinquantacinque e sessantanove centesimi) | ora 55,69
A.2.4.20 Macchina spanditrice di bitume e di emulsione bituminosa a pressione, compreso operatore
e consumi
(Euro_sessantatre e trentasette centesimi) | ora 63,37
A24.21 Vibrofinitrice per stesa di conglomerati bituminosi funzionante, compreso operatore e
consumi di carburanti e lubrificanti
A2421A fino a 120 HP
(Euro oftantaquattro e cinquantaquattro centesimi) | ore 84,54
A.2.4.22 Autoinnaffiatrice a pressione con serbatoio della capacita minima di m= 2,00, fornita del

necessario per il riempimento del serbatoio a mezzo degli idranti stradali, compreso
carburante, lubrificante e manovratore

(Euro_settantadue e uno centesimi) | ora 72,01
A.2.4.23 Trattrice
A.2.4.23.1 da 40 a 70 HP munita di cippatrice
(Euro quarantaquattro e sessantuno centesimi) | ore 44,61
A.2.4.23.2 da 40 a 70 HP munita di trituratrice
(Euro_quarantaquattro e sessantuno centesimi) | ore 44,61
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.2.4.23.3 da 40 a 70 HP munita di raccoglitrice erba
(Euro _quarantaquattro e sessantuno centesimi) | ore 44,61
A.2.4.23.4 da 40 a 70 HP munita di cestello o piattaforma idraul.
(Euro quarantaquattro e sessantuno centesimi) | ore 44,61
A.2.4.23.5 da 40 a 70 HP munita di vangatrice
(Euro_quarantaquattro e sessantuno centesimi) | ore 44,61
A.2.4.23.6 da 40 a 70 HP munita di estirpatrice
(Euro quarantotto e trentanove centesimi) | ore 48,39
A2.4.23.7 da 40 a 70 HP munita trivella idraulica
(Euro quarantaquattro e sessantuno centesimi) | ore 44,61
A.2.4.23.8 da 70 a 100 HP munita di cippatrice
(Euro_quarantanove e novanta centesimi) | ore 49,90
A.2.4.23.9 da 70 a 100 HP munita di trituratrice
(Euro_guarantanove e novanta centesimi) | ore 49,90
A.2.4.23.10 |da 70 a 100 HP munita di raccoglitrice erba
(Euro quarantaquattro e cinquantasette centesimi) | ore 44,57
A.2.4.23.11 da 70 a 100 HP munita di cestello o piattaforma idraulica
(Euro_quarantanove e novanta centesimi) | ore 49,90
A.2.4.23.12 da 70 a 100 HP munita di estirpatrice
(Euro cinquantaquattro e quarantatre centesimi) | ore 54,43
A.2.4.23.13 |da 70 a 100 HP munita di vangatrice
(Euro_quarantanove e novanta centesimi) | ore 49,90
A.2.4.23.14 |da 70 a 100 HP munita trivella idraulica
(Euro_quarantanove e novanta centesimi) | ore 49,90
A2.4.24 Nolo di caldaia per la fusione di bitume compreso il consumo del gas propano:
A.2.4.24.1 Capacita litri 90
(Euro_cinque e oftantasei centesimi) | ore 5,86
A24.242 Capacita litri 200
(Euro_sette e trentuno centesimi) | ore 7,31
A24.243 Capacita litri 500
(Euro nove e settantotto centesimi) | ore 9,78
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.2.4.25 Nolo di attrezzatura per sondaggi
A.2.4.25.1 con sonde a percussione diametro > 200mm
(Euro _trentasei e tredici centesimi) | ore 36,13
A.2.4.25.2 con sonde a rotazione diametro > 100mm
(Euro cinquantasette e sessantuno centesimi) | ore 57,61
A.2.4.26 Attrezzatura per prove penetrometriche
A.2.4.26.1 dinamiche fino alla profondita di m.10
(Euro_sessantatre e quarantasette centesimi) | ore 63,47
A.2.4.26.2 statiche fino alla profondita di m. 30
(Euro ottantanove e ottantadue centesimi) | ore 89,82
A.2.4.27 Nolo di attrezzatura per infissione di pali tipo Franki
(Euro sessantotto e trentaquattro centesimi) | ora 68,34
A.2.4.28 Nolo di argano a frizione per palificazioni
(Euro_sessantotto e trentaquattro centesimi) | ora 68,34
A.2.4.29 Nolo di attrezzatura per infissione di pali prefabbricati
(Euro_cinquantasei e sessantaquattro centesimi) | ora 56,64
A.2.4.30 Nolo di attrezzatura per infissione di pali di grande diametro
(Euro_novantadue e settantasei centesimi) | ora 92,76
A.2.4.31 Noleggio di elicottero per trasporti, comprensivo di trasferimento su cantiere, pilota,
copilota, assistenza di terra, carburanti e lubrificanti.
A2.4.31.1 fino a 800 kg
(Euro ventitre e novantacinque centesimi) | min. 23,95
A24.31.2 da 801 kg a 1000 kg
(Euro_ventisette e ventidue centesimi) | min. 27,22
A24313 da 1001 kg a 1200 kg
(Euro_sessanta e quarantaquattro centesimi) | min. 60,44
A24.314 da 1201 kg a 1400 kg
(Euro sessantasette e cinquantadue centesimi) | min. 67,52
A.2.4.32 Diritti di discarica-rifiuti speciali
(ventisei centesimi) | Kg. 0,26
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.2.4.33 Diritti di discarica - inerti
(Euro cinque e diciassette centesimi) | mc 5,17
A25 NOLO DIUTENSILI
A25.1 Flessibile, compreso forza motrice
(Euro due e ventuno centesimi) | ora 2,21
A252 Nolo di martello demolitore escluso personale di manovra
(Euro _tre e quarantacinque centesimi) | ora 3,45
A253 Nolo di trapano elettrico per cls e murature escluso personale di manovra
(Euro _due e cinquanta centesimi) | ora 2,50
A254 Nolo di sega elettrica escluso personale di manovra
(Euro due e cinquantacinque centesimi) | ora 2,55
A255 Nolo di saldatrice elettrica escluso elettrodi e personale di manovra
(Euro _tre e cinquantasette centesimi) | ora 3,57
A2.56 Nolo di molazza con motore elettrico, escluso personale di manovra
(Euro due e ottantaquattro centesimi) | ora 2,84
A257 Nolo di vibratore per calcestruzzo, escluso personale di manovra
(Euro due e trentasei centesimi) | ora 2,36
A2538 Nolo di scala aerea per il primo giorno, compreso trasporti, escluso personale di manovra
(Euro quattrocentoquarantuno e novantacinque centesimi) | gq 441,95
A2.59 Nolo di macchina levigatrice compresa energia occorrente, escluso personale di manovra
(Euro_sei e dieci centesimi) | ora 6,10
A.2.5.10 Nolo di macchina combinata da falegname, escluso personale di manovra
(Euro cinque e novantotto centesimi) | ora 5,98
A.2.5.11 Nolo di bisturi per rimozione su affreschi
(Euro_sei e ottantaquattro centesimi) | ora 6,84
A.25.12 Nolo di pompa per boiacca in piena efficienza
(Euro_trentatre e sessantatre centesimi) | ora 33,63
A.25.13 Nolo di deionizzatore
(Euro _due e novantuno centesimi) | ora 291
A2.6 NOLO DI PONTEGGI
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.2.6.1 Nolo di piano di lavoro
A.2.6.1.1 fino a 30 giorni
(Euro_dieci e quaranta centesimi) | mq 10,40
A26.1.2 per ogni 15 giorni o frazione oltre i 30 giorni
(settanta centesimi) | mqg 0,70
A2.6.2 Nolo piano lav. sospeso leggero fisso contratto
A.2.6.2.1 per i primi 7 giorni
(Euro centodiciannove e cinquantanove centesimi) | mq 119,59
A2.6.2.2 per ogni giorno oltre 7
(Euro_sei e dieci centesimi) | mq 6,10
A26.3 Nolo piano di lavoro mobile (bilancia) fino 3mq
A.2.6.3.1 per ogni montaggio e smontaggio
(Euro_settecentoventisei e quarantasei centesimi) | mq 726,46
A.2.6.3.2 per ogni giorno di uso
(Euro cinquantaquattro e settantasei centesimi) | mq 54,76
A.2.6.3.3 per ogni spostamento
(Euro_novantanove e quarantasei centesimi) | mq 99,46
A264 Nolo di giunto per ponteggio
A.2.6.4.1 per il primo mese o frazione
(Euro_selte e cinquanta centesimi) | n 7,50
A264.2 ogni mese successivo o frazione
(sessantadue centesimi) | n 0,62
A265 Nolo di ponteggio interno altezza 4 m
A.2.6.5.1 fino a 15 giorni
(Euro nove e cinquanta centesimi) | mq 9,50
A.2.6.5.2 fino a 30 giorni
(Euro _dieci e cinque centesimi) | mq 10,05
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.2.6.5.3 fino a 60 giorni
(Euro undici e ventinove centesimi) | mq 11,29
A26.54 per ogni 15 giorni o frazione oltre i 60 giorni
(sessantuno centesimi) | mq 0,61
A.2.6.6 Nolo di ponteggio tubolare di facciata
A.2.6.6.1 primo mese o frazione
(Euro_sette e nove centesimi) | mq 7,09
A.2.6.6.2 ogni mese successivo o frazione
(settantasei centesimi) | mq 0,76
A.2.6.7 Protezione di ponte di facciata con teli di rete fibra sintetica
(Euro due e oftantaquattro centesimi) | mq 2,84
A.2.6.8 Nolo trabattello leggero altezza 4 m
A.2.6.8.1 per i primi 3 giorni
(Euro duecentottantuno e venti centesimi) | gq. 281,20
A.2.6.8.2 per ogni giorno successivo
(Euro undici e ventinove centesimi) | gg. 11,29
A2.6.9 Nolo trabattello leggero h. 4/8 m
A.2.6.9.1 per i primi 3 giorni
(Euro duecentottantacinque/00) | 9g. 285,00
A.2.6.9.2 per ogni giorno successivo
(Euro _tredici e novantotto centesimi) | gg. 13,98
A.2.6.10 Nolo trabattello leggero h. 8/12 m
A.2.6.10.1 per i primi 3 giorni
(Euro_trecentotrentotto e sessantacinque centesimi) | gg. 338,65
A.2.6.10.2 per ogni giorno successivo
(Euro sedici e ventuno centesimi) | gg. 16,21
A.2.6.11 Noleggio di palancole metalliche compresa infissione ed estrazione per ogni mese o
frazione di esso
(Euro duecentottantacinque/00) | mq 285,00
A.2.6.12 Nolo di pontone da lavoro delle dimensioni di mt 4x10 compreso il marinaio, I'equipaggio, il
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
carburante
(Euro_settecentottantaquattro e cinquantotto centesimi) | g 784,58
A3 MATERIALI A PIE' D'OPERA
A3.1 INERTI
A3.1.1 SABBIA
A3.1.11 Sabbia viva di cava lavata
(Euro ventiquattro e ottantadue centesimi) | mc 24,82
A3.1.1.2 Sabbia viva di cava lavata e vagliata
(Euro venticinque e sessantanove centesimi) | mc 25,69
A3.1.1.3 Sabbietta viva di fiume
(Euro trentotto e ventinove centesimi) | mc 38,29
A3.1.14 Sabbia viva di cava locale
(Euro venti e quarantasette centesimi) | mc 20,47
A3.1.2 GHIAIA
A3.1.21 Ghiaia
(Euro_ventitre e sessantatre centesimi) | mc 23,63
A3.1.2.2 Ghiaietto (8-16 mm)
(Euro_ventitre e quindici centesimi) | mc 23,15
A3.1.2.3 Ghiaietto pezzatura mm. 20/40
(Euro_diciassette e ventisette centesimi) | mc 17,27
A3.1.24 Ghiaietto pezzatura mm. 20/70
(Euro diciassette e cinquantatre centesimi) | mc 17,53
A.3.1.2.5 Ghiaietto pezzatura mm. 40/70
(Euro_diciassette e ottantacinque centesimi) | mc 17,85
A3.1.2.6 Mista naturale di ghiaia e sabbia (tout venant) di cava locale
(Euro quindici e novantanove centesimi) | mc 15,99
A3.1.2.7 Stabilizzato per fondazioni stradali (0/25)
(Euro_diciotto e sessantatre centesimi) | mc 18,63
A3.13 PIETRISCO E GRANIGLIA
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.1.31 Graniglia di marmo bianco
(Euro_dieci e settantasei centesimi) | x 100 Kg 10,76
A3.1.3.2 Graniglia di marmo nero
(Euro tredici e sedici centesimi) | x 100 Kg 13,16
A.3.1.3.3 Graniglia da frantumazione roccia calcarea o dolomitica pezzatura mm3/6
(Euro venticinque e ottantacinque centesimi) | mc 25,85
A3.1.3.4 Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia mm.12/20
(Euro _diciassette e cinquantatre centesimi) | mc 17,53
A3.1.3.5 Graniglia di pietre dure selezionate
(Euro _diciannove e nove centesimi) | x 100 Kg 19,09
A.3.1.3.6 Pietrame e ciottoloni calcarei o silicei per vespai o0 massicciate
(Euro_diciassette e ottantacinque centesimi) | mc 17,85
A3.14 INERTI PER INTONACI SPECIALI
A.3.1.41 Polvere di marmo, bianca in sacchi di plastica
(Euro_dieci e settantasei centesimi) | x 100 Kg 10,76
A3.1.5 MATERIALI PER ALLEGGERIMENTO ED ISOLAMENTO
A.3.1.561 Argilla espansa in granuli, confezionata in sacchi, granulom. mm 8/12
(Euro cinquantasei e sessantadue centesimi) | mc 56,62
A.3.1.5.2 Argilla espansa in granuli, sfusa granulometria mm 8/12
(Euro quarantasei e quarantasei centesimi) | mc 46,46
A.3.153 Vermiculite espansa, confezionata in sacchi di carta
(Euro novantasei e settantasette centesimi) | mc 96,77
A3.1.54 Perlite espansa grana grossa mm 1/5 confezionata in sacchi di carta
(Euro ottantasei e ottanta centesimi) | mc 86,80
A.3.1.5.5 Polistirolo espanso in granuli (10 Kg/mc)
(ventinove centesimi) | m?/cm 0,29
A3.2 LEGANTI E ADDITIVI
A.3.2.1 CALCE
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.2.11 Calce idrata da costruzione in sacchi di carta
(Euro_tredici e ottantaquattro centesimi) | 100 Kg 13,84
A3.2.1.2 Calce eminentemente idraulica tipo kg 30, in sacchi di carta
(Euro undici e ottantadue centesimi) | 100 Kg 11,82
A3.2.1.3 Calce eminentemente idraulica plastica tipo kg 45-60 , in sacchi di carta
(Euro undici e ottantatre centesimi) | 100 Kg 11,83
A3.21.4 Calce dolce spenta in sacchetti di plastica
(Euro dieci e ottantanove centesimi) | 100 Kg 10,89
A3.2.1.5 Calce plastico-adesiva da stuccatore
(Euro quattordici e trentacinque centesimi) | 100 Kg 14,35
A3.2.2 GESSI
A.3.2.21 Gesso scagliola da stuccatore
(Euro quattordici e ventidue centesimi) | 100 Kg 14,22
A3.2.3 CEMENTI
A.3.2.31 Cemento normale tipo 32,5 R, in sacchi carta
(Euro tredici e novantacinque centesimi) | 100 Kg 13,95
A.3.2.3.2 Cemento ad alta resistenza tipo 42,5 R, in sacchi carta
(Euro sedici e quarantacinque centesimi) | 100 Kg 16,45
A.3.2.3.3 Cemento normale sfuso tipo 32,5 R
(Euro undici e cinquantasei centesimi) | 100 Kg 11,56
A3.2.34 Cemento normale sfuso tipo 42,5 R
(Euro tredici e trentotto centesimi) | 100 Kg 13,38
A.3.2.3.5 Cemento bianco tipo 32,5 R
(Euro ventitre e cinquantuno centesimi) | 100 Kg 23,51
A.3.2.3.6 Cemento bianco tipo 57,5 R
(Euro _trentadue e ventotto centesimi) | 100 Kg 32,28
A.3.2.3.7 Cemento adesivo per applicazione di pavimenti e rivestimenti
(ventiquattro centesimi) | kg 0,24
A3.24 PREMISCELATI
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A3.2.41 Premiscelati leggeri additivati per intonaco, per intonacatrice
(Euro dodici e trentadue centesimi) | 100 Kg 12,32
A3.24.2 Premiscelati leggeri per intonaco, in sacchi, a mano
(Euro dodici e trentadue centesimi) | 100 Kg 12,32
A3.25 IDROFUGHI, FLUIDIFICANTI, ACCELERANTI, ECC.
A3.25A Fluidificante per calcestruzzi
(Euro _uno e sessanta centesimi) | kg 1,60
A.3.25B Idrofugo per impermeabilizzazione malte e calcestruzzi
(Euro due e cinquantadue centesimi) | kg 2,52
A.3.25.C Accelerante presa per calcestruzzi
(Euro uno e cinquantacinque centesimi) | kg 1,55
A.3.25D Antiritiro per calcestruzzi
(Euro _uno e sedici centesimi) | kg 1,16
A3.25E Miscela espansiva pronta per I' uso (kg/mc. 2000)
(sessantatre centesimi) | kg 0,63
A3.25F Anticongelante per malte e calcestruzzi
(ottantatre centesimi) | kg 0,83
A.3.25.G Stabilitura pronta per I' uso in sacchi
(Euro_sette e oftantaquattro centesimi) | 100 Kg 7,84
A.3.25H Emulsione bituminosa al 55% di bitume sfusa basica
(Euro sedici e ottantatre centesimi) | 100 Kg 16,83
A.3.25.1 Emulsione bituminosa al 55% di bitume sfusa acida
(Euro diciassette e settantanove centesimi) | 100 Kg 17,79
A3.25J Emulsione bituminosa al 55% di bitume sfusa invernale
(Euro_diciassette e quarantasei centesimi) | 100 Kg 17,46
A3.2.6 impasto di quarzo
(ventidue centesimi) | Kg. 0,22
A.3.3 CALCESTRUZZI
A.3.3.1 Calcestruzzi classe di esposizione XC1 e classe di resistenza caratteristica minima a 28

giorni di maturazione:
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.3.1.1 C25/30 (Rck 30 N/mm?)
(Euro ottantasette e cinquantanove centesimi) | mc 87,59
A.3.3.1.2 C28/35 (Rck 35 N/mm?)
(Euro _novantatre e novanta centesimi) | mc 93,90
A.3.3.1.3 C32/40 (Rck 40 N/mm?)
(Euro _novantotto e trentasei centesimi) | mc 98,36
A3.3.14 C35/45 (Rck 45 N/mm?)
(Euro centodue e sette centesimi) | mc 102,07
A.3.4 MALTE PRECONFEZIONATE
A.3.4.1 Malte confezionate
A3.4.11 Malta di calce idrata e sabbia vagliata a g 3,5
(Euro novantacinque e sei centesimi) | mc 95,06
A34.1.2 Malta di calce eminentemente idraulica e sabbia vagliata a q 3,5
(Euro ottantacinque e sessantacinque centesimi) | mc 85,65
A3.4.13 Malta di cemento tipo 325 con sabbia vagliata a q 3
(Euro ottantasei e sette centesimi) | mc 86,07
A3.4.14 Malta di cemento tipo 325 con sabbia vagliata a q 4
(Euro _novantasette e novantanove centesimi) | mc 97,99
A3.4.15 Malta bastarda con sabbia vagliata q 3,5 calce eminentemente idralica e g 1 cemento 325
(Euro centotredici e diciannove centesimi) | mc 113,19
A3.5 LATERIZI
A.3.5.1 MATTONI PIENI
A.3.5.1.1 Mattoni pieni comuni cm. 5,5x11x23
(Euro ventisette e trentasette centesimi) | n. 100 27,37
A.3.5.2 MATTONI FORATI
A.3.5.21 Mattoni forati, quattro fori cm 8x12x24
(Euro quindici e trentadue centesimi) | n. 100 15,32
A.3.5.2.2 Mattoni forati, otto fori cm 8x24x24
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro ventisette e novantadue centesimi) | n. 100 27,92
A3.5.2.3 Mattoni forati, otto fori cm 24x12x24
(Euro quarantadue e settanta centesimi) | n. 100 42,70
A35.24 Multifori doppio UNI cm 24x12x12
(Euro ventotto e quarantasei centesimi) | n. 100 28,46
A3.53 BLOCCHI
A.3.5.3.1 Blocchi portanti tipo "svizzero" cm 13x25x10
(Euro_ventisei e venti centesimi) | n. 100 26,20
A.3.5.3.2 Blocchi portanti tipo "svizzero" cm 13x25x18
(Euro_trentasette e ventitre centesimi) | n. 100 37,23
A.3.5.3.3 Blocchi portanti tipo "svizzero" cm 13x25x30
(Euro cinquantacinque e settantanove centesimi) | n. 100 55,79
A3.54 TAVELLONI
A3.5.41 Tavelloni forati cm 6x25x60/100
(Euro_cinque e sessantadue centesimi) | mq 5,62
A.3.55 ELEMENTI PER SOLAI
A.3.5.5.1 Solai soletta mista o laterizio, a nervature parall. h. cm 12
(cinquantasette centesimi) | m*cm 0,57
A.3.55.2 Solai soletta mista o laterizio, a nerv. parall. h. cm 16,24,28
(quarantatre centesimi) | m?/cm 0,43
A.3.5.53 Solai soletta mista o laterizio, a nerv. parall. h. cm 18,20,22
(quaranta centesimi) | m*cm 0,40
A3.5.6 ELEMENTI PER COPERTURE
A.3.5.6.1 Tegole marsigliesi (n. 15 al mq)
(cinquantacinque centesimi) | n 0,55
A.3.5.6.2 Tegole a canale cm 42/45, a macchina
(trentacinque centesimi) | n 0,35
A.3.5.6.3 Tegoloni di colmo cm 33
(Euro uno e trentatre centesimi) | n 1,33
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.5.6.4 Tegoloni di colmo cm 50
(Euro _uno e sessantasei centesimi) | n 1,66
A.3.5.6.5 Tegole in cem. colorate rosso, bruno nero e grigio (n. 10 al mq)
(ottantasette centesimi) | n 0,87
A.3.5.6.6 Tegole piane (embrici)
(cinquantadue centesimi) | n 0,52
A3.5.7 MATTONI REFRATTARI
A.3.5.71 Mattoni refrattari qualita media (ossido di alluminio 27/30%)
(Euro uno e nove centesimi) | n 1,09
A.3.5.7.2 Mattoni refrattari qualita superiore (ossido alluminio 40/42%)
(Euro_uno e settantuno centesimi) | n 1,71
A.3.6 BLOCCHI
A3.6.1 Blocchi in calcestruzzo
A.3.6.1.1 Prefabbricati cavi in cls normale cm 20x40 spessore cm 15
(Euro _nove e novantuno centesimi) | mq 9,91
A.3.6.1.2 Prefabbricati cavi in cls normale cm 20x40 spessore cm 20
(Euro_undici e venticinque centesimi) | mq 11,25
A.3.6.2 Blocchi in calcestruzzo impermeabili
A.3.6.2.1 Prefabbricati cavi grigi cm 20x40 spessore cm 8
(Euro dodici e sessantotto centesimi) | mq 12,68
A.3.6.2.2 Prefabbricati cavi grigi cm 20x40 spessore cm 12
(Euro_diciannove e ottantanove centesimi) | mq 19,89
A.3.6.2.3 Prefabbricati cavi grigi cm 20x40 spessore cm 20
(Euro_ventisette e uno centesimi) | mq 27,01
A3.6.2.4 Maggiorazione colore giallo, rosso o nero
20%
A.3.6.3 Blocchi in calcestruzzo e argilla espansa da intonacare:
A.3.6.3.1 Cavi da cm 20x50 spessore cm 8
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro dodici e quarantotto centesimi) | mq 12,48
A.3.6.3.2 Cavi da cm 20x50 spessore cm12
(Euro sedici e trentasei centesimi) | mq 16,36
A.3.6.3.3 Cavi da cm 20x50 spessore cm 20
(Euro_ventiquattro e dodici centesimi) | mq 24,12
A.3.6.3.4 Cavi da cm 20x50 spessore cm 25
(Euro_ventisette e oftantaquattro centesimi) | mq 27,84
A.3.6.3.5 Cavi da cm 20x50 spessore cm 30
(Euro _trentatre e ottantotto centesimi) | mq 33,88
A3.6.4 Blocchi in calcestruzzo e argilla espansa tipo faccia a vista impermeabilizzato
A.3.6.4.1 Blocchi cavi da cm 20x50 spessore cm. 8 grigi
(Euro quattordici e settantasette centesimi) | mq 14,77
A3.6.4.2 Blocchi cavi da cm 20x50 spessore cm. 12 grigi
(Euro_diciannove e settantaquattro centesimi) | mq 19,74
A.3.6.4.3 Blocchi cavi da cm 20x50 spessore cm. 20 grigi
(Euro ventotto e trentaquattro centesimi) | mq 28,34
A3.6.44 Blocchi cavi da cm 20x50 spessore cm. 25 grigi
(Euro_trentasette e settantuno centesimi) | mq 37,71
A.3.6.4.5 Maggiorazione colori diversi dal grigio
60%
A.3.6.5 Blocchi in laterizio alveolare termoisolante
A.3.6.5.1 Blocchi tipo Poroton 30x24x16
(Euro_uno e due centesimi) | n 1,02
A.3.6.5.2 Blocchi tipo Poroton 12x24x16
(cinquantadue centesimi) | n 0,52
A.3.6.5.3 Blocchi tipo Poroton 30x24x19
(Euro_uno e quarantaquattro centesimi) | n 1,44
A.3.6.5.4 Blocchi tipo Poroton 12x24x19
(settantaquattro centesimi) | n 0,74
A3.7 MANUFATTI IN GESSO
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.7.1 Blocchi
A3.7.1.A Gesso, pieni o forati spessore cm 6
(Euro dieci e settantotto centesimi) | mq 10,78
A3.7.1.B Gesso, pieni o forati spessore cm 8
(Euro _undici e trentotto centesimi) | mq 11,38
A3.7.1.C Gesso pieni o forati spessore cm 10
(Euro undici e novantaquattro centesimi) | mq 11,94
A.3.7.2 Lastre
A3.7.2A Cartongesso dimensioni cm 120x200-300-360 sp. cm 1
(Euro _tre e sessantasei centesimi) | mq 3,66
A3.7.2B Cartongesso dimensioni cm 120x200-300-360 sp. cm 1,3
(Euro quattro e trentasette centesimi) | mq 4,37
A3.7.2.C Cartongesso dimensioni cm 120x200-300-360 sp. cm 1,5
(Euro cinque e dieci centesimi) | mq 5,10
A.3.7.3 Pannelli
A3.7.3.A lastre cartongesso di cm 6 (due da cm 1 cad.+ strutt.lveolare)
(Euro _dieci e novantasei centesimi) | mq 10,96
A.3.7.3.B Lastre cartongesso da cm 6 (due da cm 1,3 cad.+strutt.lveolare)
(Euro dodici e quarantaquattro centesimi) | mq 12,44
A.3.8 LEGNAME DA LAVORO E DA OPERA
A.3.8.1 Legname da lavoro e da opera
A.3.8.1.1 Travi abete squadrate uso Trieste
(Euro centosettantasei e sessantatre centesimi) | mc 176,63
A.3.8.1.2 Antenne abete tonde
(Euro _centocinquantaquatltro e cinquanta centesimi) | mc 154,50
A.3.8.1.3 Puntelli abete tondi per armature
(Euro centosessantasette e sessantasette centesimi) | mc 167,67
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A3.8.14 Segati abete a 4 fili
(Euro duecentottantacinque e novantacinque centesimi) | mc 285,95
A.3.8.1.5 Tavole abete spessore mm 40-50 da ponte di m 4
(Euro duecentotrentacinque e sessantuno centesimi) | mc 235,61
A.3.8.1.6 Tavole abete spessore mm 25 sottomisure di m 4
(Euro duecentotrentacinque e sessantuno centesimi) | mc 235,61
A.3.8.1.7 Morali e mezzi morali abete di m 4
(Euro_trecentosei e trentasei centesimi) | mc 306,36
A.3.8.1.8 Smezzole e paralleli abete di m 4
(Euro duecentoventisei e novantasette centesimi) | mc 226,97
A.3.8.1.9 Travetti abete di m 2-5
(Euro duecentottantacinque e sessantanove centesimi) | mc 285,69
A.3.8.1.10 Listelli abete di m 2-4
(Euro trecentosei e trentasei centesimi) | mc 306,36
A.3.8.1.11 Tavole pioppo refilate spessore mm 30-40
(Euro centonovania e ventiquattro centesimi) | mc 190,24
A.3.8.1.12 Segatura di essenza dolce, in sacchi
(Euro _quarantasei e trentuno centesimi) | x 100 Kg 46,31
A.3.9 LEGNAME PER MANUFATTI IN LEGNO
A.3.9.1 Tavolame
A.3.9.11 Pioppo di prima scelta
(Euro _trecenfocinquantacinque e settantatre centesimi) | mc 355,73
A.3.9.1.2 Abete di prima scelta
(Euro ottocentocinquantuno e trentotfo centesimi) | mc 851,38
A.3.9.1.3 Pino del Nord di prima scelta
(Euro cinquecentocinquantaquattro e quarantacinque centesimi) | mc 554,45
A3.9.14 Castagno di prima scelta
(Euro_settecentolttantotto e cinquantaquattro centesimi) | mc 788,54
A.3.9.1.5 Larice nazionale di prima scelta
(Euro ottocentosedici e quaranta centesimi) | mc 816,40
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.9.1.6 Douglas di prima scelta
(Euro _millecinquecentosettantanove e ventisette centesimi) | mc 1.579,27
A.3.9.1.7 Pitch-pine di prima scelta
(Euro_ottocentoventuno e quarantotto centesimi) | mc 821,48
A.3.9.1.8 Rovere nazionale di prima scelta
(Euro milleduecentodiciotto e ottantuno centesimi) | mc 1.218,81
A.3.9.1.9 Rovere Slavonia di prima scelta
(Euro _millecinquecentoventisette e cinquantaquattro centesimi) | mc 1.527,54
A.3.9.1.10 Faggio naturale di importazione di prima scelta
(Euro_settecentosedici/00) | mc 716,00
A.3.9.1.11 Faggio evaporato d'importazione di prima scelta
(Euro _millequindici e novantotto centesimi) | mc 1.015,98
A.3.9.1.12 Noce nazionale di prima scelta
(Euro tremilaquattrocentottantaquattro e novantasette centesimi) | mc 3.484,97
A.3.9.1.13 Mogano di prima scelta
(Euro _milletrecentotrentadue e otto centesimi) | mc 1.332,08
A3.9.1.14 Agnegre di prima scelta
(Euro millecentoventidue e ottantuno centesimi) | mc 1.122,81
A.3.9.2 Compensati
A.3.9.21 Legno pioppo in fogli spessore mm 4
(Euro _tre e quarantacinque centesimi) | mq 3,45
A.3.9.2.2 Pioppo in fogli spessore mm 5
(Euro quattro e sessantotto centesimi) | mq 4,68
A.3.9.2.3 Legno pioppo in fogli spessore mm 6
(Euro cinque e cinquantotto centesimi) | mq 5,58
A3.9.24 Legno faggio in fogli spessore mm 4
(Euro _sei e settantadue centesimi) | mq 6,72
A3.9.25 Legno faggio in fogli spessore mm 5
(Euro otto e cinquantadue centesimi) | mq 8,52
A.3.9.2.6 Legno faggio in fogli spessore mm 6
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro dieci e dieci centesimi) | mq 10,10
A.3.9.3 Pannelli
A.3.9.3.1 Fibra di legno qualita normale mm 3
(Euro _uno e ottantadue centesimi) | mq 1,82
A.3.9.3.2 Medium density mm 6
(Euro tre e cinquantacinque centesimi) | mq 3,55
A.3.9.3.3 Medium density mm 10
(Euro quattro e ottantuno centesimi) | mq 4,81
A.3.9.3.4 Medium density mm 19
(Euro_sette e novantacinque centesimi) | mq 7,95
A.3.94 Paniforti listellati
A.3.9.41 Spessore mm 15
(Euro undici e ventiquattro centesimi) | mq 11,24
A3.94.2 Spessore mm 20
(Euro quattordici e ventisette centesimi) | mq 14,27
A.3.943 Spessore mm 25
(Euro quindici e settantatre centesimi) | mq 15,73
A.3.95 Paniforti multistrati
A.3.9.5.1 Spessore mm 10
(Euro_sette e trentotto centesimi) | mq 7,38
A.3.95.2 Spessore mm 15
(Euro _dieci e quarantadue centesimi) | mq 10,42
A.3.953 Spessore mm 20
(Euro _tredici e quattro centesimi) | mq 13,04
A3.954 Spessore mm 43
(Euro_trentuno e sessantaquattro centesimi) | mq 31,64
A.3.9.6 Paniforti truciolari
A.3.9.6.1 Spessore mm 8
(Euro tre e trentaquattro centesimi) | mq 3,34
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.9.6.2 Spessore mm 15
(Euro quattro e quarantacinque centesimi) | mq 4,45
A.3.9.6.3 Spessore mm 20
(Euro_cinque e novantatre centesimi) | mq 5,93
A.3.9.6.4 Spessore mm 25
(Euro _sei e ottantadue centesimi) | mq 6,82
A3.9.7 Laminati
A.3.9.71 Plastici melaminici spessore mm 1,2 finitura normale
(Euro cinque e quarantasette centesimi) | mq 5,47
A.3.9.7.2 Plastici melaminici spessore mm 1,2 finitura speciale
(Euro_sei e tre centesimi) | mq 6,03
A.3.9.8 Perline
A.3.9.8.1 Abete o pino nazionale spessore mm 15 finito
(Euro_otfo e ottantacinque centesimi) | mq 8,85
A.3.9.8.2 Larice nazionale spessore mm 15 finito
(Euro_quattordici e seftantadue centesimi) | mq 14,72
A.3.9.8.3 Pitch-pine spessore mm 15 finito
(Euro quarantuno/00) | mq 41,00
A.3.9.8.4 Douglas spessore mm 15 finito
(Euro_quaranta e quarantasei centesimi) | mq 40,46
A.3.10 FERRO PER CEMENTO ARMATO
A.3.10.1 Acciaio
A.3.10.1.1 Tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32
(quaranta centesimi) | kg 0,40
A.3.10.2 Trefoli
A.3.10.2.1 Per strutture precompresse
(Euro _uno e uno centesimi) | kg 1,01
A.3.10.3 Filo di ferro
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.10.3.1 Cotto nero
(Euro _uno e nove centesimi) | kg 1,09
A.3.10.3.2 Zincato
(Euro _uno e quattordici centesimi) | kg 1,14
A.3.10.4 Rete elettrosaldata
A.3.10.4.1 Acciaio tipo standard
(cinquantanove centesimi) | kg 0,59
A.3.11 PROFILATI E LAMIERE IN FERRO E ACCIAIO
A.3.11.1 Laminati a caldo
A3.11.1.1 Profilati a barre fino a mm 59 (qualita Fe 33)
(sessanta centesimi) | kg 0,60
A3.11.1.2 Profilati a barre da mm 60 a mm 79 (qualita Fe 33)
(sessanta centesimi) | kg 0,60
A3.11.1.3 Profilati a barre da mm 80 e piu (qualita Fe 33)
(sessanta centesimi) | kg 0,60
A3.11.1.4 Travi ad U da mm 80 a mm 200 (qualita Fe 33)
(sessanta centesimi) | kg 0,60
A3.11.1.5 Travi ad U oltre mm 200 (qualita Fe 33)
(sessantatre centesimi) | kg 0,63
A.3.11.1.6 Travi IPE da mm 80 a mm 200 (qualita Fe 37)
(sessantacinque centesimi) | kg 0,65
A3.11.1.7 Travi IPE oltre mm 200 (qualita Fe 37)
(sessantacinque centesimi) | kg 0,65
A3.11.1.8 Travi ad ali larghe da mm 100 e piu (qualita Fe 37)
(sessantuno centesimi) | kg 0,61
A.3.11.2 Lamiere e lastre di ferro e acciaio
A.3.11.2.1 Ferro nero,laminate a caldo,derivate da coils,qualita Fe00
(sessantadue centesimi) | kg 0,62
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A3.11.2.2 Ferro nero,laminate a caldo,grosse da treno,mm4,76 e piu
(sessantatre centesimi) | kg 0,63
A.3.11.2.3 Ferro zincato, piane, sottili fino a mm 20/10
(novantanove centesimi) | kg 0,99
A3.11.24 Ferro zincato, ondulate, sottili fino a mm 20/10
(Euro_uno e tre centesimi) | kg 1,03
A.3.11.2.5 Alluminio puro (99,5%) piane fino a mm 20/10
(Euro_tre e sessantadue centesimi) | kg 3,62
A.3.11.2.6 Lamiera di ferro plastificata
(Euro uno e quindici centesimi) | kg 1,15
A.3.11.2.7 Lamiera di ferro striata o bugnata
(Euro_uno e dodici centesimi) | kg 1,12
A3.11.3 Tubi elettrosaldati
A.3.11.3.1 Tondi elettrosaldati acciaio dolce tipo carpenteria, da mm 33 a 102
(sessantasette centesimi) | kg 0,67
A.3.11.3.2 In acciaio dolce tipo commerciale spessore mm 15/10
(settanta centesimi) | kg 0,70
A.3.11.3.3 In acciaio dolce tipo commerciale spessore mm 20/10
(sessantasette centesimi) | kg 0,67
A.3.11.3.4 In acciaio dolce tipo commerciale spessore mm 30/10
(sessantasette centesimi) | kg 0,67
A.3.11.3.5 Rettangolari quadrangolari da mm 20x20 a 150x150 spessore mm 15/10
(settantatre centesimi) | kg 0,73
A.3.11.3.6 Rettangolari quadrangolari da mm20x20 a 150x150 spessore mm 20/10
(settantadue centesimi) | kg 0,72
A.3.11.3.7 Rettangolari quadrangolari da mm 20x20 a 150x150 spessore mm 30/10
(settantadue centesimi) | kg 0,72
A3.11.4 Tubolari profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale
A3.11.4.1 Per serramenti
(ottantacinque centesimi) | kg 0,85
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.11.4.2 Sezioni varie
(ottantacinque centesimi) | kg 0,85
A.3.1143 Per mancorrenti a sagome diverse
(ottantacinque centesimi) | kg 0,85
A.3.11.5 Profialti a sezione aperta
A.3.11.5.1 Sezioni U, Z, C, Omega
(settantasei centesimi) | kg 0,76
A.3.11.6 Profilati di ferroa T, |, C, U in lunghezze commerciali
A.3.11.6.1 Profilati normali
(settantasette centesimi) | kg 0,77
A.3.11.6.2 Profilati IPE
(ottantasei centesimi) | kg 0,86
A.3.11.6.3 Profilati HEA-HEB
(ottantasette centesimi) | kg 0,87
A.3.12 PROFILATI E LAMIERE PER INFISSI IN ALLUMINIO
A.3.12.1 Profilati e lamiere in acciaio per infissi
A3.12.1.A Ferro finestra
(Euro _uno e sedici centesimi) | kg 1,16
A3.12.2 Paraspigloi in lamiera zincata o d'alluminio
(settanta centesimi) | mq 0,70
A.3.12.3 Lamiera tipo "Nervometal"
A.3.12.3.A Leggera - 0,2 - peso kg. 0,900 ca. al mq.
(Euro due e ottanta centesimi) | mq 2,80
A3.12.3.B Media - 0,3 - peso kg. 1,200 ca. al mq.
(Euro _tre e quattro centesimi) | mq 3,04
A.3.12.3.C Pesante - 0,5 - peso kg. 1,900 ca. al mq.
(Euro _tre e ottantadue centesimi) | mq 3,82
A.3.12.4 Monorotie per portoni scorevoli
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.124.A Grande da mm. 67X57
(settantasette centesimi) | kg 0,77
A.3.124.B Medio
(settantasette centesimi) | kg 0,77
A.3.124.C Piccolo da mm. 30x34
(settantasette centesimi) | kg 0,77
A.3.12.5 Profilati scatolari per infissi
A.3.125.A In ferro lamina
(Euro _uno e venticinque centesimi) | kg 1,25
A.3.12.5.B In nastro di acciaio laminato a freddo, fosfatizzato e zincato
(Euro _uno e settantacinque centesimi) | kg 1,75
A.3.13 RETI METALLICHE
A.3.13.1 Derivati Vergella
A.3.13.1.1 Filo di ferro zincato plastificato da mm 1 e mm 1,5
(Euro _uno e diciannove centesimi) | kg 1,19
A.3.13.1.2 Filo di ferro zincato plastificato da mm 3
(Euro _uno e quindici centesimi) | kg 1,15
A.3.13.1.3 Rete ondulata nera da mm 15x15
(Euro uno e cinquantotto centesimi) | kg 1,58
A.3.13.1.4 Rete ondulata nera da mm 40x40
(Euro uno e quarantasei centesimi) | kg 1,46
A3.13.1.5 Rete a griglia, in ferro zincato plastificato kg 1,3/mq
(Euro uno e sessantacinque centesimi) | mq 1,65
A.3.13.1.6 Rete ondulata quadra mm 10x10
(Euro uno e settantaquattro centesimi) | kg 1,74
A.3.13.2 Rete metallica
A.3.13.2.1 Rete metallica per plafoni
(settantatre centesimi) | kg 0,73
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.13.2.2 Rete metallica zincata per recinzione
(Euro uno e quarantaquattro centesimi) | kg 1,44
A.3.13.2.3 Rete metallica plastificata per recinzione
(Euro _uno e settantanove centesimi) | kg 1,79
A.3.13.2.4 Graticcio in rete metallica con granuli di cotto
(Euro_sette e trenta centesimi) | kg 7,30
A.3.14 LAMIERE PER SCOSSALINE, CANALI PLUVIALI E RIVESTIMENTI
A.3.141 Lamiere in acciaio
A.3.14.11 Zincata piana spessore base mm 8/10
(novantanove centesimi) | kg 0,99
A.3.141.2 Zincata preverniciata piana spessore mm 8/10
(Euro uno e trentaquattro centesimi) | kg 1,34
A.3.141.3 Piana in acciaio inox finitura 2B,tipo AISI 304,spessore mm 8/10
(Euro _tre e sessantotto centesimi) | kg 3,68
A.3.14.2 Canali, converse, scossaline e pezzi speciali in acciaio
A.3.14.21 Lamiera zincata spessore mm 8-10/10
(Euro due e sette centesimi) | kg 2,07
A.3.14.2.2 Acciaio inox AlSI 304 spessore mm 8/10
(Euro cinque e oftantatre centesimi) | kg 5,83
A.3.14.2.3 Pezzi speciali per camini, mansarda, abbaini in lamiera zincata
(Euro _sei e quarantanove centesimi) | kg 6,49
A.3.14.2.4 Lastre acciaio inox AISI 304
(Euro dieci e ottantuno centesimi) | kg 10,81
A.3.14.3 Pluviali e relativi pezzi speciali in acciaio
A.3.14.3.1 Cicogne tiranti con cambretta, base bocca cm 25 in Fe non forgiato
(Euro due e sessantacinque centesimi) | n 2,65
A.3.14.3.2 Cicogne tiranti con cambretta, base bocca cm 25 in acciaio inox
(Euro_sette e settantacinque centesimi) | n 7,75
A.3.14.3.3 Braccioli in ferro per pluviali con zanca e fascetta imbullonata
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro due e sedici centesimi) | n 2,16
A.3.14.3.4 Braccioli in acciaio inox per pluviali con zanca e fascetta imbullonati
(Euro quattro e cinquantuno centesimi) | n 4,51
A.3.14.3.5 Parafoglie diametro cm 10 in filo di ferro zincato o plastificato
(Euro_due e dieci centesimi) | n 2,10
A.3.14.3.6 Tubi acciaio AlSI 304 sezione circolare 8-15 quadri 8-15
(Euro_sei e dieci centesimi) | kg 6,10
A3.14.4 Paraspigoli
A3.14.4.1 Paraspigoli in lamiera zincata o alluminio altezza m 1,70
(settanta centesimi) | n 0,70
A.3.145 Lastre di zinco
A.3.14.5.1 Lastra di zinco piana spessore base mm 8/10
(Euro _tre e diciotto centesimi) | kg 3,18
A.3.145.2 Lastra di zinco al titanio piana spessore base mm 8/10
(Euro tre e diciotto centesimi) | kg 3,18
A.3.14.6 Pluviali e relativi pezzi speciali di zinco
A.3.14.6.1 Pezzi speciali per camini,mansarde,abbaini lastre di zinco titanio
(Euro_otfo e settantadue centesimi) | kg 8,72
A.3.14.6.2 Tubi pluviali diametro cm 8-15,quadri cm 8-15 mm 8/10 lastre zinco titanio
(Euro quattro e quarantaquattro centesimi) | kg 4,44
A.3.14.6.3 Pezzi speciali per tubi pluviali in lastra di zinco al titanio
(Euro_undici e settantasette centesimi) | kg 11,77
A.3.14.7 Pluviali e relativi pezzi speciali di rame
A.3.14.7.1 Tubi pluviali in lastra di rame sezione circolare diametro 8-15, quadri 8x15
(Euro_cinque e novantotto centesimi) | kg 5,98
A3.14.7.2 Pezzi speciali per tubi pluviali in lastra di rame
(Euro_dodici e settantuno centesimi) | kg 12,71
A.3.14.7.3 Cicogne tiranti con cambretta,base bocca cm 25 in piattina di rame
(Euro sei e trentadue centesimi) | n 6,32
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.14.7.4 Bocchettoni con piastra,gambo lastra rame cotto mm 8-10/10
(Euro undici e venticinqgue centesimi) | kg 11,25
A.3.14.7.5 Braccioli in rame per pluviali con zanche e fascette imbullonate
(Euro quattro e cinquantuno centesimi) | kg 4,51
A.3.14.7.6 Parafoglie in filo di rame diametro cm 10
(Euro cinque e settantadue centesimi) | kg 5,72
A.3.14.8 Pezzi speciali di piombo
A.3.14.8.1 Bocchettoni normali con piastra e gambo lastra piombo mm 20/10
(Euro _tre e cinquantotto centesimi) | kg 3,58
A.3.14.8.2 Lastra di piombo di prima fusione
(Euro _uno e quarantasette centesimi) | kg 1,47
A.3.14.9 Pluviali e relativi pezzi speciali in lamiera zincata
A.3.14.9.1 Tubi pluviali diametro 8-15, quadri lato 8-15 spess. 8/10
(Euro due e trenta centesimi) | kg 2,30
A.3.14.9.2 Pezzi speciali in lamiera zincata
(Euro _sei e quarantanove centesimi) | kg 6,49
A.3.15 FERRAMENTA, CHIODERIA, BULLONERIA
A.3.15.1 Ferramenta, chioderia e bulloneria
A.3.15.1.1 Cerniere in battuta porte,h.fino cm 12 in ferro con rondelle ottone
(Euro uno e settanta centesimi) | n 1,70
A.3.15.1.2 Cerniere in battuta porte,h.fino cm 12 in alluminio anodizzato
(Euro_tre e sessantottfo centesimi) | n 3,68
A.3.15.1.3 Cerniere in battuta porte,h.fino cm 12 in ottone
(Euro_sei e tredici centesimi) | n 6,13
A.3.15.1.4 Cerniere a libro fino a cm 12 in ferro con rondelle ottone
(Euro uno e ventisette centesimi) | n 1,27
A.3.15.1.5 Cerniere a libro fino a cm 12 in alluminio anodizzato
(Euro _tre e diciotto centesimi) | n 3,18
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Euro
A.3.15.1.6 Cerniere a libro fino a cm 12 in ottone
(Euro_sei e ventinove centesimi) | n 6,29
A.3.15.1.7 Serratura normale completa per porta interna
(Euro uno e ottanta centesimi) | n 1,80
A.3.15.1.8 Serratura normale completa per porta interna, in ottone
(Euro due e ottanta centesimi) | n 2,80
A.3.15.1.9 Serratura egiziana completa per porta interna, in ottone
(Euro quattro e trentatre centesimi) | n 4,33
A.3.15.1.10 | Serratura di sicurezza tipo Yale completa
(Euro undici e cinquantatre centesimi) | n 11,53
A.3.15.1.11 Serratura per porta completa a pomolo
(Euro quindici e trentotto centesimi) | n 15,38
A.3.156.1.12 | Coppia di maniglie in alluminio anodizzato
(Euro diciassette e ottanta centesimi) | n 17,80
A.3.15.1.13 Coppia di maniglie in ottone
(Euro venticinque e quarantadue centesimi) | n 25,42
A.3.15.1.14 | Coppia di maniglie in alluminio anodizzato con copriviti
(Euro diciotto e quarantatre centesimi) | n 18,43
A.3.15.1.15 | Coppia di maniglie in ottone con copriviti
(Euro ventisei e sessantanove centesimi) | n 26,69
A.3.15.1.16 | Cinghia in nylon per avvolgibili
(ventitre centesimi) | ml 0,23
A.3.15.1.17 | Avvolgitore automatico per cinghie con piastra frontale
(Euro uno e settanta centesimi) | n 1,70
A.3.156.1.18 | Cassetta da incassare per avvolgitore
(settantasette centesimi) | n 0,77
A.3.15.1.19 | Arganelli per manovra avvolgibile con fune metallica
(Euro quindici e ventisei centesimi) | n 15,26
A.3.15.1.20 | Arganelli manovra avvolgibili con asta rigida e molla di compensazione
(Euro ventisette e novantasei centesimi) | n 27,96
A.3.15.1.21 Arganelli manovra avvolgibili con asta volante e molla di compensazione
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Euro
(Euro ventiquattro e settantanove centesimi) | n 24,79
A.3.15.1.22 | Coppia di cuscinetti a sfere per avvolgibili
(Euro _uno e cinquantadue centesimi) | n 1,52
A.3.15.1.23 | Apparecchiatura a sporgere per avvolgibili, in ferro da m 1,26 a 1,60
(Euro _dodici e settantuno centesimi) | n 12,71
A.3.15.1.24 | Apparecchiatura a sporgere per avvolgibili, in ferro > m. 1,60 con leve
(Euro_diciassette e ottanta centesimi) | n 17,80
A.3.15.1.25 | Chioderia da falegname in genere
(Euro _uno e diciannove centesimi) | kg 1,19
A.3.15.1.26 piastre, bulloni...
(Euro_uno e sessanta centesimi) | kg 1,60
A.3.15.2 Ferramenta, bulloneria per opere da fabbro
A.3.15.2.1 Ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche
(Euro _tre e settantatre centesimi) | mc 3,73
A.3.15.2.2 Acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche
(Euro _sei e novantacinque centesimi) | kg 6,95
A.3.15.2.3 Elettrodi normali per saldatura da mm. 2.5
(sette centesimi) | n 0,07
A.3.15.2.4 Elettrodi normali per saldatura da mm. 3.25
(undici centesimi) | n 0,11
A.3.15.3 Ferramenta, chioderia e bulloneria per opere da lattoniere
A.3.15.3.1 Chiodo a sparo, compresa cartuccia e borchia in zinco
(trentuno centesimi) | n 0,31
A.3.156.3.2 Tassello metallico o in nylon con vite Fe D.6 mm e borchia in zinco
(frentanove centesimi) | n 0,39
A.3.156.3.3 Tassello metallico o in nylon con vite inox D.mm 6, borchie in inox
(sessantatre centesimi) | n 0,63
A.3.15.4 Serrature YALE o CISA a sei mandate, completa di n° 4 chiavi:
A.3.15.41 a toppa
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Euro
(Euro diciannove e otto centesimi) | n 19,08
A.3.15.4.2 aincasso
(Euro venti e sessantacinque centesimi) | n 20,65
A.3.154.3 a incasso del tipo con chiave a mappa o a crociera
(Euro ventisette e uno centesimi) | n 27,01
A.3.16 COLLANTI, SIGILLANTI E GUARNIZIONI
A.3.16.1 Collanti, sigillanti per opere da falegname
A.3.16.1.1 Colla da falegname vinilica
(Euro uno e sessanta centesimi) | kg 1,60
A.3.17 MANUFATTI E TUBI IN CEMENTO
A.3.171 Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero.
A3.17.1.1 Pozzetto in cls prefabbricato dimensioni cm 30x30x30
(Euro venti e quarantatre centesimi) | n 20,43
A.3.17.1.2 Pozzetto in cls prefabbricato dimensioni cm 40x40x40
(Euro venticinque e ventisette centesimi) | n 25,27
A.3.17.1.3 Pozzetto sifonato in cemento dimensioni interne cm 45x45x90
(Euro cinquantotto e ottantacinque centesimi) | n 58,85
A3.17.1.4 Pozzetto in cemento dimensioni interne cm 45x45x90
(Euro cinquanta e cinquantaquattro centesimi) | n 50,54
A3.17.1.5 Chiusino in c.. leggero da kg 60 per dimensioni inter. cm 45x45
(Euro _diciotto e sessantanove centesimi) | n 18,69
A.3.17.1.6 Chiusino in c.. carrabile da kg 130 dimensioni interne cm 45x45
(Euro ventinove e quarantuno centesimi) | n 29,41
A3.171.7 misure esterne 100x100x80 cm.
(Euro sessantadue e settantanove centesimi) | n 62,79
A.3.17.1.8 misure esterne 120x120x100 cm.
(Euro centoventotto e ottantotto centesimi) | n 128,88
A3.17.1.9 anello di prolunga misure esterne 60x60x55 cm.
(Euro sedici e ventisei centesimi) | n 16,26
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Euro
A.3.17.1.10 | anello di prolunga misure esterne 80x80x80 cm.
(Euro quarantuno e diciotto centesimi) | n 41,18
A3.17.1.11 anello di prolunga misure esterne 100x100x80 cm.
(Euro cinquantanove e dodici centesimi) | n 59,12
A.3.17.1.12 | anello di prolunga misure esterne 120x120x100 cm.
(Euro centoventicinque e cinquantacinque centesimi) | n 125,55
A.3.17.1.13 | misure interne 45x45x70 cm.
(Euro trentatre e cinquantasei centesimi) | n 33,56
A.3.17.2 Tubi esalatori di fumo in calcestruzzo vibrocompresso, a settori confluenti in un unica
canna tipo Shunt a intercapedine
A.3.17.2.1 Canna in c..v. di esalaz.e fumo tipo Shunt m. i. cm 20x20
(Euro_sette e quindici centesimi) | ml 7,15
A.3.17.2.2 Canna in c..v. di esalaz.e fumo tipo Shunt m. i. cm 20x30
(Euro otfo e novantadue centesimi) | ml 8,92
A.3.17.2.3 Canna in c..v. di esalaz.e fumo tipo Shunt m. i. cm 30x40
(Euro dodici e ottantacinque centesimi) | ml 12,85
A3.17.2.4 Canna in c..v. di esalaz.e fumo tipo Shunt m. i. cm 40x50
(Euro sedici e diciassette centesimi) | ml 16,17
A.3.17.2.5 Canna in c..v. di esalaz.e fumo tipo Shunt m. i. cm 40x60
(Euro venti e quarantaquattro centesimi) | ml 20,44
A.3.17.2.6 Canna in c..v. di esalaz.e fumo tipo Shunt m. i. cm 60x60
(Euro_trentadue e novantuno centesimi) | ml 32,91
A.3.17.3 Tubazioni per fognature in cemento senza bicchiere
A.3.17.3.1 Tubi in cemento per fognature senza bicchiere diam. inter. cm 10
(Euro uno e sessantadue centesimi) | ml 1,62
A.3.17.3.2 Tubi in cemento per fognature senza bicchiere diam. inter. cm 15
(Euro due e novantadue centesimi) | ml 2,92
A.3.17.3.3 Tubi in cemento per fognature senza bicchiere diam. inter. cm 20
(Euro tre e sessantotto centesimi) | ml 3,68
A3.17.3.4 Tubi in cemento per fognature senza bicchiere diam. inter. cm 25
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Euro
(Euro quattro e quarantotto centesimi) | ml 4,48
A.3.17.3.5 Tubi in cemento per fognature senza bicchiere diam. inter. cm 30
(Euro cinque e venticinque centesimi) | ml 5,25
A.3.17.3.6 Tubi in cemento per fognature senza bicchiere diam. inter. cm 40
(Euro_sette e sessantuno centesimi) | ml 7,61
A3.17.3.7 Tubazioni per fognatura in cemento senza bicchiere D. int. cm 50
(Euro_nove e cinquantotto centesimi) | ml 9,58
A.3.17.3.8 Tubazioni per fognatura in cemento senza bicchiere D. int. cm 60
(Euro dodici e cinquantatre centesimi) | ml 12,53
A.3.17.3.9 Tubazioni per fognatura in cemento senza bicchiere D. int. cm 70
(Euro_diciassette e sessantanove centesimi) | ml 17,69
A.3.17.3.10 | Tubazioni per fognatura in cemento senza bicchiere D. int. cm 80
(Euro ventidue e dieci centesimi) | ml 22,10
A.3.17.3.11 Tubazioni per fognatura in cemento senza bicchiere D. int.cm 100
(Euro ventinove e quarantasei centesimi) | ml 29,46
A.3.17.4 Tubi turbocentrif.in c..giunti a bicchiere anelligomma
A3.17.4.1 D.cm 40
(Euro_ventitre e dieci centesimi) | ml 23,10
A3.17.4.2 D.cm 50
(Euro_ventotto e tredici centesimi) | ml 28,13
A3.1743 D.cm 60
(Euro _trentacinque e sedici centesimi) | ml 35,16
A3.17.4.4 D.cm 80
(Euro_quarantotto e ottantotto centesimi) | ml 48,88
A3.17.45 D.cm100
(Euro _sessantasei e novantasette centesimi) | ml 66,97
A3.17.4.6 D.cm120
(Euro novantacinque e settantasei centesimi) | mi 95,76
A3.1747 D.cm140
(Euro_centoventisei e cinquantasei centesimi) | ml 126,56
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Euro
A.3.174.8 D.cm150
(Euro centoquaranta e sessantatre centesimi) | ml 140,63
A.3.17.4.9 D.cm160
(Euro centosettantasette e quarantasette centesimi) | ml 177,47
A.3.17.5 Cordoli, lastre e masselli in cls
A.3.17.5.1 Lastre cls vibrocom. largh. cm 30/50 lungh. cm 50/100 spes. cm 6
(Euro quattordici e settantatre centesimi) | mq 14,73
A3.17.5.2 Masselli in cls vibrocompresso spessore cm 12
(Euro quindici e quaranta centesimi) | mq 15,40
A.3.17.6 Fossa chiarificatrice ad elementi prefabbricati in cemento armato semplice o ad anelli,
completa di fondo e di coperchio, eseguita secondo le norme stabilite dall' ufficio di igiene
competente, provvista, per misure superiori a mc. 1,500 di vasca di raccolta e di spurgo
fanghi
A.3.17.6.1 Della capacita utile di mc. 0,800
(Euro trecentoquarantasette e sessanta centesimi) | n 347,60
A3.17.6.2 Della capacita utile di mc. 1,000
(Euro quattrocentodiciassette e undici centesimi) | n 417,11
A.3.17.6.3 Della capacita utile di mc. 1,400
(Euro quattrocentottantasei e sessantacinque centesimi) | n 486,65
A.3.17.6.4 Della capacita utile di mc. 1,800
(Euro novecentosettantatre e ventotto centesimi) | n 973,28
A.3.17.6.5 Della capacita utile di mc. 2,400
(Euro _millenovantadue e quarantasette centesimi) | n 1.092,47
A.3.17.6.6 Della capacita utile di mc. 3,500
(Euro _millecentonovantuno e settantotto centesimi) | n 1.191,78
A.3.17.6.7 Della capacita utile di mc. 4,100
(Euro milletrecentonovanta e quaranta centesimi) | n 1.390,40
A.3.17.6.8 Della capacita utile di mc. 5,000
(Euro _milleseicentootto e ottantanove centesimi) | n 1.608,89
A.3.17.6.9 Della capacita utile di mc. 6,000
(Euro milleseicentottantotto e trentasei centesimi) | n 1.688,36
A.3.17.6.10 Della capacita utile di mc. 7,700
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Euro
(Euro millesettecentottantasette e sessantasette centesimi) | n 1.787,67
A.3.17.7 Recinzione prefabbricata costituita da pilastrini in calcestruzzo armato, indipendenti o
incorporati, altezza m. 2-2,50 e da lastre in calcestruzzo armato piene o forate da m.
2-2,10x0,50 spessore cm. 4/6
A3.17.71 Recinzione prefabbricata
(Euro_trentuno e quaranta centesimi) | mq 31,40
A.3.17.8 Portacavi in calcestruzzo
A.3.17.8.1 a un foro
(Euro offo e quarantadue centesimi) | ml 8,42
A3.17.8.2 a due fori
(Euro _tredici e sei centesimi) | ml 13,06
A3.17.8.3 a tre fori
(Euro diciassette e quarantacinque centesimi) | ml 17,45
A.3.17.9 Cordoli per marciapiede di cemento vibrocompresso, con superficie liscia, sezione
12/15x25 leggermente armati.
A3.17.9.A retti
(Euro_sette e tredici centesimi) | ml 7,13
A.3.17.9.B con bocca lupaia
(Euro_dieci e sessantanove centesimi) | ml 10,69
A3.17.9.C curvi
(Euro_quattordici e cinquantaquattro centesimi) | ml 14,54
A.3.17.10 Comignoli in conglomerato cementizio vibrocompresso tipo Shunt
A.3.17.10.A | Sezione interna della canna cm. 20x20
(Euro ventuno e cinquantasei centesimi) | n 21,56
A.3.17.10.B | Sezione interna della canna cm. 20x30
(Euro ventitre e cinquantacinque centesimi) | n 23,55
A.3.17.10.C | Sezione interna della canna cm. 30x40
(Euro_ventisei e diciassette centesimi) | n 26,17
A.3.17.10.D | Sezione interna della canna cm. 40x50
(Euro _ventisei e sessantasette centesimi) | n 26,67
A.3.17.10.E | Sezione interna della canna cm. 40x60
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Euro
(Euro trentacinque e settantasei centesimi) | n 35,76
A.3.17.10.F Sezione interna della canna cm. 60x60
(Euro quarantatre e settantadue centesimi) | n 43,72
A.3.18 MANUFATTI IN GRANITO
A.3.18.1 Cordoli in granito retti della sezione di cm. 12x30
(Euro quarantaquattro e quarantaquattro centesimi) | ml 44,44
A.3.18.2 Lastre di granito, spessore cm . 15/20, lavorate a punta normale, per accessi carrai.
A.3.18.2.A larghezza sino a cm. 40
(Euro_settantotto e ottantotto centesimi) | ml 78,88
A.3.18.2.B larghezza sino a cm. 50
(Euro _novantaquattro e quarantatre centesimi) | ml 94,43
A.3.19 MANUFATTI E TUBI IN FIBRO-CEMENTO ECOLOGICO
A.3.19.1 Tubi con bicchiere in fibro-cemento
A.3.19.1.A da m 3 dimensioni int. cm 8
(Euro dleci e trentadue centesimi) | n 10,32
A.3.19.1.B da m 2 dimensioni int. cm 8
(Euro otto e ventiquattro centesimi) | n 8,24
A.3.19.1.C da m 1 dimensioni int. cm 8
(Euro _sei e sessantadue centesimi) | n 6,62
A.3.19.1.D da m 3 dimensioni int. cm 10
(Euro dodici e cinquantasette centesimi) | n 12,57
A.3.19.1.E da m 2 dimens. int. cm 10
(Euro nove e sessantadue centesimi) | n 9,62
A.3.19.1.F da m 1 dimensioni int. cm 10
(Euro sette e ventitre centesimi) | n 7,23
A.3.19.1.G da m 3 dimensioni int.cm12,5
(Euro quattordici e cinquantuno centesimi) | n 14,51
A.3.19.1.H da m 2 dimensioni int.cm12,5
(Euro undici e diciannove centesimi) |n 11,19
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Euro
A.3.19.1.1 da m 1 dimensioni int.cm12,5
(Euro_sette e sessantasei centesimi) 7,66
A3.19.1.J da m 3 dimensioni int.cm 15
(Euro_diciassette e quaranta centesimi) 17,40
A3.19.1.K da m 2 dimensioni int.cm 15
(Euro dodici e ofttantotto centesimi) 12,88
A3.19.1.L da m 1 dimensioni int.cm 15
(Euro_otfo e ottantatre centesimi) 8,83
A.3.19.1.M da m 3 dimensioni int. cm 20
(Euro_ventisei e sessantacinque centesimi) 26,65
A.3.19.1.N da m 2 dimensioni int. cm 20
(Euro_diciannove e trentanove centesimi) 19,39
A.3.19.1.0 da m 1 dimensioni int. cm 20
(Euro dodici e ottantotto centesimi) 12,88
A3.19.1.P da m 3 dimensioni int. cm 25
(Euro _trentotto e quattro centesimi) 38,04
A3.19.1.Q da m 2 dimensioni int. cm 25
(Euro ventinove e trentanove centesimi) 29,39
A3.19.1.R da m 1 dimensioni int. cm 25
(Euro _diciassette e cinquantaquattro centesimi) 17,54
A3.19.1.8 da m 3 dimensioni int. cm 30
(Euro_quarantotto e trentanove centesimi) 48,39
A3.191.T da m 2 dimensioni int. cm 30
(Euro_trentasei e trentotto centesimi) 36,38
A3.19.1.U da m 1 dimensioni int. cm 30
(Euro ventiquattro e quarantotto centesimi) 24,48
A3.19.2 Canne con bicchiere in fibro-cemento
A.3.19.2.1 da m 1 sez. int. cm 30x40
(Euro trenta e settantasette centesimi) 30,77
A.3.19.2.2 da m 3 sez. int. cm 40x40

STUDIOA3BARCHITETTIASSOCIATI

Pag.

42



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro_settantotto e settantacinque centesimi) 78,75

A3.19.2.3 da m 2 sez. int. cm 40x40
(Euro cinquantanove e quarantatre centesimi) 59,43

A3.19.24 da m 1 sez. int. cm 40x40
(Euro_trentacinque e quarantotto centesimi) 35,48

A3.19.2.A da m 3 sez. int. cm 10x10
(Euro_diciotto e sedici centesimi) 18,16

A3.19.2B da m 2 sez. int. cm 10x10
(Euro quattordici e sessanta centesimi) 14,60

A3.19.2.C da m 1 sez. int. cm 10x10
(Euro_nove e settantotto centesimi) 9,78

A.3.19.2D da m 3 sez. int. cm 10x15
(Euro_diciotto e ofttantacinque centesimi) 18,85

A3.19.2.E da m 2 sez. int. cm 10x15
(Euro quindici e settantadue centesimi) 15,72

A3.19.2.F da m 1 sez. int. cm 10x15
(Euro_undici e quarantacinque centesimi) 11,45

A3.19.2.G da m 3 sez. int. cm 15x15
(Euro_ventuno e trentanove centesimi) 21,39

A3.19.2.H da m 2 sez. int. cm 15x15
(Euro diciassette e quindici centesimi) 17,15

A.3.19.2.1 dam 1 sez. int. cm 15x15
(Euro_undici e quarantuno centesimi) 11,41

A3.19.2.J da m 3 sez. int. cm 15x20
(Euro ventitre e settantasei centesimi) 23,76

A3.19.2K da m 2 sez. int. cm 15x20
(Euro_diciannove e quattro centesimi) 19,04

A3.19.2.L da m 1 sez. int. cm 15x20
(Euro_undici e settantasette centesimi) 11,77

A3.19.2.M da m 3 sez. int. cm 15x30
(Euro trenta e ventisei centesimi) 30,26
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Euro
A.3.19.2.N da m 2 sez. int. cm 15x30
(Euro ventitre e ventidue centesimi) | n 23,22
A.3.19.2.0 da m 1 sez. int. cm 15x30
(Euro_quattordici e settantacinque centesimi) | n 14,75
A3.19.2.P da m 3 sez. int. cm 20x20
(Euro diciassette e tre centesimi) | n 17,03
A3.19.2.Q da m 2 sez. int. cm 20x20
(Euro venti e ottantuno centesimi) | n 20,81
A3.19.2R da m 1 sez. int. cm 20x20
(Euro_dodici e sessantatre centesimi) | n 12,63
A3.19.2.8 da m 3 sez. int. cm 25x25
(Euro_trentaquattro e cinquanta centesimi) | n 34,50
A3.19.2.T da m 2 sez. int. cm 25x25
(Euro ventisei e novanta centesimi) | n 26,90
A3.19.2.U da m 1 sez. int. cm 25x25
(Euro_diciassette e quindici centesimi) | n 17,15
A3.19.2.V da m 3 sez. int. cm 30x30
(Euro quarantacinque e ventidue centesimi) | n 45,22
A3.19.2.W da m 2 sez. int. cm 30x30
(Euro_trentadue e cinquantacinque centesimi) | n 32,55
A3.19.2.X da m 1 sez. int. cm 30x30
(Euro_diciannove e cinquantanove centesimi) | n 19,59
A3.19.2Y da m 3 sez. int. cm 30x40
(Euro_sessantatre e ottantadue centesimi) | n 63,82
A3.19.27 da m 2 sez. int. cm 30x40
(Euro cinquantuno e frentanove centesimi) | n 51,39
A.3.19.3 Tubazioni per fognature in fibro-cemento, con giunto a manicotto ed anelli in gomma,
classe 9000 (UNI 5341/76)
A3.19.3.A Diametro interno cm. 20
(Euro undici e quarantuno centesimi) | ml 11.41
A.3.19.3.B Diametro interno cm. 30
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro venti e settanta centesimi) | ml 20,70
A3.19.3.C Diametro interno cm. 50
(Euro cinquantatre e sessanta centesimi) | ml 53,60
A.3.19.3.D Diametro interno cm. 80
(Euro_centosedici e ventidue centesimi) | ml 116,22
A3.19.3.E Diametro interno cm. 100
(Euro_centottantadue e trentatre centesimi) | ml 182,33
A.3.19.4 Canmini per esalatori o canne fumarie cilindriche
A3.194.A Diametro cm. 8
(Euro_sei e sessantadue centesimi) | ml 6,62
A3.194B Diametro cm. 10
(Euro_sei e novantaquattro centesimi) | ml 6,94
A3.194.C Diametro cm. 12,5
(Euro_sette e sessantasei centesimi) | ml 7,66
A.3.194.D Diametro cm. 15
(Euro otto e ottantatre centesimi) | ml 8,83
A.3.19.5 Canmini per esalatori o canne fumarie quadrangolari
A3.19.5.A sezione interna cm. 10x10
(Euro nove e settantotto centesimi) | n 9,78
A.3.19.5.B sezione interna cm. 10x15
(Euro_dieci e sessantuno centesimi) | n 10,61
A.3.195.C sezione interna cm. 15x15
(Euro_undici e quarantuno centesimi) | n 11,41
A.3.19.5.D sezione interna cm. 15x20
(Euro undici e settantasette centesimi) | n 11,77
A3.195E sezione interna cm. 20x20
(Euro_dodici e sessantatre centesimi) | n 12,63
A3.19.5.F sezione interna cm. 20x25 o 15x30
(Euro quattordici e settantacinque centesimi) | n 14,75

A.3.19.5.G sezione interna cm. 25x25 o 20x30
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro diciassette e quindici centesimi) | n 17,15

A.3.19.5.H sezione interna cm. 30x30 o 20x40

(Euro diciannove e cinquantanove centesimi) | n 19,59

A.3.19.5.1 sezione interna cm. 30x40
(Euro_trenta e settantasette centesimi) | n 30,77

A.3.19.5.J sezione interna cm. 40x40
(Euro_trentacinque e quarantotto centesimi) | n 35,48

A.3.19.6 Lastre piane in fibro-cemento

A.3.19.6.A Lastra piana di fibro-cemento spessore mm 7 dimensioni cm 120x55

(Euro quattro e settantatre centesimi) | mq 4,73

A.3.19.6.B Lastra ondulata retta di fibro-cem. sp.mm 6,5 dim.cm 122-305x105

(Euro quattro e settantotto centesimi) | mq 4,78

A.3.19.6.C Lastra ondulata curva in fibro-cemen. sp.mm 6 dim.cm 122-244x105

(Euro_sei e dieci centesimi) | mq 6,10
A.3.20 MANUFATTI E TUBI IN GRES
A.3.20.1 Manufatti e tubi in gres
A.3.20.1.1 Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 10
(Euro quattordici e sedici centesimi) | ml 14,16
A.3.20.1.2 Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 12
(Euro quindici e quarantacinque centesimi) | ml 15,45
A.3.20.1.3 Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 15
(Euro diciasselte e ottantanove centesimi) | ml 17,89
A.3.20.1.4 Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 20
(Euro trentuno e cinquantatre centesimi) | ml 31,53
A.3.20.1.5 Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 30
(Euro cinquantatre e quattordici centesimi) | ml 53,14

A.3.20.1.6 Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 40

(Euro ottanta e settantatre centesimi) | ml 80,73

A.3.20.1.7 Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 50
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro centoventi e quarantaquattro centesimi) | ml 120,44
A.3.20.1.8 Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 60
(Euro centosessantotto e cinque centesimi) | ml 168,05
A.3.20.1.9 Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 70
(Euro duecentoquarantacinque e novantanove centesimi) | ml 245,99
A.3.20.1.10 | Tubazioni per fognature in gres ceramico dimensioni inter. cm 80
(Euro _trecentotrentaquattro e trentotto centesimi) | ml 334,38
A.3.21 MANUFATTI E TUBI IN GHISA
A.3.21.1 Chiusino in ghisa sferoidale carrabili, completo di telaio, comforme alla norma EN 124,
classe 400 per traffico normale.
A.3.21.1.A rotondo, diametro netto 600 mm.
(Euro centotrenta e cinquantatre centesimi) | cad 130,53
A.3.21.1.B quadrato, luce netta 600 x 600 mm.
(Euro centoquarantanove e quarantuno centesimi) | cad 149,41
A.3.21.2 Chiusini in ghisa
(novantotto centesimi) | Kg 0,98
A.3.21.3 Tubi in ghisa per condotte di scarico con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in
elestomero (a norme UNI EN 29001 - conformi a norme europee EN 877 - certificato R.E.1.
120)
A.3.21.3.A diametro interno mm. 40
(Euro trentaquattro e novantanove centesimi) | ml 34,99
A.3.21.3.B diametro interno mm. 50
(Euro trentacinque e sessanta centesimi) | ml 35,60
A.3.21.3.C diametro interno mm. 75
(Euro quarantacinque e ottantasei centesimi) | ml 45,86
A.3.21.3.D diametro interno mm. 100
(Euro cinquantaquattro e settantasei centesimi) | ml 54,76
A.3.21.3.E diametro interno mm. 125
(Euro_settantadue e nove centesimi) | ml 72,09
A.3.21.3.F diametro interno mm. 150
(Euro ottantanove e novantadue centesimi) | ml 89,92
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.21.3.G diametro interno mm. 200
(Euro centoquarantacinque e quattro centesimi) | ml 145,04
A.3.21.3.H diametro interno mm. 250
(Euro duecentoventi e quarantacinque centesimi) | ml 220,45
A.3.21.3.1 diametro interno mm. 300
(Euro duecentosettantasei e ottantatre centesimi) | ml 276,83
A.3.21.3.J diametro interno mm. 400
(Euro quattrocentonovanta e ventuno centesimi) | ml 490,21
A.3.22 MANUFATTI E TUBI IN PLASTICA
A.3.22.1 Lastre
A.3.22.1.1 Lastra res.polie.rinf.fibra vetro col.vari,ond.norm.MAT.375gr/mq
(Euro quattro e ventisei centesimi) | mq 4,26
A.3.22.1.2 Lastra resina poliestere rinf.fibra vetro ond.pes.(MAT.450gr/mq)
(Euro cinque e dieci centesimi) | mq 5,10
A.3.22.1.3 Lastra resina poliest.rinf.fibra vetro piane pes.(MAT.450gr/mq)
(Euro quattro e ventisei centesimi) | mq 4,26
A.3.22.2 Tubi rigidi in p.v.c. a sezione circolare, con giunzioni a bicchiere, tipo normale serie
302/303
A.3.22.2.1 Diametro interno mm. 63 spessore minimo 3,0
(Euro tre e uno centesimi) | ml 3,01
A.3.22.2.2 Diametro interno mm. 80 spessore minimo 3,0
(Euro _tre e sessantacinque centesimi) | ml 3,65
A.3.22.2.3 Diametro interno mm. 100 spessore minimo 3,0
(Euro cinque e ventiquattro centesimi) | ml 5,24
A.3.22.2.4 Diametro interno mm. 125 spessore minimo 3,0
(Euro cinque e sessantotto centesimi) | ml 5,68
A.3.22.2.5 Diametro interno mm. 160 spessore minimo 3,2
(Euro_sette e settantacinque centesimi) | ml 7,75
A.3.22.2.6 Diametro interno mm. 200 spessore minimo 4,9
(Euro undici e cinquantanove centesimi) | ml 11,59

STUDIOA3BARCHITETTIASSOCIATI

Pag.

48



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.22.2.7 Diametro interno mm. 250 spessore minimo 5,0
(Euro _sedici e settantacinque centesimi) | ml 16,75
A.3.22.2.8 Diametro interno mm. 315 spessore minimo 5,5
(Euro venticinque e quarantadue centesimi) | ml 25,42
A.3.22.2.9 Diametro interno mm. 400 spessore minimo 7,0
(Euro quaranta e ottantasei centesimi) | ml 40,86
A.3.22.3 Tubi rigidi in p.v.c. a sezione circolare, con giunzioni a bicchiere, tipo normale serie 301
A.3.22.3.1 Diametro interno mm. 60 spessore minimo 1,2
(Euro _uno e sessantasette centesimi) | ml 1,67
A.3.22.3.2 Diametro interno mm. 80 spessore minimo 1,4
(Euro due e sedici centesimi) | ml 2,16
A.3.22.3.3 Diametro interno mm. 100 spessore minimo 1,6
(Euro due e settantaquattro centesimi) | ml 2,74
A.3.22.3.4 Diametro interno mm. 125 spessore minimo 1,8
(Euro quattro e sette centesimi) | ml 4,07
A.3.22.3.5 Diametro interno mm. 160 spessore minimo 2,3
(Euro_sette e sessantacinque centesimi) | ml 7,65
A.3.22.4 Maggiorazione per pezzi speciali (curve, braghe ecc..)
A.3.22.4.1 per tubazioni in p.v.c.
30%
A.3.22.5 Fornitura di tubi con bicchiere in PVC-U rigido per fognatura,conformi alla norma UNI-EN
1401-1 della serie SN 4 e SN8, colore RAL 8023 o RAL 7037. La guarnizione di tenuta in
conformita alla norma UNI-EN 681/1. |l sistema di tenuta sara con guarnizione dotata di un
elastomero, inamovibile, costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera
incorporata. La guarnizione dovra essere preinserita e inamovibile.
A.3.22.51 Diametro interno mm 1000 - SN 4
(Euro cinquecentosei e quarantanove centesimi) | ml 506,49
A.3.22.5.A Diametro interno mm 125 - SN 4
(Euro cinque e trentatre centesimi) | ml 5,33
A.3.22.5.B Diametro interno mm 160 - SN 4
(Euro otto e nove centesimi) | ml 8,09
A.3.225.C Diametro interno mm 200 - SN 4
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Euro
(Euro dodici e trentasei centesimi) | ml 12,36
A.3.22.5.D Diametro interno mm 250 - SN 4
(Euro diciannove e sessantanove centesimi) | mi 19,69
A.3.225.E Diametro interno mm 315 - SN 4
(Euro trenta e sessantasette centesimi) | ml 30,67
A.3.22.5.F Diametro interno mm 355 - SN 4
(Euro quaranta e cinquantadue centesimi) | ml 40,52
A.3.22.5.G Diametro interno mm 400 - SN 4
(Euro _quarantanove e cinquantasei centesimi) | ml 49,56
A.3.22.5.H Diametro interno mm 450 - SN 4
(Euro sessantaquattro e ottantotfo centesimi) | ml 64,88
A.3.22.5. Diametro interno mm 500 - SN 4
(Euro ottanta e ottantaquattro centesimi) | ml 80,84
A.3.22.5.J Diametro interno mm 630 - SN 4
(Euro centoventisette e nove centesimi) | mi 127,09
A.3.22.5K Diametro interno mm 710 - SN 4
(Euro centonovantanove e trentadue centesimi) | ml 199,32
A.3.225.L Diametro interno mm 800 - SN 4
(Euro duecentoquarantotto e settantuno centesimi) | ml 248,71
A.3.22.5.M Diametro interno mm 900 - SN 4
(Euro quattrocentosette e trentanove centesimi) | ml 407,39
A.3.22.6 cassero tipo Igloo 1.00*0.75*0.40
(Euro _quindici e ottantadue centesimi) | cad 15,82
A.3.23 TUBAZIONI IN POLIETILENE
A.3.23.1 Tubo in polietilene strutturato ad alta densita coestruso a doppia parete, liscia internamente
e corrugata esternamente, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in
conformita al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio P IIP/a, controllato secondo gli
standards 1ISO 9002, con classe di rigidita pari a SN 4 - SN 8, in barre da 6 mt, completo di
manicotto in PEAD e due guarnizioni a labbro.
A.3.23.1.A Diametro esterno mm. 110, interno mm. 92 - SN 4
(Euro cinque e trentotto centesimi) | ml 5,38
A.3.23.1.B Diametro esterno mm. 125, interno mm. 107 - SN 4
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Euro
(Euro sei e sessantaquattro centesimi) | ml 6,64
A3.23.1.C Diametro esterno mm. 160, interno mm. 138 - SN 4
(Euro nove e sessantatre centesimi) | mi 9,63
A.3.23.1.D Diametro esterno mm. 200, interno mm. 176 - SN 4
(Euro_undici e ottantadue centesimi) | ml 11,82
A3.231.E Diametro esterno mm. 250, interno mm. 216 - SN 4
(Euro_ventuno e ventotto centesimi) | ml 21,28
A.3.23.1.F Diametro esterno mm. 315, interno mm. 271 - SN 4
(Euro_trentaquattro e ventisette centesimi) | ml 34,27
A3.23.1.G Diametro esterno mm. 400, interno mm. 343 - SN 4
(Euro _cinquantuno e ottantotto centesimi) | ml 51,88
A3.23.1.H Diametro esterno mm. 500, interno mm. 427 - SN 4
(Euro novantaquattro e settantasei centesimi) | ml 94,76
A.3.23.1.1 Diametro esterno mm. 630, interno mm. 535 - SN 4
(Euro centoquarantuno e sessantasei centesimi) | ml 141,66
A.3.23.1.J Diametro esterno mm. 800, interno mm. 678 - SN 4
(Euro_duecentocinquantotto e ottantaquattro centesimi) | ml 258,84
A.3.23.1.K Diametro esterno mm. 1000, interno mm. 851 - SN 4
(Euro_quattrocentodiciassette e otto centesimi) | ml 417,08
A.3.23.1.L Diametro esterno mm. 1200, interno mm. 1030 - SN 4
(Euro cinquecentonovantaquattro e oftantadue centesimi) | ml 594,82
A3.23.1.M Diametro esterno mm. 110, interno mm. 92 - SN 8
(Euro_cinque e settantuno centesimi) | ml 5,71
A3.23.1.N Diametro esterno mm. 125, interno mm. 107 - SN 8
(Euro_sette e cinque centesimi) | mi 7,05
A3.23.1.0 Diametro esterno mm. 160, interno mm. 138 - SN 8
(Euro dodici e otto centesimi) | ml 12,08
A.3.23.1.P Diametro esterno mm. 200, interno mm. 176 - SN 8
(Euro_quindici e cinque centesimi) | ml 15,05
A.3.23.1.Q Diametro esterno mm. 250, interno mm. 216 - SN 8
(Euro venticinque e ottantanove centesimi) | ml 25,89
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Euro
A.3.23.1.R Diametro esterno mm. 315, interno mm. 271 - SN 8
(Euro _quarantuno e novanta centesimi) | ml 41,90
A.3.23.1.S Diametro esterno mm. 400, interno mm. 343 - SN 8
(Euro sessantuno e trentasei centesimi) | ml 61,36
A.3.231.T Diametro esterno mm. 500, interno mm. 427 - SN 8
(Euro cento e settantasei centesimi) | ml 100,76
A.3.23.1.U Diametro esterno mm. 630, interno mm. 535 - SN 8
(Euro centoquarantasette e trentotto centesimi) | mi 147,38
A.3.23.1.V Diametro esterno mm. 800, interno mm. 678 - SN 8
(Euro trecentotre e quarantotto centesimi) | ml 303,48
A.3.23.1.W Diametro esterno mm. 1000, interno mm. 851 - SN 8
(Euro quattrocentosessantuno e settantacinque centesimi) | ml 461,75
A.3.23.1.X Diametro esterno mm. 1200, interno mm. 1030 - SN 8
(Euro seicenfosessantasette e novantanove centesimi) | ml 667,99
A.3.24 BITUMI
A.3.241 Bitume per trattamenti superficiali per penetrazione e per formazione di pietrischetti
bituminati
(sessantaquattro centesimi) | Kg 0,64
A.3.24.2 Emulsione bituminosa al 55% di bitume sfusa, in autocisterna termica
(trenta centesimi) | Kg 0,30
A.3.24.3 Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomatura e pavimentazione.
A.3.24.3.A tout venant bitumato g/m= 16 circa, bitume 3.5/4.5
(Euro quarantuno e ventitre centesimi) |t 41,23
A.3.24.3.B binder pezzatura 5/15, g/m= 17 circa, bitume 4.5/5.
(Euro quarantasette e quaranta centesimi) |t 47,40
A.3.24.3.C tappeto di usura q./mz 17 circa, bitume 5.5/6.5, pezzatura mm. 2/7
(Euro cinquantatre e ottantasei centesimi) | t 53,86
A.3.24.3.D uso invernale di tipo plastico
(Euro ofttanta e settantasette centesimi) |t 80,77
A.3.25 IMPERMEABILIZZAZIONI
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Euro
A.3.25.1 Vernici, bitumi ed emulsioni
A.3.25.1.1 Vernice bituminosa al solvente
(Euro uno e quarantatre centesimi) | litri 1,43
A.3.25.1.2 Vernice bituminosa all'alluminio
(Euro quattro e quarantadue centesimi) | litri 4,42
A.3.25.1.3 Pittura emulsionata con resina acrilica
(Euro tre e dodici centesimi) | litri 3,12
A.3.251.4 Bitume ad alto punto di fusione distillato
(ottantaquattro centesimi) | kg 0,84
A.3.251.5 Bitume ad alto punto di fusione ossidato
(Euro uno e ventinove centesimi) | kg 1,29
A.3.25.1.6 Cemento plastico bituminoso con cariche inerti
(Euro tre e oftto centesimi) | kg 3,08
A.3.251.7 Catrame liquido (carbolineum)
(Euro uno e novanlatre centesimi) | kg 1,93
A.3.25.1.8 Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazioni, a freddo
(Euro _uno e quarantotto centesimi) | kg 1,48
A.3.25.2 Bombole di gas liquido per alimentazione fiamma per incollaggio membrane.
A.3.25.2.1 Bombole da kg.10
(Euro due e trentatre centesimi) | kg 2,33
A.3.25.3 Cartonfeltri bitumati
A.3.25.3.1 Cartonfeltro bitumato ricoperto doppio bagno UNI 3838 kg/mq 1,2-1,3
(ottantuno centesimi) | mq 0,81
A.3.25.3.2 Cartonfeltro bitumato ricoperto doppio bagno UNI 3838 kg/mq 1,4-1,6
(Euro uno e dodici centesimi) | mq 1,12
A.3.25.3.3 Cartonfeltro bitumato ricoperto doppio bagno UNI 3838 kg/mq 1,8-2,0
(Euro _uno e cinquantaquattro centesimi) | mq 1,54
A.3.25.3.4 Cartonfeltro bitumato ricoperto doppio bagno UNI3838 ardesiat.kg/mq 3,5
(Euro due e ventisette centesimi) | mq 2,27
STUDIOA3ARCHITETTIASSOCIATI Pag. 53



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.25.3.5 Tela di juta bitumata del peso circa 0,8 kg/mq
(Euro due e sette centfesimi) | mq 2,07
A3.25.4 Feltri
A.3.25.4.1 Feltro di fibra di vetro naturale da gr/mq 50 a 60
(ventiquattro cenfesimi) | mq 0,24
A.3.254.2 Feltro di fibra di vetro prebitumato da gr/mq 300 a 400
(cinquantasette centesimi) | mq 0,57
A.3.25.4.3 Feltro di fibra di vetro prebitumato ricoperto da kg/mqg 1,2 a 1,3
(ottantaquattro centesimi) | mq 0,84
A.3.254.4 Feltro di fibra di vetro prebitumato ricoperto da kg/mq 1,4 a 1,6
(novantatre centesimi) | mq 0,93
A.3.254.5 Feltro di fibra di vetro prebitumato ricoperto da kg/mq 1,8 a 2,0
(Euro_uno e diciannove centesimi) | mq 1,19
A.3.255 Membrane
A.3.25.5.1 Membrana a base bitumata armata con velo di fibra di vetro kg/mq 2
(Euro_quattro e sei centesimi) | mq 4,06
A.3.25.5.2 Membrana a base bitumata armata con velo di fibra di vetro kg/mq 3
(Euro cinque e quarantatre centesimi) | mq 5,43
A.3.25.5.3 Membrana a base bitumata armata con velo di fibra di vetro kg/mq 4
(Euro_sette e sessantacinque centesimi) | mq 7,65
A.3.25.5.4 Membrana bitumata graniglia armata con velo di fibra di vetro kg/mq 4
(Euro_sette e ottantasei centesimi) | mq 7,86
A.3.255.5 Membrana bit.rm.tes.fibra vetro kg/mq 4 autoprot.con al. mm8/100
(Euro_nove e due centesimi) | mq 9,02
A.3.255.6 Membrana bitumata rm.tes.fibra vetro kg/mq 4 autoprot.con rame mm 8/100
(Euro_diciassette e quarantacinque centesimi) | mq 17,45
A3.255.7 Membrana bitumata rm.tes.fibra vetro kg/mq 4 autoprot. ardesia mm 8/100
(Euro _nove e sessantacinque centesimi) | mq 9,65
A.3.25.5.8 Sovrapprezzo per tipo colorato rosso o argento
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Euro
120%
A.3.25.5.9 Membrana bitumata armata con supporto poliestere gr 170,kg/mq 4
(Euro otto e ottantasei centesimi) | mq 8,86
A.3.25.,5.10 | Membrana bitumata armata con supporto poliestere gr 200,kg/mq 4
(Euro _nove e sette centesimi) | mq 9,07
A.3.25.6 Fogli di pvc e strati separatori
A.3.25.6.1 Foglio in PVC spessore mm 1,0
(Euro quattro e novantatre centesimi) | mq 4,93
A.3.25.6.2 Foglio in PVC spessore mm 1,2
(Euro _cinque e novantasei centesimi) | mq 5,96
A.3.25.6.3 Foglio in PVC spessore mm 1,5
(Euro_sette e quarantaquattro centesimi) | mq 7,44
A.3.25.6.4 Foglio in PVC spessore mm 2,0
(Euro _nove e novantatre centesimi) | mq 9,93
A.3.25.6.5 Foglio in PVC spessore mm 1,2-1,3 armato con tess. o feltri sintetici
(Euro undici e ventinove centesimi) | mq 11,29
A.3.25.6.6 Strato separatore in feltro poliestere o polipropilene gr/mqg 200
(Euro _uno e venticinque centesimi) | mq 1,25
A.3.25.6.7 Strato separatore in carta lana da gr/mq 450
(cinquantadue centesimi) | mq 0,52
A.3.25.6.8 Strato separatore in feltro di vetro da gr/mq 100
(settantasei centesimi) | mq 0,76
A.3.25.6.9 Foglio in polietilene spessore mm0,35-0,45 per barriera a vapore
(Euro _uno e trentatre centesimi) | mq 1,33
A.3.25.7 Foglio in CSM polietilene clorosolfato con rinforzo in rete poliestere
A.3.25.7.1 Spessore mm. 1,2
(Euro diciassette e trentacinque centesimi) | mq 17,35
A.3.25.7.2 Spessore mm. 1,3
(Euro_diciotto e nove centesimi) | mq 18,09
A.3.25.8 Foglio in EDPM etilene propilene vulcanizzato
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Euro
A.3.25.8.1 Spessore mm. 1,2
(Euro_dieci e novantanove centesimi) | mq 10,99
A.3.25.8.2 Spessore mm. 1,3
(Euro undici e trentasette centesimi) | mq 11,37
A.3.26 ELEMENTIIN MARMO E PIETRA NATURALE E ARTIFICIALE
A.3.26.1 Graniti, Serizzi, Dioriti, Sieniti, Serpentini, Porfidi, Beole in lastre regolari
A.3.26.1.1 Serizzo di Antigorio ( Piemonte ) spess. cm. 2
(Euro ottantasei e ventuno centesimi) | mq 86,21
A.3.26.1.2 serizzo di Valmasino spess. 2cm  P.L. - Lombardia
(Euro centoventi e diciannove centesimi) | mq 120,19
A.3.26.1.3 serizzo Ghiandone spess. 2 cm P.C. - Lombardia
(Euro_novantaquattro e novanta centesimi) | mq 94,90
A.3.26.1.4 Sienite di Balma e Biella spessore cm 2
(Euro_centotrentotto e novantasette centesimi) | mq 138,97
A.3.26.1.5 Sienite di Balma e Biella spessore cm 3
(Euro centottanta e trentadue centesimi) | mq 180,32
A.3.26.1.6 Serpentino Valmalenco spessore cm 3
(Euro_centoquarantadue e cinquantuno centesimi) | mq 142,51
A.3.26.1.7 Serpentino Valmalenco spessore cm 2
(Euro centonove e novantacinque centesimi) | mq 109,95
A.3.26.1.8 porfido viola Valcamonica spess. 2 cm P.C. - Lombardia
(Euro_centoventicinque e quarantasette centesimi) | mq 125,47
A.3.26.1.9 Serizzo Ghiandone spess. cm. 2
(Euro_centotre e settantanove centesimi) | mq 103,79
A.3.26.1.A Serizzo di Antigorio ( Piemonte ) spess. cm. 3
(Euro centoundici e settantatre centesimi) | mq 111,73
A.3.26.1.B Granito bianco Montorfano spessore cm 3
(Euro_centosessantotto e settanta centesimi) | mq 168,70
A.3.26.1.C Granito bianco Montorfano spessore cm 2
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Euro
(Euro centotrentotto e novantasette centesimi) | mq 138,97
A.3.26.1.D Granito sardo spessore cm 3
(Euro centoventotto e quarantatre centesimi) | mq 128,43
A.3.26.1.E Granito rosa spessore cm 2
(Euro _novantanove e quaranta centesimi) | mq 99,40
A.3.26.1.F Granito sardo grigio spessore cm 3
(Euro centotrentasette e ventitre centesimi) | mq 137,23
A.3.26.1.G Granito sardo grigio spessore cm 2
(Euro centocinque e cinquantacinque centesimi) | mq 105,55
A.3.26.1.H Granito rosa di Baveno spessore cm 3
(Euro centottanta e trentadue centesimi) | mq 180,32
A.3.26.1.1 Granito rosa di Baveno spessore cm 2
(Euro centotrentotto e novantasette centesimi) | mq 138,97
A.3.26.1.J Granito rosso Agrentina spessore cm 3
(Euro duecentoquarantasei e trenta centesimi) | mq 246,30
A.3.26.1.K Granito rosso Agrentina spessore cm 2
(Euro centonovanta/00) | mq 190,00
A.3.26.1.L Granito nero Brasile spessore cm 3
(Euro duecentodiciassette e ventisette centesimi) | mq 217,27
A.3.26.1.M Granito nero Brasile spessore cm 2
(Euro centosessantasette e tredici centesimi) | mq 167,13
A.3.26.1.N Granito rosso imperiale spessore cm 3
(Euro duecentonovantanove e nove centesimi) | mq 299,09
A.3.26.1.0 Granito rosso imperiale spessore cm 2
(Euro duecentotrenta e quarantasette centesimi) | mq 230,47
A.3.26.1.P Granito rosso Balmoral spessore cm 3
(Euro duecentocinquantuno e cinquantanove centesimi) | mq 251,59
A.3.26.1.Q Granito rosso Balmoral spessore cm 2
(Euro centonovantatre e cinquantadue centesimi) | mq 193,52
A.3.26.1.R Granito nero di Svezia spessore cm 3
(Euro trecentonovantaquattro e nove centesimi) | mq 394,09
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Euro
A.3.26.1.S Granito nero di Svezia spessore cm 2
(Euro_trecentotre e quarantanove centesimi) | mq 303,49
A.3.26.1.T Granito nero Africa spessore cm 2
(Euro_duecentocinque e ottantatre centesimi) | mq 205,83
A.3.26.1.U Granito nero Africa spessore cm 3
(Euro centocinquantotto e trentaquattro centesimi) | mq 158,34
A.3.26.1.V Granito Labrador scuro spessore cm 3
(Euro duecentottantacinque e ottantotto centesimi) | mq 285,88
A.3.26.1.W Granito Labrador scuro spessore cm 2
(Euro_duecentodiciannove e novantuno centesimi) | mq 219,91
A.3.26.1.X Granito Labrador azzurro spessore cm 3
(Euro_trecentoventicinque e quarantasei centesimi) | mq 325,46
A.3.26.1.Y Granito Labrador azzurro spessore cm 2
(Euro duecentocinquanta e settania centesimi) | mq 250,70
A.3.26.1.Z Serizzo Ghiandone spess. cm. 3
(Euro_centotrentaquattro e cinquantasette centesimi) | mq 134,57
A.3.26.1.10 porfido viola Valcamonica spess. 3 cm P.C. - Lombardia
(Euro centosessantadue e trentasette centesimi) | mq 162,37
A.3.26.1.11 Beola grigia spessore cm 3
(Euro_centoquarantadue e cinquantuno centesimi) | mq 142,51
A.3.26.1.12 Beola grigia spessore cm 2
(Euro_centonove e novantacinque centesimi) | mq 109,95
A.3.26.1.13 Beola bianca spessore cm 3
(Euro_centottanta e trentadue centesimi) | mq 180,32
A.3.26.1.14 Beola bianca spessore cm 2
(Euro _centotrentotto e novantasette centesimi) | mq 138,97
A.3.26.2 Travertini, Peperini, Pietra di Vicenza in lastre regolari
A.3.26.2.A Travertino chiaro Rapolano spessore cm 3
(Euro_sessantuno e cinquantotto centesimi) | mq 61,58
A.3.26.2.B Travertino chiaro Rapolano spessore cm 2
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Euro
(Euro quarantasette e novantatre centesimi) | mq 47,93
A.3.26.2.C Travertino scuro Rapolano spessore cm 3
(Euro _settantuno e settanta centesimi) | mq 71,70
A.3.26.2.D Travertino scuro Rapolano spessore cm 2
(Euro _cinquantacinque e quarantuno centesimi) | mq 55,41
A.3.26.2.E Travertino corrente Romano spessore cm 3
(Euro sessantuno e cinquantotto centesimi) | mq 61,58
A.3.26.2.F Travertino corrente Romano spessore cm 2
(Euro quarantasette e cinquantuno centesimi) | mq 47,51
A.3.26.2.G Travertino chiaro Romano spessore cm 3
(Euro settantuno e venticinque centesimi) | mq 71,25
A.3.26.2.H Travertino chiaro Romano spessore cm 2
(Euro cinquantacinque e quarantuno centesimi) | mq 55,41
A.3.26.2.1 Travertino scuro Romano spessore cm 3
(Euro ottantaquattro e uno centesimi) | mq 84,01
A.3.26.2.J Travertino scuro Romano spessore cm 2
(Euro sessantaquattro e sessantacinque centesimi) | mq 64,65
A.3.26.2.K Pietra di Vicenza
(Euro cinquantuno e due centesimi) | mq 51,02
A.3.26.2.L Peperino grigio spessore cm 3
(Euro_settantasette e quaranta centesimi) | mq 77,40
A.3.26.2.M Peperino grigio spessore cm 2
(Euro cinquantanove e ottantuno centesimi) | mq 59,81
A.3.26.2.N Peperino rosato spessore cm 3
(Euro ottantaquattro e uno centesimi) | mq 84,01
A.3.26.2.0 Peperino rosato spessore cm 2
(Euro sessantaquattro e sessantacinque centesimi) | mq 64,65
A.3.26.3 Lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare o rettangolare, spess. cm. 4-6
dimensioni normali fino a ml. 1.40x0.50 econ larghezza non inferiore a cm. 25, con una
faccia aspacco di cava, coste lavorate a mano o raffilate di fresa.
A.3.26.3.A Beola grigia con faccia a spacco di cava e aste segate
(Euro cinquantuno e due centesimi) | mq 51,02
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Euro
A.3.26.3.B Beola grigia lastre irregolari naturali senza lavorazione
(Euro ventidue e oftantanove centesimi) | x 100 Kg 22,89
A.3.26.3.C Beola bianca o gneiss lam faccia a spacco di cava e coste segate
(Euro_sessantacinque e novantotto centesimi) | mq 65,98
A.3.26.3.D Beola bianca o gneiss lam lastre irr naturali senza lavorazione
(Euro ventisei e trentotto centesimi) | mq 26,38
A.3.26.4 Quarziti
A.3.26.4.A Lastre contorno irregol.natur.diagonale cm 12-25 sp. cm10-20
(Euro ventidue/00) | mq 22,00
A.3.26.4.B Lastre regol.norm. lungh.libera cm 15-20 colore grigio
(Euro_ottantatre e cinquantasette centesimi) | mq 83,57
A.3.26.4.C Lastre regol.norm. lungh.libera cm 15-20 colore giallo
(Euro_centonove e novantacinque centesimi) | mq 109,95
A.3.26.5 Marmi bianchi e venati
A.3.26.5.A Marmo bianco Carrara qualita corrente D spessore cm 3
(Euro_centocinque e cinquantacinque centesimi) | mq 105,55
A.3.26.5.B Marmo bianco Carrara qualita corrente D spessore cm 2
(Euro ofttantuno e oftantuno centesimi) | mq 81,81
A.3.26.5.C Marmo bianco Carrara qualita buona C spessore cm 3
(Euro_centodiciannove e sessantaquattro centesimi) | mq 119,64
A.3.26.5.D Marmo bianco Carrara qualita buona C spessore cm 2
(Euro novantadue e trentasette centesimi) | mq 92,37
A.3.26.5.E Marmo biancone Verona e Asiago spessore cm 3
(Euro_settantasette e quaranta centesimi) | mq 77,40
A.3.26.5.F Marmo biancone Verona e Asiago spessore cm 2
(Euro_cinquantanove e ottantuno centesimi) | mq 59,81
A.3.26.5.G Marmo fantastico Arni spessore cm 3
(Euro duecentoventitre e quarantaquattro centesimi) | mq 223,44
A.3.26.5.H Marmo fantastico Arni spessore cm 2
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Euro
(Euro centosettantadue e quarantadue centesimi) | mq 172,42
A.3.26.6 Marmi bardigli
A.3.26.6.A Bardiglietto di Carrara spessore cm 3
(Euro centocinque e cinquantacinque centesimi) | mq 105,55
A.3.26.6.B Bardiglietto di Carrara spessore cm 2
(Euro ottantuno e ottantuno centesimi) | mq 81,81
A.3.26.6.C Bardiglio della Garfagnana spessore cm 3
(Euro centoventi e cinquantadue centesimi) | mq 120,52
A.3.26.6.D Bardiglio della Garfagnana spessore cm 2
(Euro _novantatre e ventitre centesimi) | mq 93,23
A.3.26.6.E Bardiglio Cappella spessore cm 3
(Euro _trecentootfo e settantacinque centesimi) | mq 308,75
A.3.26.6.F Bardiglio Cappella spessore cm 2
(Euro duecentotrentasette e cinquantuno centesimi) | mq 237,51
A.3.26.6.G Nuvolato Apuano spessore cm 3
(Euro centoventi e cinquantadue centesimi) | mq 120,52
A.3.26.6.H Nuvolato Apuano spessore cm 2
(Euro _novantatre e ventitre centesimi) | mq 93,23
A.3.26.7 Marmi a tinta calda
A.3.26.7.A Marmo olivo spessore cm 3
(Euro sessantotto e sessantadue centesimi) | mq 68,62
A.3.26.7.B Marmo olivo spessore cm 2
(Euro cinquantadue e settantotto centesimi) | mq 52,78
A.3.26.7.C Marmo chiampo paglierino perlato spessore cm 2
(Euro oftanta e novantaquattro centesimi) | mq 80,94
A.3.26.7.D Marmo chiampo paglierino perlato spessore cm 3
(Euro sessantadue e quarantasei centesimi) | mq 62,46
A.3.26.7.E Marmo botticino nuvolato e fiorito spessore cm 3
(Euro settantacinque e sessantasei centesimi) | mq 75,66
A.3.26.7.F Marmo botticino nuvolato e fiorito spessore cm 2
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Euro
(Euro cinquantotto e sette centesimi) | mq 58,07
A.3.26.7.G Marmo Trani chiaro e scuro spessore cm 3
(Euro cinquantacinque e quarantuno centesimi) | mq 55,41
A.3.26.7.H Marmo Trani chiaro e scuro spessore cm 2
(Euro quarantatre e undici centesimi) | mq 43,11
A.3.26.7.1 Marmo bronzetto Verona spessore cm 3
(Euro_settantaquattro e settantasette centesimi) | mq 74,77
A.3.26.7.J Marmo bronzetto Verona spessore cm 2
(Euro cinquantotto e sette centesimi) | mq 58,07
A.3.26.7.K Marmo perlato di Sicilia spessore cm 3
(Euro novantotto e cinquantaquattro centesimi) | mq 98,54
A.3.26.7.L Marmo perlato di Sicilia spessore cm 2
(Euro settantacinque e sessantasei centesimi) | mq 75,66
A.3.26.7.M Marmo perlato Tirreno Royal spessore cm 3
(Euro _settantotto e trenta centesimi) | mq 78,30
A.3.26.7.N Marmo perlato Tirreno Royal spessore cm 2
(Euro sessanta e settantuno centesimi) | mq 60,71
A.3.26.8 Marmi e pietre grigie
A.3.26.8.A Aurisina chiaro e fiorito spess. cm. 2
(Euro sessantanove e cinquanta centesimi) | mq 69,50
A.3.26.8.B Aurisina chiaro e fiorito spess. cm. 3
(Euro ofttantotto e ottantaquattro centesimi) | mq 88,84
A.3.26.8.C Fior di pesco carnico extra spess. cm. 2
(Euro centonove e sette centesimi) | mq 109,07
A.3.26.8.D Fior di pesco carnico extra spess. cm. 3
(Euro centoquarantuno e sessantadue centesimi) | mq 141,62
A.3.26.9 Marmi rossi e rosa
A.3.26.9.A Rosso di Asiago spessore cm 3
(Euro _settantaquattro e settantasette centesimi) | mq 74,77
A.3.26.9.B Rosso di Asiago spessore cm 2
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Euro
(Euro cinquantotto e sette centesimi) | mq 58,07
A.3.26.9.C Rosso Magnaboschi spessore cm 3
(Euro ottantuno e ottantuno centesimi) | mq 81,81
A.3.26.9.D Rosso Magnaboschi spessore cm 2
(Euro sessantatre e trentadue centesimi) | mq 63,32
A.3.26.9.E Rosso di Verona spessore cm 3
(Euro_settantaquattro e settantasette centesimi) | mq 74,77
A.3.26.9.F Rosso di Verona spessore cm 2
(Euro cinquantotto e sette centesimi) | mq 58,07
A.3.26.9.G Rosa Portogallo tonalita media spessore cm 3
(Euro duecentotrentasei e sessantadue centesimi) | mq 236,62
A.3.26.9.H Rosa Portogallo tonalita media spessore cm 2
(Euro centottantadue e nove centesimi) | mqg 182,09
A.3.26.10 Marmi verdi
A.3.26.10.A | Verde delle Alpi spessore cm 3
(Euro centocinquanta e quarantadue centesimi) | mq 150,42
A.3.26.10.B | Verde delle Alpi spessore cm 2
(Euro centosedici e undici centesimi) | mq 116,11
A.3.26.10.C | Verde Issorie spessore cm 3
(Euro centosessantaquattro e cinquanta centesimi) | mq 164,50
A.3.26.10.D | Verde Issorie spessore cm 2
(Euro centoventisei e sessantasette centesimi) | mq 126,67
A.3.26.10.E | Verde Gonare spessore cm 3
(Euro cenfoquarantatre e trentanove centesimi) | mq 143,39
A.3.26.10.F | Verde Gonare spessore cm 2
(Euro centodieci e ottantaquattro centesimi) | mq 110,84
A.3.26.11 Marmi neri
A.3.26.11.A | Nero del Piemonte spessore cm3
(Euro centoquattro e sessantotto centesimi) | mq 104,68
A.3.26.11.B | Nero del Piemonte spessore cm2
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Euro
(Euro ottanta e novantaquattro centesimi) | mq 80,94
A.3.26.12 Marmi brecciati
A.3.26.12.A | Arabescato Vagli di | spessore cm. 2
(Euro centosettantuno e cinquantaquattro centesimi) | mq 171,54
A.3.26.12.B | Arabescato Vagli di | spessore cm. 3
(Euro duecentoventidue e cinquantasei centesimi) | mq 222,56
A.3.26.12.C | Arabescato Rosso Orobico spessore cm. 2
(Euro novanta e sessanta centesimi) | mq 90,60
A.3.26.12.D | Arabescato Rosso Orobico spessore cm. 3
(Euro centosedici e novantanove centesimi) | mq 116,99
A.3.26.12.E | Breccia aurora spessore cm. 2
(Euro_settanta e trentasei centesimi) | mq 70,36
A.3.26.12.F Breccia aurora spessore cm. 3
(Euro novantuno e quarantanove centesimi) | mq 91,49
A.3.26.12.G | Breccia aurora oniciata spessore cm. 2
(Euro sessantacinque e nove centesimi) | mq 65,09
A.3.26.12.H | Breccia aurora oniciata spessore cm. 3
(Euro ottantaquattro e quarantacinque centesimi) | mq 84,45
A.3.26.13 CEPPO, in massetto di forma parallelepipeda con dimensione minima non inferiore a cm. 15
per lato, lunghezza fino a ml. 1,50 a facce piane con due superfici viste a levigatura
media, con esclusione di lavorazioni speciali, inoltre in lastre da cm. 4 e 3 spessore delle
dimensioni fino a 1,30x0,65 con larghezza non inferiore a cm. 25 con una faccia a
levigatura media e I' altra grezza a taglio di sega, costa fresata:
A.3.26.13.A | Ceppo di Poltregno e d' Iseo lastra cm. 3
(Euro cinquantotto e sette centesimi) | mc 58,07
A.3.26.13.B | Ceppo di Poltregno e d' Iseo lastra cm. 4
(Euro_seftantaquattro e settantasette centesimi) | mc 74,77
A.3.26.14 Sovrapposizioni per lastre inferiore a cm. 25 e non inferiore a cm. 15
A.3.26.14.A | Pietre dure
10%
A.3.26.14.B | Pietre tenere e marmi
10%
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.3.26.15 Sovrapposizioni per lastre inferiore a cm. 25 e non inferiore a cm. 15
A.3.26.15.1 Scuretto ribassato fino a cm. 2x1 lucidato, marmi
(Euro_sei e ottantasei centesimi) | ml 6,86
A.3.26.15.2 | Cartabuono giunto ad angolo con listello in vista, pietre dure
(Euro oftto e cinquantatre centesimi) | ml 8,53
A.3.26.15.3 | Cartabuono giunto ad angolo con listello in vista, pietre tenere
(Euro cinque e sessantadue centesimi) | ml 5,62
A.3.26.15.4 | Cartabuono giunto ad angolo con listello in vista, marmi
(Euro _sei e venticinque centesimi) | ml 6,25
A.3.26.15.5 | Cartabuono giunto ad angolo con list in vista lucid. pietre dure
(Euro _tredici e diciannove centesimi) | ml 13,19
A.3.26.15.6 | Cartabuono giunto ad angolo con list in vista lucidato, marmi
(Euro _dieci e undici centesimi) | ml 10,11
A.3.26.15.7 | Esecuzione di fori per zanche normali, pietre dure
(Euro uno e settantacinque centesimi) | n 1,75
A.3.26.15.8 | Esecuzione di fori per zanche normali, pietre tenere
(Euro _uno e quindici centesimi) | n 1,15
A.3.26.15.9 Esecuzione di fori per zanche normali, marmi
(Euro _uno e sessantasei centesimi) | n 1,66
A.3.26.15.A | Lucidatura a piombo delle lastre levigate pietre dure
(Euro diciotto e quarantasette centesimi) | mq 18,47
A.3.26.15.B | Lucidatura a piombo delle lastre levigate pietre tenere e marmi
(Euro undici e quarantaquattro centesimi) | mq 11,44
A.3.26.15.C | Lucid coste viste delle lastre gia refilate in fresa pietre dure
(Euro quattro e quattro centesimi) | mq 4,04
A.3.26.15.D | Luc coste viste delle last gia refil in fresa pietre tenere marm
(Euro tre/00) | mq 3,00
A.3.26.15.E | Bocciardatura meccanica pietre dure
(Euro_diciotfo e quarantasette centesimi) | mq 18,47
A.3.26.15.F Bocciardatura meccanica pietre tenere e marmi
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Euro

(Euro diciotto e quarantasette centesimi) | mq 18,47

A.3.26.15.G | Spacco termico fiamma per pietre dure

(Euro diciotto e quarantasette centesimi) | mq 18,47

A.3.26.15.H | Bisellatura con arrot. spigoli r= mm. 2-3 pietre dure

(Euro_due e sessantacinque centesimi) | ml 2,65
A.3.26.15.1 Bisellatura con arrot. spigoli r= mm. 2-3 pietre tenere
(Euro_uno e cinquantacinque centesimi) | mi 1,55
A.3.26.15.J Bisellatura con arrot. spigoli r= mm. 2-3 marmi
(Euro _uno e novantatre centesimi) | ml 1,93

A.3.26.15.K | Bisellatura con arrot. spigoli r= mm. 2-3, lucidata, pietre dure

(Euro quattro e settantacinque centesimi) | ml 4,75

A.3.26.15.L | Bisellatura con arrot. spigoli r= mm. 2-3, lucidata, marmi

(Euro _tre e diciotto centesimi) | ml 3,18
A.3.26.15.M | Smusso agli spigoli larg. cm. 1 lisciato di mola pietre dure
(Euro _tre e settantotto centesimi) | ml 3,78
A.3.26.15.N | Smusso agli spigoli larg. cm. 1 lisciato di mola pietre tenere
(Euro _uno e settantacinque centesimi) | ml 1,75
A.3.26.15.0 | Smusso agli spigoli larg. cm. 1 lisciato di mola, marmi
(Euro due e quarantasette centesimi) | ml 2,47
A.3.26.15.P | Smusso agli spigoli larg. cm. 1 lucidato, pietre dure
(Euro sei e sessantuno centesimi) | ml 6,61
A.3.26.15.Q | Smusso agli spigoli larg. cm. 1 lucidato, marmi
(Euro _tre e novantacinque centesimi) | ml 3,95
A.3.26.15.R | Scuretto ribassato fino a cm. 1x1 lisciato di mola pietre dure
(Euro cinque e venti centesimi) | ml 5,20
A.3.26.15.S | Scuretto ribassato fino a cm. 1x1 lisciato di mola pietre tenere
(Euro due e sessantacinque centesimi) | ml 2,65
A.3.26.15.T | Scuretto ribassato fino a cm. 1x1 lisciato di mola marmo
(Euro tre e trentacinque centesimi) | ml 3,35
A.3.26.15.U | Scuretto ribassato fino a cm. 1x1 lucidato, pietre dure
(Euro nove e cinquantuno centesimi) | ml 9,51
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Euro
A.3.26.15.V | Scuretto ribassato fino a cm. 1x1 lucidato, marmi
(Euro cinque e novantotto centesimi) | ml 5,98
A.3.26.15.W | Scuretto ribassato fino a cm. 2x1 lisciato di mola pietre dure
(Euro sette e cinquantotto centesimi) | ml 7,58
A.3.26.15.X | Scuretto ribassato fino a cm. 2x1 lisciato di mola pietre tenere
(Euro_tre e novantacinque centesimi) | ml 3,95
A.3.26.15.Y | Scuretto ribassato fino a cm. 2x1 lisciato di mola marmo
(Euro cinque e ventotto centesimi) | ml 5,28
A.3.26.15.Z | Scuretto ribassato fino a cm. 2x1 lucidato, pietre dure
(Euro_dodici e trentadue centesimi) | ml 12,32
A.3.26.15.10 | Esecuzione di fori per zanche con tacca, pietre dure
(Euro_due e quarantasette centesimi) | n 2,47
A.3.26.15.11 | Esecuzione di fori per zanche con tacca, pietre tenere
(Euro _uno e quarantasei centesimi) | n 1,46
A.3.26.15.12 | Esecuzione di fori per zanche con tacca, marmi
(Euro uno e novanta centesimi) | n 1,90
A3.27 PAVIMENTI
A3.271 Pavimenti di cemento
A.3.27.1.1 Piastrelle di cemento dimensioni cm 25x25 spess.mm 30-35,bugnate
(Euro_nove e quarantadue centesimi) | mq 9,42
A.3.27.2 Pavimenti di cemento e graniglia
A.3.27.2.1 Marmette cemento e graniglia dimensioni cm 25x25;30x30 spessore mm 17-23 gran.mm
0,5-1
(Euro_nove e otto centesimi) | mq 9,08
A3.27.2.2 Marmette cemento e graniglia dim.cm 25x25;30x30 sp.mm17-23 gran.mm 2,5-11
(Euro_sette e novantasette centesimi) | mq 7,97
A.3.27.2.3 Marmette cemento e graniglia dim.cm 25x25;30x30 sp.mm17-23 granig.mm 5-20
(Euro ofto e quaranta centesimi) | mq 8,40
A.3.27.2.4 Marmettoni cemento scaglie marmo mm15-35,dim.25x25;30x30 spess.mm 25-30
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Euro
(Euro otto e ottantatre centesimi) | mq 8,83
A.3.27.2.5 Marmettoni di cemento e scaglie marmo mm 15-50 dimensioni 40x40
(Euro dieci e undici centesimi) | mq 10,11
A3.27.2.6 Sovrapprezzo marmette, marmettoni, piastrelle colori nero e rosso
(Euro_uno e trentasette centesimi) | mq 1,37
A.3.27.2.7 Sovrapprezzo marmette, marmettoni, piastrelle per colore giallo
(Euro_uno e trentasette centesimi) | mq 1,37
A.3.27.3 Pavimenti in granulato sferoidale quarzo
A.3.27.3.1 Pavimento granulato sferoidale quarzo
(Euro_nove e sessantotto centesimi) | mq 9,68
A.3.27.3.2 Piastrelle granulato sferoidale quarzo grigie cm 25x25 sp. cm 3
(Euro otfo e oftantatre centesimi) | mq 8,83
A.3.27.3.3 Sovrapprezzo piastrelle granulato sferoidale quarzo per colore rosso
(cinquantatre centesimi) | mq 0,53
A.3.27.3.4 Sovrapprezzo piastrelle granulato sferoidale per prelevigatura
(Euro due e cinquantotto centesimi) | mq 2,58
A.3.27.4 Pavimenti in gres non smaltato
A.3.27.4.1 Piastrelle di gres rosso cm 7,5x15,spessore mm 8-10
(Euro quattro e settantasette centesimi) | mq 4,77
A.3.274.2 Piastrelle in gres rosso cm 10x10, spessore mm 8-10
(Euro_cinque e novantasei centesimi) | mq 5,96
A3.2743 Piastrelle di gres rosso cm 10x20 spessore mm 8-10
(Euro_cinque e trentasei centesimi) | mq 5,36
A3.274.4 Piastrelle di gres porcellanato cm 10x20 sp.mm8-10 colori chiari
(Euro dodici e cinquantatre centesimi) | mq 12,53
A.3.27.4.5 Piastrelle gres di porcellanato cm 10x20, sp.mm 8-10 colori forti
(Euro_sedici e sessantotto centesimi) | mq 16,68
A.3.27.4.6 Piastrelle di gres porcellanato cm 20x20 sp. mm 8-10 colori chiari
(Euro_tredici e undici centesimi) | mq 13,11
A.3.27.4.7 Piastrelle di gres porcellanata cm 20x20 sp. mm 8-10 colori forti
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Euro
(Euro quindici e cinquantuno centesimi) | mq 15,51
A.3.27.4.8 Piastrelle di gres porcellanato cm 30x30 sp. mm 8-10 colori chiari
(Euro quattordici e trentuno centesimi) | mq 14,31

A3.274.9 Piastrelle di gres porcellanata cm 30x30 sp. mm 8-10 colori forti

(Euro _diciassette e ventotto centesimi) | mq 17,28

A.3.27.4.10 Piastrelle gres carregg.con superficie bugnata/scanalata cm 7,5x15 mm11-12

(Euro cinque e sette centesimi) | mq 5,07

A.3.27.4.11 Piastrelle gres carregg.con superficie bugnata/scanalata cm 7,5x15 mm14-15

(Euro otfo e sessantaquattro centesimi) | mq 8,64

A.3.27.4.12 Piastrelle gres carregg.con superficie bugnata/scanalata cm 7,5x15 mm17-18

(Euro dieci e tredici centesimi) | mq 10,13

A.3.27.4.13 |Riduzione alle piastrelle di gres carregg. per superficie liscia

(venti centesimi) | mq 0,20

A.3.27.4.14 | Sovrapprezzo alle piastrelle di gres carregg.di dimensioni cm 10x20

20%
A.3.27.4.15 | Sovrapprezzo alle piastrelle di gres carregg.di dimensioni cm 10x10
10%
A.3.27.5 Pavimenti di semi gres o maiolica, superficie smaltata
A.3.27.5.1 Piastrelle semi gres o maiolica superficie smaltata liscia,ingel.,cm 10x20
(Euro _dieci e uno centesimi) | mq 10,01
A3.27.5.2 Piastrelle semi gres o maiolica superficie smaltata liscia,lucida,cm 20x20
(Euro undici e tre centesimi) | mq 11,03
A.3.27.5.3 Piastrelle semi gres o maiolica superficie smaltata liscia,lucida.cm30x30
(Euro dodici e ventitre centesimi) | mq 12,23
A.3.27.5.4 Piastrelle semi gres o maiolica superficie smaltata liscia,lucida,cm40x40 decor
(Euro venti e ventisei centesimi) | mq 20,26
A.3.27.6 Pavimenti di asfalto
A.3.27.6.1 Mattonelle di asfalto naturale dimensioni cm10x20 spessore mm 20
(Euro dieci e cinquantasette centesimi) | mq 10,57
A.3.27.6.2 Mattonelle di asfalto naturale dimensioni cm10x20 spessore mm 30
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Euro
(Euro tredici e trentasei centesimi) | mq 13,36
A.3.27.6.3 Mattonelle di asfalto naturale dimensioni cm10x20 spessore mm 40
(Euro quindici e sessantadue centesimi) | mq 15,62
A.3.27.6.4 Mattonelle di asfalto naturale dimensioni cm10x20 spessore mm 50
(Euro_diciotto e quarantanove centesimi) | mq 18,49
A3.27.7 Pavimenti in piastrelle di marmo
A.3.27.71 Piastrelle marmo bianco/color.corrente cm 20x20,20x40 sp mm16-18
(Euro_trentasei e novantadue centesimi) | mq 36,92
A.3.27.7.2 Piastrelle marmo colorato scelto cm 20x20,20x40 sp mm 16-18
(Euro quarantasei e otto centesimi) | mq 46,08
A3.27.7.3 Maggiorazione 15% alle piastrelle in marmo per dimensioni cm 25x50,30x60
20%
A.3.27.8 Pavimenti di legno
A.3.27.8.1 Tavolette rovere UNI B lunghezza cm 20-30 larghezza cm 3,5-6,5 spessore mm 10
(Euro _trentacinque e oftantadue centesimi) | mq 35,82
A.3.27.8.2 Tavolette wenge lung.cm 20-30 larghezza cm 3,5-6,5 spessore mm 10
(Euro quarantanove e settantotto centesimi) | mq 49,78
A.3.27.8.3 Tavolette afrormosia lunghezza cm 20-30 larghezza cm 3,5-6,5 spessore mm 10
(Euro quarantasette e settantatre centesimi) | mq 47,73
A.3.27.8.4 Tavolette doussil lunghezza cm 20-30 larghezza cm 3,5-6,5 spessore mm 10
(Euro quarantuno e quattordici centesimi) | mq 41,14
A.3.27.8.5 Tavolette iroko lunghezza cm 20-30 larghezza cm 3,5-6,5 spessore mm 10
(Euro_trentuno e novantaquattro centesimi) | mq 31,94
A.3.27.8.6 Quadretti lamellari rovere spessore mm 8
(Euro ventuno e quaranta centesimi) | mq 21,40
A.3.27.8.7 Quadretti lamellari afrormosia spessore mm 8
(Euro ventisei e trentatre centesimi) | mq 26,33
A.3.27.8.8 Quadretti lamellari doussil spessore mm 8
(Euro ventitre e quattro centesimi) | mq 23,04
A.3.27.8.9 Quadretti lamellari iroko spessore mm 8
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Euro
(Euro venti e cinquantotto centesimi) | mq 20,58
A.3.27.9 Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza,
spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente
parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto
di maschio:
A.3.27.9.A a) wengé UNI A
(Euro centosette e cinquantacinque centesimi) | mq 107,55
A.3.27.9.B b) afrormosia UNI A
(Euro centodiciannove e quindici centesimi) | mq 119,15
A.3.27.9.C c) doussié UNI A
(Euro centocinque e quarantatre centesimi) | mq 105,43
A.3.27.9.D d) iroko UNI A
(Euro sessantaselte e sei centesimi) | mq 67,06
A3.27.9.E e) rovere Europa UNI B
(Euro centouno e ventidue centesimi) | mq 101,22
A.3.279.F f) teak UNI A
(Euro centotrentuno e settantanove centesimi) | mq 131,79
A.3.27.9.G g) jatoba
(Euro _novantasette/00) | mq 97,00
A.3.27.9.H h) ipe
(Euro novantacinque e novantacinque centesimi) | mq 95,95
A.3.27.9.1 i) cabreuwa
(Euro centodiciassette e tre centesimi) | mq 117,03
A.3.27.10 Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non
maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con
superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera:
A.3.27.10.A |a)rovere UNIB
(Euro trentasette e novantasei centesimi) | mq 37,96
A.3.27.10.B | b) wengé UNI A
(Euro cinquantatre e settantasette centesimi) | mq 53,77
A.3.27.10.C |c) afrormosia UNI A
(Euro sessantaquattro e trentadue centesimi) | mq 64,32
A.3.27.10.D |d) doussié UNI A
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Euro
(Euro cinquantaquattro e ottantatre centesimi) | mq 54,83
A3.27.10.E |e)iroko UNI A
(Euro_trentacinque e ottantacinque centesimi) | mq 35,85
A.3.27.10.F |f)jatoba
(Euro_trentasei e dodici centesimi) | mq 36,12
A3.27.10.G |g)ipe
(Euro_trentasette e quarantatre centesimi) | mq 37,43
A.3.27.10.H | h) cabreuwa
(Euro_seftanta e ventuno centesimi) | mq 70,21
A.3.27.11 tavolette in legno lunghezza cm 35/45, larghezza 6-7 cm, spessore 14 mm non maschiate,
da incollare su piano di cemento a coste perfettamente parallele, con superficie piallata,
liscia da lamare in opera:
A.3.27.11.A |a)Rovere UNI B
(Euro_cinquantasette e quarantasette centesimi) | mq 57,47
A3.27.11.B | b) Wenge UNI A
(Euro_settanta e sessantaquattro centesimi) | mq 70,64
A.3.27.11.C | c) Afrormosia UNI A
(Euro oftantatre e ventinove centesimi) | mq 83,29
A3.27.11.D |d) Doussié UNI A
(Euro_settanta e trentatre centesimi) | mq 70,33
A3.27.11.E |e)lroko UNI A
(Euro quarantanove e ventiquattro centesimi) | mq 49,24
A3.27.11.F |f) Jatoba
(Euro cinquanta e ventinove centesimi) | mq 50,29
A3.27.11.G |g)lpé
(Euro_cinquanta e novantatre centesimi) | mq 50,93
A.3.27.11.H | h) Cabreuwa
(Euro_ottantacinque e ottantadue centesimi) | mq 85,82
A.3.27.12 Pavimenti resilienti in linoleum
A.3.27.12.A | Linoleum unito o variegato in rotoli da m 2 di h. spessore mm 2,5
(Euro quattordici e quarantanove cenfesimi) | mq 14,49
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A.3.27.12.B | Linoleum unito o variegato in rotoli da m 2 di h. spessore mm 3,2

(Euro ventuno e nove centesimi) | mq 21,09

A.3.27.12.C | Linoleum marmorizzato in rotoli da m 2 di h. spessore mm 2,5

(Euro _diciotto e novanta centesimi) | mq 18,90

A.3.27.12.D | Piastrelle 25x25 e 30x30 a base cloruro di polivinle sp. 2 mm

(Euro_sei e sessantadue centesimi) | mq 6,62

A.3.27.12.E | Piastrelle 25x25 e 30x30 a base cloruro di polivinle sp. 2,5 mm

(Euro otto e diciannove centesimi) | mq 8,19

A.3.27.12.F | Vinilico omogrneo da cm. 30x30 a 60x60 telo da cm 130 sp. 1,5 mm

(Euro _nove e ventinove centesimi) | mq 9,29

A.3.27.12.G | Vinilico omogrneo da cm. 30x30 a 60x60 telo da cm 130 sp. 2,0 mm

(Euro_tredici e ventitre centesimi) | mq 13,23

A.3.27.12.H | Vinilico al quarzo in piastrelle da cm. 30x30 sp. 2,0 mm
(Euro_undici e sessanta centesimi) | mq 11,60

A.3.27.12.1 Vinilico al quarzo in piastrelle da cm. 30x30 sp. 2,5 mm
(Euro _quindici e cinque centesimi) | mq 15,05

A.3.27.12.J Vinilico antisdrucciolo in piastrelle 30x30 o teli h 130, sp. 2,0 mm

(Euro quindici e undici centesimi) | mq 15,11

A.3.27.12.K | Vinilico antisdrucciolo in piastrelle 30x30 o teli h 130, sp. 2,5 mm

(Euro sedici e sette centesimi) | mq 16,07

A.3.27.12.L | Vinilico antisdrucciolo in piastrelle 30x30 o teli h 130, sp. 3 mm

(Euro venti e settantotto centesimi) | mq 20,78

A.3.27.12.M | Vinilico antisdrucciolo in piastrelle 30x30 o teli h 130, sp. 4 mm

(Euro ventiquattro e cinquantasette centesimi) | mq 24,57

A.3.27.13 Pavimenti resilienti in gomma

A.3.27.13.A | Gomma liscia in rotoli o lastre da m 1x1 spess. mm 3 colori vari

(Euro_diciotto e sessantaquattro centesimi) | mq 18,64

A.3.27.13.B | Gomma liscia in rotoli o lastre da m 1x1 spess. mm 4 colori vari

(Euro ventuno e sessanta centesimi) | mq 21,60

A.3.27.13.C | Gomma a bolli in lastre da m 1x1 spess. mm 10, colore nero
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Euro
(Euro ventiquattro e ottantotto centesimi) | mq 24,88
A.3.27.13.D | Battiscopa in gomma liscia spess. mm. 4, h=cm. 8
(Euro quattordici e quarantanove centesimi) | ml 14,49
A.3.27.13.E | Pezzi speciali per rivestimento gradini quadri angolo arrot. sp. mm. 4
(Euro tre e ventidue centesimi) | ml 3,22
A.3.27.14 Pavimenti in klinker
A.3.27.14.A | Trafilato per pavimenti cm. 24x12 serie opachi
(Euro _tredjci e ottantacinque centesimi) | mq 13,85
A.3.27.15 Listoni in legno, in elementi da cm. 10 di larghezza, da cm. 180 in avanti di lunghezza per
mm. 20 di spessore, misurazione al lordo di maschio.
A.3.27.15.A | Pitch - pine (larice d' America)
(Euro quarantasei e sessantadue centesimi) | mq 46,62
A.3.27.16 Listoni di legno, essiccati, in elementi da cm. 6-7 di larghezza per 60-120 di lunghezza,
spess. finito mm. 22, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente
parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto
di maschio
A.3.27.16.A | Afrormosia
(Euro cenfoquattro e sessantotto centesimi) | mq 104,68
A.3.27.16.B | Doussil
(Euro ottantatre e cinquantasette centesimi) | mq 83,57
A.3.27.16.C |Iroko
(Euro sessanta e settantuno centesimi) | mq 60,71
A.3.27.16.D | Rovere slavonia
(Euro centodue e novantatre centesimi) | mq 102,93
A.3.27.17 listelli di legno Ipé sp.2.5 cm.
(Euro quarantuno e dodici centesimi) | mq 41,12
A.3.27.18 clips fissaggio
(nove centesimi) | cad 0,09
A.3.27.19 Tavolette di legno, essiccate in elementi da mm. 45-75 di larghezza per cm. 25-50 di
lunghezza, spessore finito mm. 22, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia da lamare in opera,
misurazione al netto di maschio:
A.3.27.19.A | Rovere
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(Euro sessantuno e cinquantotto centesimi) | mq 61,58

A.3.27.20 magatelli

(ottantaquattro centesimi) | ml 0,84

A.3.27.21 Pavimento aggugliato in fibre tessili sintetiche, rovescio trattato con resine sintetiche, in
rotoli di altezza da m. 2 a m. 4, lunghezza fino a m. 40:

A.3.27.21.A | Monofalda, omog. fibra poliammidica, sp. >3 mm peso > 800 gr/mq

(Euro_sette e novantacinque centesimi) | mq 7,95

A.3.27.21.B | Monofalda, in altre fibre sintetiche, sp. >3 mm peso > 800 gr/mq

(Euro sei e tredici centesimi) | mq 6,13

A.3.27.22 Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio boucle, in fibre naturali, rotoli
di altezza standard e lunghezza fino a mt. 40 in pura lana vergine od in miste con una
percentuale di lana vergine non inferiore al 70%

A.3.27.22.A | Tipo a telaio meccanico sistema Wilton alt. teli 0,69-4,57

(Euro trentaquattro e quarantanove centesimi) | mq 34,49

A.3.27.22.B | Tipo taftato sistema Tufting alt teli m 4-5 supp.in shiuma gomma

(Euro ventisei e trentuno centesimi) | mq 26,31

A.3.27.23 Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio bouclé, in fibre naturali, rotoli
di altezza standard e lunghezza fino a mt. 40 in fibre sintetiche, lavorazione tufted tipo
tuftato, altezza dei teli da m 4 a 5, con supporto secondario in schiuma di gomma , tela di
juta o sintetica, anche non tessuta:

A.3.27.23.A | Ambienti con traffico leggero, riposo

(Euro_sette e sessantuno centesimi) | mq 7,61
A.3.27.23.B | Ambienti con traffico medio, soggiorno
(Euro undici e sessantanove centesimi) | mq 11,69
A.3.27.23.C | Ambienti con traffico intenso, lavoro
(Euro_quattordici e sessantuno centesimi) | mq 14,61

A.3.27.24 porfido del Trentino-Alto Adige, a piani naturali di cava, squadrati a spacco:

A.3.27.24.A | a) cubetti in pezzatura 4/6 cm, circa 100 kg/m?

(Euro venticinque e sessantatre centesimi) | 100 kg 25,63
A.3.27.24.B |b) cubetti in pezzatura 6/8 cm, circa 135 kg/m?
(Euro ventiquattro e sessantasette centesimi) | 100 kg 24,67
A.3.27.24.C | c) cubetti in pezzatura 8/10 cm, circa 185 kg/m?
(Euro ventitre e ventisei centesimi) | 100 kg 23,26
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A.3.27.24.D | d) cubetti in pezzatura 10/12 cm, circa 240 kg/m?
(Euro ventidue e trenta centesimi) | 100 kg 22,30
A.3.27.25 cubetti di granito del Piemonte bianco e rosa, squadrati a spacco
A.3.27.25.A | a) cubetti tipo 6/8 130 kg/m?
(Euro ventotto e ottantasei centesimi) | 100 kg 28,86
A.3.27.25.B | b) cubetti tipo 8/10 180 kg/m?
(Euro ventotto e trentadue centesimi) | 100 kg 28,32
A.3.27.26 cubetti in granito del Piemonte grigio Sienite e grigio/verde Luserna squadrati a spacco
A.3.27.26.A | a) cubetti tipo 6/8 130 kg/m?
(Euro ventiquattro e quarantanove centesimi) | 100 kg 24,49
A.3.27.26.B | b) cubetti tipo 8/10 180 kg/m?
(Euro ventiquattro e ventinove centesimi) | 100 kg 24,29
A.3.27.27 Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e
controllati secondo le Norme UNI 9065:
A.3.27.27.A | a) masselli monostrato colore naturale: spessore mm 60
(Euro oftfo e oftantanove centesimi) | mq 8,89
A.3.27.27.B | b) masselli monostrato colore naturale: spessore mm 80
(Euro _dieci e trentatre centesimi) | mq 10,33
A.3.27.27.C | c) masselli monostrato colore naturale:spessore mm 100
(Euro quattordici e sessantanove centesimi) | mq 14,69
A.3.27.27.D |d) masselli monostrato colorati: spessore mm 60
(Euro _dieci e trentotto centesimi) | mqg 10,38
A.3.27.27.E | e) masselli monostrato colorati spessore mm 80
(Euro dodici e cinquantanove centesimi) | mq 12,59
A.3.27.27.F |f) masselli monostrato colorati:spessore mm 100
(Euro diciassette e quarantatre centesimi) | mq 17,43
A.3.27.27.G | g) masselli doppio strato colore naturale: spessore mm 60
(Euro _nove e novanta centesimi) | mq 9,90
A.3.27.27.H | h) masselli doppio strato colore naturale: spessore mm 80
(Euro undici e ventuno centesimi) | mq 11,21
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A.3.27.27.1 i) masselli doppio strato colore naturale:spessore mm 100
(Euro_sedici e sessantuno centesimi) | mq 16,61
A.3.27.27.J I) masselli doppio strato colorati:spessore mm 60
(Euro_dieci e trentacinque centesimi) | mq 10,35
A.3.27.27.K | m) masselli doppio strato colorati: spessore mm 80
(Euro_tredici e ventinove centesimi) | mq 13,29
A.3.27.27.L | n) masselli doppio strato colorati: spessore mm 100
(Euro_diciannove e sette centesimi) | mq 19,07
A.3.27.28 Binderi di porfido:
A.3.27.28.A | a) sezione 10x12 cm, 30 kg/m circa
(Euro_ventotto e novantanove centesimi) | 100 kg 28,99
A.3.27.28.B |b) sezione 12x12 cm, 35 kg/m circa
(Euro_ventiquattro e trentacinque centesimi) | 100 kg 24,35
A.3.27.29 binderi in granito del Piemonte, bianco e rosa:
A.3.27.29.A |a)sez. 10x12 a correre
(Euro_trentuno e trentuno centesimi) | 100 kg 31,31
A.3.27.29.B | b) sez. 12x12 a correre
(Euro _trentuno e trentuno centesimi) | 100 kg 31,31
A.3.27.30 binderi in granito del Piemonte grigio Sienite e verde Luserna:
A.3.27.30.A | a) sez. 10x12 a correre
(Euro ventisette e ventisei centesimi) | 100 kg 27,26
A.3.27.30.B |b) sez. 12x12 a correre
(Euro ventisette e ventisei centesimi) | 100 kg 27,26
A.3.27.31 risvolte in massello con aletta, spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale per accessi
carrai di granito:
A.3.27.31.A | a) dimensioni 40x40 cm
(Euro_centoventicinque e settantotto centesimi) | cad 125,78
A.3.27.31.B | b) dimensioni 50x50 cm
(Euro_centotrentaquattro e settantacinque centesimi) | cad 134,75
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A.3.27.32 risvolte per accessi carrai in massello con aletta spess. 20-25 cm di gneiss della
Valdossola (serizzo, granitello) lavorate con superficie fresata fiammata:
A.3.27.32.A | a) dimensioni 40x40 cm
(Euro _novantotfo e oftanta centesimi) | cad 98,80
A.3.27.32.B | b) dimensioni 50x50 cm
(Euro centoquattro e ottantuno centesimi) | cad 104,81
A.3.27.33 lastre di granito, spessore 15-20 cm, lavorate a punta normale per accessi, guide, trottatoi,
ecc.:
A.3.27.33.A |a)larghezza 40 cm
(Euro ottanta e ottantasei centesimi) | ml 80,86
A.3.27.33.B |b)larghezza 50 cm
(Euro _novantacinque e ottantaquattro centesimi) | ml 95,84
A.3.27.34 lastre in gneiss della VValdossola (serizzo, granitello) spessore 6-12 cm; per accessi carrai
lavorate con piano di calpestio fresato e fiammato e coste fresate:
A.3.27.34.A |a)larghezza 40 cm
(Euro_cinquantotto e dieci centesimi) | ml 58,10
A.3.27.34.B |b) larghezza 50 cm
(Euro sessantacinque e novanta centesimi) | ml 65,90
A.3.27.35 Cordoni in granito parti viste bocciardate: (Baveno, Montorfano, Sanfedelino)
A.3.27.35.A | a) retti a vista con sezione 12x25 cm
(Euro quarantasei e tredici centesimi) | ml 46,13
A.3.27.35.B | b) retti a vista con sezione 15x25 cm
(Euro quarantasette e novantatre centesimi) | ml 47,93
A.3.27.35.C | c) retti a vista con sezione 30x25 cm
(Euro _sessantotto e ottantaquattro centesimi) | ml 68,84
A.3.27.35.D | d) retti a raso con sezione 12x15 cm
(Euro quarantatre e dodici centesimi) | ml 43,12
A.3.27.35.E | e) retti a raso con sezione 15x15 cm
(Euro quarantacinque e cinquanta centesimi) | ml 45,50
A.3.27.35.F | f) cordoni curvi: sui precedenti maggiorazione in relazione al raggio
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A.3.27.36 cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, nazionale:
A.3.27.36.A |a)sez. 12x25 cm retti
(Euro_trentacinque e trentadue centesimi) | ml 35,32
A.3.27.36.B | b) sez. 15x25 cm retti
(Euro quaranta e settania centesimi) | ml 40,70
A.3.27.36.C | c) sez. 30x25 cm retti
(Euro_sessantasette e sessantanove centesimi) | ml 67,69
A.3.27.36.D |d)sez. 12x15 cm rasi-retti
(Euro trentadue e trentasette centesimi) | ml 32,37
A.3.27.36.E |e)sez. 15x15 cm rasi-retti
(Euro trentaquattro e settantacinque centesimi) | ml 34,75
A.3.27.37 cordoni in granito grigio a spacco naturale:
A.3.27.37.A |a)sez. 12x15 cm retti
(Euro_ventitre e sessantadue centesimi) | ml 23,62
A.3.27.37.B |b) sez. 15x25 cm retti
(Euro_ventisei e sessantasette centesimi) | ml 26,67
A.3.27.37.C |c)sez. 30x25 cm retti
ml
A.3.27.37.D |d)sez. 12x15 cm rasi-retti
(Euro ventidue e settantasette centesimi) | ml 22,77
A.3.27.37.E |e)sez. 15x15 cm rasi-retti
(Euro ventitre e novanltatre centesimi) | ml 23,93
A.3.27.38 Cordoni in granito parti vista bocciardate di importazione:
A.3.27.38.A | a) retti a vista con sezione 12x25 cm
(Euro ventiquattro e sessantasette centesimi) | ml 24,67
A.3.27.38.B | b) retti a vista con sezione 15x25 cm
(Euro _ventinove e quarantuno centesimi) | ml 29,41
A.3.27.38.C | c) retti a vista con sezione 30x25 cm
(Euro_sessantadue e diciannove centesimi) | ml 62,19
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A.3.27.38.D |d) retti a raso con sezione 12x15 cm
(Euro venti e ottantasei centesimi) | ml 20,86
A.3.27.38.E | e) retti a raso con sezione 15x15 cm
(Euro ventuno e quarania centesimi) | ml 21,40
A.3.27.39 cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, di importazione:
A.3.27.39.A | a) sez. 12x25 cm retti
(Euro ventiquattro e sessantasette centesimi) | ml 24,67
A.3.27.39.B | b) sez. 15x25 cm retti
(Euro ventisette e sessantasei centesimi) | ml 27,66
A.3.27.39.C |c) sez. 30x25 cm retti
(Euro cinquantacinque/00) | ml 55,00
A.3.27.39.D |d)sez. 12x15 cm rasi - retti
(Euro venti e quarantatre centesimi) | ml 20,43
A.3.27.39.E |e)sez. 15x15 cm rasi - retti
(Euro ventuno e ventitre centesimi) | ml 21,23
A.3.27.40 Cordoni in gneiss della Valdossola (serizzo, granitello) lavorati con piano di calpestio
fresato e fiammato, due coste fresate, costa viva fiammata per circa 18 cm, spigolo
superiore a vista smussato:
A.3.27.40.A | a) retti a vista con sezione 12x25 cm
(Euro ventinove e sessantatre centesimi) | ml 29,63
A.3.27.40.B | b) retti a vista con sezione 15x25 cm
(Euro_trentacinque e sessantaquattro centesimi) | ml 35,64
A.3.27.40.C | c) retti a vista con sezione 30x25 cm
(Euro oftantadue e quattro centesimi) | ml 82,04
A.3.27.40.D | d) retti a raso con sezione 12x20 cm
(Euro ventisette e cinquantadue centesimi) | ml 27,52
A.3.27.40.E | e) retti a raso con sezione 15x20 cm
(Euro _trentuno e diciassette centesimi) | ml 31,17
A.3.27.40.F |f) cordoni curvi: sui precedenti maggiorazione in relazione al raggio
A.3.27.40.G | g) cordoni completi di bocca lupaia: maggiorazione del
(novantaquattro e novantapercento) | % 94,90
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A.3.27.41 Bitume sfuso in autocisterne termiche:
A.3.27.41.A |a) 180/200 penetrazione
(Euro trentaquattro e ventisette centesimi) | 100 kg 34,27
A.3.27.41.B | b) 80/100 penetrazione
(Euro trentaquattro e ventisette centesimi) | 100 kg 34,27
A.3.27.41.C |c) 60/70 penetrazione
(Euro trentaquattro e ventisette centesimi) | 100 kg 34,27
A.3.27.41.D |d)40/50 penetrazione
(Euro_trentacinque e ottantacinque centesimi) | 100 kg 35,85
A.3.27.41.E | e) bitume modificato per manti drenanti e fonoassorbenti
(Euro_sessantanove e novantatre centesimi) | 100 kg 69,93
A.3.27.42 Emulsione bituminosa al 55% di bitume sfusa in autocisterna termica:
A.3.27.42.A | a) basica
(Euro_venticinque e trentaquattro centesimi) | 100 kg 25,34
A.3.27.42.B |b)acida
(Euro_ventisei e cinquantasette centesimi) | 100 kg 26,57
A.3.27.43 Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione:
A.3.27.43.A | a) tout venant bitumato 18 q/m? circa, 3,5/4,5 bitume
(Euro quattro e cinquantuno centesimi) | 100 kg 4,51
A.3.27.43.B | b) binder, pezzatura 5+15 mm 17 g/m? circa, 4,5/5,5 bitume
(Euro_cinque e sedici centesimi) | 100 kg 5,16
A.3.27.43.C | c) tappeto di usura, pezzatura 2+7 mm 17 g/m? circa, 5,5/6,5 bitume
(Euro cinque e novantotto centesimi) | 100 kg 5,98
A.3.27.43.D |d) uso invernale di tipo plastico
(Euro nove e quindici centesimi) | 100 kg 9,15
A.3.28 TINTE E VERNICI
A.3.28.1 Diluenti, stucchi e varie
A.3.28.1.1 Olio di lino cotto
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(Euro cinque e quattordici centesimi) | litri 5,14
A.3.28.1.2 Acqua ragia minerale
(Euro due e quarantasei centesimi) | litri 2,46
A.3.28.1.3 Diluente per sintetici
(Euro tre e ventiquattro centesimi) | litri 3,24
A.3.28.1.4 Diluente per epossidici
(Euro quattro e ventidue centesimi) | litri 4,22
A.3.28.1.5 Stucchi emulsionati in acqua
(Euro due e trentacinque centesimi) | kg 2,35
A.3.28.1.6 Stucchi sintetici
(Euro cinque e sette centesimi) | kg 5,07
A.3.28.1.7 Stucchi epossidici
(Euro quattordici e quarantacinque centesimi) | kg 14,45
A.3.28.1.8 Sverniciatore
(Euro _sei e cinquantatre centesimi) | litri 6,53
A.3.28.1.9 Sabbia nazionale in sacchi quarzifera
(Euro _diciotto e novanta centesimi) | x 100 Kg 18,90
A.3.28.1.10 Sabbia nazionale in sacchi silicea
(Euro undici e ventisei centesimi) | x 100 Kg 11,26
A.3.28.1.11 Sabbia nazionale in sacchi metallica
(Euro _uno e oftantuno centesimi) | kg 1,81
A.3.28.1.12 | Colla cellulosica in polvere
(Euro _diciannove e oftto centesimi) | kg 19,08
A.3.28.1.13 | Colla sintetica in pasta
(Euro quattro e trentasette centesimi) | kg 4,37
A.3.28.2 Tinteggiature agglomerati edili
A.3.28.2.1 Tinta a tempera bianca
(Euro due e trentacinque centesimi) | litri 2,35
A.3.28.2.2 Pitture emulsionate idropitture bianche viniliche per interni
(Euro quattro e quarantuno centesimi) | litri 4,41
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A3.28.2.3 Pitture emulsionante idropitture bianche vinilacriliche e vinilversatiche
(Euro quattro e sessantacinque centesimi) | litri 4,65
A.3.28.2.4 Pitture emulsionate idropitture bianche acriliche
(Euro_sei e ottantasette centesimi) | litri 6,87
A.3.28.2.5 Pitture emulsionate idropitture colori di base correnti
(Euro_selte e cinquantacinque centesimi) | litri 7,55
A.3.28.2.6 Vernici isolanti inibenti acriliche emulsionate
(Euro quattro e settantasei centesimi) | litri 4,76
A.3.28.2.7 Vernici isolanti inibenti a solvente
(Euro cinque e settantanove centesimi) | litri 5,79
A.3.28.2.8 Tinta bianca al latte di calce
(Euro uno e ofttantatre centesimi) | litri 1,83
A.3.28.3 Rivestimenti plastici murali
A.3.28.3.1 Plastico emulsionato in tinte chiare vinilico per interno
(Euro cinque e sessanta centesimi) | kg 5,60
A.3.28.3.2 Plastico emulsionato in tinte chiare acrilico per esterni
(Euro_sei e settantanove centesimi) | kg 6,79
A.3.28.3.3 Plastico a solvente tipo pliolite bianco
(Euro otto e cinquantuno centesimi) | kg 8,51
A.3.28.3.4 Plastico a solvente tipo pliolite colori base correnti
(Euro otto e novantotto centesimi) | kg 8,98
A.3.28.3.5 Plastico continuo rustico base resine sintetiche in emulsione pigmentata,quarzi
granulometria mm1,2
(Euro_tre e quaranta centesimi) | kg 3,40
A.3.28.3.6 Plastico continuo rustico base resine sintetiche in emulsone pigmentata quarzi
granulometria mm 1,8/2
(Euro _tre e quaranta centesimi) | kg 3,40
A.3.28.3.7 Plastico continuo rustico base resine sintetiche in emulsone pigmentata quarzi
granulometria mm 2,8/3
(Euro_tre e quaranta centesimi) | kg 3,40
A.3.28.3.8 Pittura acrilviniltoluenica tipo pliolite bianca
(Euro otto e trentatre centesimi) | kg 8,33
A.3.284 Vernici
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A.3.28.4.1 Pittura antiruggine al minio di piombo all'olio di lino cotto
(Euro quattordici e sessantadue centesimi) | litri 14,62
A.3.28.4.2 Pittura opaca bianca tipo cementite di fondo per legno
(Euro nove e sessantotto centesimi) | litri 9,68
A.3.284.3 Pittura oleosintetica antiruggine all'ossido di ferro
(Euro_sette e settantotto centesimi) | litri 7,78
A.3.284.4 Pittura oleosintetica antiruggine al minio di piombo
(Euro_dieci e novantanove centesimi) | litri 10,99
A.3.284.5 Pittura oleosintetica bianca a smalto per interno
(Euro otto e ottantanove centesimi) | litri 8,89
A.3.28.4.6 Pittura oleosintetica bianca a smalto per esterno
(Euro dodici/00) | litri 12,00
A.3.284.7 Pitture sintetiche alchidiche antiruggine ai cromati piombo e zinco
(Euro nove e sessanta centesimi) | litri 9,60
A.3.28.4.8 Pitture sintetiche alchidiche bianche a smalto lucido
(Euro_tredici e settantuno centesimi) | litri 13,71
A.3.28.4.9 Pittura sintetica alchidica bianca a smalto satinato
(Euro dodici e sessantasei centesimi) | litri 12,66

A.3.28.4.10 Pittura sintetica alchidica colori correnti lucidi o satinati

(Euro_quindici e diciassette centesimi) | litri 15,17
A.3.28.4.11 Pitture oleofenoliche antiruggine al minio di piombo
(Euro quattordici e cinquantasette centesimi) | litri 14,57
A.3.28.4.12 Pitture uretaniche a due componenti bianche
(Euro_sedici e sedici centesimi) | litri 16,16
A.3.28.4.13 Pitture uretaniche a due componenti colori correnti
(Euro diciotto/00) | litri 18,00

A.3.28.4.14 Pitture epossidiche a due componenti di fondo anticorrosivo

(Euro _undici e venticinque centesimi) | litri 11,25

A.3.28.4.15 | Pitture epossidiche a due componenti di finitura, bianche

(Euro _undici e cinquantuno centesimi) | litri 11,51
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A.3.28.4.16 | Flatting trasparente sintetica alchidica
(Euro nove e trentasette centesimi) | litri 9,37
A.3.28.4.17 | Flatting trasparente uretanica lucida
(Euro nove e trentasette centesimi) | litri 9,37
A.3.28.4.18 | Pittura ignifuga intumescente
(Euro undici e ventotto centesimi) | litri 11,28
A.3.28.4.19 Pitture al clorocaucci bianche intermedie o di finitura
(Euro _dieci e novantadue centesimi) | litri 10,92
A.3.28.4.20 | Vernice idrorepellente siliconica a solvente
(Euro otto e tre centesimi) | litri 8,03
A.3.29 PAVIMENTAZIONI STRADALI E SEGNALETICA
A.3.29.1 Pavimentazioni stradali
A.3.29.1.1 Bitume sfuso in autocisterne termiche penetrazione 180/200
(Euro _ventotto e ventitre centesimi) | x 100 Kg 28,23
A.3.29.1.2 Bitume sfuso in autocisterne termiche penetrazione 80/100
(Euro ventotto e settantotto centesimi) | x 100 Kg 28,78
A.3.29.1.3 Bitume sfuso in autocisterne termiche penetrazione 60/70
(Euro ventotto e settantotto centesimi) | x 100 Kg 28,78
A.3.29.1.4 Bitume sfuso in autocisterne termiche penetrazione 40/50
(Euro ventinove e trentadue centesimi) | x 100 Kg 29,32
A3.29.1.5 Conglomerato bituminoso a caldo tout venant
(Euro quattro e sessantasette centesimi) | x 100 Kg 4,67
A.3.29.1.6 Conglomerato bituminoso a caldo binder
(Euro cinque e ventuno centesimi) | x 100 Kg 5,21
A.3.291.7 Conglomerato bituminoso a caldo tappeto di usura
(Euro_cinque e settantadue centesimi) | x 100 Kg 5,72
A.3.29.1.8 Conglom. bituminoso a caldo impasto uso invernale tipo plastico
(Euro otto e novantacinque centesimi) | x 100 Kg 8,95
A.3.29.1.9 Filler
(Euro _sette e trenta centesimi) | x 100 Kg 7,30
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A.3.29.2 Segnale stradale costituito da pannelli in lamiera di spessore 10/10, nelle forme e
dimensioni prescritte, completo di rivestimento con pellicola rifrangente, scritte e simboli
come da norme regolamentari
A.3.29.2.1 Segnale stradale
(Euro cinquantadue e dieci centesimi) | n 52,10
A.3.29.2.2 Pannello integrativo
(Euro quarantuno e novantacinque centesimi) | n 41,95
A.3.29.3 Nastro guard-rail in acciaio ondulato tipo ANAS, su supporti metallici flessibili ancorati al
terreno a mezzo di elementi in ferro, completi di doppia gemma rifrangente
A.3.29.3.1 Tipo normale
(Euro trentatre e cinque centesimi) | mq 33,05
A.3.29.3.2 Tipo con sovrastante corrimano
(Euro quarantatre e ventidue centesimi) | mq 43,22
A.3.30 SEMINAGIONI E PIANTE
A.3.30.1 Terricci
A.3.30.1.1 Terra da coltivo
(Euro sedici e trentacinque centesimi) | mc 16,35
A.3.30.1.2 Torba in balle da mc 0,16 provenienza nazionale
(Euro_tredici e novantanove centesimi) | n 13,99
A.3.30.1.3 Torba in balle da mc 0,16 provenienza estera
(Euro ventidue e cinquantasei centesimi) | n 22,56
A.3.30.1.4 Terriccio speciale umizzato
(Euro _cinquantotto e quarantanove centesimi) | mc 58,49
A.3.30.2 Sementi
A.3.30.2.1 Miscuglio per prato da giardino
(Euro_sei e ventitre centesimi) | kg 6,23
A.3.30.2.2 Miscuglio per campi sportivi
(Euro_sette e diciotfo centesimi) | kg 7,18
A.3.30.3 Piante d'alto fusto
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A.3.30.3.1 Magg. 40% per fornit.di piante h. m 5 - 6 in casse,gia coltivate
50%
A.3.30.3.2 Platanus con zolla, circonferenza cm 12 - 14
(Euro _trentasei e trentaquattro centesimi) | n 36,34
A.3.30.3.3 Acer platanoide e pseudoplatanus con zolla, circonf. cm 12 - 14
(Euro_quarantuno e quarantatre centesimi) | n 41,43
A.3.30.3.4 Ulmus con zolla, circonferenza cm 12 - 14
(Euro quarantuno e quarantatre centesimi) | n 41,43
A.3.30.3.5 Quercus in varieta con zolla, circonferenza cm 12 - 14
(Euro cinquantotto e quarantacinque centesimi) | n 58,45
A.3.30.3.6 Acer in varieta con zolla, circonferenza cm 12 - 14
(Euro_sessantadue e quarantatre centesimi) | n 62,43
A.3.30.3.7 Betula in varieta con zolla, circonferenza cm 12 - 14
(Euro_trentanove e settantatre centesimi) | n 39,73
A.3.30.3.8 Liquidambar con zolla, circonferenza cm 12 - 14
(Euro cinquantacinque e sessantadue centesimi) | n 55,62
A.3.30.3.9 Magg. 50% per circonferenza cm. 15 - 18
60%
A.3.30.3.10 | Cedrus deodara altezza m 4 - 4,50
(Euro_trecentoventuno e ottantasei centesimi) | n 321,86
A.3.30.3.11 Pinus excelsa altezza m 4 - 4,50
(Euro_trecentodieci e due centesimi) | n 310,02
A.3.30.3.12 | Picea excelsa altezza m 4 - 4,50
(Euro_trecentodieci e due centesimi) | n 310,02
A.3.30.3.13 | Cedrus atlantica glauca altezza m 4 - 4,50
(Euro _trecentottantotto e undici centesimi) | n 388,11
A.3.30.3.14 Magnolia grandiflora gallissiouensis altezza m 4 - 4,50
(Euro quattrocentottantasette e cinquantuno centesimi) | n 487,51
A.3.30.3.15 | Pinus austriaca altezza m 4 - 4,50
(Euro_trecentosessantuno e ventinove centesimi) | n 361,29
A.3.30.3.16 | Chamaecyparis in varieta a forte vegetazione altezza m 4 - 4,50
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(Euro duecentottantadue e quarantuno centesimi) | n 282,41
A.3.30.3.17 | Cupressus in varieta altezza m 4 - 4,50
(Euro duecentottantadue e quarantuno centesimi) | n 282,41
A.3.30.3.18 | Magg.40% per fornitura di piante h.4-4,50 in casse,gia coltivate
50%
A.3.30.3.19 | Cedrus deodara altezza m 4,50 - 5
(Euro _trecentocinquantuno e tre centesimi) | n 351,03
A.3.30.3.20 Pinus excelsa altezza m 4,50 - 5
(Euro _trecentotrentacinque e ventisette centesimi) | n 335,27
A.3.30.3.21 Picea excelsa altezza m 4,50 - 5
(Euro trecentotrentacinque e ventisette centesimi) | n 335,27
A.3.30.3.22 | Cedrus atlantica glauca altezza m 4,50 - 5
(Euro quattrocentoquarantanove e sessantaquattro centesimi) | n 449,64
A.3.30.3.23 | Magnolia grandiflora gallissiouensis altezza h. m 4,50 - 5
(Euro seicentocinquantaquattro e settantaquattro centesimi) | n 654,74
A.3.30.3.24 Pinus austriaca altezza h. m 4,50 - 5
(Euro _quattrocentodiciotto e dieci centesimi) | n 418,10
A.3.30.3.25 | Chamaecyparis in varieta a forte vegetazione altezza m 4,50 - 5
(Euro _trecentotrentacinque e ventisette centesimi) | n 335,27
A.3.30.3.26 Cupressus in varieta altezza m 4,50 - 5
(Euro _trecentotrentacinque e ventisette centesimi) | n 335,27
A.3.30.3.27 | Magg. 40% per fornit.di piante h.m 4,50-5 in casse,gia coltivate
50%
A.3.30.3.28 Cedrus deodara altezzam 5 - 6
(Euro quattrocentocinquantuno e ventitre centesimi) | n 451,23
A.3.30.3.29 Pinus excelsa altezzam 5 - 6
(Euro quattrocentosette e ottantatre centesimi) | n 407,83
A.3.30.3.30 Picea excelsa altezzam 5 - 6
(Euro quattrocentoventicinque e venti centesimi) | n 425,20
A.3.30.3.31 Cedrus atlantica glauca altezzam 5 - 6
(Euro cinquecentotrentasette e venti centesimi) | n 537,20
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A.3.30.3.32 Magnolia grandiflora gallissiouensis altezza h. m 5 - 6

(Euro milleottantotto e sessantuno centesimi) | n 1.088,61

A.3.30.3.33 Pinus austriaca altezzam 5 - 6

(Euro cinquecentoquattro e sette centesimi) | n 504,07

A.3.30.3.34 | Chamaecyparis in varieta a forte vegetazione altezzam 5 - 6

(Euro_trecentosettantatre e novantuno centesimi) | n 373,91
A.3.30.3.35 | Cupressus in varieta altezzam 5 - 6
(Euro_trecentosettantatre e novantuno centesimi) | n 373,91
A.3.30.3.36 Magg. 125% per circonferenza cm. 18 - 21
140%

A.3.30.3.37 | Magg. 225% per circonferenza cm. 21 - 25

260%
A.3.30.3.38 | Magg. 400% per circonferenza cm. 25 - 30
460%
A.3.30.3.39 | Populus nigra italica altezza m 4.50-5.00
(Euro_duecentodieci e ottantotto centesimi) | n 210,88
A.3.30.4 Cespugli
A.3.30.4.1 Forsythia, weigelia, spiraea, cydonia, cytus,altezza cm.100/120
(Euro _undici e sette centesimi) | n 11,07
A.3.30.4.2 Lagastroemia indica, altezza cm. 100/120
(Euro ventidue e quindici centesimi) | n 22,15
A.3.30.4.3 Magnolia souolangeana, altezza cm. 100/120
(Euro_ventinove e settantasette centesimi) | n 29,77
A3.304.4 Cydonia in varieta, altezza cm. 100/120
(Euro_undici e sette centesimi) | n 11,07
A.3.30.5 Conifere nane
A.3.30.5.1 Diametro cm. 40/50
(Euro quindici e ventidue centesimi) | n 15,22

A.3.30.5.2 Diametro cm. 50/60
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(Euro ventuno e quarantasette centesimi) | n 21,47
A.3.30.6 Arbusti
A.3.30.6.1 Pyracanta in varieta altezza cm. 60/80
(Euro_sette e diciotto centesimi) | n 7,18
A.3.30.6.2 Cotoneaster in varieta altezza cm. 30/40
(Euro dodici e settantuno centesimi) | n 12,71
A.3.30.6.3 Cotoneaster in varieta altezza cm. 80/100
(Euro dodici e settantuno centesimi) | n 12,71
A.3.30.6.4 Ligustrum ovalifolium e chinensi altezza cm. 80/100
(Euro due e tre centesimi) | n 2,03
A.3.30.6.5 Prunus laurus cerasus altezza cm. 80/100
(Euro dieci e quattro centesimi) | n 10,04
A.3.30.6.6 Aumento per fornitura in casse e gia coltivati per un ciclo
60%
A.3.30.7 Tappezzanti
A.3.30.7.1 Hipericum calcinum, diam. cm. 9
(Euro_tre e quarantotto centesimi) | n 3,48
A.3.30.7.2 Cotoneaster dammeri salicifolia repens, diam cm. 9
(Euro quattro e sessantalre centesimi) | n 4,63
A.3.30.8 Rampicanti
A.3.30.8.1 Hedera helix hybernica
(Euro undici e novantacinque centesimi) | n 11,95
A.3.30.9 Elementi per tutorazioni
A.3.30.9.1 Pali di castagno diametro cm 6 - 8, lugnhezza cm 300/380
(Euro_sei e settantacinque centesimi) | n 6,75
A.3.31 MATERIALI VARI
A.3.31.1 Materiali vari per opere da pittore
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A.3.31.1.1 Pennellesse in setola cinese medie
(Euro due e sedici centesimi) | n 2,16
A.3.31.1.2 Spugne lavorate formato medio
(Euro _uno e quattordici centesimi) | n 1,14

A3.31.1.3 Spugne sintetiche formato medio

(ottanta centesimi) | n 0,80
A3.31.1.4 Foglio di carta vetrata
(sessantuno centesimi) | n 0,61
A.3.31.1.5 Raschietti metallici medi
(Euro due e sessantasei centesimi) | n 2,66
A.3.31.1.6 Nastro carta adesivo h. cm 2,5 rotoli da m 50
(Euro due e ventitre centesimi) | n 2,23
A3.31.1.7 Foglio di polietilene sp. mm 0,10
(Euro quattro e cinquantaquattro centesimi) | n 4,54
A.3.31.2 Estintore a polvere, portatili di tipo omologato 34A-233BC (CE) PED
(Euro sessantotto e cinquantatre centesimi) | cad 68,53
A.3.31.3 Cartelli segnalatori apparecchiature antincendio, segnalazione vie di fuga, ecc, completi di
viti e tasselli di fissaggio a muro.
(Euro dieci e cinquantacinque centesimi) | cad 10,55
A3.314 Centralina di programmazione dell'irrigazione per settori, alimentazione in ingresso 220 V -
1f - 50 Hz e in uscita 24 V - fino a 24 settori
(Euro_oftfocentocinquantaquattro e ventitre centesimi) | cad 854,23
A.3.31.5 Elettrovalvole in plastica con pressione d'esercizio non inferiore a 10 bar e solenoide

stagna a 24 V, corredate di regolatore di pressione e dispositivi di manovra manuale,
protezione anti-sporco e auto-pulizia.

(Euro centosessantanove e novantasei centesimi) | cad 169,96
A.3.31.6 Irrigatori dinamici in plastica ad angoli e gittate regolabili, corredati di presa a staffa per
collegamento a tubazione e giunto anti-vandalo, sollevamento fino a 100 mm
(Euro cinquantuno e cinquantadue centesimi) | cad 51,52
A.3.31.7 Irrigatori ad ala gocciolante autocompensante in tubo di pead diametro 16 mm con portata
nominale 2 I/h, completi di raccorderia per collegamento alla tubazione tipo standard.
(Euro due e tredici centesimi) | ml 2,13
A.3.31.8 Gocciolatori autocompensanti in plastica completi di valvola di ritegno.
(Euro _tre e trentotto centesimi) | cad 3,38
A.3.31.9 Sensori di pioggia
(Euro sessantanove e quarantanove centesimi) | cad 69,49
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A.3.31.10 Valvole di drenaggio

(Euro quindici e quarantasei centesimi) | cad 15,46
A.3.31.11 Valvole di sfiato
(Euro ventuno e settantaquattro centesimi) | cad 21,74
A.3.31.12 Pozzetti in resina
(Euro sessantasei e quarantatre centesimi) | cad 66,43
A.3.31.13 Preventivo ditta specializzata per realizzazione fontana
(Euro _ventunomilacentonovantasei e trentacinque centesimi) | a corpo 21.196,35
A.3.31.14 Preventivo ditta specializzata per progetto e consulenza realizzazione fontana
(Euro _milleseicentosei e cinquanta centesimi) | a corpo 1.606,50
A4 OPERE COMPIUTE
A4 DEMOLIZIONI-OPERE STRADALI
A4.1.2 DEMOLIZIONE COMPLETA DI STRUTTURE FUORI TERRA

Demolizione completa di strutture fuori terra, eseguita con mezzi meccanici idonei,
compreso il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle discariche
poste entro un raggio di 10 Km dal cantiere. La demolizione sara eseguita adottando tutte
le cautele del caso e con l'uso di adatte attrezzature.

A41.2A in muratura di mattoni o calcestruzzo non armato
(Euro quarantasette e trenta centesimi) | mc 47,30
A4.1.2.B in pietrame o in cemento armato
(Euro_ottantasette e quarantuno centesimi) | mc 87.41
A413 DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE MURARIE FUORI TERRA

Demolizione parziale di strutture murarie fuori terra, eseguita a mano o con idonei mezzi
meccanici; valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento il carico, trasporto
a rifiuto e sistemazione su discariche dei materiali di risulta su area da scegliersi a cura e
spese dell' Appaltatore. Compreso I' eventuale corrispettivo per diritto di discarica, gli
eventuali ponteggi necessari e ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d' arte
secondo indicazioni della D.L.

A4.1.3A in muratura di mattoni o pietrame
(Euro ottantanove e sette centesimi) | mc 89,07
A.4.1.3.B in calcestruzzo non armato
(Euro centosettantadue e venti centesimi) | mc 172,20
A4.1.3.C in cemento armato
(Euro duecentocinquantotto e trenta centesimi) | mc 258,30
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Ad14

A4.14A

A414B

A414C

A4.1.5

A4.1.6

A417

A4.1.8

A4.1.9

A4.1.10

Demolizione in breccia a sezione obbligata di strutture fuori terra, effettuata a mano o con
idonei mezzi meccanici; valutate per la cubatura effettiva, compreso abbassamento e
trasporto delle macerie alle pubbliche discariche poste entro un raggio di 10 Km dal
cantiere, escluse le eventuali opere di presidio.

in muratura di mattoni o pietrame

(Euro centottantadue e sessantanove centesimi)

mc

182,69

in calcestruzzo non armato

(Euro_trecentosessantacinque e trentasette centesimi)

mc

365,37

in cemento armato

(Euro_seicentocinquantotto e ottantotto centesimi)

mc

658,88

RIMOZIONE DI PARACARRI

Rimozione di paracarri in pietra, effettuata con mezzi meccanici, compreso
accatastamento a deposito entro I'area di cantiere degli elementi recuperabili.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro centocinque e quarantatre centesimi)

cad

105,43

RIMOZIONE DI CANCELLI, PARAPETTI.

Rimozione di cancelli, parapetti con la debita cura per I' eventuale successivo
riutilizzo.Compreso il trasporto ed accatastamento a deposito o il carico, trasporto a rifiuto
e sistemazione su discariche da scegliersi a cura e spese dell' Appaltatore. Compreso I
eventuale corrispettivo per diritto di discarica e ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro ventisette e dodici centesimi)

mq

27,12

RIMOZIONE DI RECINZIONI IN RETE METALLICA

Rimozione di recinzioni in rete metallica compreso sostegni ed elementi di fissaggio.
Compreso il carico, trasporto a rifiuto e sistemazione su discariche dei materiali di risulta
su area da scegliersi a cura e spese dell' Appaltatore. Compreso I' eventuale corrispettivo
per diritto di discarica e ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro trecentosedici e trentuno centesimi)

a corpo

316,31

RIMOZIONE DI PARAPETTI IN LEGNO

Rimozioni di parapetti in legno compreso accatastamento a deposito entro I'area di cantiere
dei materiali recuperabili, il trasporto e corrispettivo per diritto alle discariche o la
sistemazione entro l'area del cantiere del materiale di risulta.

(Euro _uno e cinquantanove centesimi)

ml

1,59

DEMOLIZIONE DI MASSETTI ANCHE ARMATI IN CLS

Demolizione di massetti anche armati in cls, esclusa la soprastante pavimentazione, di
spessore complessivo fino a 20 cm, in qualsiasi materiale, compreso I'abbassamento al
piano di carico, il carico, il trasporto alla discarica e i corrispettivi per i diritti di discarica.

(Euro quattordici e settantasei centesimi)

mq

14,76

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI E BASAMENTI IN CALCESTRUZZO

Demolizione di pavimentazioni e basamenti in cls compreso le fondazioni, effettuata con

mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso I'eventuale taglio dei ferri, il
trasporto e corrispettivo per diritto alle discariche entro 10 Km. o la sistemazione entro I'

area del cantiere del materiale di risulta, secondo specifiche indicazioni della D.L.
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro settanta e ventuno centesimi) | mc 70,21

A4.1.11 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE

IN PIASTRELLE DI CEMENTO

Demolizione o rimozione di pavimentazione in piastrelle di cemento, eseguito con mezzo
meccanico 0 a mano, compreso ogni onere per :

- il taglio con scalpello della pavimentazione;

- il carico, trasporto a rifiuto e sistemazione su discariche dei materiali di risulta su area da
scegliersi a cura e spese dell' Appaltatore;

- la regolarizzazione del piano di posa delle pavimentazioni.

Compreso I' eventuale corrispettivo per diritto di discarica e ogni onere per dare il lavoro
eseguito a regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

A4.1.11.A senza recupero del materiale.

(Euro_tre e cinquanta centesimi) | mq 3,50
A4.1.11.B con recupero e pulizia del materiale da corpi estranei di qualsiasi natura e consistenza.
(Euro otto e ottantacinque centesimi) | mq 8,85

A4.1.12 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

DI QUALSIASI TIPO.

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
consegnare la pavimentazione fresata e pulita, comprese le movimentazioni del materiale di
risulta dal cantiere.

Compreso I' eventuale corrispettivo per diritto di discarica e ogni onere per dare il lavoro
eseguito a regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

A4.112.A per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al m? per ogni cm di spessore

(Euro _uno e quattro centesimi) | mq 1,04
A4.1.12.B sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al m? per ogni cm di spessore in piu
(ottantotto centesimi) | mq 0,88
A4.1.13 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso
I'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo
(Euro due e quarantaquattro centesimi) | mq 2,44
A4.1.14 Demolizione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici.
(Euro _nove e diciannove centesimi) | mc 9,19
A4.1.15 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMATA

Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco fino a cm. 10 di spessore (per
metro lineare di taglio)

Compreso eventuali smaltimenti , ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d’ arte e senza danneggiare la pavimentazione stradale in asfalto, il tutto secondo
indicazioni della D.L.

(Euro due e undici centesimi) | ml 2,11

A4.1.16 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso compreso il relativo
sottofondo, eseguita con mezzo meccanico, compreso ogni onere per :

- eventuale taglio del conglomerato con disco o scalpello;

- il carico, trasporto a rifiuto e sistemazione su discariche dei materiali di risulta su area da
scegliersi a cura e spese dell' Appaltatore, ovvero il trasporto per la formazione dei rilevati;
- eventuale corrispettivo per diritto di discarica
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- pulizia e regolarizzazione del piano di posa delle pavimentazioni.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro_tre e sessantuno centesimi) | mq 3,61

A41.17 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN LASTRE DI PIETRA, COMPRESO IL
RELATIVO SOTTOFONDO.

Rimozione di pavimentazione esistente in lastre di pietra, di qualunque spessore o tipo,
compreso il relativo sottofondo, eseguito con mezzo meccanico o a mano, compreso ogni
onere per :

- il carico, trasporto a rifiuto e sistemazione su discariche dei materiali di risulta su area da
scegliersi a cura e spese dell' Appaltatore compreso eventuali oneri per diritti di discarica;
- accatastamento in cantiere del materiale da riutilizzare se giudicato idoneo dalla D.L.;

- pulizia e regolarizzazione del piano di posa delle pavimentazioni.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro quattordici e quattro centesimi) | mq 14,04

A4.1.18 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CUBETTI DI PORFIDO

Rimozione di pavimentazione esistente in cubetti di porfido, eseguito con mezzo meccanico
0 a mano, compreso ogni onere per :

- rimozione con scalpello della pavimentazione;

- il carico, trasporto a rifiuto e sistemazione su discariche dei materiali di risulta su area da
scegliersi a cura e spese dell' Appaltatore;

- accatastamento in cantiere o nei magazzini comunali del materiale da riutilizzare se
giudicato idoneo dalla D.L.;

- eventuale regolarizzazione del piano di posa delle pavimentazioni.

Compreso I' eventuale corrispettivo per diritto di discarica e ogni onere per dare il lavoro
eseguito a regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro _nove e quarantacinque centesimi) | mq 9,45

A4.1.19 RIMOZIONE DI CORDOLI DI PIETRA.

Rimozione di cordoli di pietra di qualsiasi tipo, a raso pietra o del tipo a marciapiede, misure
indicative cm. 15/20*25/30 h, retti oppure curvi, compreso e compensato nel prezzo lo
scavo, il taglio con lo scalpello della pavimentazione, compreso il trasporto ed
accatastamento a magazzino comunale.

(Euro quattro e dieci centesimi) | ml 4,10

A.4.1.20 RIMOZIONE DELLA RETE IMPIANTISTICA ESISTENTE

Rimozione della rete impiantistica esistente eventualmente rinvenuta a seguito degli scavi.
Compreso nel prezzo lo scavo, opere edili, compreso la rimozione delle tubazioni e dei
pozzetti insistenti sulle varie linee, il trasporto e corrispettivo per diritto alle discariche
entro 10 Km. del materiale di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

(Euro_sette e trentatre centesimi) | ml 7,33

A4d1.21 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS
Rimozione di pavimentazione esistente in masselli autobloccanti, eseguito con mezzo
meccanico 0 a mano, Compreso ogni onere per :

- il taglio con scalpello della pavimentazione;

- il carico, trasporto a rifiuto e sistemazione su discariche dei materiali di risulta su area da
scegliersi a cura e spese dell' Appaltatore;

- accatastamento in cantiere del materiale da riutilizzare se giudicato idoneo dalla D.L.;

- la regolarizzazione del piano di posa delle pavimentazioni.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo
indicazioni della D.L.
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

Ad41.21.A

A4.1.21.B

A4.1.22

A4.1.22.A

A4.1.22.B

A41.22.C

A4.1.23

A4.1.24

A.4.1.26

A4.1.28

A4.1.29

- eseguita con mezzi meccanici e parzialmente a mano senza recupero dei masselli

(Euro _tre e novanta centesimi)

mq

3,90

- eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli

(Euro sedici e sessantanove centesimi)

mq

16,69

RIMOZIONE DI CORDOLI STRADALI

Rimozione di cordoli stradali di ogni sezione, con accatastamento in cantiere per I
eventuale successivo riutilizzo. Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta alle
discariche, il corrispettivo per diritto di discarica e ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

- cordoli in porfido

(Euro quattro e cinquantasette centesimi)

ml

4,57

- cordoli in travertino

(Euro quattro e quattro centesimi)

ml

4,04

- cordoli in cemento

(Euro quattro e settantadue centesimi)

ml

4,72

RIMOZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESO IMPIANTO ELETTRICO
Rimozione pali illuminazione pubblica compreso e compensato nel prezzo lo scavo, la
demolizione del dado di fondazione, la rimozione delle tubazioni e delle parti elettriche, il
trasporto ed accatastamento al deposito comunale o il carico, trasporto a rifiuto e
sistemazione su discariche dei materiali di risulta su area da scegliersi a cura e spese dell'
Appaltatore. Compreso I' eventuale corrispettivo per diritto di discarica e ogni onere per
dare il lavoro eseguito a regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro duecentottantatre e cinquanta centesimi)

cad

283,50

RIMOZIONE DELLE ALBERATURE E VEGETAZIONE ESISTENTE

Operazione di sradicamento delle alberature e delle vegetazione esistente eseguito a mano
0 con mezzo meccanico, compreso asportazione dei ceppi e delle radici, il trasporto in
discarica su area da scegliersi a cura e spese dell' Appaltatore. Compreso I' eventuale
corrispettivo per diritto di discarica e ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d' arte
secondo indicazioni della D.L.

(Euro novantaquattro e cinquanta centesimi)

cad

94,50

RIMOZIONE CARTELLONI E INSEGNE PUBBLICITARIE

Rimozione di cartelloni e insegne pubblicitarie di qualsiasi tipo e materia, compreso
eventuali collegamenti elettrici e ogni onere per il trasporto a deposito nel magazzino
comunale, o il trasporto e corrispettivo per diritto alle discariche entro 10 Km. del materiale
di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

(Euro duecentoquarantasei e quindici centesimi)

a corpo

246,15

MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI CARTELLI O SEGNALI VARI

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U"
preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei
luoghi indicati dalla D.L

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro_selte e ventotto centesimi)

cad

7,28

RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO
Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso |l
trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A.4.1.30

A4.1.32

A4.1.32.A

A.4.1.33

A4.1.33.A

A4.1.33.B

A4.1.33.C

A4.2

arido.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro tredici e quarantotto centesimi)

cad

13,48

RIMOZIONE DI SOSTEGNI E RELATIVI SEGNALI DI QUALSIASI TIPO - COMPRESI
DELIMITATORI STRADALI

Rimozione di sostegni e relativi segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto
con la debita cura per I’ eventuale successivo riutilizzo, la rimozione del blocco di
fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido. Compresa rimozione di
delimitatori stradali.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro quarantadue e diciotto centesimi)

cad

42,18

ONERI DI DISCARICA
Oneri di discarica per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28.

inerti /asfalti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

(Euro uno e quarantasette centesimi)

1,47

Carico e trasporto alla pubblica discarica di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della demolizione; compreso I' onere per il fermo
dell' autocarro durante il carico

Materiali caricati con mezzo meccanico

(Euro nove e ottantadue centesimi)

mc

9,82

Materiali caricati a mano

(Euro _diciannove e sessantacinque centesimi)

mc

19,65

Sovrapprezzo per lavori effettuati nei centri storici

230%

SCAVI E REINTERRI-OPERE STRADALI

A4.21

A4.21.A

A4.21B

A4.22

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento all'aperto in materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,75 m= eseguito a macchina compreso
la deviazione delle acque superficiali, I'aggottamento delle acque sul fondo dello scavo,
I'eventuale decespugliamento, il reinterro a tergo delle strutture, la profilatura delle
scarpate, il carico su mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale in esubero alle pubbliche
discariche e oneri di conferimento.

Per profondita inferiore a 4 m.

(Euro quattro e settantotto centesimi)

mc

4,78

a qualsiasi profondita

(Euro dodici e sessantacinque centesimi)

mc

12,65

Scavo di sbancamento in roccia all'aperto anche in presenza di acqua compreso
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
I'aggottamento delle acque di falda o meteoriche, le armature provvisorie di sostegno,
I'eventuale trasporto a reimpiego del materiale o il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico
del materiale in esubero a discarica posta in un raggio di 10 Km dal cantiere.
A422A Eseguito mediante I'uso di esplosivo
(Euro venti e quarantanove centesimi) | mc 20,49
A4.22B Eseguito mediante I'uso di martello demolitore su escavatore
(Euro _trentatre e quarantadue centesimi) | mc 33,42
A4.23 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina in materiale sciolto di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, esclusa la roccia ed i trovanti
superiore a 0,75 mc, compresi gli aggottamenti e le deviazioni delle acque superficiali,
I'eventuale rinterro, il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale in esubero alle
pubbliche discariche e oneri di conferimento.
(Euro nove e sessantasei centesimi) | mc 9,66
A4.24 SCAVO DI FONDAZIONE - eseguito a mano
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano compreso I' eventuale rinterro,
gli aggottamenti, la deviazione delle acque superficiali, il carico sui mezzi, il trasporto e lo
scarico del materiale in esubero alle discariche poste in un raggio di 10 Km dal cantiere.
(Euro_settantasette e ottantasette centesimi) | mc 77,87
A4.25 Scavo di fondazione in roccia a sezione obbligata compreso I'aggottamento delle acque di
falda o meteoriche, l'eventuale trasporto a reimpiego del materiale o il carico sui mezzi, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale in esubero in discarica posta in un raggio di 10
Km dal cantiere.
A4.25A Eseguito mediante 'uso di martello demolitore su escavatore
(Euro trentasette e settantaquattro centesimi) | mc 37,74
A4.2.5B Eseguito a mano mediante l'uso di martello
(Euro centotrentuno e settantasette centesimi) | mc 131,77
A4.26 Esecuzione di armatura delle pareti degli scavi costituita da cassero, montanti e puntoni atti
a garantirne la stabilita anche in presenza di acque di falda.
A4.26.A fino a m. 2,00 di altezza
(Euro_diciotfo e cinquantasette centesimi) | mq 18,57
A4.2.6.B oltre m. 2,00 di altezza
(Euro ventiquattro e ventotto centesimi) | mq 24,28
A4.26.C oltre m. 4,00 di altezza
(Euro_trentacinque e trentaquattro centesimi) | mq 35,34
A427 SCAVO PER APERTURA DI CASSONETTI STRADALI

COMPRESO IL REINTERRO

Scavo per apertura di cassonetti stradali, compreso il carico e il trasporto del materiale in
sito per il successivo reinterro o eventuale trasporto e corrispettivi per diritti alle
discariche, eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva) con eventuali
integrazioni a mano, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’ arte
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A4.28

A4.29

A4.2.10

A4.2.11

A4.212

A4.213

A4.214

A4.2.15

A4.2.16

A4.216.A

secondo indicazioni della D.L.

(Euro_sei e quattordici centesimi)

mc

6,14

Sovraprezzo agli scavi per rottura di massicciata stradale, limitatamente allo spessore
della stessa, eseguito con mezzi meccanici

(Euro quattro e sette centesimi)

mc

4,07

FORNITURA E STENDIMENTO SABBIA DI FIUME O CAVA NON LAVATA (leda)
Fornitura e stendimento sabbia di flume o cava non lavata (leda), a protezione dei cavidotti
dei sottoservizi , entro i vani di scavo secondo specifiche tecniche e indicazioni della D.L.

(Euro diciannove e undici centesimi)

mc

19,11

FORNITURA E STENDIMENTO DI MISTO GRANULARE CON CIOTTOLI.
Fornitura e stendimento di misto granulare con ciottoli di pezzatura non superiore a 5 cm.
eseguito con mezzo meccanico e sistemazioni a mano.

(Euro ventitre e settantacinque centesimi)

mc

23,75

REINTERRO DI SCAVI - MATERIALE IN SITO

Reinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con mezzi meccanici, compreso
la profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il compattamento con idonei rulli
vibranti per la successiva posa delle pavimentazioni. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(Euro uno e sessantatre centesimi)

mc

1,63

Fornitura e sistemazione con ausilio di mezzi meccanici di materiale di cava composto da
pietrischetto da frantumazione per la formazione di reinterro compreso il livellamento e
cilindratura con rullo meccanico.

(Euro_diciotto e cinquantasette centesimi)

mc

18,57

Compenso per scolturamento con accatastamento di terreno di coltura, pulizia e vagliatura
dello stesso (per eliminare materiale arido che si fosse miscelato) rimessa in sito e
livellamento; il prezzo comprende ogni prestazione per ricostituire la situazione agricole
preesistente con riempimento che tenga conto del naturale calo; I'eventuale compenso si
applica solo al terreno di coltura.

(Euro quattro e venti centesimi)

mc

4,20

RIMOZIONE E SMALTIMENTO TERRA DI COLTIVO AIUOLE

Compenso per la rimozione di terreno di coltura per pulizia dei solai esistenti, effettuata a
mano 0 con mezzo meccanico.

Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche, I' eventuale
corrispettivo per diritto di discarica, accatastamento in cantiere del materiale da riutilizzare
se giudicato idoneo dalla D.L. e ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d' arte
secondo indicazioni della D.L.

(Euro undici e sessanta centesimi)

mc

11,60

Formazione di drenaggio di pareti verticali costituiti da ciottoli e ghiaione di cava, dato in
opera con spessore minimo di cm 50.

(Euro ventitre e trentasei centesimi)

mc

23,36

Formazione di rilevato con materiale idoneo, compreso la profilatura dei cigli, delle
banchine, delle scarpate ecc., il compattamento con idonei rulli vibranti ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte; al m= di materiale costipato, misurato con il metodo
delle sezioni ragguagliate

materiale costipato proveniente da scavi

(Euro sette e diciotfo centesimi)

mc

7,18
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A4.2.16.B materiale costipato proveniente da cave di estrazione di materiali lapidei, compresa
indennita di cava
(Euro venti e novantotto centesimi) | mc 20,98
A43 DECESPUGLIAMENTI
A4.3.1 Decespugliamento delle aree e delle scarpate arginali interessate dai lavori, I'eventuale
carico sui mezzi del materiale di risulta, il trasporto e lo scarico a discarica idonea posta
entro un raggio di 10 Km dal cantiere.
(Euro _uno e settantadue centesimi) | mq 1,72
A4.3.2 Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione legnosa di natura
cespugliosa o arbustiva, con virgulti di eta superiore ad un anno ma con diametro non
superiore a cm. 6, compreso I' onere per il trasporto a rifiuto e/o smaltimento del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un raggio di 10 Km dal cantiere.
A4.3.21 su superfici orizzontali
(quindici centesimi) | mq 0,15
A4.3.22 su superfici in scarpata fino a m. 8.00 di lunghezza
(ventiquattro cenfesimi) | mq 0,24
A4.3.23 su superfici in scarpata oltre m. 8.00 di lunghezza
(sessanta centesimi) | mq 0,60
A4.3.3 Esecuzione di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle aree interessate dai lavori,
compresa |' estirpazione delle ceppaie, delle radici ed il carico sui mezzi, il trasporto e lo
scarico in discariche idonee poste in un raggio di 10 Km dal cantiere o I'accatastamento in
area di cantiere
A.4.3.31 diametro inferiore a cm.20
(Euro _tredici e novantacinque centesimi) | cad 13,95
A.4.3.3.2 diametro superiore a cm.20
(Euro ventisette e due centesimi) | cad 27,02
A4.34 Esecuzione di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle aree interessate dai lavori, in
zone impervie, compresa |' estirpazione delle ceppaie, delle radici ed il carico sui mezzi, il
trasporto e lo scarico in discariche idonee poste in un raggio di 10 Km dal cantiere o
I'accatastamento in area di cantiere
A4.34.A diametro inferiore a cm.20
(Euro cinquantanove e trentasei centesimi) | cad 59,36
A4.3.4B diametro superiore a cm.20
(Euro centosei e ottantatre centesimi) | cad 106,83
A4.35 Taglio e sfalcio su superfici piane o inclinate di canna palustre, vegetazione erbacea e

arbustiva, compreso il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in
discariche idonee poste in un raggio di 10 Km dal cantiere. E' inoltre compreso quanto altro
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occorre per dare il lavoro finito.

A435A eseguito a mano
(trentacinque centesimi) | mq 0,35
A4.3.5.B eseguito con mezzi meccanici
(quindici centesimi) | mq 0,15
A4.3.6 Decespugliamento sul fondo e sulle rive con barca con raccolta delle specie erbacee

tagliate mediante rastrello per una profondita massima di 2,50 m. in modo da lavorare per
tratti e consentire il minimo deflusso vitale.

(Euro ottantanove e tre centesimi) | 1000 m? 89,03

A4.3.7 Esecuzione di dragaggio in alveo compreso il carico sui mezzi, il trasporto e lo smaltimento
alle discariche idonee poste entro un raggio di 10 km dalla zona dei lavori.

A43.7A Fino alla profondita di 0,50 mt.

(Euro _tre e novantadue centesimi) | mq 3,92

A4.3.8 Esecuzione di dragaggio in acqua con uso di pontone, non compreso nel prezzo, con
escavatore e/o benna mordente e/o idrovora dove consentito, compreso il carico sui
mezzi, il trasporto e lo smaltimento alle discariche idonee poste entro un raggio di 10 km
dalla zona dei lavori, compreso onere di smaltimento.

(Euro venti e settantotto centesimi) | mc 20,78

A4.3.9 Spurgo con barca per modellazione del fondo con accatastamento del materiale in esubero
ai lati per una profondita massima di 2,50 m. in modo da lavorare per tratti e consentire il
minimo deflusso vitale.

(Euro quarantasette e quarantotto centesimi) | 1000 m? 47,48

A.4.3.10 Formazione di argini in terra o materiale misto, tale da consentire una adeguata
compattazione, eseguiti a strati di 40 cm. di spessore, umidificati, compattati, compresa la
perfetta profilatura delle scarpate.

A.4.3.10.A Con materiali proveniente da cave

(Euro ventitre e sefttantacinque centesimi) | mc 23,75
A.4.3.10.B Con materiali proveniente dagli scavi di cantiere
(Euro sette e settanta centesimi) | mc 7,70
A4.3.11 Sistemazione di rilevato arginale o riempimento di fossi 0 a colmata di bassure o reinterro

delle opere con idoneo materiale, compresa la stesa e la compattazione a strati e la
profilatura delle scarpate e della sommita arginale.

A4.3.11.A Con materiale proveniente da cave

(Euro diciotto e novantanove centesimi) | mc 18,99

Ad4 CALCESTRUZZI, FERRO PER C.A., CASSERI

A441 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDAZIONE
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato dimensione massima aggregato 25 mm. classe di esposizione X0, classe
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di consistenza S5, tipo di cemento 32,5 R. Eseguito secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un' opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
casseforme e l'acciaio di armatura:

A4.41.A classe di resistenza Rck minima 25 N/mmq

(Euro ottantuno e ottantatre centesimi) | mc 81,83

A44.2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RINFIANCHI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e |'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi:

A442A 200 kg/m?* (per rinfianchi)

(Euro sessantotto e sedici centesimi) | mc 68,16

A443 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE

DI FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO

Calcestruzzo per fondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato, dimensione massima aggregato 30 mm, classe di esposizione XC2,
classe di consistenza S4, copriferro da esterno staffa 35 mm, tipo di cemento 42,5 R.
Gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un’
opera realizzata a perfetta regola d'arte, escluse casseforme e I'acciaio di armatura:

per opere di fondazione

A443A classe di resistenza minima Rck > 30 N/mmq

(Euro _centotrentotto e cinquantuno centesimi) | mc 138,51

Ad44.4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE

IN ELEVAZIONE IN CEMENTO ARMATO

Calcestruzzo per muri in elevazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato, dimensione massima aggregato 25 mm, classe di esposizione XC2,
classe di consistenza S4, copriferro da esterno staffa 35 mm, tipo di cemento 42,5 R.
Gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un’
opera realizzata a perfetta regola d'arte, compresi i ponteggi, escluso casseforme e
I'acciaio di armatura.

- per opere in elevazione

A4d444A classe di resistenza minima Rck > 35 N/mmq
(Euro centoventidue e ottantacinque centesimi) | mc 122,85
A4.45 CASSEFORME IN LEGNAME O METALLICHE

Casseforme in legname o metalliche rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso amo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle cassefomie a contatto con il calcestruzzo:

A445A Opere fondazioni plinti travi rovesce, murature in elevazione

(Euro ventitre e quindici centesimi) | mq 23,15

A4.45B Travi,pilastri,solette piene,piattabande
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(Euro venticinque e ventidue centesimi) | mq 25,22
A445C Per rampe scale rette,balconi,gronde
(Euro trenta e sessantanove centesimi) | mq 30,69
A4.45D Per murature curvilinee in elevazione
(Euro_trentanove e novantotto centesimi) | mq 39,98
A4.45E Sovrapprezzo per opere gettate in elevazione oltre m. 4
20%
A446 SOVRAPPREZZO PER CASSERI ESEGUITI CON PANNELLI TRUCIOLARI PARAFFINATI
sp.18 mm
Sovrapprezzo per casseri eseguiti con pannelli truciolari paraffinati tipo OSB sp.18 mm,
compresa fornitura e posa in opera, disarmo e ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d’ arte secondo indicazioni della D.L.
(Euro dieci e due centesimi) | mq 10,02
A447 FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA DI TONDO PER C.A. DI QUALSIASI DIAMETRO
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:
A447A Acciaio in barre del tipo B450 C
(Euro uno e diciotto centesimi) | kg 1,18
A4.4.78B Rete elettrosaldata tipo standard
(Euro _uno e ventidue centesimi) | kg 1,22
A4.438 Fornitura, lavorazione e posa di acciao per cementi armati precompressi, in filo, trefolo o
barre; compreso guaine, boiacca di cemento, apparecchiature di ancoraggio delle testate,
messa in tensione anche in pi» riprese; controllato in stabilimento valutato per il solo peso
del tondo di acciaio in opera
A4.48A lunghezza del cavo fino a 10 mt.
(Euro due e sessantaquattro centesimi) | kg 2,64
A4.48B lunghezza del cavo fino a 20 mt.
(Euro due e quarantadue centesimi) | kg 242
A4.48C lunghezza del cavo fino a 30 mt.
(Euro due e venti centesimi) | kg 2,20
A.4.4.8.D lunghezza del cavo fino a mt. 40
(Euro _uno e novantanove centesimi) | kg 1,99
A449 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in neoprene per ogni centimetro di
spessore
(Euro centoventisei e quarantadue centesimi) | mq 126,42
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A.4.410

A4.4.11

A4.412

A4.5

Piano di appoggio con malta espansiva ad alta resistenza, per contropiastre di travi e
pilastri di struttura metallica, per ogni cm. di spessore della malta

(Euro venti e undici centesimi)

m?/cm

20,11

SOVRAPPREZZO CASSEFORME FACCIA A VISTA

Casseforme continua per getti in calcestruzzo di elementi strutturali in cemento armato,
realizzata fino alla quota di m 6 dal piano di lavoro, compresi smussi, gocciolatoi, scuretti,
disarmante, ed operazioni di disarmo e pulizia per dare il lavoro finito. Sovrapprezzo
superficie a contatto del getto in tavole o pannelli multistrato piallati e levigati

(Euro_setlte e settantotto centesimi)

mq

7,78

BOCCIARDATURA MECCANICA DI SUPERFICI IN CLS

Bocciardatura meccanica di superfici in cls eseguita con martellina meccanica e a mano
secondo indicazioni e campionature della D.L.

Il tutto eseguito a regola d’ arte.

(Euro trentacinque e ventisette centesimi)

mq

35,27

MURATURE E TAVOLATI

A4.51

A4.511

A4512

A4.5.2

A4.5.2.1

A453

A454

A4541

Muratura di mattoni, delle dimensioni in uso nella localita di esecuzione del lavoro, dello
spessore superiore ad una testa, retta, a pareti verticali, per qualsiasi destinazione, a
qualsiasi altezza e profondita, eseguita con malta di cemento, bastarda o di calce, dosata
a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento R 32,5 per m= di sabbia, compresi i
ponteggi fino a 4,50 m. di altezza ed ogni altro onere

Mattoni laterizi pieni

(Euro trecentocinque e cinquantotto centesimi)

mc

305,58

Mattoni laterizi multiforo

(Euro duecentoquaranta e ventidue centesimi)

mc

240,22

Muratura di mattoni laterizi forati, retta, a pareti verticali, per qualsiasi destinazione, a
qualsiasi altezza e profondita,eseguita con malta di cemento, bastarda o di calce, compresi
i ponteggi fino a 4,50 m. di altezza ed ogni altro onere

Mattoni a 4 fori

(Euro centottantotto e settantatre centesimi)

mc

188,73

Muratura di mattoncini pieni scelti da paramento ad una testa e lavorata a cortina su una
faccia in vista, compresa la stilatura dei giunti a malta di cemento con I' uso di regolo
metallico, a qualsiasi altezza e profondita, eseguita con malta di cemento, bastarda o di
calce, compresi i ponteggi fino a 4,50 m. di altezza ed ogni altro onere

(Euro_trentotto e sessantotto centesimi)

mq

38,68

MURATURA IN BLOCCHI CAVI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Muratura in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, in conglomerato
normale, per qualsiasi destinazione, a qualsiasi altezza e profondita, eseguita con malta di
cemento, bastarda o di calce, compresi i ponteggi fino a 4,50 m. di altezza ed ogni altro
onere

dello spessore di cm. 8

(Euro ventisette e trentotto centesimi)

mq

27,38
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A4542 dello spessore di cm. 15
(Euro _trenta e ventotto centesimi) | mq 30,28
A4543 dello spessore di cm. 20
(Euro _trentacinque e settantadue cenfesimi) | mq 35,72
A4544 dello spessore di cm. 25
(Euro_trentanove e settantasette centesimi) | mq 39,77
A455 Muratura in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso impermeabilizzati
colorati, in conglomerato normale, per qualsiasi destinazione, a qualsiasi altezza e
profondita, eseguita con malta di cemento, bastarda o di calce, compresi i ponteggi fino a
4,50 m. di altezza ed ogni altro onere
A.4.551 dello spessore di cm. 12
(Euro _trentanove e quarantatre centesimi) | mq 39,43
A4.55.2 dello spessore di cm. 20
(Euro cinquantasette e quarantanove centesimi) | mq 57,49
A.4.553 sovrapprezzo per colori giallo, rosso e marrone
4%
A4.56 MURATURA TIPO BLOCCHI SVIZZERI O BLOCCO MODUL
Fornitura e posa in opera di muratura tipo blocchi svizzeri o blocco Modul per opere in
elevazione con malta di cemento, compresi ponteggi.
A4.56.A spessore cm.15
(Euro ventuno e ofto centesimi) | mq 21,08
A.456.B spessore 25 cm.
(Euro cinquantaquattro e ottantatre centesimi) | mq 54,83
A457 Muratura in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso impermeabilizzati
colorati, con I'impiego di argilla espansa di idonea granulometria sul conglomerato, per
qualsiasi destinazione, a qualsiasi altezza e profondita, eseguita con malta di cemento,
bastarda o di calce, compresi i ponteggi fino a 4,50 m. di altezza ed ogni altro onere
A457A dello spessore di cm. 12
(Euro_trentanove e cinque centesimi) | mq 39,05
A457B dello spessore di cm. 20
(Euro cinquantatre e quindici centesimi) | mq 53,15
A457C dello spessore di cm. 25
(Euro sessantadue e novantatre centesimi) | mq 62,93
A4.57D dello spessore di cm. 30
(Euro sessantanove e quattro centesimi) | mq 69,04
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A4.58 Rivestimento di strutture in c.a. con tavelle a spacco dello spessore di cm. 1-1,5 eseguito
dopo il getto compresa imbottitura con malta di cemento, esclusa la stilatura dei giunti
(Euro venti e trentatre centesimi) | mq 20,33
A4.59 Stuccatura e sigillatura dei giunti di muratura in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo
con malta cementizia, compreso I' onere della scarnitura e pulitura delle connessure
(Euro_sette e due centesimi) | mq 7,02
A.4.5.10 Tramezzi di mattoni a una testa, legati con malta di cemento o bastarda, compreso i
ponteggi fino ad un' altezza di m. 4,50
A.4.510.A con mattoni pieni o multifori
(Euro quarantaquattro e ventiquattro centesimi) | mq 44,24
A.4.5.10.B con mattoni forati a quattro fori
(Euro_trentatre e diciannove centesimi) | mq 33,19
A.4.5.10.C con mattoni multifori doppio UNI
(Euro ventinove e quarantatre centesimi) | mq 29,43
A4.5.11 Tramezzi di mattoni posti di quarto legati con malta di cemento o bastarda, compreso i
ponteggi fino ad un' altezza di m. 4,50
A4.511.A con mattoni forati a quattro fori
(Euro ventotfo e quattro centesimi) | mq 28,04
A.4.512 Tramezzi costituiti da elementi prefabbricati in gesso posti in opera mediante idonei collanti,
compreso |' onere per la stuccatura dei giunti e rasatura finale:
A4.512.A dello spessore di cm. 8
(Euro ventinove e sessanta centesimi) | mq 29,60
A4.512B dello spessore di cm. 10
(Euro _trentatre e trentatre centesimi) | mq 33,33
A4.5.12.C dello spessore di cm. 12
(Euro _sessantotto e settantasei centesimi) | mq 68,76
A.4.5.13 Stuccatura e stilatura di murature con malta cementizia compreso I' onere della scarnitura
e pulitura delle connessure
A4.513.A alla cappuccina (raso pietra)
(Euro _tredici e trentuno centesimi) | mq 13,31
A4.5.13.B marcato e solcata con ferro
(Euro sedici e quarantadue centesimi) | mq 16,42
A.4.5.13.C rilevata
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(Euro diciotto e quarantasei centesimi) | mq 18,46
A4.5.14 TAVOLATO INTERNO DI MATTONI FORATI
Tavolato interno di mattoni forati 8x12x24, spessore 8 cm (di quarto), compresi ponteggi
c.s.:
A4.514.A a) malta fine di calce idrata, di cemento o bastarda per arricciatura
(Euro ventitre e ottantotto centesimi) | mq 23,88
A4.5.14B b) malta fine di calce eminentemente idraulica
(Euro_ventisette e quarantuno centesimi) | mq 27,41
A4.5.14.C c) sovrapprezzo per formazione incassettature e chiusure canne
(quarantadue e diciottopercento) | % 42,18
A.4.5.15 Parapetto rampe scala sp. finito cm. 10, H= cm. 80-90, in muratura di mattoni forati per i
tratti rettilinei e in cls armato per i tratti curvi ove previsti, compresa la finitura ad intonaco
al civile sul lato esterno e premiscelato su quello interno
(Euro centoventotto e novantacinque centesimi) | mq 128,95
A.4.5.16 Compenso per la centinatura di archi e volte della luce superiore a mt. 2, compresa la
formazione del manto, la chioderia, i ponteggi, il disarmo ad opera compiuta, nonché ogni
altro lavoro o fornitura occorrente, per mq. di superficie di intradosso.
A.4.516.A per luci da mt. 2,01 a mt. 4,00
(Euro quarantacinque e settantadue centesimi) | mq 45,72
A4.5.16.B per luci da mt. 4,01 a mt. 6,00
(Euro_settanta e trentaquattro centfesimi) | mq 70,34
A4.5.17 Muratura a cassavuota retta costituita da due tavolati di mattoni con malta cementizia
separati da intercapedine avente lo spessore in relazione alle dimensioni delle strutture
portanti, compresi i necessari collegamenti trasversali (due per mq.) comprese altresi le
mazzette, gli sguinci e le piattabande in mattoni pieni. Misurazione effettiva tra le strutture
di cemento armato delle luci nette dei vani di finestre o porte (tra le mazzette) e dei
parapetti. Con detrazione dei fori ed aperture superiori ad 1 mq. | parapetti, esclusi dalla
misurazione di cui sopra, nonché I' eventuale rivestimento con mattoni o la rincocciatura
dei pilastri e delle travi saranno pagati a parte con i rispettivi prezzi:
A4517.A tavolato esterno mattoni pieni 1 testa,tavolato interno mattoni a 4 fori di quarto
(Euro ottantadue e quarantasette centesimi) | mq 82,47
A4.5.17B tavolato esterno mattoni pieni 1 testa, tavolato interno mattoni a 4 fori 1 testa
(Euro oftantasei e novantatre centesimi) | mq 86,93
A4.5.17.C tavolato esterno doppio UNI cm 12,tavolato interno forati da cm. 8
(Euro sessantasei e quarantaquattro centesimi) | mq 66,44
A4.5.17.D entrambi i tavolati di mattoni forati a 4 fori ad una testa
(Euro sessantuno e settantuno centesimi) | mq 61,71
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A4517E

A4.6

tavolato esterno 4 fori una testa, tavolato interno 4 fori di quarto 8 cm

(Euro cinquantasette e sei centesimi)

mq

57,06

CAVIDOTTIE IMPIANTO ELETTRICO

A4.6.1

A4.6.2

A4.6.3

A46.4

A4.6.5

A4.6.6

A4.6.6.A

A4.6.6.B

A4.6.8

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE DIAMETRO mm 40

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica
in polietilene ad alta densita, resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N, fornito in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, ogni onere compreso
per dare I'opera compiuta a regola d'arte

(Euro due e novantuno centesimi)

ml

2,91

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE DIAMETRO mm 50

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica
in polietilene ad alta densita, resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N, fornito in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, ogni onere compreso
per dare I'opera compiuta a regola d'arte

(Euro tre e uno centesimi)

ml

3,01

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE DIAMETRO mm 63

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica
in polietilene ad alta densita, resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N, fornito in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, ogni onere compreso
per dare I'opera compiuta a regola d'arte

(Euro _tre e ventiquattro centesimi)

ml

3,24

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE DIAMETRO mm 75

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica
in polietilene ad alta densita, resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N, fornito in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi, compreso:
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, compreso il rinfianco e ogni onere per
dare l'opera compiuta a regola d'arte

(Euro tre e ventotto centesimi)

ml

3,28

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE DIAMETRO mm 110

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica
in polietilene ad alta densita, resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N, fornito in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi compensati
nel prezzo, compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, ogni onere
compreso per dare I'opera compiuta a regola d'arte

(Euro otto e trentatre centesimi)

ml

8,33

OPERE DI SOLA POSA CAVIDOTTI
Sola posa di cavidotti forniti in cantiere entro i vani di scavo dall’ ente gestore dei
sottoservizi.

125

(Euro tre e cinquantaquattro centesimi)

ml

3,54

160

(Euro tre e cinquantaquattro centesimi)

ml

3,54

IMPIANTO DI TERRA
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- Fornitura e posa in opera dei materiali;
- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e accessori;
- Prestazione delle attrezzature;
- Ogni assistenza alle opere edili, agli scavi, alla posa dei pozzetti etc;
- Ogni opera necessaria alla posa dei dispersori;
- Opere da fabbro per la connessione delle masse e/o masse estranee;
- Sfridi di lavorazione;
- Verifiche e prove;
A4.6.8.A Fornitura e posa di collettore di terra costituito da piastra in acciaio zincato galvanicamente
con
terminali in ottone adatto al collegamento di n.8 conduttori fino a 25 mmg. n.1 conduttore
finoa
70mmagq. e un piatto da 40mm., compresa quota di qualsiasi altro accessorio non
menzionato. -
Esecuzione a vista -
(Euro_settantotfo e quarantaquattro cenfesimi) | cad 78,44
A.4.6.8.B Fornitura e posa di corda di rame nuda, costituita da fili elementari rigidi del diametro minimo
di
18 mm, posata direttamente nel terreno ad una profondita non inferiore a 0,5 metri. -
Sezione 35
mmq -
(Euro quattro e venticinque centesimi) | ml 4,25
A4.6.8.C Punto di connessione del dispersore artificiale di terra ai ferri di fondazione della struttura
da
realizzarsi mediante conduttore in corda di rame nuda, compresa quota di capicorda,
bulloni e
qualsiasi altro accessorio necessario non menzionato. - Sezione 35 mmg. -
(Euro trentacinque e novantuno centesimi) | cad 35,91
A.4.6.8.D Realizzazione di collegamento equipotenziale principale in esecuzione a vista con tubo
rigido in
PVC e conduttore tipo NO7V-K di colore giallo/verde a partire dal collettore equipotenziale
di terra
fino alle varie masse estranee, compresa quota di fascette, capocorda e qualsiasi altro
accessorio
non menzionato. - Sezione 10 mmgq.
(Euro sessantasei e quindici centesimi) | cad 66,15
A4.6.9 QUADRI DI BASSA TENSIONE

Il prezzo delle apparecchiature in opera comprende:

- Fornitura e fissaggio di tutti i componenti;

- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e accessori;
- Prestazione delle attrezzature;

- Quota parte di accessori di cablaggio e conduttori di collegamento;
- Morsetti, capicorda e sistemi di siglatura di tutti i componenti;

- Targhette di identificazione;

- Verifiche e prove individuali;

- Prove in tensione e prove di funzionamento elettrico;

- Documentazioni relative a:

dichiarazione di conformita;

dichiarazione CE;

verbali di collaudo;

verifica delle sovratemperature

dati di targa;

prove di tipo;

- Messa in esercizio;
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A4.6.9A Fornitura e posa di quadro elettrico costituito da armadio modulare in poliestere a doppio
isolamento in esecuzione con grado di protezione IP65, completo di pannelli modulari, porta
frontale trasparente e di tutti gli accessori necessari per il perfetto cablaggio delle
apparecchiature elettriche aventi le caratteristiche come descritte nello schema unifilare di
progetto.
Il quadro dovra essere realizzato e certificato secondo lanorma CEl EN61439-2 -
Sigla di designazione E01
(Euro tremiladuecentotrentuno e novanta centesimi) | cad 3.231,90
A.4.6.9.B Fornitura e posa di colonnina di distribuzione in acciaio zincato per installazione sopra
pavimento
avente le seguenti caratteristiche:
- Struttura a base circolare realizzata completamente in ACCIAIO ZINCATO;
- Chiusura superiore con calotta di forma sferica in lamiera;
- Flangia inferiore per installazione a pavimento;
- Sportello di accesso alle apparecchiature elettricherealizzato con serratura di sicurezza;
- Sportellino di uscita cavi per I'utilizzo dell’energia a sportello chiuso;
- Piastra interna di fissaggio quadri elettrici in lamiera;
- Finitura: verniciatura a polveri epoxipoliestere, colore da concordare con la DL;
Completa di tutti gli accessori necessari per il perfetto cablaggio delle apparecchiature
elettriche
aventi le caratteristiche come descritte nello schema unifilare di progetto
Il quadro (colonnina) dovra essere costruito e certificato senco il Tecnical Report IEC
61439-7.
Tipo Rondo' GIFAS ITALIA o similare
(Euro_tremilatrecentonovantadue e cinquantacinque centesimi) | cad 3.392,55
A.4.6.10 CONDUTTORI CAVI DI POTENZA E DI SEGNALE
Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- Fornitura e posa in opera dei cavi e/o conduttori in canali, passerelle o in tubazioni gia
predisposte;
- Fornitura e posa di fascette di fissaggio (almeno una ogni metro);
- Fornitura e posa di capicorda o puntalini per le terminazioni;
- Fornitura e posa di tutti i materiali di consumo e accessori;
- Fornitura e posa di siglature ad ogni punto di connessione;
- Prestazione delle attrezzature;
- Sfridi di lavorazione;
- Verifiche e prove;
A.4.6.10.A Fornitura e posa di cavo multipolare in corda flessibile di rame, con isolante in gomma HEPR
ad
alto modulo e guaina isolante termoplastica di qualitd RZ non propagante l'incendio,
conforme
alle norme CEI 20-35, 20-22 Il, 20-37/2, tensione nominale di isolamento 0,6/1 kV.
Sigla di designazione FG70R. - Formazione 5G16 mmq
(Euro dodici e dieci centesimi) | ml 12,10
A.4.6.10.B Fornitura e posa di cavo multipolare in corda flessibile di rame, con isolante in gomma HEPR
ad
alto modulo e guaina isolante termoplastica di qualita RZ non propagante l'incendio,
conforme
alle norme CEI 20-35, 20-22 Il, 20-37/2, tensione nominale di isolamento 0,6/1 kV.
Sigla di designazione FG70R. - Formazione 5G6 mmq -
(Euro cinque e venti centesimi) | ml 5,20
A.4.6.10.C Fornitura e posa di cavo multipolare in corda flessibile di rame, con isolante in gomma HEPR

ad

alto modulo e guaina isolante termoplastica di qualitd RZ non propagante l'incendio,
conforme

alle norme CEI 20-35, 20-22 Il, 20-37/2, tensione nominale di isolamento 0,6/1 kV.
Sigla di designazione FG70R. - Formazione 3G2,5 mmq -
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Euro
(Euro due e quarantasei centesimi) | ml 2,46
A.4.6.11 PUNTI LUCE E PRESE IN ESECUZIONE ESPOSTA
Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- Fornitura e posa in opera delle apparecchiature;
- Fornitura e posa di sistemi di fissaggio, ed accessori;
- Esecuzione degli allacciamenti, fornitura e posa di morsetti, tutti i materiali di consumo ed
accessori;
- Prestazione delle attrezzature;
- Ogni opera necessaria alla posa delle apparecchiature;
- Verifiche e prove;
- Messa in esercizio
A4.6.11.A Punto luce semplice realizzato in esecuzione a parete con conduttori unipolari in corda
flessibile
di rame isolato con mescola termoplastica conforme alle norme CEI 20-35, 20-22 111,
20-37/2,
tensione nominale di isolamento 450/750 V sigla di designazione NO7V-K e tubi rigidi
autoestinguenti di colore grigio RAL 7035 conformi alla norma CEI EN 50086, aventi le
seguenti
caratteristiche: , resistenza allo schiacciamento classe 4 , resistenza agli urti classe 3,
temperatura minima classe 2, temperatura massima classe 1, compresa quota di manicotti,
curve
raccordi tubo/scatola e qualsiasi accessorio non menzionato. - In esecuzione IP55 2P+T -
(Euro ventiquattro e cinquantasette centesimi) | cad 24,57
A.4.6.11.B Punto luce realizzato in esecuzione interrata con cavi multipolari con conduttori in corda
flessibile di rame con isolante in gomma HEPR ad alto modulo e guaina isolante
termoplastica di
qualita RZ non propagante l'incendio, conforme alle norme CEIl 20-35, 20-22 11, 20-37/2,
tensione
nominale di isolamento 0,6/1 kV, sigla di designazione FG7OR e di cavidotto flessibile a
doppia
parete liscio all'interno e corrugato all'esterno, realizzato in polietilene ad alta densita,
resistenza
allo schiacciamento superiore a 4500 Nw/5 cm, resitenza agli urti 5 kG a -5°C, comprese
quota di
manicotti di giunzione, nastro segnaletico e qualsiasi ogni altro accessorio.
Esclusi scavo e reinterro.
(Euro trentuno e diciannove centesimi) | cad 31,19
A4.6.11.C Punto luce semplice realizzato in esecuzione a parete ad altezza superiore a 6 metri con
cavi
multipolari con conduttori in corda flessibile di rame con isolante in gomma HEPR ad alto
modulo
e guaina isolante termoplastica di qualita RZ non propagante I'incendio, conforme alle
norme CEI
20-35, 20-22 11, 20-37/2, tensione nominale di isolamento 0,6/1 kV, sigla di designazione
FG70R e
tubi rigidi autoestinguenti di colore grigio RAL 7035 conformi alla norma CEI EN 50086,
aventi le
seguenti caratteristiche: , resistenza allo schiacciamento classe 4 , resistenza agli urti
classe 3,
temperatura minima classe 2, temperatura massima classe 1, compresa quota di manicotti,
curve
raccordi tubo/scatola e qualsiasi accessorio non menzionato. - In esecuzione IP55 -
(Euro quaranta e sessantaquattro centesimi) | cad 40,64
A4.6.11.D Comando luce con interruttore realizzato in esecuzione a parete con conduttori unipolari in

corda
flessibile di rame isolato con mescola termoplastica conforme alle norme CEI 20-35, 20-22
I,

STUDIOA3BARCHITETTIASSOCIATI

Pag.

111



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.
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A4.6.11.E

A4.6.11.F

A4.6.11.G

A46.11.H

20-37/2, tensione nominale di isolamento 450/750 V sigla di designazione NO7V-K e tubi
rigidi

autoestinguenti di colore grigio RAL 7035 conformi alla norma CEI EN 50086, aventi le
seguenti

caratteristiche: , resistenza allo schiacciamento classe 4 , resistenza agli urti classe 3,
temperatura minima classe 2, temperatura massima classe 1, compresa quota di manicotti,
curve

raccordi tubo/scatola, scatola portafrutto serie a parete, interruttore unipolare 16A/250V, e
qualsiasi ogni altro accessorio necessario. - Tipo BTicino serie Matix o similare in
esecuzione IP55 -

(Euro _trentaquattro e due centesimi)

cad

34,02

Punto presa 2P+T 10/16 A Unel/bipasso realizzato in esecuzione a parete con conduttori
unipolari

in corda flessibile di rame isolato con mescola termoplastica conforme alle norme CEI
20-35,

20-22 11l, 20-37/2, tensione nominale di isolamento 450/750 V sigla di designazione NO7V-K
e tubi

rigidi autoestinguenti di colore grigio RAL 7035 conformi alla norma CEI EN 50086, aventi le
seguenti caratteristiche: , resistenza allo schiacciamento classe 4 , resistenza agli urti
classe 3,

temperatura minima classe 2, temperatura massima classe 1, compresa quota di manicotti,
curve

raccordi tubo/scatola, scatola portafrutto serie a parete, presa 2P+T 10/16A/250V, e
qualsiasi ogni

altro accessorio necessario. - Tipo BTicino serie Matix o similare in esecuzione IP55 -

(Euro quarantuno e cinquantotto centesimi)

cad

41,58

Punto di alimentazione apparecchiature monofasi fino a 2 kW in esecuzione a parete
realizzato

con cavi multipolari con conduttori in corda flessibile di rame con isolante in gomma HEPR
ad

alto modulo e guaina isolante termoplastica di qualitd RZ non propagante l'incendio,
conforme

alle norme CEI 20-35, 20-22 II, 20-37/2, tensione nominale di isolamento 0,6/1 kV, sigla di
designazione FG7OR e tubi rigidi autoestinguenti di colore grigio RAL 7035 conformi alla
norma

CEI EN 50086, aventi le seguenti caratteristiche: , resistenza allo schiacciamento classe 4 ,
resistenza agli urti classe 3, temperatura minima classe 2, temperatura massima classe 1,
compresa quota di manicotti, curve raccordi tubo/scatola, allacciamento apparecchiatura e
qualsiasi ogni altro accessorio necessario. - In esecuzione IP55 -

(Euro trentotto e settantacinque centesimi)

cad

38,75

Punto collegamento valvola motorizzata realizzato con cavi multipolari con conduttori in
corda

flessibile di rame con isolante in gomma HEPR ad alto modulo e guaina isolante
termoplastica di

qualita RZ non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI 20-35, 20-22 11, 20-37/2,
tensione

nominale di isolamento 0,6/1 kV, sigla di designazione FG7OR e tubi rigidi autoestinguenti di
colore grigio RAL 7035 conformi alla norma CEI EN 50086, aventi le seguenti
caratteristiche: ,

resistenza allo schiacciamento classe 4 , resistenza agli urti classe 3, temperatura minima
classe

2, temperatura massima classe 1, compresa quota di manicotti, curve raccordi
tubo/scatola,

allacciamento valvola, allacciamento eventuale microinterruttore e qualsiasi ogni altro
accessorio

necessario. - In esecuzione IP55 -

(Euro cinquantasei e settanta centesimi)

cad

56,70

Punto di alimentazione apparecchiature trifasi fino a 6 kW in esecuzione a parete
realizzato con
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cavi multipolari con conduttori in corda flessibile di rame con isolante in gomma HEPR ad
alto

modulo e guaina isolante termoplastica di qualita RZ non propagante l'incendio, conforme
alle

norme CEIl 20-35, 20-22 1l, 20-37/2, tensione nominale di isolamento 0,6/1 kV, sigla di
designazione

FG7O0R e tubi rigidi autoestinguenti di colore grigio RAL 7035 conformi alla norma CEI EN
50086,

aventi le seguenti caratteristiche: , resistenza allo schiacciamento classe 4 , resistenza
agli urti

classe 3, temperatura minima classe 2, temperatura massima classe 1, compresa quota di
manicotti, curve raccordi tubo/scatola, guaina spiralata, allacciamento apparecchiatura e
qualsiasi ogni altro accessorio necessario. - In esecuzione IP55 -

(Euro cinquantacinque e settantasei centesimi) | cad 55,76

A4.6.12 APPARECCHI PER L’ ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Il prezzo dei componenti in opera comprende:

- Fornitura e posa in opera degli apparecchi illuminanti completi di lampade;
- Fornitura e posa di sistemi di fissaggio, ed accessori;

- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e accessori;

- Prestazione delle attrezzature;

- Ogni opera da fabbro necessaria alla posa degli apparecchi illuminanti;

- Verifiche e prove;

- Messa in esercizio;

A4.6.12.A Fornitura e posa di apparecchio illuminante autonomo versione solo emergenza serie
autoripara

autotest con microprocessore che effettua test periodici di autocontrollo sia di
funzionamento

settimanale che di autonomia con cadenza semestrale e tempo di ricarica in 12 ore.
Dotata inoltre di una scheda elettronica in grado di gestire contemporaneamente (ma
separatamente) due gruppi di batterie, I'installazione delle due batterie oltre che avere la
funzione

di soccorso una rispetto all'altra, produce un flusso luminoso doppio all'apparecchio
standard.

Adatta per installazione a parete/soffitto/incasso in esecuzione con grado di protezione
IP65, con

corpo in materiale plastico autoestinguente, ottica simmetrica in alluminoo anti
abbagliamento

completo di LED, batterie (RA01), etichette per segnaletica, scatola da incasso, pressacavi
elo

pressatubi e qualsiasi accessorio necessario.

Marca Beghelli serie F65LED AR Autoripara o similare. - tipo 1x11W SE 1-3h - 315 Im/1h

(Euro centoventuno e novantuno centesimi) | cad 121,91

A4.6.13 APPARECCHI PER L’ ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Il prezzo dei componenti in opera comprende:

- Fornitura e posa in opera degli apparecchi illuminanti completi di lampade;
- Fornitura e posa di sistemi di fissaggio, ed accessori;

- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e accessori;

- Prestazione delle attrezzature;

- Ogni opera da fabbro necessaria alla posa degli apparecchi illuminanti;

- Verifiche e prove;

- Messa in esercizio;

A4.6.13.A Fornitura e posa di apparecchio illuminante con corpo in policarbonato autoestinguente V2,
stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica
antinvecchiamento.

Schermo in policarbonato autoestinguente V2 stampato ad iniezione, riflettore
portacablaggio in

acciaio zincato e verniciato fissato al corpo mediante dispositivi rapidi, scrocchi a
scomparsa filo

corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo.
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Grado di protezione IP65, marchio F, Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -,
resistenza meccanica 6,5 joule, resistenza al filo incandescente 850°C.
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, accensione a caldo
della
lampada, potenza costante in uscita, classe I.
Compresa quota di ganci di sospensione, lampade fluorescenti lineari diam. 26mm tipo
osram 840
e qualsiasi accessorio necessario non menzionato.
Marca Filippi serie Linda inox o similare
- tipo 2x58W -
(Euro sessantanove e novantatre centesimi) | cad 69,93
A4.6.13.B Fornitura e posa di sistema a led per illuminazione panchine da realizarsi come previsto in
planimetria, tipo streep Led con profilo in PVC estruso flessibile e trasparente, indicato per
usi
esterni ed interni completo di cavi di alimentazione, mollette di fissaggi, testate di chiusura
ed
alimentatori.
- Streep Led Grado di protezione 1P68;
- Alimentatori (5*150 W IP67 - 24Vdc (SELV);
- Durata fino a 35.000 ore
- CRIl: RA>85
Completo di accessori di installazione e di qualsiasi ogni altro accessorio per la corretta
installazione.
Marca Elcom Led serie Proline 1888 e streep Led 120 led/m o similare. -
tipo 9.6 W Bianco Caldo
(Euro duemiladuecentosei e cinquantotto centesimi) | cad 2.206,58
A47 TUBAZIONIIN PVC E POLIETILENE
A4.71 Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in p.v.c. a sezione circolare, con giunzioni a
bicchiere, compreso il necessario collante, le grappe, i pezzi speciali, i ponteggi ed ogni
altro onere; escluso scavo, tracce, letto di posa, misurato in opera secondo le indicazioni
del capitolato speciale SERIE 301 (UNI 7443-75)
A4.711 diametro esterno mm. 63 spessore mm. 1,8
(Euro _nove e quarantanove centesimi) | ml 9,49
A4.7.1.2 diametro esterno mm. 80 spessore mm. 1,8
(Euro _dieci e quarantuno centesimi) | ml 10,41
A4.71.3 diametro esterno mm. 100 spessore mm. 2,0
(Euro undici e trentasette centesimi) | ml 11,37
A4.7.1.4 diametro esterno mm. 125 spessore mm. 2,5
(Euro sedici e quarantacinque centesimi) | ml 16,45
A4.7.15 diametro esterno mm. 160 spessore mm. 3,2
(Euro ventuno e settantaquattro centesimi) | ml 21,74
A4.7.16 diametro esterno mm. 200 spessore mm. 4,0
(Euro ventidue e ottantotto centesimi) | ml 22,88
A4.7.2 TUBI RIGIDI IN PVC A SEZIONE CIRCOLARE
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Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in p.v.c. a sezione circolare, con giunzioni a
bicchiere, compreso il necessario collante, le grappe, i pezzi speciali, i ponteggi ed ogni
altro onere; compreso scavo, tracce, letto di posa, misurato in opera secondo le
indicazioni del capitolato speciale SERIE 301 pesante (UNI 7443-75)
A4.7.21 diametro esterno mm. 63 spessore mm. 3,0
(Euro ventitre e novantaquattro centesimi) | ml 23,94
A4.722 diametro esterno mm. 82 spessore mm. 3,0
(Euro _undici e novantasette centesimi) | ml 11,97
A4.7.23 diametro esterno mm. 100 spessore mm. 3,0
(Euro dodici e novantasei centesimi) | ml 12,96
A4.7.24 diametro esterno mm. 125 spessore mm. 3,0
(Euro diciassette e novantacinque centesimi) | ml 17,95
A4.7.25 diametro esterno mm. 160 spessore mm. 3,2
(Euro ventitre e cinquantuno centesimi) | ml 23,51
A4.7.2.6 diametro esterno mm. 200 spessore mm. 4,9
(Euro ventiquattro e novantasette centesimi) | ml 24 .97
A4.7.3 TUBI RIGIDI IN PVC A SEZIONE CIRCOLARE
Fornitura e posa in opera di tubi rigidi in p.v.c. a sezione circolare, con giunzioni a
bicchiere ed anello elastometrico, compreso il necessario collante, le grappe, i pezzi
speciali ed ogni altro onere; compreso scavo, tracce, letto di posa, rinfianchi, misurato in
opera secondo le indicazioni del capitolato speciale SERIE 303/1 norma UNI 7447
A4.7.31 diametro esterno mm. 125
(Euro ventisette e diciassette centesimi) | ml 27,17
A4.7.3.2 diametro esterno mm. 160
(Euro_trenta e cinque centesimi) | ml 30,05
A4.7.3.3 diametro esterno mm. 200
(Euro trentadue e sessantottfo centesimi) | mi 32,68
A4.7.3.4 diametro esterno mm. 250
(Euro_trentacinque e sessantasette centesimi) | ml 35,67
A4.7.3.5 diametro esterno mm. 315
(Euro quarantasei e novantuno centesimi) | ml 46,91
A4.7.3.6 diametro esterno mm. 400
(Euro sessantacinque e oftto centesimi) | ml 65,08
A4.74 Fornitura e posa in opera di tubi con bicchiere in PVC rigido, codice U o UD, serie SN 4 e

SN 8, conforme alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 8023 o RAL 7037, con guarnizione
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
di tenuta elastomerica inamovibile conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi
speciali, massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325 fino
alla copertura per cm 10 dall' estradosso del tubo o secondo le indicazioni della D.L.,
sigillatura dei giunti e con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
A4.74A Diametro esterno mm 125 - SN 4
(Euro quindici e trentanove centesimi) | ml 15,39
A4.74B Diametro esterno mm 160 - SN 4
(Euro_diciotto e novanta centesimi) | ml 18,90
A4.74.C Diametro esterno mm 200 - SN 4
(Euro ventitre e novantadue centesimi) | ml 23,92
A4.7.4D Diametro esterno mm 250 - SN 4
(Euro _trentuno e novantadue centesimi) | ml 31,92
A4.74E Diametro esterno mm 315-SN 4
(Euro quarantatre e cinquantasei centesimi) | ml 43,56
A4.74F Diametro esterno mm 355 - SN 4
(Euro cinquantatre e quarantatre centesimi) | ml 53,43
A4.74G Diametro esterno mm 400 - SN 4
(Euro sessantadue e settantasei centesimi) | mi 62,76
A474H Diametro esterno mm 450 - SN 4
(Euro_settantasette e settantasei centesimi) | ml 77,76
A4.74.1 Diametro esterno mm 500 - SN 4
(Euro _novantatre e trenta centesimi) | ml 93,30
A474J Diametro esterno mm 630 - SN 4
(Euro _centotrentotto e cinquantasette centesimi) | ml 138,57
A4.74K Diametro esterno mm 710 - SN 4
(Euro duecentotre e sessantasette centesimi) | ml 203,67
A4.T74L Diametro esterno mm 800 - SN 4
(Euro duecentoquarantanove e settantasette centesimi) | mi 249,77
A4.74M Diametro esterno mm 900 - SN 4
(Euro_trecentonovantuno e novanta centesimi) | ml 391,90
A4.74N Diametro esterno mm 1000 - SN 4
(Euro quattrocentottantuno e ottantacinque centesimi) | ml 481,85
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A4.74.0 Diametro esterno mm 110 - SN 8
(Euro _tredici e trentadue centesimi) | ml 13,32
A4.74P Diametro esterno mm 125 - SN 8
(Euro quattordici e trentacinque centesimi) | ml 14,35
A4.74.Q Diametro esterno mm 160 - SN 8
(Euro venti e quarantadue centesimi) | ml 20,42
A4.74R Diametro esterno mm 200 - SN 8
(Euro ventisei e cinquantatre centesimi) | ml 26,53
A4.748 Diametro esterno mm 250 - SN 8
(Euro trentacinque e cinquantasette centesimi) | ml 35,57
A4T74T Diametro esterno mm 315- SN 8
(Euro quarantanove e ottantacinque centesimi) | ml 49,85
A4.74.U Diametro esterno mm 355 - SN 8
(Euro sessantadue e novantuno centesimi) | ml 62,91
A4.74V Diametro esterno mm 400 - SN 8
(Euro_settantadue e ottantadue centesimi) | ml 72,82
A4.74WN Diametro esterno mm 500 - SN 8
(Euro centoundici e quarantadue centesimi) | ml 111,42
A4.74X Diametro esterno mm 630 - SN 8
(Euro centosessantotto e trentatre centesimi) | ml 168,33
A4T74Y Diametro esterno mm 800 - SN 8
(Euro duecentottantuno e diciannove centesimi) | ml 281,19
A4.7.5 Fornitura e posa in opera di tubi con bicchiere in PVC rigido, codice U o UD, serie SN 4 e
SN 8, conforme alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 8023 o RAL 7037, con guarnizione
di tenuta elastomerica inamovibile conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi
speciali, letto di posa spessore min. cm 10, rinfianco e ricopertura per uno strato minimo di
cm 15 dall' estradosso del tubo da eseguirsi con sabbia naturale di cava, secondo le
indicazioni della D.L. e ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
A4.7.51 Diametro mm 710 - SN 8
(Euro duecentoundici e sessantanove centesimi) | ml 211,69
A4.75.2 Diametro mm 800 - SN 8
(Euro duecentosessantasei e cinquantacinque centesimi) | ml 266,55
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

A4.75A Diametro mm 125 - SN 4
(Euro_dieci e settantadue centesimi) | ml 10,72

A4.7.5.B Diametro mm 160 - SN 4
(Euro _tredici e sessantanove centesimi) | ml 13,69

A4.75C Diametro mm 200 - SN 4
(Euro diciotto e tredici centesimi) | ml 18,13

A4.75D Diametro mm 250 - SN 4
(Euro venticinque e trentotto centesimi) | ml 25,38

A4T75E Diametro mm 315 - SN 4
(Euro_trentasei e sette centesimi) | ml 36,07

A4.7.5F Diametro mm 355 - SN 4
(Euro_quarantacinque e trentacinque centesimi) | ml 45,35

A4.75G Diametro mm 400 - SN 4
(Euro_cinquantaquattro e due centesimi) | ml 54,02

A4.75H Diametro mm 450 - SN 4
(Euro _sessantotto e ventinove centesimi) | ml 68,29

A4.7.5.1 Diametro mm 500 - SN 4
(Euro_ottantatre e otto centesimi) | ml 83,08

A475J Diametro mm 630 - SN 4
(Euro centoventisei e quarantatre centesimi) | ml 126,43

A4.75K Diametro mm 710 - SN 4
(Euro_centonovanta e trentacinque centesimi) | mi 190,35

A4.7.5L Diametro mm 800 - SN 4
(Euro_duecentotrentacinque e tredici centesimi) | ml 235,13

A4.7.5M Diametro mm 900 - SN 4
(Euro_trecentosettantacinque e settantanove centesimi) | ml 375,79

A4.7.5N Diametro mm 1000 - SN 4

(Euro quattrocentosessantaquattro e venticinque centesimi) | ml 464,25

A4.750 Diametro mm 110 - SN 8
(Euro nove e oftantotto centesimi) | ml 9,88

A4T75P Diametro mm 125 - SN 8
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro undici e settantuno centesimi) | ml 11,71
A4.7.5.Q Diametro mm 160 - SN 8
(Euro quindici e ventuno centesimi) | ml 15,21
A4.75R Diametro mm 200 - SN 8
(Euro venti e settantadue centesimi) | ml 20,72
A4.75.8 Diametro mm 250 - SN 8
(Euro ventinove e tre centesimi) | ml 29,03
A475T Diametro mm 315 - SN 8
(Euro quarantadue e trentasette centesimi) | ml 42,37
A4.7.5.U Diametro mm 355 - SN 8
(Euro cinquantaquattro e oftantatre centesimi) | ml 54,83
A4.75V Diametro mm 400 - SN 8
(Euro sessantaquattro e sette centesimi) | ml 64,07
A4.7.5W Diametro mm 450 - SN 8
(Euro ottantaquattro e trentotto centesimi) | mi 84,38
A4.75X Diametro mm 500 - SN 8
(Euro centouno e venti centesimi) | ml 101,20
A475Y Diametro mm 630 - SN 8
(Euro centocinquantasei e ventuno centesimi) | ml 156,21
A4.7.6 TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO
Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotto in polietilene P.E.A.D. ad alta densita
atossici, conformi alle norme UNI 7711 o in acciaio misure diametro fino a 2" compresi le
curve, collari, giunzioni, guarnizioni, sigillature, saldature, saracinesche ed ogni altro
accessorio o operazione necessario per la posa. Compreso lo scavo, la predisposizione
del piano di posa secondo le pendenze necessarie, il rinfianco in sabbia e il reinterro, I'
allacciamento ai pozzetti in calcestruzzo e all' acquedotto comunale.
(Euro_trentaquattro e cinquantotto centesimi) | ml 34,58
A4.8 TUBAZIONIIN POLIETILENE
A4.8.1 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene spiralati per fognatura SN 2-4 con parete
interna liscia e parete esterna con profilo ad omega. La giunzione E prevista con anello
elastomerico di tenuta e a saldare per i diametri superiori a Dn 1.500. Le tubazioni devono
essere in conformita alle Norme DIN 16961 e al Pr EN 13476-1 e realizzate in barre da 6 m.
Compresi pezzi speciali, letto di posa, rinfianco e ricopertura da eseguirsi con sabbia
naturale di cava secondo le indicazioni della D.L., e ogni altra categoria di lavoro
necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
A48.1.A Diametro interno DN 500 - SN 2
(Euro novantatre e trentadue centesimi) | ml 93,32
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE PREZZO
Euro
A.4.8.1.B Diametro interno DN600 - SN 2
(Euro centotrentasette e venticinque centesimi) | ml 137,25
A481.C Diametro interno DN 700 - SN 2
(Euro centoquarantottfo e nove centesimi) | ml 148,09
A.4.8.1.D Diametro interno DN 800 - SN 2
(Euro duecentouno e quarantasei centesimi) | ml 201,46
A4.8.1.E Diametro interno DN 900 - SN 2
(Euro duecentosettantotto e sessantadue centesimi) | mi 278,62
A4.8.1.F Diametro interno DN 1000 - SN 2
(Euro_trecentosessantanove e sessantotto centesimi) | ml 369,68
A.4.8.1.G Diametro interno DN 1100 - SN 2
(Euro quattrocentottantadue e sessantasei centesimi) | ml 482,66
A481H Diametro interno DN 1200 - SN 2
(Euro cinquecentotrentotto e diciassette centesimi) | ml 538,17
A4.8.1. Diametro interno DN 1400 - SN 2
(Euro_seicentosetiantadue e sessantatre centesimi) | ml 672,63
A4.81J Diametro interno DN 1500 - SN 2
(Euro_settecentocinquanta e sette centesimi) | ml 750,07
A4.8.1.K Diametro interno DN 1600 - SN 2
(Euro_ottocentoquarantuno e quattordici centesimi) | ml 841,14
A4.81.L Diametro interno DN 1800 - SN 2
(Euro milleduecentodiciannove e ottantotto centesimi) | ml 1.219,88
A4.8.1.M Diametro interno DN 2000 - SN 2
(Euro millecinquecentotrentatre e quarantaquattro centesimi) | ml 1.533,44
A4.8.1.N Diametro interno DN 500 - SN 4
(Euro centodiciannove e sessantasei centesimi) | ml 119,66
A4.8.1.0 Diametro interno DN 600 - SN 4
(Euro centosessantasei e novantotto centesimi) | ml 166,98
A48.1.P Diametro interno DN 700 - SN 4
(Euro duecentotrentatre e quarantuno centesimi) | ml 233,41
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A4.8.1.Q Diametro interno DN 800 - SN 4
(Euro duecentottanta e settantaquattro centesimi) | ml 280,74
A481.R Diametro interno DN 900 - SN 4
(Euro_trecenfonovantacinque e cinquantasei centesimi) | ml 395,56
A4.8.1.8 Diametro interno DN 1000 - SN 4
(Euro cinquecentoventitre e uno centesimi) | ml 523,01
A4.81.T Diametro interno DN 1100 - SN 4
(Euro seicentosessantotto e trentacinque centesimi) | ml 668,35
A4.8.1.U Diametro interno DN 1200 - SN 4
(Euro_seicentottantanove e ottantanove centesimi) | ml 689,89
A481V Diametro interno DN 1400 - SN 4
(Euro _novecentosessantasei e settantotto centesimi) | ml 966,78
A4.81.W Diametro interno DN 1500 - SN 4
(Euro _millecentotrenta e novantadue centesimi) | ml 1.130,92
A.4.8.1.X Diametro interno DN 1600 - SN 4
(Euro milleduecentosettantatre e due centesimi) | ml 1.273,02
A481Y Diametro interno DN 1800 - SN 4
(Euro _milleseicentosettantaquattro e sessantuno centesimi) | ml 1.674,61
A4.81.Z Diametro interno DN 2000 - SN 4
(Euro milleottocentonovantadue e ottantadue centesimi) | mi 1.892,82
A4.82 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene strutturato ad alta densita coestruso a
doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, per condotte di scarico
interrate non in pressione, prodotto in conformita al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal
marchio P |IP/a, controllato secondo gli standards ISO 9002, con classe di rigidita pari a SN
4 - SN 8, in barre da 6 mt, completo di manicotto in PEAD e due guarnizioni a labbro.
Compresi pezzi speciali, letto di posa, rinfianco e ricopertura da eseguirsi con sabbia
naturale di cava secondo le indicazioni della D.L., e ogni altra categoria di lavoro
necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
A482A Diametro esterno mm. 110, interno mm. 92 - SN 4
(Euro dieci e trentatre centesimi) | ml 10,33
A.48.2B Diametro esterno mm. 125, interno mm. 107 - SN 4
(Euro _undici e sessantasei centesimi) | ml 11,66
A4.8.2.C Diametro esterno mm. 160, interno mm. 138 - SN 4
(Euro quattordici e ottanta centesimi) | ml 14,80
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.4.8.2.D Diametro esterno mm. 200, interno mm. 176 - SN 4
(Euro_diciassette e quarantuno centesimi) | ml 17,41
A4.8.2.E Diametro esterno mm. 250, interno mm. 216 - SN 4
(Euro ventisei e dodici centesimi) | ml 26,12
A4.8.2.F Diametro esterno mm. 315, interno mm. 271 - SN 4
(Euro trentotto e tre centesimi) | ml 38,03
A48.2G Diametro esterno mm. 400, interno mm. 343 - SN 4
(Euro cinquantaquattro e nove centesimi) | ml 54,09
A4.82H Diametro esterno mm. 500, interno mm. 427 - SN 4
(Euro _novanta e novantanove centesimi) | ml 90,99
A4.8.2.1 Diametro esterno mm. 630, interno mm. 535 - SN 4
(Euro_centotrentuno e settantotto centesimi) | ml 131,78
A4.8.2J Diametro esterno mm. 800, interno mm. 678 - SN 4
(Euro_duecentotrenta e cinquantacinque centesimi) | ml 230,55
A4.8.2K Diametro esterno mm. 1000, interno mm. 851 - SN 4
(Euro_trecentosessaniatre e trenta centesimi) | ml 363,30
A4.8.2L Diametro esterno mm. 1200, interno mm. 1030 - SN 4
(Euro_cinquecentoundici e novantuno centesimi) | ml 511,91
A4.8.2.M Diametro esterno mm. 110, interno mm. 92 - SN 8
(Euro dieci e cinquantotto centesimi) | ml 10,58
A.4.8.2.N Diametro esterno mm. 125, interno mm. 107 - SN 8
(Euro_undici e novantotto centesimi) | ml 11,98
A4.8.2.0 Diametro esterno mm. 160, interno mm. 138 - SN 8
(Euro_sedici e settantotfo centesimi) | ml 16,78
A4.8.2.P Diametro esterno mm. 200, interno mm. 176 - SN 8
(Euro venti e due centesimi) | ml 20,02
A4.8.2.Q Diametro esterno mm. 250, interno mm. 216 - SN 8
(Euro ventinove e oftantasei centesimi) | ml 29,86
A482R Diametro esterno mm. 315, interno mm. 271 - SN 8
(Euro quarantaquattro e ventidue centesimi) | ml 44,22
A48.28S Diametro esterno mm. 400, interno mm. 343 - SN 8
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro sessantuno e settantotto centesimi) | ml 61,78
A4.82T Diametro esterno mm. 500, interno mm. 427 - SN 8
(Euro novantacinque e ottantasei centesimi) | ml 95,86
A.4.8.2U Diametro esterno mm. 630, interno mm. 535 - SN 8
(Euro centotrentasei e quarantatre centesimi) | ml 136,43
A482V Diametro esterno mm. 800, interno mm. 678 - SN 8
(Euro duecentosessantasei e ottantacinque centesimi) | ml 266,85
A.4.8.2.W Diametro esterno mm. 1000, interno mm. 851 - SN 8
(Euro _trecentonovantanove e sessantuno centesimi) | ml 399,61
A.4.8.2X Diametro esterno mm. 1200, interno mm. 1030 - SN 8
(Euro cinquecentosettantuno e trentanove centesimi) | ml 571,39
A4.8.3 Fornitura e posa tubo in Poletilene ad Alta Densita - PE/A - pressione nominale 3,2 bar,
costruiti secondo le norme UNI 7613, tipo 303, marcate 1P, comprese tutte le operazioni di
saldatura di testa con termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, con massetto,
rinfianco e cappa superiore continui in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325, gettati
senza ausilio di casseri per uno spessore minimo di cm 10 misurati sull'estradosso della
tubazione, esclusi scavi e ripristini conteggiati a parte. Per tubo in verghe da 6/9/12 mt.
A4.8.3.A Diametro Esterno mm 110
(Euro_tredici e novantacinque centesimi) | ml 13,95
A.4.8.3.B Diametro Esterno mm 125
(Euro quindici e trentotto centesimi) | ml 15,38
A.4.8.3.C Diametro Esterno mm 160
(Euro diciannove e quarantatre centesimi) | ml 19,43
A.4.8.3.D Diametro Esterno mm 200
(Euro ventiquattro e novantadue centesimi) | ml 24,92
A.48.3.E Diametro Esterno mm 250
(Euro trentatre e undici centesimi) | ml 33,11
A.4.83.F Diametro Esterno mm 315
(Euro quarantacinque e ottantatre centesimi) | ml 45,83
A.4.8.3.G Diametro Esterno mm 355
(Euro cinquantaquattro e settantatre centesimi) | ml 54,73
A.4.8.3.H Diametro Esterno mm 400
(Euro sessantasei e undici centesimi) | ml 66,11
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.4.8.3.1 Diametro Esterno mm 450
(Euro ottanta e quindici centesimi) | ml 80,15
A.4.83.J Diametro Esterno mm 500
(Euro novantasette e cinquantatre centesimi) | ml 97,53
A483.K Diametro Esterno mm 630
(Euro centoquarantacinque e novantuno centesimi) | ml 145,91
A4.83.L Diametro Esterno mm 710
(Euro centottanta e settantanove centesimi) | ml 180,79
A.4.8.3.M Diametro Esterno mm 800
(Euro duecenfoventiquattro e cinque centesimi) | ml 224,05
A.4.8.3.N Diametro Esterno mm 900
(Euro duecentosettantasette e novantasette centesimi) | ml 277,97
A.4.8.3.0 Diametro Esterno mm 1000
(Euro trecentotrentasette/00) | ml 337,00
A4.8.4 Fornitura e posa tubo in Poletilene ad Alta Densita - PE/A - pressione nominale 3,2 bar,
costruiti secondo le norme UNI 7613, tipo 303, marcate 1P, comprese tutte le operazioni di
saldatura di testa con termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, con massetto
continuo in sabbia, altezza media cm 10, rinfianco e copertura con sabbia di frantoio fino
ad uno spessore minimo di cm 15 misurati sull'estradosso della tubazione, esclusi scavi e
ripristini conteggiati a parte. Per tubo in verghe da 6/9/12 mt.
A484A Diametro Esterno mm 110
(Euro _nove e cinquanta centesimi) | ml 9,50
A.4.8.4B Diametro Esterno mm 125
(Euro dieci e sessantotto centesimi) | ml 10,68
A484.C Diametro Esterno mm 160
(Euro quattordici e ventidue centesimi) | ml 14,22
A.4.84.D Diametro Esterno mm 200
(Euro diciannove e quindici centesimi) | ml 19,15
A484E Diametro Esterno mm 250
(Euro ventisei e cinquantotto centesimi) | ml 26,58
A4.84.F Diametro Esterno mm 315
(Euro _trentotto e trentacinque centesimi) | ml 38,35
A4.84.G Diametro Esterno mm 355
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro quarantasei e sessantacinque centesimi) | ml 46,65
A484.H Diametro Esterno mm 400
(Euro cinquantasette e trentotto centesimi) | ml 57,38
A4.84.1 Diametro Esterno mm 450
(Euro_settanta e sessantacinque centesimi) | ml 70,65
A4.84.J Diametro Esterno mm 500
(Euro ottantasette e trentadue centesimi) | mi 87,32
A484K Diametro Esterno mm 630
(Euro centotrentatre e settantasette centesimi) | ml 133,77
A4.84.L Diametro Esterno mm 710
(Euro centosessantasette e quarantaquattro centesimi) | ml 167,44
A.4.84M Diametro Esterno mm 800
(Euro duecentonove e quarantadue centesimi) | ml 209,42
A4.84.N Diametro Esterno mm 900
(Euro duecentosessantuno e ottantasei centesimi) | ml 261,86
A.4.8.4.0 Diametro Esterno mm 1000
(Euro trecentodiciannove e trentanove centesimi) | ml 319,39
A.4.9 POZZETTI-CHIUSINI-FOSSE CHIARIFICATRICI
A4.9.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA
Fornitura in opera di chiusini a caditoia in ghisa, completo di telaio, compresa la messa in
quota al piano stradale e la sigillatura.
Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d’ arte secondo indicazioni della
D.L.
(Euro _uno e novantanove centesimi) | Kg 1,99
A4.9.2 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale carrabili, completi di telaio, comformi
alla norma EN 124, classe 400 per traffico normale, compresa la messa in quota al piano
stradale, sigillatura in conglomerato bituminoso.
A49.2A rotondo, diametro netto 600 mm.
(Euro centosettantuno e cinquantatre centesimi) | cad 171,53
A4.92B quadrato, luce netta 600 x 600 mm.
(Euro centonovantanove e ottantaquattro centesimi) | cad 199,84
A4.93 Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice ad elementi prefabbricati in cemento

armato semplice o ad anelli, completa di fondo e di coperchio, eseguita secondo le norme
stabilite dall' ufficio di igiene competente, provvista, per misure superiori a mc. 1,50 di
vasca di raccolta e di spurgo fanghi, compreso lo scavo e la formazione della sede di
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
posa, la sigillatura con malta di cemento a 6 q.li, gli allacciamenti di immissione e di uscita, il
reinterro e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d' arte e funzionante:
A4.93.A Della capacita utile di mc. 0,800
(Euro quattrocentotrentadue e novantuno centesimi) 432,91
A.4.93.B Della capacita utile di mc. 1,000
(Euro cinquecentodiciannove e quarantanove centesimi) 519,49
A493.C Della capacita utile di mc. 1,400
(Euro_seicentocinque e cinquantasette centesimi) 605,57
A.4.9.3D Della capacita utile di mc. 1,800
(Euro milleduecentododici e dodici centesimi) 1.212,12
A4.93.E Della capacita utile di mc. 2,400
(Euro milletrecentosessanta e cinquantasei centesimi) 1.360,56
A493.F Della capacita utile di mc. 3,500
(Euro _millequattrocentottantaquattro e venticinque centesimi) 1.484,25
A4.93.G Della capacita utile di mc. 4,100
(Euro millesettecentotrentuno e sessantuno centesimi) 1.731,61
A4.93.H Della capacita utile di mc. 5,000
(Euro millesettecentotrentuno e sessantuno centesimi) 1.731,61
A.4.9.3.1 Della capacita utile di mc. 6,000
(Euro duemilacentodue e sessantotto centesimi) 2.102,68
A4.93.J Della capacita utile di mc. 7,700
(Euro duemiladuecentoventisei e trentasette centesimi) 2.226,37
A494 Pozzetto in cls prefabbricato per scarico acqua piovana a sezione quadrata escluso
scavo e reinterro:
A494A misure esterne cm. 30x30x30
(Euro cinquantanove e settantasei centesimi) 59,76
A494B misure esterne cm. 40x40x40
(Euro sessantanove e quarantanove centesimi) 69,49
A4.95 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato, tipo a sezione
quadrata, compreso il calcestruzzo di sottofondo e i collegamenti alle tubazioni di afflusso
e deflusso. Sono esclusi lo scavo, il reinterro.
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A495A dimensioni esterne cm. 60x60x55
(Euro _trentaquattro e quattro centesimi) | cad 34,04
A495B dimensioni esterne cm. 80x80x80
(Euro cinquantuno e diciannove centesimi) | cad 51,19
A495.C dimensioni esterne cm. 100x100x80
(Euro oftanta e cinquantanove centesimi) | cad 80,59
A.4.95D dimensioni esterne cm. 120x120x100
(Euro centotrenta e sessantanove centesimi) | cad 130,69
A4.9.5.E anello di prolunga dimensioni esterne cm. 60x60x55
(Euro_trentuno e tre centesimi) | cad 31,03
A4.9.5.F anello di prolunga dimensioni esterne cm. 80x80x80
(Euro cinquantuno e settantatre centesimi) | cad 51,73
A4.95.G anello di prolunga dimensioni esterne cm. 100x100x80
(Euro sessantacinque e ottantanove centesimi) | cad 65,89
A495H anello di prolunga dimensioni esterne cm. 120x120x100
(Euro centotrentanove e quaranta centesimi) | cad 139,40
A4.9.6 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO O IN CLS - COMPLETO DI CHIUSINO
Fornitura e posa di pozzetto in blocchi cavi prefabbricati o cls a g.li 2,50 di cemento R325
compreso realizzazione ciabatta e posa chiusino con telaio 50x70 - h 90/120 cm.
(Euro duecentoquarantasette e novanta centesimi) | cad 247,90
A4.97 ESECUZIONE FORO IN POZZETTO PER PASSAGGIO TUBAZIONI
Esecuzione foro in pozzetto per passaggio tubazioni fino a diametro 125 mm, compreso
ripristini.
(Euro quindici e cinquantasette centesimi) | cad 15,57
A4.938 Fornitura e posa in opera di pozzetto o cameretta di ispezione Dn 1.000 in polietilene o
polipropilene di tipo autoportante, realizzato con elementi stampati ad iniezione, componibili
in altezza, con una serie di nervature di rinforzo circonferenziali. La base dovr' avere
fondo piano e i bocchelli con innesto femmina saranno provvisti di guarnizione incorporata
atta a garantire la tenuta alla pressione di 0,5 Bar. Giunzioni fra gli elementi di prolunga con
guarnizione di tenuta a 0,5 Bar. Spessore minimo della parete del pozzetto 12 mm.
Compresa la scala di accesso incorporata e realizzata in conformit alla norma DIN 19555.
Escluso lo scavo, il reinterro ed il chiusino
A4.98.A Diametro int. 1000 / 160 Altezza 1160 mm.
(Euro cinquecentottantaquattro e ottantadue centesimi) | n 584,82
A.4.9.8.B Diametro int. 1000 / 200 Altezza 1220 mm.
(Euro_seicentodieci e novantasette centesimi) | n 610,97
A498.C Diametro int. 1000 / 250 Altezza 1275 mm.
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro _seicentoquarantatre e nove centesimi) | n 643,09
A.4.9.8.D Diametro int. 1000 / 315 Altezza 1330 mm.
(Euro seicentosettantasei e ottantasette centesimi) | n 676,87
A4.98.E Diametro int. 1000 / 400 Altezza 1400 mm.
(Euro otfocentosessantanove e sessantadue centesimi) | n 869,62
A4.9.8.F Elemento di prolunga e guarnizione Di 1000 - Altezza 1000 mm.
(Euro quattrocentosettantacinque e sessantasei centesimi) | n 475,66
A4.98.G Elemento di prolunga e guarnizione Di 1000 - Altezza 500 mm.
(Euro duecentosettantadue/00) | n 272,00
A4.99 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione Dn 600 in polietilene o polipropilene,
autoportante, composto da base piu' elemento di prolunga. La base E con fondo piano e
provvista di una serie di nervature di rinforzo circonferenziali. | bocchelli con innesto
femmina sono di tipo orientabile, (oscillazione max 15° ) e provvisti di guarnizione
incorporata atta a garantire la pressione di 0,5 Bar. La giunzione fra base ed elemento di
prolunga E prevista mediante guarnizione di tenuta a 0,5 Bar. Escluso lo scavo, il reinterro
ed il chiusino
A4.99A Dn 600/ 160 Altezza 645 mm. Guarnizione compresa
(Euro_duecentotrentuno e novantasette centesimi) | n 231,97
A4.99B Dn 600 /200 Altezza 645 mm. Guarnizione compresa
(Euro duecentoquarantadue e ottantasette centesimi) | n 242,87
A4.99.C Dn 600 /250 Altezza 705 mm. Guarnizione compresa
(Euro duecentosessantuno e trentotto centesimi) | n 261,38
A.4.9.9.D Dn 600/ 315 Altezza 705 mm. Guarnizione compresa
(Euro duecentottantatre e settanta centesimi) | n 283,70
A4.99.E Dn 600 /400 Altezza 715 mm. Guarnizione compresa
(Euro trecentodieci e trentanove centesimi) | n 310,39
A4.99.F Elemento di prolunga DN 600 SN 4
(Euro novantadue e cinquantasette centesimi) | ml 92,57
A.4.9.10 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato, tipo a sezione
quadrata, con sifone incorporato compreso il calcestruzzo di sottofondo e i collegamenti
alle tubazioni di afflusso e deflusso. Sono esclusi lo scavo, il reinterro e la caditoia
A.4.9.10.A dimensioni interne cm. 45x45x70
(Euro cinquantasei e sessantatre centesimi) | cad 56,63
A.4.9.11 FORNITURA E POSA DI CHIUSINO / CADITOIE IN PIETRA

Fornitura e posa in opera di chiusini/caditoie in pietra Stellato S.Giacomo, S.Fedelino colore
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

grigio chiaro realizzati come da disegno esecutivo, anche stondati con ribasso di 2 cm.
completo di telaio in acciaio, compresa la messa in quota al piano stradale e la sigillatura.
- luce netta fino a 610x610 mm.

(Euro centotrentasette e tre centesimi) | cad 137,03

A4.9.12 FORNITURA E POSA DI CHIUSINO A RIEMPIMENTO CON CUBETTI DI LUSERNA o LASTRE DI
PIETRA

Fornitura e posa in opera di chiusino realizzato a riempimento con cubetti di granito di
Luserna pezzatura 6-8 cm o lastre di pietra, completo di telaio in acciaio, compresa la
messa in quota al piano stradale e la sigillatura.

- luce netta fino a 610x610 mm.

(Euro centoventisette e cinquantotto centesimi) | cad 127,58

A4.9.13 FORNITURA E POSA POZZETTI IN CLS ARMATO

Fornitura,trasporto e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls composti da piu anelli
sovrapposti, su letto di sabbia e ghiaia, completi di fondo. Compreso nel prezzo lo scavo,
la malta per le sigillature, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’ arte.

valutato per numero di anelli

A4.913.A - 40X40X40

(Euro_diciotto e sedici centesimi) | cad 18,16
A4.9.13.B - 50X50X50
(Euro quarantasei e sessantasette centesimi) | cad 46,67
A4.9.13.C - 60X60X60
(Euro_quarantaquattro e sessanta centesimi) | cad 44,60
A4.9.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale carrabili, completi di
telaio, comformi alla norma EN 124, classe 400 per traffico intenso, compresa la messa in
quota al piano stradale, sigillatura in conglomerato bituminoso.

A4.9.14.A rotondo, diametro netto 610 mm.

(Euro cenfosessantatre e quattro centesimi) | cad 163,04

A.4.9.14B quadrato, luce netta 450x450 mm.
(Euro centotre e sette centesimi) | cad 103,07

A4.9.14.C quadrato, luce netta 510x510 mm.
(Euro centoquindici e trentacinque centesimi) | cad 115,35

A.4.9.14.D quadrato, luce netta 600x600 mm.
(Euro centosessantasei e quarantuno centesimi) | cad 166,41

A.4.9.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO O CAMERETTA DI ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetto o cameretta di ispezione Dn 1.000 in polietilene o
polipropilene di tipo autoportante, realizzato con elementi stampati ad iniezione, componibili
in altezza, con una serie di nervature di rinforzo circonferenziali. La base dovra avere
fondo piano e i bocchelli con innesto femmina saranno provvisti di guarnizione incorporata
atta a garantire la tenuta alla pressione di 0,5 Bar. Giunzioni fra gli elementi di prolunga con
guarnizione di tenuta a 0,5 Bar. Spessore minimo della parete del pozzetto 12 mm.
Compresa la scala di accesso incorporata e realizzata in conformita alla norma DIN 19555.
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A4.915.A

A.4.9.15.B

A4.9.15.C

A4.9.15D

A4.915E

A4.9.15.F

A4.9.15.G

A.4.9.16

A4.917

A4.9.18

A.4.9.19

Diametro int. 1000 / 160 Altezza 1160 mm.

(Euro quattrocentosettantotto e ventisei centesimi)

478,26

Diametro int. 1000 / 200 Altezza 1220 mm.

(Euro quattrocentonovantanove e sessantaquattro centesimi)

499,64

Diametro int. 1000 / 250 Altezza 1275 mm.

(Euro cinquecentoventicinque e novantadue centesimi)

525,92

Diametro int. 1000/ 315 Altezza 1330 mm.

(Euro cinquecentocinquantatre e cinquantatre centesimi)

563,53

Diametro int. 1000 / 400 Altezza 1400 mm.

(Euro_settecentoundici e diciotto centesimi)

711,18

Elemento di prolunga e guarnizione Di 1000 - Altezza 1000 mm.

(Euro _trecentottantotfo e novantotto centesimi)

388,98

Elemento di prolunga e guarnizione Di 1000 - Altezza 500 mm.

(Euro duecentoventidue e quarantaquattro centesimi)

222,44

Fornitura e posa in opera di nastro avvertitore in polietilene per condotte internate, di
colore BIANCO (FOGNATURE) da posizionare a circa cm 40 dal piano stradale e/o di
campagna.

(ventisette centesimi)

ml

0,27

SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE DI POZZETTI ESISTENTI

Lavori di spostamento e sistemazione di pozzetti esistenti che si trovano a quota inferiore
o superiore rispetto alla superficie da pavimentare, previa rimozione del chiusino e del
telaio esistente da recuperare, formazione del sovralzo o ribassamento fino a cm. 50 in
calcestruzzo a qgl. 2,50 di cemento R 325, compreso fornitura e ricollocazione del chiusino
esistente e la sigillatura. Il tutto eseguito a perfetta regola d' arte compreso ogni
occorrente.

(Euro_settantacinque e sessanta centesimi)

cad

75,60

CANALINE SMALTIMENTO ACQUE COMPRESO LA GRIGLIA IN GHISA

Fornitura e posa in opera di canale in cls vibrato con telaio zincato incorporato nei bordi,
sezione di 170x155 mm per lo smaltimento di acque meteoriche, compreso di scavo,
posizionamento, rinfianco di 10 cm in cls e reinterro, compreso griglia in ghisa sferoidale a
feritoie carrabile, e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Posizionamento come da particolari costruttivi e come indicazioni della D.L.

(Euro centotrenta e settantaquattro centesimi)

ml

130,74

CANALE SMALTIMENTO ACQUE COMPRESO LA GRIGLIA IN GHISA dimensioni di
1000x400x400 m

Fornitura e posa in opera di canale tipo “Pircher” 300 City realizzato in calcestruzzo Rck
52,5 vibrato, delle dimensioni di 1000x400x400 mm (interno 300x300 mm), con giunzione
“maschio e femmina”, completo di telai zincati spessore 4 mm (um 70) incorporati nei bordi
del canale dotati di otto punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie.

Classe di portata D400 (EN 1433/2008) - Peso Kg 150 - 6 ml/pallet - Portata idraulica 82.00
It/sec - per lo smaltimento di acque meteoriche, compreso di scavo, posizionamento,
rinfianco di 10 cm in cls e reinterro.

Compresa la griglia per canale 300 City, in ghisa sferoidale GG50 a feritoie, antisdrucciolo,
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A.4.9.20

A.4.9.21

A.4.9.22

A4.9.22.A

A4.9.22B

A49.22.C

A.4.9.24

misure 500x385x65 mm, apertura netta feritoia mm 359x18, area di raccolta pari a 2023
cmg/ml, avvitabile in quattro punti agli angoli

per garantire maggiore stabilita alla struttura. Classe di portata D400 (EN 1433/2008) -
Peso Kg 20,30.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo
indicazioni della D.L.

(Euro duecentosessantotto e trenta centesimi)

ml

268,30

FORNITURA E POSA DI GRIGLIA IN GHISA dimensioni di 1000x400x400 m

Fornitura e posa di griglia in ghisa sferoidale, antisdrucciolo e antitacco misure
500x500x65 mm, area di raccolta pari a 2023 cmg/ml, avvitabile in quattro punti agli angoli
per garantire maggiore stabilita alla struttura. Classe di portata D400 (EN 1433/2008) -
Completo di telai zincati spessore 4 mm da incorporare nei bordi del canale dotati di otto
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo
indicazioni della D.L.

(Euro centocinquantuno e venti centesimi)

ml

151,20

CANALETTA SMALTIMENTO ACQUE sezione di 190x190 mm

Fornitura e posa in opera di canaletta in cls vibrato, sezione di 190x190 mm per lo
smaltimento di acque meteoriche, compreso di scavo, posizionamento per la posa delle
pavimentazioni, rinfianco di 10 cm in cls e reinterro, posate sotto livelletta, pronte per la
successiva posa delle lastre in pietra e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte. Posizionamento come da particolari costruttivi e come indicazioni
della D.L.

(Euro diciannove e settantacinque centesimi)

ml

19,75

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN CLS ARMATO
Fornitura e posa in opera di chiusini in cls armato, completo di telaio, compresa la messa in
quota al piano stradale e la sigillatura.

- 52x52 cm

(Euro quindici e settantadue centesimi)

cad

15,72

- 62x62 cm

(Euro venticinque e ottantanove centesimi)

cad

25,89

-72x72 cm

(Euro trentotto e venti centesimi)

cad

38,20

REALIZZAZIONE DI POZZO PERDENTE - smaltimento acque

Fornitura e posa di pozzo perdente diam. 200 cm altezza 200 cm completo di n. 4 anelli
perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350, completi di nr. 16 fori passanti @ cm
10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni interne & cm 200x50h. Spessore minimo parete
cm 8., Coperchio carrabile in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm @ 216x20h, completo
di foro ispezione eccentrico @ 62,5, con sede ribassata per incastro chiusino, e ganci a
scomparsa per la movimentazione in cantiere. Portata carrabile. Armatura costituita da

fibre diffuse in acciaio ad aderenza migliorata @ mm 1x50, in ragione di Kg 20/m? + tondini
@ mm 8 ogni 7 cm, in prossimita del bordo inferiore , completo di chiusino in ghisa classe D
400 compreso lo scavo, il reinterro con ghiaione per drenaggio completo di telo tessuto
non tessuto. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte
secondo indicazioni della D.L.
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro duemilacentootto e settantatre centesimi) | cad 2.108,73
A4.10 OPERE DI IMPERMEBILIZZAZIONE
A.4.101 Impermeabilizzazione coperture o pareti con strati di fibra di vetro del peso di gr. 50-60/mg.
e speciale legante bituminoso ossidato, additivato a qualsiasi altezza e profondita, ogni
onere compreso
A4.10.1.A un velo di fibra di lana di vetro 3 kg/mq di legante bituminoso
(Euro _tredici e cinquantanove centesimi) | mq 13,59
A.4.10.1.B 2 veli di fibra di lana di vetro 4 kg/mq di legante bituminoso
(Euro_sedici e cinquantadue centesimi) | mq 16,52
A4.10.1.C 3 veli di fibra di lana di vetro 5 kg/mq di legante bituminoso
(Euro _diciannove e trentadue centesimi) | mq 19,32
A.4.10.2 Impermeabilizzazione di superfici piane o inclinate anche a forte pendenza, o curve
mediante la applicazione di membrana impermeabile monostrato flessibile prefabbricata,
dello spessore non inferiore a mm. 4 e del peso non inferiore a kg 4,3 per mq., costituita da
bitume caucciu armato con tessuto di fibra di vetro ad alta resistenza, protetto
superiormente da una lamina metallica a dilatazione compensata ottenuta mediante
apposite goffrature longitudinali o trasversali. Il manto verra fissato previo trattamento con
mastice bituminoso fluido insolvente dato a freddo; i teli del manto prefabbricato saranno
sovrapposti per cm 7/8 circa e incollati con bitume:
A4.10.2.A con protezione superiore di lamina di rame ricotto spessore 8/100 di mm.
(Euro_trentaquattro e oftantotto centfesimi) | mq 34,88
A.4.10.2.B con protezione superiore di lamina di alluminio spessore 8/100 di mm.
(Euro ventisette e settantatre centesimi) | mq 27,73
A.4.10.2.C con proteziolne superiore di lamina di alluminio verniciato fuoco sp. 8/100 di mm.
(Euro ventisette e novantuno centesimi) | mq 27,91
A.4.10.2.D con protezione superiore di lamine di ardesia
(Euro ventidue e novantasei centesimi) | mq 22,96
A.4.10.3 Applicazione su superfici orizzontali, inclinate, curve o verticali, preventivamente
preparate con intonaco fratazzato, di vernicie bituminosa fluida data a freddo in ragione di
almeno kg. 0,500/mq
(Euro quattro e ottantasei centesimi) | mq 4,86
A4.104 Manto di asfalto dato su superfici orizzontali, compresa la formazione di colli di raccordo,
valutati in sviluppo di superficie, compreso combustibile. -
(Euro_dieci e settantaquattro centesimi) | mq 10,74
A.4.10.5 Manto di asfalto, compresa la formazione dei colli di raccordo, valutati in sviluppo di
superficie, compreso combustibile: eseguito su superfici orizzontali. -
A4.10.5.A Spessore mm 20
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A.4.10.6

A4.10.6.A

A4.10.7

A4.10.8

A.4.10.9

A4.10.9.A

A.4.10.9.B

A.4.10.9.C

A.4.10.9.D

A4.10.9.E

A4.10.9.F

A.4.10.10

A.4.10.10.A

(Euro quindici e quarantacinque centesimi)

mq

15,45

Spargimento di graniglia su manti di asfalto. -

Compresa la fornitura della graniglia

(Euro uno e ottantasette centesimi)

mq

1,87

Manto impermeabile a 3 strati di cartonfeltro bitumato. Cartonfeltro bitumato da kg/mqg 0,700
per ogni strato, con giunti sovrapposti di almeno cm 10 alternati con 4 spalmature di bitume
dato a caldo in ragione di kg/mq 1,200 compresa formazione dei colli di raccordo (valutati in
sviluppo di superficie) ed il combustibile, eseguito su superfici orizzontali. -

(Euro diciannove e quaranta centesimi)

mq

19,40

Formazione di giunto elastico per pavimento a quadrotti di cemento, protettivo di manto
impermeabile, ottenuto mediante colatura con mastice bituminoso a caldo. -

(Euro tre e trentaquattro centesimi)

ml

3,34

MANTO IMPERMEABILE A DUE STRATI DI MEMBRANA PREFABBRICATA

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata a base di bitume ossidato
applicata a fiamma previa spalmatura di vernice primer bituminosa sul piano di posa con
giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo(valutati in
sviluppo superficie) con deduzione dei vuoti superiori al mq., compresa assistenza muraria
alla posa in opera

con armatura in feltro di vetro con spessore complessivo non inferiore a 6 mm

(Euro diciassette e sessantatre centesimi)

mq

17,63

con armatura in feltro di vetro con spessore complessivo non inferiore a 7 mm

(Euro diciotto e settantacinque centesimi)

mq

18,75

con armatura in feltro di vetro con spessore complessivo non inferiore a 8 mm

(Euro venti e quarantacinque centesimi)

mq

20,45

con armatura in non tessuto dfi fibra di poliestere e filo continuo con spessore
complessivo non inferiore a 6 mm

(Euro diciannove e ottantatre centesimi)

mq

19,83

con armatura in non tessuto dfi fibra di poliestere e filo continuo con spessore
complessivo non inferiore a 7 mm

(Euro ventuno e settantacinque centesimi)

mq

21,75

con armatura in non tessuto dfi fibra di poliestere e filo continuo con spessore
complessivo non inferiore a 8 mm

(Euro ventitre e cinquantatre centesimi)

mq

23,53

MANTO IMPERMEABILE A DUE STRATI DI MEMBRANA PREFABBRICATA

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata a base di bitume e polimeri
plastomerici BPP applicata a fiamma previa spalmatura di vernice primer bituminosa sul
piano di posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di
raccordo(valutati in sviluppo superficie) con deduzione dei vuoti superiori al mg. compresa
assistenza muraria alla posa in opera

prima membrana armata con feltro di vetro da 4 mm e seconda membrana armata con
feltro di vetro e ricoperta con scaglia di ardesia da 3,5 mm
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro venti e sette centesimi) | mq 20,07

A.4.10.10.B | prima e seconda membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere da 4 +4 mm

(Euro venti e tre centesimi) | mq 20,03

A.4.10.10.C | prima membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere da 4 mm a filo continuo da
170 g/m< e seconda membrana ricoperta con lamina di alluminio naturale spessore 8/10

(Euro ventisette e ventotto centesimi) | mq 27,28

A.4.10.10.D | prima membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere da 4 mm a filo continuo da
170 g/m< e seconda membrana ricoperta con lamina di rame spessore 0,3 mm

(Euro_trentaquattro e settantotto centesimi) | mq 34,78
A.4.10.11 Strato diffusore applicato su spalmature di mastice bituminoso a caldo. -
A.4.10.11.A | Costituito da un feltro forato
(Euro_tre e settantatre centesimi) | mq 3,73
A.4.10.12 Protezione dei manti impermeabili eseguita con:
A.4.10.12.A | Vernice all'alluminio in veicolo bituminoso
(Euro_quattro e ottantadue centesimi) | mq 4,82
A.4.10.12.B | Vernice acrilica in colore chiaro
(Euro_cinque e cinquantaquattro centesimi) | mq 5,54
A.4.10.13 Formazione di barriera al vapore esclusa assistenza muraria alla posa in opera
A.4.10.13.A | con telo di poliestere spessore 2 mm
(Euro tre e uno centesimi) | mq 3,01
A.4.10.13.B | con telo di poliestere spessore 3 mm
(Euro _tre e sessantuno centesimi) | mq 3,61
A.4.10.13.C | con telo di poliestere spessore 4 mm
(Euro quattro e quarantacinque centesimi) | mq 4,45

A.4.10.13.D | con membrana armata con feltro di vetro da 3 mm applicata a fiamma

(Euro dieci e quindici centesimi) | mqg 10,15

A.4.10.13.E | con membrana impermeabile a norme UNI 8629-8818 con armatura in lamina di alluminio
goffrato (spessore 6 centesimi), spessore totale 3 mm

(Euro undici e ottantadue centesimi) | mq 11,82

A.4.10.14 Manto impermeabile a 3 strati di carton feltro bitumato cilindrato da 0,7 kg/m< alternati con
quattro spalmature di bitume dato a caldo in ragione di 1,200 kg cadauna per ms, giunti
sovrapposti per almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo (valutati in
sviluppo di superfice) ed il combustibile, eseguito su superfici orizzontali, con carton feltro
bitumato cilindrato da 0,700 kg/m< e peso medio complessivo del manto di 8,00 kg/ms,
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esclusa assistenza muraria alla posa in opera
(Euro diciassette e quarantanove centesimi) | mq 17,49
A.4.10.15 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA ELASTOMERICA
Impermeabilizzazione con membrana sintetica elastomerica applicata in totale aderenza
previa spalmatura di vernice primer bituminosa, compresa assistenza muraria alla posa in
opera
A.4.10.15.A | armata con feltro di vetro spessore 4 mm
(Euro_tredici e settanta centesimi) | mq 13,70
A.4.10.15.B | armata con feltro di vetro spessore 5 mm
(Euro quindici e uno centesimi) | mq 15,01
A.4.10.15.C | armata con tessuto non tessuto in fibra di poliestere a filo continuo spessore 4 mm
(Euro _quindici e ottantuno centesimi) | mq 15,81
A.4.10.15.D |armata con tessuto non tessuto in fibra di poliestere a filo continuo spessore 5 mm
(Euro_diciotfo e oftantotto centesimi) | mq 18,88
A.4.10.16 Manto impermeabile realizzato con stesura a secco di un foglio in p.v.c. plastificato,
resistente ai raggi ultravioletti, saldato in opera ad aria calda o con apposita pasta
saldante, con giunti sovrapposti di almeno 8 cm, compresa la formazione dei colli
perimetrali (da valutarsi a parte); esclusa assistenza muraria alla posa in opera
A.4.10.16.A | con manto in p.v.c. senza armatura spessore 1,2 mm
(Euro_quindici e cinquantadue centesimi) | mq 15,52
A.4.10.16.B | con manto in p.v.c. senza armatura spessore 1,5 mm
(Euro _diciassette e ottania centesimi) | mq 17,80
A.4.10.16.C | con manto in p.v.c. senza armatura spessore 2,0 mm
(Euro venti e cinquantotto centesimi) | mq 20,58
A.4.10.16.D |con manto in p.v.c. accoppiato con feltro di vetro spessore 1,2 mm
(Euro diciotto e trenta centesimi) | mq 18,30
A.4.10.16.E | con manto in p.v.c. accoppiato con feltro di vetro spessore 1,5 mm
(Euro venti e uno centesimi) | mq 20,01
A.4.10.16.F | con manto in p.v.c. accoppiato con feltro di vetro spessore 2,0 mm
(Euro ventuno e sessantanove centesimi) | mq 21,69
A.4.10.16.G | con manto in p.v.c. accoppiato con farmatura in rete di poliestere spessore 1,2 mm
(Euro_diciotto e novantasei centesimi) | mq 18,96
A.4.10.16.H | con manto in p.v.c. accoppiato con farmatura in rete di poliestere spessore 1,5 mm
(Euro venti e ventuno centesimi) | mq 20,21
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A.4.10.16.1 con manto in p.v.c. accoppiato con farmatura in rete di poliestere spessore 2,0 mm
(Euro ventidue e ventuno centesimi) | mq 22,21
A.4.10.17 Fornitura e posa in opera di strato di non tessuto in fibra di poliestere da 200 g/m<
(Euro tre e sessanta centesimi) | mq 3,60
A.4.10.18 Verniciatura protettiva delle membrane impermeabili eseguita con

A.4.10.18.A | vernice alluminosa bituminosa al solvente data in due luci

(Euro quattro e settantacinque centesimi) | mq 4,75

A.4.10.18.B | vernice acrilica alluminosa al solvente data in due mani

(Euro cinque e trentatre centesimi) | mq 5,33

A.4.10.18.C | vernice acrilica in colori vari data in due mani

(Euro quattro e ottantasei centesimi) | mq 4,86

A.4.10.19 BOCCHETTONI DI SCARICO ACQUE METORICHE
Fornitura e posa di bocchettoni di scarico delle acque meteoriche

A.4.10.19.A | diametro 80 mm

(Euro_trentanove e cinquantadue centesimi) | n 39,52

A.4.10.19.B |diametro 100 mm
(Euro ventinove e cinquantacinque centesimi) | n 29,55

A.4.10.19.C | diametro 120 mm
(Euro trenta e ventidue centesimi) | n 30,22

A.4.10.19.D |diametro 140 mm
(Euro _trentuno e trentanove centesimi) | n 31,39

A.4.10.19.E |diametro 160 mm
(Euro_trentadue e trentaquattro centesimi) | n 32,34

A.4.10.20 Fornitura e posa di tubi di prolunga dei bocchettoni

(Euro undici e sessantuno centesimi) | cad 11,61
A.4.10.21 Fissaggio dei risvolti dei manti impermeabili con fornitura e posa in opera di scossaline in
lamiera zincata, rivestite in p.v.c., fissate meccanicamente e sigillate con mastice siliconico
(Euro dieci e quarantatre centesimi) | ml 10,43
A.4.10.22 Torrini esalatori anticondensa per coperture in p.v.c.
A.4.10.22.A | tipo per strato singolo
(Euro ventisei e settantasei centesimi) | n 26,76
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A.4.10.22.B |tipo per strato doppio

(Euro quarantasei e trentuno centesimi) | n 46,31
A.4.10.23 Ghiaietto tondo lavorato per protezione e zavorramento di manti impermeabili su coperture
piane steso per uno spessore medio di 4-5 cm.
(Euro cinque e settantaquattro centesimi) | mq 5,74

A.4.10.24 FORMAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - MEMBRANA ALVEOLARE AD ALTA DENSITA’
- DELTA MS

Impermeabilizzazione con membrana alveolare in HDPE speciale ad alto spessore - DELTA
MS , bugnato, fornito in rotoli, compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

(Euro nove e novantacinque centesimi) | mq 9,95

A.4.10.25 FORMAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA PPA mm 5
Impermeabilizzazione in guaina prefabbricata bitume-polimero posata ad aderenza
continua con caratteristiche tecniche rispondenti alla UNI 8202 ed alla classe 1 norma UNI
8629/2, con armatura polimerica, strato termotene di aderenza, valutata per ogni strato
posato, compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

Armatura plastomerica in PPA, spessore mm 5

(Euro nove e novantacinque centesimi) | mq 9,95

A.4.10.26 FORMAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC sp. 1,5 mm

Impermeabilizzazione in guaina prefabbricata in PVC armata con rete in poliestere,
resistente ai raggi ultravioletti, a radici, muffe e microorganismi attivi, con caratteristiche
tecniche rispondenti alla norma UNI 8629/6, applicata a secco per sovrapposizione di 8 cm
e termosaldatura con aria dei singoli fogli, valutata per ogni strato posato, compresi e
compensati gli sfridi ed i risvolti necessari alla perfetta tenuta dei contorni
dell'impermeabilizzazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.

Spessore guaina mm 1,5

(Euro sedici e trentasei centesimi) | mq 16,36

A.4.10.27 FORMAZIONE DI STRATO DI SEPARAZIONE E PROTEZIONE IN DOPPIO FILM DI
POLIETILENE

Formazione di strato di separazione e protezione in doppio film di polietilene a bassa
densita (LDPE), spessore 20+20 mm., posato a secco sullo strato precedente, con
sormonti semplicemente sovrapposti per circa 20 cm, sfalsate fra i due strati e con risvolti
verticali pari all’ altezza della pavimentazione.

(Euro due e sessantaquattro centesimi) | mq 2,64

A.4.10.28 MEMBRANA IN POLIETILENE ESTRUSO (HDPE)

Membrana in polietliene estruso ad alta densita (HDPE) a rilievi semisferici per la
protezione, la ventilazione ed il drenaggio di strutture controterra.

Peso 650 g/mq.

(Euro _tre e diciassette centesimi) | mqg 3,17

A.4.10.29 FORNITURA E POSA DI TELO IN NON TESSUTO

Formazione di strato di protezione, separazione, compensazione mediante telo "non
tessuto” costituito da filo continuo di poliestere o polipropilene agugliato e senza impiego di
collanti o componenti chimici, resistente alle sostanze acide ed alcaline, ai microrganismi ed
ai batteri, imputrescibile, comprese e compensate le sovrapposizioni, i tagli, gli sfridi, le
cuciture, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito

peso unitario nominale 200 gr/m?

(Euro due e sessantaquattro centesimi) | mq 2,64

A.4.10.30 REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE CEMENTIZIA FLESSIBILE AD ELEVATA
ELASTICITA’

Realizzazione di impermeabilizzazione cementizia flessibile ad elevata elasticita applicato a
rullo o a pennello sul lato delle fondazioni o delle murature a contatto con il terreno.
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A4.11

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’ arte secondo indicazioni
dellaD.L.

(Euro sedici e cinquantaquattro centesimi)

mq

16,54

SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI STRADALI

Ad411.1

A411.2

A4.113

A4.114

A4.11.5

A4.11.6

A4117

A411.7.A

FONDAZIONE STRADALE

Realizzazione di fondazione stradale composta da stabilizzato granulometrico o misto di
fiume di diversa pezzatura (max 150 mm), eseguito con mezzi meccanici compreso il
compattamento con idonei rulli vibranti per la successiva posa di pavimentazione stradale.
H= 50 cm dopo la rullatura.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro_sette e novantaquattro centesimi)

mc

7,94

SOTTOFONDO DI MATERIALE INERTE PER PAVIMENTAZIONI

Fornitura, posa e cilindratura a fondo con rullo di peso adeguato di materiale inerte per
sottofondo pavimentazioni, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
regolarizzazione del piano superiore sotto sagoma la bagnatura, ed ogni altro occorrente.
Fondo costituito con misto fiume formato dal 65% di ghiaia di grossa pezzatura, mm. 40/70
e dal 35% di sabbia viva, valutato a mc. effettivo dopo la rullatura.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro venti e settanta centesimi)

mc

20,70

STRATO DI BASE IN MISTO CEMENTATO PER PAVIMENTAZIONE STRADALE
Strato di di base in misto cementato per pavimentazione stradale, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di inerti naturali o provenienti da frantumazione di adeguata
pezzatura (max 70 mm) cemento dal 3% al 5%, acqua dal 5% al 7%.

Compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

(Euro sessantatre e ventisei centesimi)

mc

63,26

Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto, con rulli compressori di peso adatto, fino a
completo assestamento.

(Euro uno e diciotto centesimi)

mq

Fornitura e spandimento a spruzzo di materiali bituminosi o catramosi, compreso I
occorrente macchinario: bitume con penetrazione 180/200 a caldo

(quarantotto centesimi)

Kg

0,48

SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO COMPRESO RETE METALLICA

Esecuzione di sottofondo per pavimentazioni in calcestruzzo confezionato a ql. 2,50 di
cemento tipo 325, tirato a frattazzo lungo, spessore medio di cm.10 sotto i marciapiedi e
spessore medio di cm. 15 sotto la via Statale (SP.27) e le piazzette, completo di rete
elettrosaldata diametro 6 mm. maglia 20 x 20, compreso ogni onere per le
sovrapposizioni,sfridi, tagli, fissaggi, ecc..

Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro undici e trentaquattro centesimi)

mq

11,34

MASSETTO DI CALCESTRUZZO
Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze dello spessore medio di cm. 15

impasto a q.li 3 di cemento 32,5

(Euro tredici e settantacinque centesimi)

mq.

13,75
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A4.11.8

A411.8.A

A4.11.8.B

A4118.C

A4.11.9

A411.9.A

A.4.11.10

A4.11.11

A411.12

A4.11.13

A4.11.14

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume
puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito: Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta
regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

Spessore compresso cm.8

(Euro _tredici e settanta centesimi)

mq

13,70

Spessore compresso cm.10

(Euro dodici e ventitre centesimi)

mq

12,23

per ogni cm in piu di spessore

(Euro _uno e diciassette centesimi)

mq

FORNITURA E POSA DI TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.mm.3
Fornitura e posa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
80/100, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compreso

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, spessore

finito mm. 30 con graniglia in pezzatura fino a mm. 15. Compreso ogni onere per dare I

opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

- spessore 3 cm

(Euro sei e ottantacinque centesimi)

mq

6,85

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso -binder- per intasamenti e
risagomature

(Euro centotrentasette e settantasette centesimi)

mc

137,77

Formazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso -binder- steso con
vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione di ancoraggio, in
strati da cm. 3 a cm. 6, compressi: per ogni cm. compresso

(Euro uno e trentadue centesimi)

mq

1,32

Pavimentazione in asfalto colato dello spessore di mm. 20, per marciapiede, con superficie
ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta.

(Euro nove e cinquantotto centesimi)

mq

9,58

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per usura drenante e
fonoassorbente, confezionato con bitume modificato, compresa la mano d' attacco, la
formazione di membrana impermeabile costituita da bitume modificato con elastometri da
applicare a caldo, compresi e compensati nel prezzo la stesa, la compattazione e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per uno spessore finito medio di cm 4

(Euro dieci e sefttantotto centesimi)

mq

10,78

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE IN CALCESTRUZZO Spessore cm. 20

Pavimentazione industriale in calcestruzzo sp. cm 20 compreso pompaggio dello stesso,
classe di resistenza C25/30 (fck / Rck >= 30 N/ mmaq.) - classe di esposizione XC1 -
consistenza S4 - diam. max. inerte mm. 22, doppio pannello di rete elettrosaldata B450C
diametro mm. 6 maglia cm. 20 x 20, opportunamente distanziata mediante traliccio metallico
distanziatore, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco " di aggregato di quarzo e
cemento colore grigio in ragione di almeno 5 kg. / mq. finitura SCOPATA antiscivolo , taglio
per giunti a campi 16 - 20 mq.,successiva formazione di giunti di contrazione in PVC,
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Euro
casseri fermagetto, barrotti di scorrimento, e banda di contrazione in polietilene su
strutture in c.a.. Spessore cm. 20
(Euro ventotfo e quarantasette centesimi) | mq 28,47
A4.11.15 Fornitura e posa di ghiaia per marciapiedi, stesa con 'ausilio di mezzi meccanici e
risistemata a mano
(Euro ventidue e sedici centesimi) | mc 22,16
A4.11.16 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI CARRABILI
Pavimentazione in masselli autobloccanti carrabili, di categoria medio/alta, realizzati in
calcestruzzo vibrocompresso prodotti e controllati secondo norme EN 1338 e UNI EN ISO
9001 con marcatura CE.
Caratteristiche tecniche: Assorbimento d’acqua Classe 2B < 6%
in media; Resistenza trazione indiretta per taglio > 3,6 N/mm2; Carico di rottura per unita di
lunghezza = 250 N/mm; Resistenza all’abrasione Classe
4] Impronta < 20 mm; Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali antighiaccio Classe 3D <
1,0 Kg/m2; Resistenza allo scivolamento/slittamento
> 75; Reazione al fuoco Classe A1.
Posati a secco su letto di sabbia spessore 4-5 cm. vibrocompattati a mezzo di piastra
vibrante e sigillati con sabbia fine, pulizia finale e ogni altro onere per dare I' opera eseguita
a regola d' arte secondo indicazioni della D.L.
A.4.11.16.A | a) masselli monostrato colore naturalespessore mm 60
(Euro quindici e quattordici centesimi) | mq 15,14
A.4.11.16.B | b) masselli monostrato colore naturalepessore mm 80
(Euro ventuno e sessantadue centesimi) | mq 21,62
A.4.11.16.C | c) masselli monostrato colore naturalespessore mm 100
(Euro_diciotto e novantatre centesimi) | mq 18,93
A.4.11.16.D |d) masselli monostrato coloratispessore mm 60
(Euro ventuno e cinquantadue centesimi) | mq 21,52
A.4.11.16.E |e) masselli monostrato coloratispessore mm 80
(Euro ventisei e settantotfo centesimi) | mq 26,78
A4.11.16.F |f) masselli monostrato coloratispessore mm 100
(Euro ventisette e sessantadue centesimi) | mq 27,62
A.4.11.16.G | g) masselli doppio strato colore naturale spessore mm 60
(Euro sedici e quarantasette centesimi) | mq 16,47
A.4.11.16.H | h) masselli doppio strato colore naturale spessore mm 80
(Euro ventidue e quattordici centesimi) | mq 22,14
A4.11.16.1 i) masselli doppio strato colore naturalespessore mm 100
(Euro venti e quarantanove centesimi) | mq 20,49
A4.11.16.J I) masselli doppio strato coloratispessore mm 60
(Euro diciassette e cinquantanove centesimi) | mq 17,59
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A.4.11.16.K | m) masselli doppio strato colorati spessore mm 80

(Euro venti e nove centesimi) | mq 20,09

A.4.11.16.L | n) masselli doppio stato colorati spessore mm 100

(Euro diciotto e trentuno centesimi) | mq 18,31

A4.11.17 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino-Alto Adige, posati su letto di sabbia e
cemento dosato a gl.2,50 mc , spessore soffice cm. 10 compresa sabbia e cemento ed
ogni prestazione occorrente: pezzatura 8/10 , anche per esecuzione di semplici ripristini in
caso di rottura di pavimentazione esistente.

Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
particolari costruttivi e indicazioni della D.L.

(Euro_settanta/00) | mq 70,00

A4.11.18 FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI GRANITO GRIGIO sp.4 cm.,
COMPRESO IL SOTTOFONDO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di granito grigio tipo Luserna
spessore cm.4, lunghezza variabile, posate a correre, della migliore qualita, con superficie
a vista bocciardata fine, esente da qualsiasi difetto, in opera su letto di sabbia dello
spessore medio soffice di cm.10, con aggiunta di cemento dosato a ql.2,50 per mc. di
sabbia, tutto compreso nel prezzo, esecuzione come da casellario. Compresa la
costipazione con sabbia, la bagnatura, compattamento, sigillatura e pulizia finale.
Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
particolari costruttivi e indicazioni della D.L.

(Euro ottantaquattro e trentacinque centesimi) | mq 84,35

A4.11.19 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI GRANITO STELLATO S.GIACOMO
TIPO S.FEDELINO sp.8 cm.COLORE GRIGIO CHIARO - COMPRESO IL SOTTOFONDO DI
MALTA sp.minimo 15 cm CON RETE ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di granito grigio chiaro Stellato
S.Giacomo tipo S.Fedelino spessore cm.8, larghezza 30-40-50 cm, lunghezza variabile da
30 a 100 cm, posate a correre, della migliore qualita, con superficie a vista bocciardata

fine, riquadrati a disco, esente da qualsiasi difetto, su sottofondo in malta di cemento
confezionato a gl. 2,50 di cemento tipo 325, tirato a frattazzo lungo, spessore medio

cm.15, completo di rete elettrosaldata diametro 6 mm. maglia 20 x 20, tutto compreso nel
prezzo, esecuzione come da casellario. Compresa la predisposizione di adeguate
campionature da sottoporre alla D.L., la costipazione con sabbia, la bagnatura,
compattamento, sigillatura dei giunti e pulizia finale.

Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo

particolari costruttivi e indicazioni della D.L.

(Euro centonovantotto e quarantacinque centesimi) | mq 198,45

A.4.11.20 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO DI LUSERNA

Pavimentazione in cubetti di granito di Luserna, in opera su letto di sabbia dello spessore
medio soffice di cm.8-10, con aggiunta di cemento dosato a ql.2,50 per mc. di sabbia, tutto
compreso nel prezzo, esecuzione come da casellario. Compresa la formazione di
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la costipazione con sabbia,
la bagnatura, compattamento, sigillatura, imboiaccatura su tutta la superficie e pulizia
finale. Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
particolari costruttivi e indicazioni della D.L.

A.4.11.20.A |a) pezzatura 6/8

(Euro sessantaselte e dieci centesimi) | mq 67,10

A.4.11.20.B |b) pezzatura 8/10

(Euro sessantanove/00) | mq 69,00
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A4.11.21 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI

DI MARMO BIANCO DI CARRARA

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in opera su letto di sabbia dello
spessore medio soffice di cm.8-10, con aggiunta di cemento dosato a gl.2,50 per mc. di
sabbia, tutto compreso nel prezzo, esecuzione come da casellario. Compresa la
formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la
costipazione con sabbia, la bagnatura, compattamento, sigillatura e pulizia finale.
Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
particolari costruttivi e indicazioni della D.L.

A4.11.21.A | a) pezzatura 4/6

(Euro_settantasei e sessantadue centesimi) | mq 76,62
A.4.11.21.B |a) pezzatura 6/8
(Euro_ottanta e cinquantuno centesimi) | mq 80,51
A4.11.21.C |a)pezzatura 8/10
(Euro ottanta e trentatre centesimi) | mq 80,33

A.4.11.22 FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PORFIDO sp.2-5 cm. larghezza 10
cm, COMPRESO IL SOTTOFONDO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in lastre di porfido spessore cm.2-5,
larghezza cm.10 con lati segati, lunghezza variabile, posate a correre, della migliore

qualita, esente da qualsiasi difetto, in opera su letto di sabbia dello spessore medio soffice

di cm.10, con aggiunta di cemento dosato a gl.2,50 per mc. di sabbia, tutto compreso nel
prezzo, esecuzione come da casellario. Compresa la formazione di pendenze necessarie

allo smaltimento delle acque meteoriche, la costipazione con sabbia, la bagnatura,
compattamento, sigillatura e pulizia finale. Compreso ogni onere per dare |' opera eseguita

a perfetta regola d' arte secondo particolari costruttivi e indicazioni della D.L.

(Euro_settantanove e otto centesimi) | mq 79,08

A.4.11.23 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO

IN LASTRE DI GRANITO GRIGIO sp. 3 cm.

Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di granito grigio tipo Luserna spessore
cm.3, della migliore qualita, esente da qualsiasi difetto, superficie a vista bocciardata fine e
coste laterali smussate, posate con malta di calce e cemento questa compresa,
esecuzione come da casellario. Compresa la costipazione con sabbia, la bagnatura,
compattamento, sigillatura e pulizia finale e quant' altro occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d' arte, come da particolare costruttivo e indicazioni della D.L.

(Euro centootfo e sessantottfo centesimi) | mq 108,68

A4.11.24 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN GRANITO STELLATO S.GIACOMO, TIPO
S.FEDELINO COLORE GRIGIO CHIARO sp.3cm

Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di granito Stellato S.Giacomo, tipo
S.Fedelino colore grigio chiaro cm.2-3, della migliore qualita, esente da qualsiasi difetto,
superficie a vista bocciardata e coste laterali smussate, posate a colla classe C2 - S1 o

S2 in accordo a quanto definito dalla normativa EN 12004, esecuzione come da casellario.
Compresa la sigillatura, pulizia finale e quant' altro occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d' arte, come da particolare costruttivo e indicazioni della D.L.

(Euro centotrentasette e tre centesimi) | mq 137,03

A4.11.25 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN LASTRE PORFIDO sp. 2-3 cm.

Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di porfido spessore cm.2-3 scelto con
tolleranza di 1 cm., della migliore qualita, esente da qualsiasi difetto, superficie a vista
bocciardata e coste laterali smussate, posate con malta di calce e cemento questa
compresa, esecuzione come da casellario. Compresa la costipazione con sabbia, la
bagnatura, compattamento, sigillatura e pulizia finale e quant' altro occorrente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte, come da particolare costruttivo e indicazioni della D.L.
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A.4.11.26

A4.11.27

A.4.11.28

A.4.11.29

A.4.11.30

A4.11.31

A411.31.A

(Euro centocinque e quarantatre centesimi)

mq

105,43

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI IN GRANITO STELLATO S.GIACOMO, TIPO
S.FEDELINO COLORE GRIGIO CHIARO SEZIONE cm. 30X40 - 30X50

Fornitura e posa in opera di cordoli in granito Stellato S.Giacomo, tipo S.Fedelino colore
grigio chiaro, retti, a vista, della sezione di cm. 30x40- 30X50, posati su sottofondo in
calcestruzzo, questo compreso, compresa bocciardatura delle parti a vista, malta di
sottofondo e ogni altra prestazione occorrente per dare I' opera eseguita a regola d' arte
secondo indicazioni della D.L.

(Euro centodue e quarantasette centesimi)

ml

102,47

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINDERI IN GRANITO DI LUSERNA 8X12

Fornitura e posa in opera di binderi in granito di Luserna 8X12, a raso pietra o del tipo
marciapiede con superficie a vista bocciardata, retti oppure curvi, perfettamente allineati e
sotto livelletta. Compreso compensato nel prezzo lo scavo, il trasporto a discarica delle
macerie, compreso il massetto in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 di cemento R 325 di
sottofondo e ancoraggio nella misura minima di mc. 0.06 x ml. la malta per le sigillature dei
giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

-8x12

(Euro ventisei e quarantasei centesimi)

ml

26,46

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINDERI IN GRANITO DI LUSERNA 12X12
Fornitura e posa in opera di binderi in granito di Luserna 12X12, a raso pietra o del tipo
marciapiede con superficie a vista bocciardata, retti oppure curvi, perfettamente allineati e
sotto livelletta. Compreso compensato nel prezzo lo scavo, il trasporto a discarica delle
macerie, compreso il massetto in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 di cemento R 325 di
sottofondo e ancoraggio nella misura minima di mc. 0.06 x ml. la malta per le sigillature dei
giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

-12x12

(Euro ventisette e quattro centesimi)

ml

27,04

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINDERI IN GRANITO BIANCO DI MONTORFANO
Fornitura e posa in opera di binderi in granito bianco di Montorfano, a raso pietra o del tipo
marciapiede, misure cm. 8x12, retti oppure curvi, perfettamente allineati e sotto livelletta.
Compreso compensato nel prezzo lo scavo, il trasporto a discarica delle macerie,

compreso il massetto in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 di cemento R 325 di sottofondo e
ancoraggio nella misura minima di mc. 0.06 x ml. la malta per le sigillature dei giunti e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro ventinove e trenta centesimi)

ml

29,30

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO

Esecuzione di pavimentazione in acciottolato con pezzature 6/8 cm, con dimensioni
uniformi disposti a punta su letto di sabbia e cemento dello spessore di 8 cm. |l tutto posato
a perfetta regola d’arte, con lavorazione lineare, riquadratura di chiusini, la costipazione
con sabbia, la bagnatura, il compattamento a la pulitura finale, ed ogni altro onere per dare
il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro sessanta e trentuno centesimi)

mq

60,31

FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN GRANITO DI LUSERNA sp.12x30

Fornitura e posa in opera di cordoni in granito di Luserna, sia retti che curvilinei, a vista,
della sezione di cm. 12*30 con superficie a vista bocciardata, posati su sottofondo e
rinfianco in calcestruzzo, questo compreso e compreso la sigillatura dei giunti con boiacca
e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo particolari
costruttivi di progetto e indicazioni della D.L.

(Euro _cinquantatre e trentuno centesimi)

ml

53,31

con bocca lupaia

(Euro sessantasei e quindici centesimi)

ml

66,15
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A4.11.32 Messa in quota di chiusini per pozzetto od ispezione, comprese le opere murarie
necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, sbarramento per singolo
chiusino.
(Euro cinquantatre e novantuno centesimi) | cad 53,91
A.4.11.33 FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CEMENTO 12X25
Fornitura e posa in opera di cordoni in conglomerato cementizio vibrocompresso con
superficie liscia, leggermente armati , sezione. 12/15 x cm. 25, posati su sottofondo in
calcestruzzo, questo compreso e compresa ogni prestazione occorrente.
A4.11.33.A | retti
(Euro sedici e sedici centesimi) | ml 16,16
A.4.11.33.B | retti con bocca lupaia
(Euro venti e novantotto centesimi) | ml 20,98
A.4.11.33.C |curvi
(Euro ventisei e trentacinque centesimi) | ml 26,35
A4.11.34 FORNITURA E POSA DI LASTRE IN GRANITO DI LUSERNA PER PASSI CARRAI O
PEDONALI
Fornitura e posa di lastre in granito di Luserna per passi carrai o accessi pedonali,
spessore 8-10 cm, lavorate a punta normale e bocciardate per le parti a vista, posate con
malta di calce e cemento questa compresa. Compresa la costipazione con sabbia, la
bagnatura, compattamento, sigillatura, pulizia finale e quant' altro occorrente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte secondo indicazioni della D.L.
A.4.11.34.A |larghezza fino a cm. 40
(Euro_settantanove e novantacinque centesimi) | ml 79,95
A.4.11.34.B |larghezza fino a cm. 50
(Euro _settantuno e ottantadue centesimi) | mi 71,82
A.4.11.34.C |larghezza fino a cm. 100
(Euro centottantanove e settantotto centesimi) | ml 189,78
A4.11.35 Fornitura e posa di cordoli spartitraffico in conglomerato di cemento vibrocompressi.
A4.11.35.A |retti
(Euro ventitre e trentasei centesimi) | ml 23,36
A4.11.35.B |curvi
(Euro cinquantasette e novantanove centesimi) | ml 57,99
A.4.11.36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RISVOLTE IN GRANITO DI LUSERNA

Fornitura e posa in opera di risvolte in granito di Luserna con aletta spess. 20-25 cm,
superficie a vista bocciardata, posate con malta di calce e cemento questa compresa.
Compresa la costipazione con sabbia, la bagnatura, compattamento, sigillatura, pulizia
finale e quant' altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.
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A.4.11.36.A |a)dimensione 40x40 cm

(Euro_centoquarantadue e trentacinque centesimi) | cad 142,35
A.4.11.36.B | b) dimensione 50x50 cm
(Euro_centoquarantatre e sessantaquattro centesimi) | cad 143,64
A.4.11.37 Solo posa di cordoli in cemento
(Euro_otto e diciassette centesimi) | ml 8,17
A.4.11.38 Solo posa di cordoli in granito
(Euro _nove e ventitre centesimi) | ml 9,23

A.4.11.39 SOLO POSA DI LASTRE IN PIETRA DI RECUPERO

Solo posa in opera di lastre in pietra di recupero , posate con malta di calce e cemento
questa compresa. Compresa la costipazione con sabbia, la bagnatura, compattamento,
sigillatura, pulizia finale e quant' altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'
arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro cinquantasei e settanta centesimi) | ml 56,70

A4.11.40 Pavimentazione di rampe carraie a "spina di pesce" eseguita in opera, fresco su fresco,
con pastina di quarzo e cemento dosato a kg/m< 10 di quarzo e 10 di cemento Portland
325 su massetto di calcestruzzo, dello spessore medio di cm. 6/7.

(Euro ventuno e ventitre centesimi) | mq 21,23

A4.11.41 CUNETTA STRADALE IN CLS L =40 CM

Fornitura e posa in opera di cunetta stradale esterna alla carreggiata, in cls. prefabbricata,
da realizzare in malta di cemento a gl.4.00 per mc. di impasto, armata con rete
elettrosaldata, della larghezza di cm.40 e dello spessore di cm.12, in opera su sottostante
massetto di sottofondo a gl.1.50 di cemento, dello spessore di cm.20, sottofondo e scavo
di fondazione compresi nel prezzo di applicazione. Il tutto compreso di ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro trentasei e novanta centesimi) | ml 36,90

A4.11.42 CANALETTA DI SCOLO IN GRANITO STELLATO S.GIACOMO, TIPO S.FEDELINO COLORE|
GRIGIO CHIARO L =50X100 CM sp.8

Fornitura e posa in opera di canaletta stradale in granito Stellato S.Giacomo, tipo
S.Fedelino colore grigio chiaro , superficie a vista bocciardata, della larghezza di cm.50
lunghezza cm100, spessore cm.8, parte ribassata centrale di 2 cm., come da disegno
esecutivo in opera su sottostante massetto di sottofondo a gl.1.50 di cemento, dello
spessore di cm.20, sottofondo e scavo di fondazione compresi nel prezzo di applicazione.
Il tutto compreso di ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’ arte
secondo disegni esecutivi e indicazioni della D.L.

(Euro centootto e sessantotto centesimi) | ml 108,68

A4.11.43 RAPPEZZ| ALLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN ASFALTO

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, con fornitura e posa in opera di un
primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e
sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%,
confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato
bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in
peso alle prove Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non
inferiore al 5% del peso degli inerti, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di
ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre
vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro ventitre e trentasei centesimi) | mq 23,36

A4.11.44 RAPPEZZ| PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
Esecuzione di rappezzi alle pavimentazioni in cubetti con materiale precedentemente
rimosso e accantonato, compreso eventuali integrazioni, i sottofondi necessari e ogni
altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d' arte secondo indicazioni della D.L.
(Euro _trentasei e novantadue centesimi) | mq 36,92
A4.12 OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE
A4.121 Pedata di gradino in beola, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm. 4 con una faccia
lavorata a bocciarda, costa fresata:
A4.121.1 Fino a m. 1,40 di lunghezza con teste a muro beola bianca
(Euro centoventicinque e ventisette centesimi) | cad. 125,27
A4.12.1.2 Fino a m. 1,40 di lunghezza con teste a muro beola grigia
(Euro centosedici e novantuno centesimi) | cad. 116,91
A4.121.3 Fino a m. 2,00 di lunghezza con teste a muro beola bianca
(Euro centosettantotto e novantasei centesimi) | cad. 178,96
A4.121.4 Fino a m. 2,00 di lunghezza con teste a muro beola grigia
(Euro centosessantasette e uno centesimi) | cad. 167,01
A4.12.2 Alzata di gradino in beola, fino a cm. 15 di larghezza, spessorecm. 4 con una faccia
lavorata a bocciarda
A4.12.21 Fino a m. 1,40 di lunghezza con teste a muro beola bianca
(Euro novantotto e ventitre centesimi) | cad. 98,23
A4.12.2.2 Fino a m. 1,40 di lunghezza con teste a muro beola grigia
(Euro novantaquattro e settantasei centesimi) | cad. 94,76
A4.12.2.3 Fino a m. 2,00 di lunghezza con teste a muro beola bianca
(Euro centoquaranta e trentatre centesimi) | cad. 140,33
A4.1224 Fino a m. 2,00 di lunghezza con teste a muro beola grigia
(Euro centotrentacinque e trentacinque centesimi) | cad. 135,35
A4.12.3 Pedata di gradino e frontale di scala rettangolari in lastra a spigoli vivi od arrotondati, con
piano levigato, teste a muro costa vista lucidata, larghezza oltre cm. 25, lunghezza fino a
m. 1,50 spessorecm
A4.12.3.1 graniti nazionali
(Euro centocinguantanove e quattro centesimi) | cad. 159,04
A.4.12.3.2 serizzi chiari
(Euro centocinquantaquattro e trentanove centesimi) | cad. 154,39
A4.12.3.3 marmo bianco Carrara qualita corrente D
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro centoventidue e sessantadue centesimi) | cad. 122,62
A4.12.3.4 botticino classico
(Euro centodiciotto e sessantotto centesimi) | cad. 118,68
A4.12.3.5 trachite gialla
(Euro centoquarantanove e ottanta centesimi) | cad. 149,80
A4.124 Pedata di gradino a contorno non rettangolare a ventaglio, per gradini frontali e ripiani scala
di pietra naturale in lastra a spigoli vivi od arrotondati, con piano levigato, teste a muro
costa vista lucidata, lunghezza fino a m. 1,50 misurata in superficie sul minimo rettangolo
circoscritto, spessorecm.3 larghezza cm 25
A4.12.4.1 graniti nazionali
(Euro centosessantaquattro e ventitre centesimi) | cad. 164,23
A4.124.2 serizzi chiari
(Euro _centocinquantanove e cinquantasei centesimi) | cad. 159,56
A4.1243 marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro centoventisette e ottanta centesimi) | cad. 127,80
A4.124.4 botticino classico
(Euro centoventitre e ottantasette centesimi) | cad. 123,87
A4.124.5 trachite gialla
(Euro centocinquantacinque/00) | cad. 155,00
A4.12.5 Alzata di scala in lastra a spigoli vivi, testa a muro piano lucidato, coste refilate, altezza
oltre cm. 12 lunghezza fino a m. 1,50, spessore cm. 2
A4.12.5.1 graniti nazionali
(Euro sessantuno e diciotto centesimi) | cad. 61,18
A.4.125.2 serizzi chiari
(Euro cinquantotfo e novantasette centesimi) | cad. 58,97
A4.1253 marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro quarantasei e quarantotto centesimi) | cad. 46,48
A4.1254 botticino classico
(Euro quarantaquattro e cinquantanove centesimi) | cad. 44,59
A4.125.5 trachite gialla
(Euro cinquantanove e cinquantuno centesimi) | cad. 59,51
A4.12.6 Davanzale di finestre in lastra di spessore cm 3, larghezza cm. 25, con piano passante,

smusso agli spigoli di larghezza fino a 1 cm lisciato di mola e gocciolatoio, levigato nelle
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
parti viste, lunghezza fino a m. 2:
A4.12.6.1 Ceppo di Poltragno e d' iseo
(Euro centoventitre e quaranta centesimi) | cad. 123,40
A4.12.6.2 Travertino chiaro di Rapolano
(Euro _centoventicinque e trenta centesimi) | cad. 125,30
A4.12.6.3 Marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro centoquarantatre e otfo centesimi) | cad. 143,08
A4.126.4 Botticino classico
(Euro centotrentasette e ottantatre centesimi) | cad. 137,83
A4.12.6.5 Marmo di Trani chiaro
(Euro centoquindici e ottantanove centesimi) | cad. 115,89
A4.12.6.6 Graniti nazionali
(Euro centottantanove e sessantasette centesimi) | cad. 189,67
A4.12.6.7 Serizzi chiari
(Euro centottantatre e quarantotto centesimi) | cad. 183,48
A4.12.6.8 Trachite gialla
(Euro centottantacinque e trentanove centesimi) | cad. 185,39
A4.127 Sovrapprezzo al davanzale di finestre dell' articolo precedente per ogni cm. di spessore in
piu.
A4.12.71 Ceppo di Poltragno e d' iseo
(Euro quindici e ventidue centesimi) | mq 15,22
A4.12.7.2 Travertino chiaro di Rapolano
(Euro tredici e trentasei centesimi) | mq 13,36
A4.12.7.3 Marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro ventiquattro e tre centesimi) | mq 24,03
A4.12.7.4 Botticino classico
(Euro ventuno e sessantatre centesimi) | mq 21,63
A4.12.7.5 Marmo di Trani chiaro
(Euro tredici e quarantanove centesimi) | mq 13,49
A.4.12.7.6 Graniti nazionali
(Euro _trentatre e novantatre centesimi) | mq 33,93
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A4.12.7.7 Serizzi chiari
(Euro ventisei e settantuno centesimi) | mq 26,71
A4.12.7.8 Trachite gialla
(Euro ventotto e trentadue centesimi) | mq 28,32
A4.12.8 Sovrapprezzo al davanzale di finestre dell' articolo precedente per lavorazione del piano
ribassato a vaschetta, lunghezza minima m.1,20, fino a m 2.00 larghezza minima cm. 25
A4.12.81 Per pietre tenere € marmi
(Euro centosessantadue e sedici centesimi) | mq 162,16
A4.12.8.2 per pietre dure
(Euro duecentonove e ottantacinque centesimi) | mq 209,85
A4.12.8.3 per trachite gialla
(Euro duecentonove e ottantacinque centesimi) | mq 209,85
A4.12.9 Contorno di finestra, spalle e cappelli, in lastra di pietra naturale a sezione rettangolare con
spigoli vivi, spessorecm. 3 levigato sul piano e su una costa lunga, larghezza minima cm.
16, lunghezza fino a m.4,0 (1,50x1,00x0,18)
A.4.12.91 Ceppo di Poltragno e d' iseo
(Euro quarantuno e sessantasei centesimi) | ml 41,66
A4.129.2 Travertino chiaro di Rapolano
(Euro quarantadue e trentasei centesimi) | ml 42,36
A4.1293 Marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro cinquanta e novantaquattro centesimi) | ml 50,94
A4.129.4 Botticino classico
(Euro quarantanove e quattro centesimi) | ml 49,04
A.4.129.5 Marmo di Trani chiaro
(Euro quarantuno e quindici centesimi) | ml 41,15
A4.12.9.6 Graniti nazionali
(Euro sessantacinque e cinquantatre centesimi) | ml 65,53
A4.129.7 Serizzi chiari
(Euro sessantatre e trenta centesimi) | ml 63,30
A4.129.8 Trachite gialla
(Euro sessantaquattro/00) | ml 64,00
A4.12.10 Contorno di porta interna in lastra di pietra naturale a sezione rettangolare con spigoli vivi,
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
piano e costa viva lucidata, spessorecm. 3 ,larghezza minima cm. 16, lunghezza fino a m.
2,20:(2,20x0,80x0,18)
A.4.12.10.1 Ceppo di Poltragno e d' iseo
(Euro quarantasette e dodici centesimi) | ml 47,12
A.4.12.10.2 | Travertino chiaro di Rapolano
(Euro quarantasette e ottanta centesimi) | ml 47,80
A.4.12.10.3 | Marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro cinquantasei e quaranta centesimi) | ml 56,40
A.4.12.10.4 Botticino classico
(Euro cinquantaquattro e cinquanta centesimi) | ml 54,50
A.4.12.10.5 Marmo di Trani chiaro
(Euro quarantasei e cinquantanove centesimi) | ml 46,59
A.4.12.10.6 Graniti nazionali
(Euro_settantacinque e settantanove centesimi) | ml 75,79
A.4.12.10.7 Serizzi chiari
(Euro_settantatre e cinquantacinque centesimi) | ml 73,55
A.4.12.10.8 | Trachite gialla
(Euro sessantanove e quarantaquattro centesimi) | ml 69,44
A4.12.11 Soglia di porta esterna o di balcone in lastra di pietra naturale spessorecm.3,larghezza
minima cm. 25, lunghezza fino a m. 2,20 con piano ribassato passante, costa quadra,
levigata nelle parti viste:(2,20X0,25)
A4.12.11.1 Ceppo di Poltragno e d' iseo
(Euro trecentoquattro e quarantasette centesimi) | mq 304,47
A.4.12.11.2 | Travertino chiaro di Rapolano
(Euro _trecentootto e ventinove centesimi) | mq 308,29
A4.12.11.3 Marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro _trecentoventinove e ventotto centesimi) | mq 329,28
A4.12.11.4 Botticino classico
(Euro _trecentodiciotto e settantotto centesimi) | mq 318,78
A4.12.11.5 Marmo di Trani chiaro
(Euro duecentosettantaquattro e ottantanove centesimi) | mq 274,89
A4.12.11.6 Graniti nazionali
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro quattrocentotrentasette e sette centesimi) | mq 437,07
A.4.12.11.7 | Serizzi chiari
(Euro quattrocentoventiquattro e sessantasette centesimi) | mq 424,67
A.4.12.11.8 | Trachite gialla
(Euro quattrocentoventotto e quarantotto centesimi) | mq 428,48
A4.12.12 Frontale di balcone in lastra di pietra naturale con superficie piana, faccia, costa vista e
risvolto levigati, spigoli arrotondati, compresa formazione di gocciolatoio, spessore cm. 3
Jlarghezza cm. 20.
A4.12.12.1 Ceppo di Poltragno e d' iseo
(Euro cinquantacinque e ottanta centesimi) | ml 55,80
A4.1212.2 Travertino chiaro di Rapolano
(Euro cinquantasei e cinquantotto centesimi) | ml 56,58
A.4.12.12.3 | Marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro sessantatre e quarantaquattro centesimi) | ml 63,44
A4.12124 Botticino classico
(Euro _sessantuno e trentaquattro centesimi) | ml 61,34
A.4.12.12.5 Marmo di Trani chiaro
(Euro cinquantadue e cinquantasei centesimi) | ml 52,56
A.4.12.12.6 Graniti nazionali
(Euro ottantadue e trentadue centesimi) | ml 82,32
A.4.12.12.7 | Serizzi chiari
(Euro_settantanove e ottantadue centesimi) | ml 79,82
A.4.12.12.8 | Trachite gialla
(Euro ottanta e cinquantanove centesimi) | mi 80,59
A4.12.13 Zoccolino piano per locali interni in lastre di pietra naturale con faccia vista lucidata:
altezza da cm. 8 a 10, spessore cm. 2, mezza costa vista lucidata:
A4.12.13.1 Marmo bianco carrara qualita corrente D
(Euro trentuno e ventisette centesimi) | ml 31,27
A4.12.13.2 Marmi colorati correnti (botticino classico)
(Euro _trenta e quarantadue centesimi) | ml 30,42
A.4.12.13.3 | Marmi colorati fini (verde Alpi)
(Euro trentacinque/00) | mi 35,00
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.4.12.13.4 | Trachite gialla
(Euro _trentasei e ottantadue centesimi) | ml 36,82
A4.12.14 Zoccolino piano per locali interni in lastre di pietra naturale con faccia vista lucidata:
altezza da cm. 6 a 8, spessore cm. 2, coste refilate lunghezze libere:
A4.12.141 Marmo bianco carrara qualita corrente D
(Euro ventotto e tredici centesimi) | ml 28,13
A4.12.14.2 Marmi colorati correnti (botticino classico)
(Euro ventisette e quarantadue centesimi) | ml 27,42
A4.12.14.3 Marmi colorati fini (verde Alpi)
(Euro_trentuno e undici centesimi) | ml 31,11
A4.12.15 Zoccolino piano per ripiani di scala in lastra di pietra naturale, lucidato sul piano e mezza
costa, altezza da cm. 15 a 18 spessore cm. 2
A4.12.15.1 Travertino chiaro Rapolano
(Euro _trentacinque e novantuno centesimi) | ml 35,91
A.4.12.15.2 Marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro quarantadue e cinquantuno centesimi) | ml 42,51
A.4.12.15.3 | Botticino classico
(Euro quaranta e novantotto centesimi) | ml 40,98
A.4.12.15.4 Marmo di trani chiaro
(Euro trentaquattro e novantasette centesimi) | ml 34,97
A4.12.155 Graniti nazionali
(Euro cinquantasette e trentatre centesimi) | ml 57,33
A.4.12.15.6 | Serizzi chiari
(Euro cinquantacinque e sessantadue centesimi) | ml 55,62
A.4.12.15.7 | Trachite gialla
(Euro cinquantadue e quarantanove centesimi) | ml 52,49
A.4.12.16 Zoccolino a gradoni per scale a rampe rettilinee in pietra naturale, lucidato sul piano e
mezza costa vista, altezza da cm. 16 a 18 spessore cm. 2, in elementi di lunghezza cm. 40
in pit con intaglio per il bordo del gradino secondo disegno
A4.12.16.1 Travertino chiaro Rapolano
(Euro sedici e sessantatre centesimi) | cad. 16,63
A4.12.16.2 Marmo bianco Carrara qualita corrente D
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro diciannove e ventotto centesimi) | cad. 19,28
A.4.12.16.3 Botticino classico
(Euro diciotto e sessantasei centesimi) | cad. 18,66
A.4.12.16.4 Marmo di trani chiaro
(Euro _sedici e venticinque centesimi) | cad. 16,25
A.4.12.16.5 Graniti nazionali
(Euro ventiquattro e trentaquattro centesimi) | cad. 24,34
A.4.12.16.6 | Serizzi chiari
(Euro ventitre e sessantacinque centesimi) | cad. 23,65
A.4.12.16.7 | Trachite gialla
(Euro ventitre e ventisette centesimi) | cad. 23,27
A.4.12.17 Zoccolino rampante per scale a rampe rettilinee in pietra naturale, lucidato sul piano e
mezza costa vista, spessore cm. 2, in elementi di lunghezza cm 40 sagomati con linea di
fuga superiore rettilinea: misurazione secondo il minimo rettangolo circoscritto ad ogni
lastra
A4.1217.1 Travertino chiaro Rapolano
(Euro centoquarantacinque e quattordici centesimi) | mq 145,14
A4.1217.2 Marmo bianco Carrara qualita corrente D
(Euro centottantadue e trentadue centesimi) | mq 182,32
A.4.1217.3 Botticino classico
(Euro centosettantatre e settantacinque centesimi) | mq 173,75
A4.12.17.4 Marmo di trani chiaro
(Euro centoquaranta e trentasette centesimi) | mq 140,37
A.4.12.17.5 Graniti nazionali
(Euro duecentocinquantatre e dieci centesimi) | mq 253,10
A.4.12.17.6 | Serizzi chiari
(Euro duecentoquarantatre e cinquantasei centesimi) | mq 243,56
A.4.12.17.7 | Trachite gialla
(Euro duecentotrentasette e sessantasette centesimi) | mq 237,67
A.4.12.18 Lastre normali rettangolari per rivestimenti in pietra naturale, spess. cm. 2-3, lucidate in

laboratorio, esecuzione in misure obbligate come da casellario: Valgono i prezzi di cui agli
artt. precedenti maggiorati per gli oneri particolari connessi alla fornitura in misure obbligate
secondo casellario, la numerazione delle lastre, escluse e da computare a parte la
formazione dei fori per zanche e le lavorazioni speciali
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.4.12.18.1 pietre tenere prezzo base piu
(Euro_sedici e settanta centesimi) | mq 16,70
A.4.12.18.2 marmi in genere e tarchite prezzo base piu
(Euro ventidue e tre centesimi) | mq 22,03
A.4.12.18.3 | pietre dure prezzo base piu
(Euro _trentasette e quaranta centesimi) | mq 37,40
A4.12.19 Lucidatura in opera di pavimento eseguito con lastre grezze di sega o frullonate per un
minimo di mq. 15 per ogni pavimento oper pavimenti allo stesso piano del fabbricato,
compresa stuccatura:
A4.12.19.1 marmi in genere grezzi di sega
(Euro venti e cinquantatre centesimi) | mq 20,53
A4.12.19.2 pietre dure grezze di sega
(Euro cinquanta e cinquantotto centesimi) | mq 50,58
A.4.12.19.3 | trachite gialla
(Euro_ventitre e ottantaquattro centesimi) | mq 23,84
A.4.12.19.4 | pietre dure spianate frullonate
(Euro quarantaquattro e ottantaquattro centesimi) | mq 44,84
A.4.12.20 Cigli di marciapiedi posti in opera con malta bastarda compresa la lavorazione a grana
ordinaria delle facce in vista e a scalpello dei nastrini di contorno, la stuccatura e stilatura
dei giunti con malta cementizia:
A.4.12.20.1 di pietra granitica delle dimensioni di cm. 12x25 ca.
(Euro_settantotto e settantotto centesimi) | mi 78,78
A.4.12.20.2 | di pietra granitica delle dimensioni di cm. 30x25 ca.
(Euro centotrentasei e venti centesimi) | ml 136,20
A4.12.21 Formazione di battentatura nello spessore delle lastre
A4.12.21.1 Battuta incastrata in PVC, pietre dure
(Euro _nove e settantatre centesimi) | ml 9,73
A4.12.21.2 Battuta incastrata in PVC, marmi e pietre tenere
(Euro _nove e quindici centesimi) | ml 9,15
A.4.12.21.3 | Battuta applicata ad incastro in pietra, pietre dure
(Euro ventidue e novanta centesimi) | ml 22,90
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A4.12.21.4 | Battuta applicata ad incastro in pietra, pietre tenere
(Euro_diciottfo e dodici centesimi) | ml 18,12
A.4.12.22 Formazione di battente riportato in pietra comprensivo del taglio del canaletto e della
fornitura e posa in opera dei listelli da riportare:
A.4.12.221 per pietre tenere
(Euro sedici e settanta centesimi) | ml 16,70
A.4.12.22.2 per pietre dure
(Euro diciannove e cinquantaquattro centesimi) | ml 19,54
A.4.12.23 Formazione di gocciolatoio passante 4/8 mm su soglie e simili:
A.4.12.231 per pietre tenere
(Euro due e novantasette centesimi) | ml 2,97
A.4.12.23.2 | per pietre dure quali graniti, porfidi, beole e simili
(Euro quattro e venti centesimi) | ml 4,20
A4.13 OPERE IN PIETRA
A4.131 ESECUZIONE DI MURO IN PIETRAME
Realizzazione di muro in pietrame idoneo per finitura con intonaco raso pietra eseguito con
pietra e malta, con pietra locale di cava e di fiume (scelto secondo le indicazioni della D.L. )
di dimensioni variabili, lavorata a spacco e non regolarmente squadrata. Compresa la
stilatura dei giunti sulla faccia a vista con malta a 4 gl. di cemento R325, il ponteggio, la
pulizia dei residui di lavorazione e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’
arte secondo indicazione della D.L.
(Euro duecentonovantacinque e ventidue centesimi) | mc 295,22
A4.13.2 Esecuzione di muratura a secco eseguita con pietre di forma regolare collegate fra loro
con scaglie e zeppe e con faccia a vista regolarizzata e rifinita, compreso ponteggi,
trasporto e preparazione delle pietre.
A4.13.2.A con una faccia a vista
(Euro duecentotredici e sessantasette centesimi) | mc 213,67
A4.13.2B on due facce a vista
(Euro duecentoquarantanove e ventotto centesimi) | mc 249,28
A.4.13.3 Rivestimento di strutture in calcestruzzo con pietrame e malta di cemento, compreso ogni
onere per la fornitura, trasporto, posa in opera e preparazione delle pietre, per i ponteggi a
qualsiasi altezza o profondita, per la preparazione delle malte e per la stilatura dei giunti
con malta di cemento R 325 a 4 q.li.
A4.13.3.A spessore minimo del rivestimento cm. 25
(Euro cinquantanove e trentasei centesimi) | mq 59,36
A4.13.4 Formazione di rivestimento in ciottoli di fiume o di cava di pezzatura 20-25 cm. e malta
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cementizia disposti in corsi orizzontali con il lato a vista maggiore disposto orizzontalmente
il tutto alla stessa guisa dei muri originari. Nel prezzo E compresa la stilatura delle fughe ed
i necessari ponteggi.
A4.134.A spessore minimo del rivestimento cm. 25
(Euro _centoquarantotto e trenfotto centesimi) | mq 148,38
A.4.13.5 Fornitura e posa in opera di pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a Kg.
2500, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di
scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.
(Euro quaranta e novantotto centesimi) | mc 40,98
A.4.13.6 Fornitura e posa in opera di blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
singolo non inferiore a 1/4 di m=, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione
del piano di appoggio.
A4.13.6.A con blocchi provenienti da cave
(Euro cinquanta e quarantacinque centesimi) | mc 50,45
A4.13.6.B con blocchi presenti sul posto
(Euro_trentadue e sessantacinque centesimi) | mc 32,65
A4.13.7 Fornitura e posa in opera di blocchi di pietra calcarea per scogliere o pennelli, di volume
singolo non inferiore a 1/4 di m2, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione
del piano di appoggio.
A4.13.7.A con blocchi provenienti da cave
(Euro quarantasette e quarantotto centesimi) | mc 47,48
A4.13.7.B con blocchi presenti sul posto
(Euro ventinove e sessantasei centesimi) | mc 29,66
A.4.13.8 Formazione di scogliera alla rinfusa eseguita con massi di pietra granitica di volume singolo
non inferiore ad 1/4 di m= con chiusura dei vani con materiale arido o terra vegetale quest'
ultima esclusa dal prezzo, compreso lo scavo e lo spianamento del terreno per il piano di
appoggio, il tombamento a tergo con il materiale proveniente dallo scavo
A4.13.8.A con blocchi provenienti da cave
(Euro_trentadue e sessantacinque centesimi) | mc 32,65
A4.13.8.B con blocchi presenti sul posto
(Euro_ventitre e settantacinque centesimi) | mc 23,75
A.4.13.9 Formazione di selciatone con grossi massi di pietra scistosa o granitica sbozzati, eseguito
sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo e lo
spianamento del piano di appoggio.
A4.13.9.A Con massi di cava
(Euro cinquantuno e novantacinque centesimi) | mc 51,95
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A4.13.9B

A.4.13.10

A4.13.11

A4.13.12

A4.13.13

A4.13.14

A.4.13.15

A.4.13.16

A4.13.17

A4.14

Con massi del posto

(Euro trentatre e ottantaquattro centesimi)

mc

33,84

Sistemazione con mezzi meccanici della sommita e delle scarpate di pietrame con
regolarizzazione dei blocchi su superfici pianeggianti.

(Euro tre e cinquanta centesimi)

mq

3,50

Intasamento di scogliera con calcestruzzo per fondazioni non armate con Rck=>30 N/mms
in ragione di 0.25 mc/m=della superficie della scogliera compresa la stilatura dei giunti.

(Euro trentuno e quarantacinque centesimi)

mq

31,45

Formazione di copertina di masselli di granito lavorati alla punta grossa su cinque facce,
dello spessore di cm. 30 e delle dimensioni in superficie non inferiore a m< 0,25, compreso
il sottofondo di collegamento con malta dosata a 4 ql. di cemento R325, la stilatura dei
giunti, escluse le barre di fissaggio.

(Euro_trecentocinquantasei e dodici centesimi)

mq

356,12

Formazione di gaveta per traverse o briglie formata con pietrame spaccato scistoso o
granitico, intasato con malta a 4 gl. di cemento R 325, compresa la fugatura dei giunti, la
lavorazione in faccia a vista dell'eventuale dentello a fiume escluse le barre di fissaggio.

(Euro ottantanove e tre centesimi)

mq

89,03

Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola con rete a doppia torsione di diametro e
maglia secondo le specifiche di progetto, conforme alle normative vigenti, compreso il filo di
ferro zincato per i tiranti e per le legature, la fornitura e il iempimento con pietrame sia di
torrente che di cava, sistemato a regola d'arte con formazione delle facce in vista con
elementi di maggiore grossezza.

(Euro centodiciotto e settantuno centesimi)

mc

118,71

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia confezionata con q.li 4,00 di cemento R 325
per m di sabbia a uno o piu fronti, retta o curva, fino a m. 4,00 di altezza o profondita, di
spessore superiore ad una testa; compreso i magisteri di immorsature, spigoli, sgusci e
riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, i ponteggi e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d' arte.

(Euro _trecentottantacinque e ottantuno centesimi)

mc

385,81

Asportazione del legante sui giunti della faccia a vista del paramento arginale interessato
all'intervento di consolidamento mediante I'ausilio di scalpelli, anche pneumatici, previo
taglio e allontanamento a rifiuto della vegetazione e della cotica erbosa insistenti. Nel
prezzo € inoltre previsto e compensato la pulizia dei giunti del paramento in pietrame
mediante getti d'acqua o aria compressa in modo da allontanare dalle cavita ogni
impurezza e consentire di ricevere il rabbocco della malta a sigillatura, i ponteggi ed ogni
altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

(Euro quindici e quarantatre centesimi)

mq

15,43

Rifacimento sigillatura e stilatura dei giunti sulla faccia a vista di muratura esistente con
malta grassa di cemento, compreso i ponteggi, e quanto altro occorrente per dare I'opera
ultimata a regola d'arte

(Euro quattordici e ottantaquattro centesimi)

mq

14,84

OPERE DA GIARDINIERE

A4.14.1

STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO

Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra proveniente da strato
colturale attivo priva di radici e di erbe infestanti permanenti,di ciottoli,cocci etc. Compresa
fresatura, sagomatura e livellatura del terreno con mezzi meccanici e manuali,
concimazione di fondo, rastrellatura e rullatura finale.
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Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.
A4.141.1 Manuale
(Euro ventotto e cinquanta centesimi) | mc 28,50
A4.141.2 Meccanica o manuale
(Euro ventinove e ottantanove centesimi) | mc 29,89
A4.1413 Manuale (escluso fornitura della terra )
(Euro_sedici e cinquantaquattro centesimi) | mc 16,54
A4.141.4 Meccanica ( escluso fornitura della terra )
(Euro_sei e ventisei centesimi) | mc 6,26
A4.14.2 FORMAZIONE PRATO
Formazione prato (fresatura o vangatura, rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi.
(Euro_tre e novantatre centesimi) | mq 3,93
A4.14.3 FORNITURA E STESURA DI IDONEO TERRICCIO
Fornitura e stesura di idoneo terriccio sulle superfici interessate dalle piantumazioni, per
uno spessore di circa cm. 5.
(Euro centoquarantuno e settantacinque centesimi) | mc 141,75
A4.14.4 FRESATURA, SAGOMATURA, LIVELLATURA E RASTRELLATURA DELLE SUPERFICI
Fresatura, sagomatura, livellatura e rastrellatura delle superfici
interessate, compreso carico e smaltimento della risulta presso
discarica.
(Euro due e trentanove centesimi) | mq 2,39
A4.14.5 Messa a dimora di piante, compresa I' esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro e
tutti i materiali necessari:
A4.14.51 maggiorazione sul prezzo delle piante
50%
A.4.14.6 Taglio di erba con motofalciatrici o mototosatrici ed asportazione del materiale di risulta per
superfici minime da mqg. 2500
A4.14.6.1 interventi periodici di gg. 15 con tosatrici
(venti centesimi) | mq 0,20
A4.14.6.2 interventi periodici di gg. 8 con tosatrici elicoidali
(undici centesimi) | mq 0,11
A4.14.7 Taglio siepe per siepi di dimensioni di mq. 3 per ogni m. di sviluppo, con asportazione
materiale di risulta, con tre interventi all' anno, per ogni intervento
(Euro due e venticinque centesimi) | ml 2,25
A.4.14.8 Formazioni passaggi pedonali posati su sabbia, compreso scavo, riporto di sabbia,

fornitura, la posa di lastre di cemento vibrocompresso a q.li 3 di cemento 325, spessore
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cm. 6, larghezza cm. 30-50, lunghezza cm. 50-100 e intasamento degli interstizi con terra
e seminagione
A4.14.8.1 Posati su sabbia
(Euro _trenta e ottantaquattro centesimi) | mq 30,84
A4.14.9 Formazione di viali o parcheggi con masselli per pavimentazioni erbose, in calcestruzzo
vibrocompresso dimensioni cm.50x50x12 compreso scavo, riporto di misto naturale,
cilindratura, riporto di sabbia, fornitura e posa in opera dei masselli, intasamento con terra
alleggerita con torba o sabbia e seminagione
A4.149.1 Con masselli
(Euro_trentasette e ottantanove centesimi) | mq 37,89
A.4.14.10 Triturazione di rami, tronchi, ed altre frazioni legnose, convogliamento in cassoni da
trasporto del materiale ceppato; con trattore munito di ceppatrice con operatore
A.4.14.10.1 trattore da 40 a 70 HP (per tronchi legnosi fino a 12 cm.)
(Euro_settantanove e ventisette centesimi) | mc 79,27
A.4.14.10.2 |trattore da 70 a 100 HP (per tronchi legnosi fino a 18 cm.)
(Euro oftantadue e settantatre centesimi) | mc 82,73
A4.14.11 Taglio e triturazione dell' erba con trattori da 40 a 100 HP, larghezza di taglio 120-200 cm.,
per superfici minime di mq. 15000 transitabili con trattrici; materiale di risulta lasciato sul
posto, compreso operatore
(sei centesimi) | mq 0,06
A4.14.12 Taglio e raccolta dell' erba con trattori da 40 a 100 HP, larghezza di taglio 120-200 cm., per
superfici minime di mq. 15000 transitabili con trattrici; compreso operatore
(sette centesimi) | mq 0,07
A4.14.13 Scalvatura di piante in parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da
impedimenti sotto la proiezione della chioma) con impiego di cestello/piattaforma idraulica, e
accatastamento sul posto del materiale di risulta, per un minimo di 5 piante:
A.4.14.13.1 per piante fino a 10 m. di altezza da terra
(Euro centocinquantaquattro e trentasette centesimi) | n 154,37
A.4.14.13.2 per piante fino a 12 m. di altezza da terra
(Euro duecentocinque e dieci centesimi) | n 205,10
A.4.14.13.3 | per piante fino a 15 m. di altezza da terra
(Euro duecentocinguantotto e sessantacinque centesimi) | n 258,65
A.4.14.13.4 | per piante fino a 18 m. di altezza da terra
(Euro duecentosettantotto e ottanta centesimi) | n 278,80
A.4.14.13.5 | per piante fino a 20 m. di altezza da terra
(Euro_trecentoquarantaquattro e ottantasei centesimi) | n 344,86
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A4.14.14 Eseguito con mezzi meccanici 0 a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza
A4.14.141 con zolla sino a cm. 70, per minimo 20 piante
(Euro ventuno e quattordici centesimi) | n 21,14
A.4.14.14.2 |con zolla da cm. 71 sino a 100 per minimo 15 piante
(Euro trentasei e sedici centesimi) | n 36,16
A.4.14.14.3 con zolla da cm. 101 a cm. 120 per minimo 15 piante
(Euro cinquantuno e quarantasei centesimi) | n 51,46
A.4.14.15 Vangatura meccanica del terreno da coltivo,dissodato e livellato,libero da piante ed altri
impedimenti per superfici minime di 5.000 mgq. transitabili con trattore
A4.14.15.1 Profondita cm.20-30
(ventitre centesimi) | mq 0,23
A.4.14.16 Formazione buche per messa a dimora delle piante in terra da coltivo (dissodata e livellata)
con trivella idraulica,per un minimo di 100 buche
A.4.14.16.1 Da 30-50 cm. di diametro
(Euro _tre e trentacinque centesimi) | n 3,35
A.4.14.16.2 Da 51-70 cm. di diametro
(Euro tre e ottantasette centesimi) | n 3,87
A4.14.16.3 | Da 71-90 cm. di diametro
(Euro quattro e settanta centesimi) | n 4,70
A4.14.16.4 | Da 91-100 cm. di diametro
(Euro cinque e quarantuno centesimi) | n 5,41
A4.14.17 MESSA A DIMORA DI ELEMENTI VEGETATIVI
Messa a dimora di elementi vegetativi, anche con zolla, con garanzia di attecchimento;
compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con
mezzo meccanico, sgombero, stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello
scavo, collocazione dell'elemento vegetativo, impiego di tre pali tutori od altro adatto
accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa,
innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.
A4.14.17 1 Rosai ed arbusti raggruppati, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 20.
(Euro sedici e ottantotto centesimi) | cad 16,88
A.4.14.17.2 | Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40.
(Euro ventuno e otto centesimi) | cad 21,08
A.4.1417.3 Siepi a fila semplice, con 6+7 piantine per metro, aventi cm 80+100 di altezza.
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(Euro tredici e settanta centesimi) | ml 13,70

A.4.14.17.4 | Siepi a doppia fila, con 11+12 piantine per metro, aventi cm 80+100 di altezza.

(Euro_quindici e ottantadue centesimi) | ml 15,82
A.4.14.17.5 Cedrus atlantica glauca, h=ml 4.0+4.5.
(Euro_duecentotrentasette e ventitre centesimi) | cad 237,23
A.4.14.17.6 | Cedrus deodara, h=ml 4.0+4.5.
(Euro_duecentoventuno e quarantadue centesimi) | cad 221,42
A.4.14.17.7 | Cedrus libani, h=ml 4.0+4.5.
(Euro duecentodieci e ottantotto centesimi) | cad 210,88

A.4.14.17.8 | h) Cupressus sempervirens pyramidalis, h=ml 4.0+4.5.

(Euro centottantaquattro e cinquantadue centesimi) | cad 184,52

A.4.14.17.9 | Magnolia grandiflora gallissoniensis, h=ml 4.0+4.5

(Euro duecentottantanove e novantacinque centesimi) | cad 289,95
A.4.14.17.10 | Mimosa, h=ml 4.0+4.5.
(Euro_settantanove e otto centesimi) | cad 79,08
A.4.14.17.11 | Pinus pinea, h=ml 4.0+4.5.
(Euro duecentotrentasette e ventitre centesimi) | cad 237,23

A.4.14.17.12 | Quercus robur pyramidalis, h=ml 4.0+4.5

(Euro _duecentosessantatre e sessanta centesimi) | cad 263,60
A.4.14.17.13 | Quercus rubra, h=ml 4.0+4.5.
(Euro_duecentodieci e ottantotto centesimi) | cad 210,88
A.4.14.17.14 | Pinus austriaca, h=ml 3.0+3.5.
(Euro_duecento e trentatre centesimi) | cad 200,33
A.4.14.17.15 | Pinus excelsa, h=ml| 3.0+3.5.
(Euro centocinquantotto e sedici centesimi) | cad 158,16
A.4.14.17.16 | Pinus strobus, h=ml 3.0+3.5
(Euro_centocinque e quarantatre centesimi) | cad 105,43
A.4.1417.17 | Taxodium distichum, h=ml 3.0+3.5
(Euro centoventuno e venticinque centesimi) | cad 121,25
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A.4.14.17.18 | Cercis siliquastrum, diam.=cm 16+18.
(Euro centoventuno e venticinque centesimi) | cad 121,25
A.4.14.17.19 | Liquidambar styraciflua, diam.=cm 16+18.
(Euro_centotrentuno e settantanove centesimi) | cad 131,79
A.4.14.17.20 | Platanus orientalis, diam.=cm 16+18.
(Euro novantaquattro e novanta centesimi) | cad 94,90
A.4.14.17.21 | Robinia pseudoacacia, diam.=cm 16+18.
(Euro_cento e diciassette centesimi) | cad 100,17
A.4.14.17.22 | Tilia americana, diam.=cm 16+18.
(Euro_settantanove e otto centesimi) | cad 79,08
A.4.14.17.23 | Acer negundo, diam.=cm 12+14
(Euro_cinquantadue e settantadue centesimi) | cad 52,72
A.4.14.17.24 | Cercis siliquastrum, diam.=cm 12+14.
(Euro_settantanove e otto centesimi) | cad 79,08
A.4.14.17.25 | Liquidambar styraciflua, diam.=cm 12+14.
(Euro_settantatre e ottantuno centesimi) | cad 73,81
A.4.14.17.26 | Platanus orientalis, diam.=cm 12+14.
(Euro cinquantadue e settantadue centesimi) | cad 52,72
A.4.14.17.27 | Robinia pseudoacacia, diam.=cm 12+14.
(Euro_cinquantadue e settantadue centesimi) | cad 52,72
A.4.14.17.28 | Tilia americana, diam.=cm 12+14.
(Euro_cinquantadue e settantadue centesimi) | cad 52,72
A.4.14.17.29 | Fagus sylvatica, diam.=cm 12+14.
(Euro_settantatre e ottantuno centesimi) | cad 73,81
A.4.14.17.30 | Ligustrum japonicum, diam.=cm 12+14.
(Euro_sessantuno e quindici centesimi) | cad 61,15
A.4.14.17.31 | Nerium oleander, diam.=cm 12+14.
(Euro sessantatre e ventisei centesimi) | cad 63,26
A.4.14.17.32 | Nespoli del Giappone, diam.=cm 12+14.
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(Euro _sessantasei e quarantatre centesimi) | cad 66,43
A.4.14.17.33 | Pittosporum tobira, diam.=cm 12+14.
(Euro sessantotto e cinquantatre centesimi) | cad 68,53
A.4.14.17.34 | Prunus pissardi nigra, diam.=cm 12+14.
(Euro_sessantatre e ventisei centesimi) | cad 63,26
A.4.14.17.35 | Quercus ilex, diam.=cm 12+14.
(Euro_centodieci e settantuno centesimi) | cad 110,71
A.4.14.17.36 | Cercis siliquastrum, h=ml 1.0+1.5.
(Euro diciotto e novantotto centesimi) | cad 18,98
A.4.14.17.37 | Cotoneaster, h=ml 1.0+1.5.
(Euro quindici e ottantadue centesimi) | cad 15,82
A.4.14.17.38 | Hybiscus syriacus, h=ml 1.0+1.5.
(Euro ventuno e otto centesimi) | cad 21,08
A.4.14.17.39 | Lagerstoemia indica, h=ml 1.0+1.5.
(Euro_ventuno e otto centesimi) | cad 21,08
A.4.14.17.40 |Laurus cerasus, h=ml 1.0+1.5.
(Euro_tredici e settanta centesimi) | cad 13,70
A.4.14.17.41 | Magnolia halleana stellata, h=ml 1.0+1.5.
(Euro quarantasette e quarantacinque centesimi) | cad 47,45
A.4.14.17.42 | Magnolia soulangena, h=ml 1.0+1.5.
(Euro_ventisei e trentasei centesimi) | cad 26,36
A.4.14.17.43 | Nerium oleander, h=ml 1.0+1.5.
(Euro ventiquattro e ventisei centesimi) | cad 24,26
A.4.14.17.44 | Bignonia radicans, h=ml 1.5+2.0.
(Euro dodici e sessantacinque centesimi) | cad 12,65
A.4.14.17.45 |Hedera in varieta, h=ml 1.5+2.0.
(Euro_quindici e ottantadue centesimi) | cad 15,82
A.4.14.17.46 | Hedera oro di Bogliasco, h=ml 1.5+2.0.
(Euro_diciotto e novantotto centesimi) | cad 18,98
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A.4.14.17.47 | Jasminium azoricum, h=ml 1.5+2.0.
(Euro _quindici e ottantadue centesimi) | cad 15,82
A.4.14.17.48 | Wistaria (glicine), h=ml 1.5+2.0.
(Euro _tredici e settanta centesimi) | cad 13,70
A.4.14.17.49 | Morus alba fruitless (Gelso bianco) - diametro 22 cm h=ml 4.0+4.5.
(Euro _milletrecentoquattordici e novantasette centesimi) | cad 1.314,97
A4.14.18 MESSA A DIMORA DI ELEMENTI VEGETATIVI
Messa a dimora di elementi vegetativi, anche con zolla, con garanzia di attecchimento;
compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con
mezzo meccanico, sgombero, stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello
scavo, collocazione dell'elemento vegetativo, eventuale impiego di palo tutore od altro
adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa,
innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.
Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.
A.4.14.18.A | Hpericum calycinum 5 piantine /mq
(Euro due e ottantaquattro centesimi) | cad 2,84
A.4.14.18.B | Spiraea vanhuttei 2 piantine/mq
(Euro undici e ottantuno centesimi) | cad 11,81
A.4.14.18.C | Abelia grandiflora 3 piantine/mq
(Euro_sette e trentotto centesimi) | cad 7,38
A.4.14.18.D |Cotoneaster 12 piantine/mq
Vinca minor 10 piantine/mq
edera 8 piantine/mq
(Euro dodici e sessantacinque centesimi) | mq 12,65
A.4.1418.E | 5/6 piantine/mq secondo I' elenco
-arbusti:
forsizia
ceanoto
cornus alba
camelia
hypericum
ortensia
- erbacee perenni:
iris
bergenia
girasoli
(Euro cinque e novantotto centesimi) | mq 5,98
A4.14.19 MASSA A DIMORA DI SIEPI

Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di cm 50 di larghezza e cm 50 di
altezza, compreso lo sgombero e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, stesa
di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo, messa a dimora dell'elemento
vegetativo e riempimento del cavo con terra di coltura, il suo costipamento e
innaffiamento finale.

Compresa fornitura e posa in opera di scarti di corteccia di sughero per formazione
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A4.14.19.A

A4.14.19.B

A.4.14.20

A4.14.21

A.4.14.22

A.4.14.23

A4.14.24

pacciamatura aiuole.

a doppia filadi 11-12 piantine per metro lineare di siepe di 80-100 cm di altezza
Berberis Berberis thumbergii "atropurpurea”

(Euro ventuno e otto centesimi)

ml

21,08

a fila semplice di 6-7 piantine per metro lineare di siepe di 80-100 cm di altezza

(Euro quattro e ventisei centesimi)

ml

4,26

MESSA A DIMORA DI BETULLA h pianta 3,50/4,00 mt.

Messa a dimora di specie arboree a portamento naturale o ramificate alla base , compreso
I'esecuzione dello scavo eseguito con mezzo meccanico o a mano, anello in cemento
diametro 80 cm., la fornitura della terra da coltivo, la concimazione con letame stagionato,
la fornitura e posa di pali tutori (n.3 per ogni pianta) e relativa controventatura, ove
occorrente, con paletti e cavi tenditori, la piantagione, il reinterro e la sistemazione finale
del terreno di superficie, compreso tutti i materiali necessari ed ogni occorrente per la posa
a perfetta regola d'arte.

Garanzia d' attecchimento: 12 mesi dalla data di messa a dimora delle piante.

(Euro centocinque e quarantatre centesimi)

cad

105,43

MESSA A DIMORA ACERO DI MONTE - ACER PSEUDOLATANUS (circonferenza 14-16
cm.)

Messa a dimora di specie arboree a portamento naturale o ramificate alla base, compreso
I'esecuzione dello scavo eseguito con mezzo meccanico o a mano, la fornitura della terra
da coltivo, la concimazione con letame stagionato, la fornitura e posa di n.3 pali tutori per
singola pianta e relativa controventatura, ove occorrente, con paletti e cavi tenditori, la
piantagione, il reinterro e la sistemazione finale del terreno di superficie, compreso tutti i
materiali necessari ed ogni occorrente per la posa a perfetta regola d'arte.

Garanzia d'attecchimento: 8 mesi dalla data di messa a dimora delle piante.

(Euro _duecentotrentasei e venticinque centesimi)

cad

236,25

FORNITURA E POSA DI SCARTI DI CORTECCIA PER PACCIAMATURA

Fornitura e posa in opera di scarti di corteccia di sughero per uno spessore di circa 5 cm
per formazione pacciamatura aiuole.

Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro quattordici e trentacinque centesimi)

mq

14,35

FORNITURA E POSA DI TELO PACCIAMANTE

Fornitura e stesura di telo antialga, di colore marrone, ancorato al suolo con idonei ganci
zincati e sormonti minimi di cm.10. Compreso ogni onere per dare |' opera eseguita a
perfetta regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro _quattro e settantotto centesimi)

mq

4,78

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Formazione di impianto di irrigazione mediante la fornitura e posa delle tubazioni e degli
irrigatori necessari, ala gocciolante per aiuole, della centralina di gestione impianto,
compreso di scavo e rinterro, sagomatura, collaudo ad impianto eseguito. (esclusi i
collegamenti elettrici e allacciamento all' impianto generale). Compresi materiali necessari
come:

- Tubazione PES8O PN D-25;

- Tubazione PE80 PN D-32;

- valvole a sfera;

- bocchettoni;

- raccordi e gomiti;

- prese a staffa;

- testine e irrigatori;

- elettrovalvole;

- connettori;
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
- programmatore modulare;
- modulo espansione;
- sensore pioggia;
- tubo spx;
- kit zona;
- raccordi fine linea per ala gocciolante;
- manicotto e ala gocciolante autocompensante.
Compreso la stesura del progetto esecutivo da sottoporre ad approvazione della D.L.
prima dell’ esecuzione dell’ opera.
(Euro _nove e cinquantaquattro centesimi) | mq 9,54
A4.15 OPERE DA LATTONIERE
A4.151 Fornitura e posa in opera di canali completi di cicogne o tiranti con cambrette, di converse
a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e
sviluppi commerciali non inferiori a cm.33, con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia
fila e saldatura a stagno; escluso il fissaggio di supporti e pezzi speciali, per camini,
mansarde, e abbaini, nonchE i fissaggi speciali per converse di tetto in lamiera di metallo,
per quantitativi globali minimi di kg.500; escluso i ponteggi:
A4.151.1 Lamiera zincata spessore mm8/10
(Euro cinque e ventotto centesimi) | kg 5,28
A4.151.2 Lastra di zinco al titanio spessore mm 8-10/10
(Euro _sei e novantuno centesimi) | kg 6,91
A.4.151.3 Lastra di rame spessore mm.8/10
(Euro otto e trentasette centesimi) | kg 8,37
A4.151.4 Lastra di acciaio inox AISI 304 spessore mm 8/10
(Euro otfo e sessantasette centesimi) | kg 8,67
A4.15.2 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per camini, mansarde e abbaini escluso i
ponteggi. -
A4.15.2.1 Lamiera zincata
(Euro _nove e ventiquattro centesimi) | kg 9,24
A4.156.2.2 Lastra di zinco al titanio
(Euro undici e cinquantatre centesimi) | kg 11,53
A4.15.2.3 Lastra di rame
(Euro dodici e ottantasette centesimi) | kg 12,87
A4.15.2.4 lastra di acciaio inox AISI 304
(Euro tredici e quarantacinque centesimi) | kg 13,45
A4.15.3 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, completi di braccioli in dimensioni

commerciali per colonne normali, escluso posa in opera dei braccioli e pezzi speciali per
colonne pluviali; escluso i ponteggi.
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Euro
A.4.15.3.1 Lamiera zincata
(Euro cinque e cinquantanove centesimi) | kg 5,59
A4.15.3.2 Lastra di zinco-titanio
(Euro_sette e sessantasette centesimi) | kg 7,67
A.4.15.3.3 Lastra di rame
(Euro _nove e ventisette centesimi) | kg 9,27
A.4.15.3.4 Lastra di acciaio inox AISI 304
(Euro _nove e trentasel centesimi) | kg 9,36
A4.15.4 Fornitura in opera di pezzi speciali per colonne pluviali; escluso i ponteggi.
A.4.15.41 Lamiera zincata
(Euro dodici e quarantatre centesimi) | kg 12,43
A4.154.2 Lastra di zinco al titanio
(Euro quattordici e settantatre centesimi) | kg 14,73
A4.1543 Lastra di rame
(Euro sedici e novantuno centesimi) | kg 16,91
A4.154.4 Lastra di acciaio inox AISI 304
(Euro_diciotto e quarantanove centesimi) | kg 18,49
A.4.15.5 Fornitura e posa in opera di bocchettoni con piastra e gambo per scarico da terrazzi e
gronde asfaltate, esclusi i ponteggi.
A.4.15.51 lastra di piombo spessore 20/10
(Euro cinque e venti centesimi) | kg 5,20
A4.155.2 lastra di rame cotto spessore 8-10/10
(Euro _undici e ottantanove centesimi) | kg 11,89
A.4.16 OPERE DA FABBRO
A.4.16.1 MEDIA CARPENTERIA IN FERRI PROFILATI NORMALI
Media carpenteria in ferri profilati normali, forniti e posti in opera a qualsiasi altezza per la
costruzione a se stante di solai, rampe di scala, balconi, pensiline, compresi bulloni, piastre
e accessori per il montaggio, compreso assistenze.
A4.16.1.1 Media carpenteria in ferri profilati
(Euro tre e diciassette centesimi) | kg 3,17
A4.16.1.2 Sabbiatura
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Euro
(trentadue centesimi) | kg 0,32
A.4.16.1.3 Zincatura e Verniciatura a due mani di antiruggine
(Euro _uno e otto centesimi) | kg 1,08
A4.16.2 Struttura metallica per edifici completi o parti di edifici in profilati semplici per pilastri,
montanti, travi, scale, sbalzi e qualsiasi parte di edificio fornita e posta in opera a qualsiasi
altezza; compreso il montaggio, la saldatura, la bulloneria, le piastre, i pezzi speciali ed ogni
altro accessorio
A4.16.2.1 Sabbiatura metallica
(Euro due e ventiquattro centesimi) | kg 2,24
A4.16.2.2 Sabbiatura
(diciannove centesimi) | kg 0,19
A4.16.2.3 Verniciatura antiruggine per ogni mano
(nove centesimi) | kg 0,09
A4.16.3 Lamiera di acciaio zincata grecata, di qualsiasi spessore per solai, data in opera saldata o
chiodata alla struttura principale compresa la formazione dei fori e tagli a misura
(Euro tre e cinquantadue centesimi) | Kg 3,52
A4.16.4 Sovrapprezzo per travature composte o al traliccio
(quarantacinque centesimi) | Kg 0,45
A4.16.5 Pioli "nelson" o similari saldati in opera
(Euro _uno e ottantotto centesimi) | cad 1,88
A.4.16.6 Rete di acciaio elettrosaldata, fornita e posata in opera compresi il montaggio ed il fissaggio
ad altre strutture in acciaio mediante saldatura e/o imbottitura
(Euro _uno e oftanta centesimi) | Kg 1,80
A.4.16.7 Cancelli articolati estendibili e riducibili lateralmente, comprese il ripiegamento delle spallette,
composti da elementi verticali ad "U" in ferro zincato collegati fra loro da aste articolate a
parallelogramma, comprese le guide, gli accessori e le serrature di sicurezza topo Yale
A4.16.7.1 montante ad "U" da mm. 15x15
(Euro_settantasei e ventinove centesimi) | mq 76,29
A4.16.7.2 montante ad "U" da mm. 20x20
(Euro ofttantaquattro e cinquantuno centesimi) | mq 84,51
A.4.16.7.3 montante ad "U" da mm. 30x22
(Euro centotrentaquattro e sessantadue centesimi) | mq 134,62
A.4.16.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio dolce (ferro omogeneo) a qualsiasi altezza,
compresi i tagli, le necessarie saldature, la formazione di buchi ed occhielli, svasature,
piegature, eventuale fissaggio alle murature, ivi compreso la relativa fattura dei buchi e la
successiva suggellatura con scaglie di pietra e malta cementizia
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Euro
A.4.16.8.1 - canale in acciaio
(Euro_sei e dieci centesimi) | kg 6,10
A.4.16.8.2 Fucinato e lavorato per inferriate, ringhiere e parapetti
(Euro _sette e sessantadue centesimi) | kg 7,62
A.4.16.9 Sportello contattore gas
A.4.16.9.1 Cm. 40x60
(Euro ventiquattro e quattro centesimi) | n 24,04
A.4.16.10 Porta locale caldaia
A.4.16.10.1 Cm 80x210
(Euro centosessantanove e ottantasei centesimi) | n 169,86
A4.16.10.2 | Cm 90x210
(Euro centottantuno e sessantatre centesimi) | n 181,63
A.4.16.11 Lamiera di ferro data in opera per qualsiasi lavoro, compresi i tagli, le inchiodature e le
saldature
A4.16.11.1 Piana od ondulata nera
(Euro quattro e quarantotto centesimi) | kg 4,48
A4.16.11.2 Piana od ondulata zincata
(Euro cinque e sedici centesimi) | kg 5,16
A.4.16.11.3 | Striata o bugnata o rete di ferro striata
(Euro quattro e ottantacinque centesimi) | kg 4,85
A.4.16.12 GRIGLIATI DI FERRO E PROFILATI
Inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti,
angolari a disegno semplice, complete di accessori
A4.16.12.1 Inferriate peso minimo kg/mq 30
(Euro due e sessantacinque centesimi) | kg 2,65
A.4.16.12.2 | Grigliate a pavimento peso minimo kg/mq 50
(Euro due e quarantatre centesimi) | kg 2,43
A.4.16.13 Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice, con profilati normali quadri, tondi, piatti,
angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori
A.4.16.13.1 Cancelli apribili di tipo corrente ingressi carrai
(Euro due e sessantacinque centesimi) | kg 2,65
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Euro
A.4.16.13.2 | Cancelli apribili di tipo corrente ingressi principali
(Euro_tre e sessantadue centesimi) | kg 3,62
A.4.16.13.3 | Cancellate fisse di tipo corente
(Euro due e quarantatre centesimi) | kg 2,43
A.4.16.14 Parapetti di balcone e di rampe scale di ferro con profilati normali quadri, tondi, piatti,
angolari, a disegno semplice completi di accessori
A4.16.14.1 Balconi peso kg/mq 25
(Euro due e sessantacinque centesimi) | kg 2,65
A4.16.14.2 Rampe di scale rettilinee peso kg/mq 25
(Euro _tre e trentasette centesimi) | kg 3,37
A.4.16.15 RETE PER RECINZIONI
Rete di filo di ferro zincato a maglie quadrate o romboidali, in opera compreso ogni onere
per recinzioni e simili
(Euro due e ventuno centesimi) | Kg 2,21
A.4.16.16 Manufatti in ghisa di prima fusione, compresi tutti gli accessori anche in ferro e acciaio
(perni, cerniere e simili), ed ogni opera muraria anche di ripristino
A.4.16.16.1 Comuni, come caditoie stradali e per cortili
(Euro due e settantuno centesimi) | kg 2,71
A.4.16.16.2 | Griglie da pavimenti in ghisa smaltata, sia semplici che inodori
(Euro due e novantatre centesimi) | kg 2,93
A.4.16.17 Cappelli per camino in lamiera di ferro nero, completi di staffe e bulloni di fissaggio,
compresa la verniciatura antiruggine e due mani di vernice a base di olio in lino cotto
(Euro_sei e otto centesimi) | Kg 6,08
A.4.16.18 PANNELLI DI GRIGLIATO METALLICO
Pannelli di grigliato metallico elettrofuso zincato a caldo, costituite da longherine in ferro
piatto e tondi ripartitori con profilati di riquadratura dei singoli pannelli, completi di
squadrette, dadi e bulloni per il fissaggio alla struttura principale
A.4.16.18.1 Maglia mm. 15x76, longherine mm. 25x2
(Euro ottantasette e cinquantuno centesimi) | mq 87,51
A.4.16.18.2 Maglia mm. 25x76, larghezza mm. 20x2
(Euro quarantasette e cinquantasette centesimi) | mq 47,57
A.4.16.18.3 | Maglia mm. 25x76, longherine mm. 25x2
(Euro cinquantaquattro e diciassette centesimi) | mq 54,17
A.4.16.18.4 Maglia mm. 25x76, longherine mm. 25x3

STUDIOA3BARCHITETTIASSOCIATI

Pag.

170



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro settanta e quarantanove centesimi) | mq 70,49

A.4.16.18.5 | Maglia mm. 25x76, longherine mm. 30x3

(Euro _settantanove e diciassette centesimi) | mqg 79,17

A.4.16.18.6 Maglia mm. 25x76, longherine mm. 40x3

(Euro novantotto e sessanta centesimi) | mq 98,60

A.4.16.18.7 | Maglia mm. 15x76, longherine mm. 25x2 a parete

(Euro sessantadue e ventuno centesimi) | mq 62,21

A.4.16.19 Pannello per scala in grigliato metallico elettrofuso zincato a caldo, costituito da longherine
in ferro piatto e tondi ripartitori con profili speciali ai bordi del pannello, completo di
accessori per il montaggio sulla struttura principale, questa esclusa

A.4.16.19.1 Dim. Cm. 30x120, maglia mm. 15x76, longherine mm. 25x2

(Euro trentasette e cinquantuno centesimi) | ml 37,51

A.4.16.20 RECINZIONE IN GRIGLIATO METALLICO

Recinzione in grigliato metallico elettrofuso zincato a caldo, costituite da longherine in ferro
piatto e tondi ripartitori con profili speciali ai bordi del pannello, compresi i montanti verticali
fissati alla sottostante struttura in calcestruzzo o muratura e gli accessori. Dimensione:

A.4.16.20.1 L=cm. 200, H=cm.150 - tipo orsogril

(Euro cinquantasette e novantanove centesimi) | mq 57,99
A.4.16.21 Zincatura
A.4.16.21.1 Telai in rete uso recinzione
(quarantanove centesimi) | kg 0,49
A.4.16.21.2 | Carpenteria leggera
(sessanta centesimi) | kg 0,60
A.4.16.22 Chiodatura a sparo con pistola e cartucce
A.4.16.22.1 Chiodi finoacm. 5
(trenta centesimi) | n 0,30
A.4.16.23 Chiodatura a sparo con pistola e cartucce
A.4.16.23.1 Con vite
(trentatre centesimi) | n 0,33
A.4.16.24 Porte tagliafuoco omologate classe 120" complete di verniciatura di fondo grigio a forno

A.4.16.24.1 Dimensioni Cm. 80-240x200-250 a una o due ante
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(Euro seicentoquattordici e trentuno centesimi) | mq 614,31

A.4.16.24.2 Sovrapprezzo per regolatore di chiusura per porta a due ante

(Euro centosedici e sessantasette centesimi) | n 116,67
A.4.16.24.3 | Sovrapprezzo per chiudiporta idraulico
(Euro_settantuno e cinque centesimi) | n 71,05
A.4.16.24.4 | Sovrapprezzo per maniglione antipanico
(Euro_centoventisette e quattordici centesimi) | n 127,14

A.4.16.24.5 | Sovrapprezo pern cilindro con maniglia esterna

(Euro _trentotto e novanta centesimi) | n 38,90
A.4.16.24.6 | Sovrapprezzo per obld di avvisamento
(Euro_centotrentaquattro e sessantadue centesimi) | n 134,62
A.4.16.25 Posa in opera di vetri e cristalli su serramenti di legno, con sigillatura a mastice
A.4.16.251 Vetri ad infilare
(Euro_sei e novantaquattro centesimi) | mq 6,94
A.4.16.25.2 | Con fermavetro riportato, fissato con chiodi
(Euro_sette e trentacinque centesimi) | mq 7,35
A.4.16.25.3 | Con fermavetro riportato, fissato con viti
(Euro_otfo e novantasei centesimi) | mq 8,96
A.4.16.26 Posa in opera di vetri e cristalli su serramenti in profilati di ferro, con fermavetro fissato
con viti e sigillatura a mastice
A.4.16.26.1 vetri su profilati tubolari di ferro
(Euro offo e novantasei centesimi) | mq 8,96
A.4.16.26.2 | ProfilatiinferroaTodalL
(Euro_nove e ofttantasette centesimi) | mq 9,87
A.4.16.27 Posa in opera di vetri e cristalli su serramenti in profilati di lega leggera

A.4.16.27.1 Fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura mastice

(Euro otto e novantasei centesimi) | mq 8,96

A.4.16.27.2 Fermavetro a scatto, sigillatura con mastice sintetico Estruso a pressione

(Euro dieci e quarantadue centesimi) | mq 10,42

A.4.16.28 Sigillatura supplementare con fornitura materiale occorrente
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.4.16.28.1 Plastico trafilato in piattina
(novantuno centesimi) | ml 0,91
A.4.16.28.2 | Guarnizioni in PVC o neoprene
(Euro uno e cinque centesimi) | ml 1,05
A.4.16.28.3 | Mastice sintetico al silicone
(Euro _uno e quarantaquattro centesimi) | ml 1,44
A.4.16.29 Finestre in profilati di lega leggera da 50 mm con controtelaio in ferro da premurare, parti a
vista lucidate a specchio o spazzolate, superficie totale della lega leggera ossidata
anidicamente a colore naturale, apparecchi di manovra, cerniere e maniglie adi tipo
appropriato
A.4.16.29.1 a battuta ad una o piu ante
(Euro centosessantuno e quarantaquattro centesimi) | mq 161,44
A.4.16.29.2 a scorevoli orizzontali
(Euro centocinquantuno e trentasei centesimi) | mq 151,36
A.4.16.29.3 | a bilico orizontale - verticale
(Euro duecentoquindici e quarantacinque centesimi) | mq 215,45
A.4.16.29.4 per impiego di profilati tipo export compreso guarnizioni in gomma su tutto il perimetro dei
battenti - aumento
13%
A.4.16.29.5 | maggiorazione per verniciatura a fuoco o elettrocolore
12%
A.4.16.30 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano di minio sintetico e cromati di piombo sulle
superfici metalliche previa spazzolatura e spolveratura:
A.4.16.30.1 per grossa ferramenta e travature per strutture portanti
A.4.16.30.2 per serramenti in genere
A.4.16.31 Zincatura
A4.16.31.1 a caldo di barriere, parapetti e griglie
(sessantatre centesimi) | kg 0,63
A.4.16.31.2 | a caldo di serramenti
(ottantasette centesimi) | kg 0,87
A.4.16.31.3 | a spruzzo con brunitura
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A.4.16.32

A.4.16.32.1

A4.16.32.2

A.4.16.33

A.4.16.34

A.4.16.34.1

A.4.16.34.2

A.4.16.35

A.4.16.36

A.4.16.37

(Euro trentasei e quindici centesimi)

mq

36,15

Maggiorazione per verniciatura di infissi in lega leggera

in Elettrocolor aumento del

10%

a fuoco aumento del

15%

Motorizzazione di cancelli a scorrimento compreso motoriduttore, ruote e perni,
cremagliera, quadro elettrico, pulsantiera, frizioni, 2 coste mobili-fisse, lampeggiatore,
cartello segnaletico, 2 raggi laser, colonne per raggi e per serratura elettrica, posa in
opera da parte del fabbro ed elettricista, escluse le sole linee elettriche

(Euro millesettecentocinquanta e novantasei centesimi)

cad

1.750,96

MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI A BATTENTE

Motorizzazione di cancelli a battente, compreso pistone idraulico meccanico, quadro
elettrico, pulsantiera, serratura elettrica, 2 raggi laser, lampeggiatore, colonne per laser,
cartello segnaletico, posa in opera da parte del fabbro ed elettricista.Comprese linee
elettriche:

ad un battente

(Euro duemiladuecentotrentasette e sessantasei centesimi)

cad

2.237,66

a due battenti (compreso secondo pistone)

(Euro duemilasettantuno e quarantasei centesimi)

cad

2.071,46

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANI IN FERRO VERNICIATO

Fornitura e posa in opera di corrimani di rampe scale in ferro verniciato con profilati tondi,
diametro 42 mm. compresi pezzi speciali e finiture, spessore 4 mm.,: curve ad angolo da

90 oppure 45 gradi, supporti a gomito a muro diametro 33 mm. ad intervalli di circa 1500
mm; tutti gli elementi congiunti tramite viti prigioniere M12x1, ancorate a loro volta ai terminali
dei tubi mediante boccole imprigionate. Terminali del corrimano rientranti verso il muro con
curva a 90, gradi. Compensati tutti gli oneri per la corretta esecuzione dell'opera secondo

gli elaborati di progetto e le indicazioni della D.L.

(Euro_trentuno e sessantaquattro centesimi)

ml

31,64

CANCELLO IN FERRO A BATTENTE A DUE ANTE MOTORIZZATO -dimensioni 400x200
Realizzazione di cancello in ferro con apertura a battente a due ante, motorizzato, misure
indicative 400x200 cm., a disegno simile all’ esistente, composto da struttura scatolari con
idonea sezione (100x100), completo di guide, cerniere e accessori, compresa la zincatura
e la verniciatura con finitura e colore simile all’ esistente. Completo di sistema di
motorizzazione con comando a distanza e sistema di apertura/ chiusura manuale e
elettrico. Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a regola d' arte secondo
indicazioni della D.L. e nel rispetto delle norme di sicurezza.

(Euro quattromiladuecentocinquantadue e cinquanta centesimi)

a corpo

4.252,50

CANCELLO SCORREVOLE IN FERRO -dimensioni 360/400x200

Realizzazione di cancello in ferro scorrevole misure indicative 360/400x200 cm., a disegno
simile all’ esistente, composto da struttura in tubolari/scatolari con idonea sezione
(100x100), completo di guide, cerniere e accessori, compresa la zincatura e la
verniciatura con colore RAL a scelta della D.L.. Completo di sistema di apertura /chiusura
predisposto per comando manuale ed elettrico. Compreso ogni onere per dare I' opera
eseguita a regola d' arte secondo indicazioni della D.L. e nel rispetto delle norme di
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A.4.16.38

A.4.16.39

A.4.16.40

A.4.16.41

A.4.16.42

A.4.16.44

A.4.16.45

sicurezza.

(Euro tremilaquattrocentodue/00)

a corpo

3.402,00

FORNITURA E POSA DI CANCELLO IN FERRO dimensioni 110x200

Fornitura e posa di cancello in ferro a un battente dimensioni 110x200 cm. per accesso
pedonale, a disegno simile all’ esistente, composto da struttura in tubolari/scatolari con
idonea sezione (100x100), completo di guide, cerniere e accessori, compresa la zincatura
e la verniciatura con colore RAL a scelta della D.L.. Completo di sistema di apertura
/chiusura predisposto per comando manuale ed elettrico. Compreso ogni onere per dare I
opera eseguita a regola d' arte secondo indicazioni della D.L. e nel rispetto delle norme di
sicurezza.

(Euro _novecentoquarantacinque/00)

cad

945,00

FORNITURA E POSA DI PARAPETTI IN METALLO

Fornitura e posa in opera di parapetti in metallo, composti da struttura in lamiera stirata,
maglie larghe, zincata e verniciata, compresi elementi di aggancio alla muratura in c.a., tutto
come da particolare costruttivo e indicazione della D.L. Il tutto per dare il lavoro finito a
perfetta regola d' arte.

(Euro sessantotto e sessantasette centesimi)

mq

68,67

FORNITURA E POSA DI PARAPETTI IN METALLO A ELEMENTI VERTICALI

Fornitura e posa in opera di parapetti in metallo, composti da struttura ed elementi verticali
distanziati ogni 10 cm. con piattine in acciaio 50x8 mm., compresi elementi di aggancio alla
muratura in c.a., compresa la zincatura e la verniciatura, tutto come da particolare
costruttivo e indicazione della D.L. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.

(Euro cinquanta e trentacinque centesimi)

ml

50,35

FORNITURA E POSA DI RINGHIERE IN METALLO SIMILI ALL’ ESISTENTE

Fornitura e posa in opera di ringhiere in metallo a disegno simile all’ esistente, completo di
elementi di aggancio e accessori, compresa la zincatura e la verniciatura con colore RAL a
scelta della D.L. Compreso ogni onere per dare |' opera eseguita a regola d' arte secondo
indicazioni della D.L. e nel rispetto delle norme di sicurezza.

(Euro novanta e venticinque centesimi)

mq

90,25

PROFILO METALLICO AL - CONTENIMENTO PAVIMENTAZIONI

Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio zincato a L, dimensioni massime 150x150
mm, spessore 4 mm, compreso sottofondo e rinfianco in cls e livellamento degli elementi
metallici per il contenimento delle aiuole e delle pavimentazioni. Compresa malta di
allettamento e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte come da
particolari costruttivi e indicazioni della D.L.

(Euro quarantasette e venticinque centesimi)

ml

47,25

GRIGLIE SALVAPIANTE IN FERRO

Fornitura e posa in opera di griglie salvapiante in ferro, modello quadrato 120x120 cm. con
apertura interna quadrata cm. 50x50, compreso telaio in ferro zincato per appoggio griglie,
compreso nel prezzo il massetto in cls di supporto. Il tutto come da disegno esecutivo e
indicazioni della D.L. per dare l'opera eseguita regola d'arte.

(Euro_trecentosettantotto/00)

cad

378,00

REALIZZAZIONE DI SPALLIERA METALLICA PER PIANTE RAMPICANTI.

Realizzazione di spalliera metallica per la messa a dimora di piante rampicanti, basamento
eseguito in calcestruzzo a gl.3.00 di cemento 325, casseri e ferro compresi nel prezzo.
Compreso I' ancoraggio al basamento di una struttura metallicaa T e fili di acciaio con
tendicavo, perla messa a dimora di piante rampicanti, scavo e reiterro tutto compreso,
altezza pianta da 80 a 100 cm., disposte a fila doppia. Il tutto come da disegni e particolari
costruttivi, compreso la realizzazione di struttura orizzontale per creazione di pergolato.
Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro duemila/00) | cad 2.000,00

A.4.16.46 FORNITURA E POSA DI SCALA IN FERRO

Fornitura e posa di scala di accesso ai manufatti dei condotti e tombinature costituita da:

- piatto 40x12 mm. ricavato da nastro laminato a caldo in acciaio AISI A 240 e da tubi
diametro 21.3 mm., sp. 3 mm., in acciaio inox secondo ASTM A 312 TP 316 L, in opera.
Compresi trasporti, adattamenti, fissaggi con tasselli ad espansione o con tiranti filettati in
acciaio inox e fialetta chimica.

Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d’ arte secondo disegni esecutivi
e indicazioni della D.L.

(Euro settantasette e novantaquattro centesimi) | ml. 77,94

A.4.16.47 RIPOSIZIONAMENTO DI CANCELLI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI
Riposizionamento di cancelli precedentemente rimossi. Compresa la sverniciatura,
zincatura a caldo di tutte le parti metalliche, la riverniciatura finale colore ferromicaceo.
Compresi collegamenti elettrici per la motorizzazione e ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte come da indicazioni della D.L.

(Euro centosettantaquattro e ottantatre centesimi) | mq 174,83

A.4.16.48 FORNITURA E POSA DI PANNELLO DI CHIUSURA IN LAMIERA VERNICIATA dimensioni
220x200

Fornitura e posa pannello pieno di chiusura in lamiera verniciata dimensioni 220x200 cm.,
fisso, per accesso pedonale, a disegno semplice, completo di scatolari in acciaio 15x15

cm., compresa la verniciatura finale colore ferromicaceo, zincatura a caldo di tutte le parti
metalliche e ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro seicentosessantuno e cinquanta centesimi) | cad 661,50
A4.17 OPERE DA VERNICIATORE
A4.171 Pulitura di superfici mediante uso di stracci al fine di togliere residui asportabili faciimente
A4.1711 Con uso di stracci e scopinetti
(oftantaquattro centesimi) | mq 0,84
A4.17.2 Neutralizzazione di superfici,con una mano di soluzione neutralizzante
A4.17.2.1 Calcestruzzo
(Euro uno e cinquantasei centesimi) | mq 1,56
A4.17.2.2 Intonaco civile
(Euro _uno e sessantotto centesimi) | mq 1,68
A4.17.2.3 Gesso
(Euro _uno e ottanta centesimi) | mq 1,80
A4.17.3 Risanamento di superfici disaggregate o pulverulente, mediante applicazione di una mano
di soluzione indurente
A.4.17.3.1 Su intonaco civile
(Euro due e cinquantatre centesimi) | mq 2,53
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A4.17.4 Applicazione di uno strato di isolante inibente,su superfici,prima di procedere alle
pitturazioni,rasature o stuccature
A4.17.41 Base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato)
(Euro _uno e settantasei centesimi) | mq 1,76
A4.174.2 Prodotto a solvente (trasparente o pigmentato)
(Euro due e sessantatre centesimi) | mq 2,63
A4.17.5 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso,onde eliminare eventuali
piccole scalfiture,compresa lacarteggiatura delle parti stuccate
A4.17.5.1 Stucco emulsionato
(Euro _uno e ventinove centesimi) | mq 1,29
A4.175.2 Stucco sintetico
(Euro uno e settantasei centesimi) | mq 1,76
A4.17.6 Rasartura di superfici interne intonacate a civile,a due riprese incrociate di stucco e
carteggiatura occorrente
A4.17.6.1 Stucco emulsionato
(Euro cinque e diciannove centesimi) | mq 5,19
A4.17.6.2 Stucco sintetico
(Euro otto e diciannove centesimi) | mq 8,19
A4.17.7 Sabbiatura a secco con sabbia silicea di superfici escluso protezione e ponteggi
A4.17.71 Pietra naturale,cemento armato,marmo,granitoito
(Euro otfo e trentadue centesimi) | mq 8,32
A4.17.7.2 Pietra tenera,intonaco,rivestimenti in cotto o legno
(Euro _dieci e quindici centesimi) | mq 10,15
A4.17.8 Sabbiatura ad umido con sabbia silicea di superfici escluso protezioni e ponteggi
A4.17.8.1 Pietra anturale,cemento armato,mmarmo granitoto
(Euro undici e sessanta centesimi) | mq 11,60
A.4.17.8.2 Pietra tenera,intonaco,rivestimenti in cotto o in legno
(Euro undici e sessanta centesimi) | mq 11,60
A4.17.9 Applicazione di fissativo plastico sintetico per le tinteggiature a tempera lavabili nelle
proporzioni dal 15 al 20%
(settanta centesimi) | mq 0,70
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.4.17.10 Applicazione di latte di calce spruzzata a velo con macchina escluse protezione
A.4.17.10.1 | Due strati
(Euro_uno e quindici centesimi) | mq 1,15
A417.11 Applicazione di tinta a calce in unico colore tenue su superfici intonacate a civile
A4.17.111 Imprimitura con latte di calce idoneam.diluito,dato a pennello
(Euro_uno e cinquantasei centesimi) | mq 1,56
A.4.17.11.2 | Strato in piu dato a pennello
(ottantadue centesimi) | mq 0,82
A4.17.11.3 Strato in pit dato a macchina escluso protezioni
(cinquantasei centesimi) | mq 0,56
A.4.17.11.4 | Aggiunta di fissativo
(trentacinque centesimi) | mq 0,35
A4.17.12 Formazione di zoccolino fino a cm.20 di altezza,su superfici gia preparate :
A4.17.12.1 Impiego di pitture emulsionate
(Euro uno e diciassette centesimi) | ml 1,17
A.4.17.12.2 | Impiego di pitture a solvente
(Euro_uno e trentotto centesimi) | ml 1,38
A4.17.13 Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici
interne intonacate a civile o lisciate a gesso gia preparate ed isolate
A4.17.131 Due strati
(Euro _due e cinquania centesimi) | mq 2,50
A.4.17.13.2 Uno strato in piu’
(Euro_uno e sette centesimi) | mq 1,07
A4.17.14 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura,su
superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, gia preparato e isolato
A4.17.14.1 Pittura a base di resine veniliche
(Euro_due e settantotto centesimi) | mq 2,78
A4.17.14.2 Pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche
(Euro_tre e cinque centesimi) | mq 3,05
A.4.17.14.3 | Pittura a base di resine acriliche

STUDIOA3BARCHITETTIASSOCIATI

Pag.

178
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro tre e ofttanta centesimi) | mq 3,80
A.4.17.15 Rivestimento policromo per interni su superfici preparate ed isolate,compresa una mano di
fondo
A4.17.15.1 Dato a spruzzo
(Euro undici e novantaquattro centesimi) | mq 11,94
A4.17.16 Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso,gia
preparate e imprimite,con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta
unica corrente chiara di tipo:
A.4.17.16.1 Oleosa opaca tipo cementite
(Euro cinque e otto centesimi) | mqg 5,08
A4.17.16.2 Olealchidica tipo per interno
(Euro cinque e ventotto centesimi) | mq 5,28
A.4.17.16.3 | Alchidica (sintetica) lucida o satinata
(Euro_sei e ventotto centesimi) | mq 6,28
A.4.17.16.4 | Acrilviniltoluenica tipo pliolite
(Euro cinque e ventotto centesimi) | mq 5,28
A.4.17.16.5 | Uretanica a due componenti
(Euro_sette e oftanta centesimi) | mq 7,80
A.4.17.16.6 Epossidica senza solventi
(Euro sedici e quarantotto centesimi) | mq 16,48
A4.17.17 Protezione di pareti esterne con soluzione idrorepellente trasparente a base di silicone,
date a due mani, esclusi i ponteggi:
A4.1717.1 con resine al silicone in soluzione volatile
(Euro quattro e dieci centesimi) | mq 4,10
A.4.17.17.2 | con siliconi solubili in acqua
(Euro _tre e cinquantanove centesimi) | mq 3,59
A.4.17.17.3 | polissilosani al solvente
(Euro quattro e novantanove centesimi) | mq 4,99
A.4.17.18 Rivestimento plastico ad applicazione continua emulsionato,in tinte chiare,su superfici
intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso,gia preparate ed isolate escluso
manovalanza e ponteggi:
A.4.17.18.1 Vinilico per interni,liscio fino a mm.0,5 di rilievo massimo
(Euro due e ottantadue centesimi) | mq 2,82
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.4.17.18.2 Vinilico per interni bucciato fine,sino a mm.1,2 rilievo massimo
(Euro _tre e cinquantanove centesimi) | mq 3,59
A.4.17.18.3 | Vinilico per interni bucciato medio,sino a mm 2 rilievo massimo
(Euro quattro e ventuno centesimi) | mq 4,21
A.4.17.18.4 Vinilico per interni,bucciato grosso,a rilievi superiori
(Euro cinque e trentuno centesimi) | mq 5,31
A.4.17.18.5 | Sovrapprezzo per acrilico
20%
A4.17.19 Rivestimento plastico ad applicazione continua a solvente,in tinte chiare,su superfici
intonacate a civile o lisciate a stucco o gesso,gia preparate ed isolate escluso
manovalanza e ponteggi::
A4.17.19.1 Liscio fino a mm 0,5 di rilievo massimo
(Euro tre e oftanta centesimi) | mq 3,80
A4.17.19.2 Bucciato fine,sino a mm 1,2 rilievo massimo
(Euro quattro e cinquantacinque centesimi) | mq 4,55
A.4.17.19.3 | Bucciato medio sino a mm.2 di rilievo massimo
(Euro cinque e ventitre centesimi) | mq 5,23
A4.17.20 Rivestimento plastico ad applicazione continua rustico,a base di resine sintetiche in
emulsione,pigmenti e quarzi in tinte chiare correnti di cartella,su superfici intonacate a civile
con malta bastarda,gia preparate ed isolate escluso manovalanza e ponteggi:
A.4.17.20.1 Rasato (spatolato) fine con granulometria sino a mm 1,2
(Euro_sette e diciannove centesimi) | mq 7,19
A.4.17.20.2 Rasato (spatolato) medio,con granulometria sino a mm 2
(Euro otto e quindici centesimi) | mq 8,15
A.4.17.20.3 | Rasato (spatolato) grosso con granulometria superiore
(Euro otto e quindici centesimi) | mq 8,15
A.4.17.20.4 | Graffiato fine con granulometria mm 1,2
(Euro_sette e diciannove centesimi) | mq 7,19
A.4.17.20.5 | Graffiato medio con granulometria mm 2
(Euro otfo e quarantadue centesimi) | mq 8,42
A.4.17.20.6 | Graffiato grosso con granulometria superiore
(Euro oftfo e ottantacinque centesimi) | mq 8,85
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A4.17.21 Rivestimento plastico ad applicazione continua granulato rasato spatolato a base di resine
sintetiche in emulsione,su superfici intonacate a civile con malta bastarda,gia
preparate,nelle mescole esistenti in cartelle colori,con granulati naturali (graniti
esclusi),esclusi manovalanza e ponteggi:
A4.17.211 Fine con granulometria sino a mm 1,2
(Euro otto e sessantatre centesimi) | mq 8,63
A.4.17.21.2 | Medio con granulometria sino a mm 2
(Euro _nove e dieci centesimi) | mq 9,10
A.4.17.21.3 | Grosso con granulometria superiore
(Euro undici e venticinque centesimi) | mq 11,25
A.4.17.22 Applicazione di uno strato di vernice di finitura
A4.17.22.1 Semilucida emulsionata a base di resine acriliche
(Euro due e ventuno centesimi) | mq 2,21
A4.17.22.2 Lucida poliuretanica a 2 componenti non ingiallente
(Euro _tre e novantadue centesimi) | mq 3,92
A.4.17.23 Trattamento antimuffa o antifungo su opere in legno con adatta soluzione
A.4.17.23.1 Una mano
(Euro tre e sessantadue centesimi) | mq 3,62
A.4.17.24 Applicazione di una mano di imprimitura su superfici nuove in legno gia preparate,prima di
procedere a stuccature,rasature o pitturazioni
A4.17.24.1 Olio di lino cotto
(Euro due e sessantasei centesimi) | mq 2,66
A.4.17.24.2 | Pittura oleosa
(Euro due e sessantasette centesimi) | mq 2,67
A.4.17.24.3 | Impregnante turapori a solvente
(Euro due e novantotto centesimi) | mq 2,98
A.4.17.25 Stuccatura saltuaria su opere in legno di fessure e nodi,compresa la carteggiatura delle
parti stuccate
A4.17.25.1 Stucco grasso per legno
(Euro due e novantuno centesimi) | mq 2,91
A.4.17.26 Rasatura con stucco grasso per legno di superfici gia imprimite e stuccate,per ogni ripresa

di rasatura
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
A.4.17.26.1 Superfici uniformi
(Euro _tre e venticinque centesimi) | mq 3,25
A4.17.27 Carteggiatura su legno per uniformare i fondi
A4.17.27 1 Imprimiti
(Euro uno e dodici centesimi) | mq 1,12
A4.17.27.2 |Rasati
(Euro _uno e ottantadue centesimi) | mq 1,82
A.4.17.28 Lavaggio sgrassante per eliminare tracce di unto,per ottenere un supporto atto alla
successiva pitturazione
A.4.17.28.1 Su legno
(Euro due e trentuno centesimi) | mq 2,31
A.4.17.29 Abrasivatura onde uniformare fondi gia verniciati
A.4.17.29.1 Su legno
(Euro tre e sedici centesimi) | mq 3,16
A.4.17.30 Applicazione di una mano di fondo su legno su superfici gia preparate
A.4.17.30.1 Pittura oleosa opaca
(Euro due e tredici centesimi) | mq 2,13
A.4.17.30.2 Olio di lino cotto
(Euro due e tredici centesimi) | mq 2,13
A.4.17.30.3 Fondo per sintetici
(Euro due e cinquantacinque centesimi) | mq 2,55
A4.17.31 Applicazione di pittura su legno in colori correnti chiari su superfici gia preparate ed
imprimite,per ogni strato applicato
A4.17.31.1 Oleosa opaca
(Euro due e cinquantacinque centesimi) | mq 2,55
A.4.17.31.2 | Smalto grasso
(Euro _tre e trentotto centesimi) | mq 3,38
A.4.17.31.3 Oleosintetica,tipo per interno
(Euro tre e cinque centesimi) | mq 3,05
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A.4.17.31.4 | Oleosintetica,tipo per esterno
(Euro tre e ventitre centesimi) | mq 3,23
A4.17.315 Sintetica alchidita,lucida o satinata
(Euro quattro e ventuno centesimi) | mq 4,21
A.4.17.32 Applicazione di vernice trasparente lucida,su superfici di legno gia imprimite,per ogni strato
applicato
A4.17.32.1 Grassa oleosa
(Euro _tre e settantatre centesimi) | mq 3,73
A.4.17.32.2 | Sintetica alchidica
(Euro _tre e ventitre centesimi) | mq 3,23
A.4.17.32.3 | Uretanica lucida monocomponente
(Euro quattro e ventuno centesimi) | mq 4,21
A4.17.324 poliestere
(Euro quattro e quarantadue centesimi) | mq 4,42
A.4.17.32.5 lucidatura a spirito o alla nitro
(Euro _diciotto e tredici centesimi) | mq 18,13
A.4.17.33 Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro
A.4.17.33.1 Nuove e non imbrattate
(Euro uno e quarantuno centesimi) | mq 1,41
A4.17.34 Pulitura su ferro con impiego di scopinetti ,spazzole o raschietti su opere in ferro
A4.17.34.1 Su superfici imbrattate
(Euro uno e tredici centesimi) | mq 1,13
A.4.17.35 Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio su opere in ferro
A.4.17.35.1 Per asportazione di ruggine
(Euro due e cinquantacinque centesimi) | mq 2,55
A.4.17.36 Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici,spazzole rotanti e
molatrici su opere in ferro
A.4.17.36.1 Per asportazione di ruggine avanzata o scaglie di laminazione
(Euro cinque e diciannove centesimi) | mq 5,19
A.4.17.37 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco
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A4.17.371 Finitura commerciale grado Sa2,della Svenks Standard Sis 055900

(Euro otfo e sessantasette centesimi) | mq 8,67

A.4.17.37.2 | Finit. metal.quasi bianco,grado Sa2,5 Svenks Standard Sis 055900

(Euro dodici e tredici centesimi) | mq 12,13
A.4.17.38 Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose
A.4.17.38.1 Con impiego di solvente
(Euro _tre e trentacinque centesimi) | mq 3,35
A.4.17.39 Lavaggio sgrassante di superfici verniciate ferrose e non ferrose,per eliminare tracce di

unto,al fine di ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione

A.4.17.39.1 Mediante prodotto detergente e successivo lavaggio

(Euro_due e quarantaquattro centesimi) | mq 2,44
A.4.17.39.2 Impiego di solventi
(Euro _tre e quaranta centesimi) | mq 3,40
A.4.17.40 Applicazione di soluzione fosfatante su superfici ferrose gia preparate
A.4.17.40.1 Una mano
(Euro_due e cinquantanove centesimi) | mq 2,59
A4.17.41 Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico,su opere in ferro compresa

I'abrasivatura delle parti stuccate,di superfici gia preparate e pitturate

A4.17.41.1 Una passata

(Euro _tre e settantatre centesimi) | mq 3,73
A4.17.42 Rasatura su opere in ferro con stucco sintetico di superfici gia preparate,pitturate o
stuccate

A4.17.42.1 Una passata

(Euro quattro e due centesimi) | mq 4,02
A.4.17.43 Abrasivatura di superfici rasate in ferro
A.4.17.43.1 Con stucco sintetico

(Euro quattro e due centesimi) | mq 4,02

A.4.17.44 Abrasivatura per uniformare fondi gia verniciati

A4.17.44.1 Su ferro
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(Euro quattro e due centesimi) | mq 4,02
A.4.17.45 Applicazione di pittura antiruggine di fondo,su superfici gia preparate;per ogni strato
applicato
A.4.17.451 Minio di piombo in olio di lino cotto
(Euro _tre e quarantotto centesimi) | mq 3,48
A.4.17.45.2 | Minio di piombo,oleofenolica
(Euro _tre e sessantadue centesimi) | mq 3,62
A.4.17.45.3 Ossido di ferro,oleosintetica
(Euro tre e ventitre centesimi) | mq 3,23
A.4.17.45.4 Minio di piombo,oleosintetica
(Euro tre e ventitre centesimi) | mq 3,23
A.4.17.45.5 Cromati di piombo e zinco,sintetica
(Euro tre e ventitre centesimi) | mq 3,23
A.4.17.45.6 Cromato di zinco,sintetica
(Euro tre e ventitre centesimi) | mq 3,23
A.4.17.45.7 | Wash primer a due componenti per acciaio zincato
(Euro due e cinquanta centesimi) | mq 2,50
A.4.17.45.8 |Epossidica a due componenti
(Euro quattro e ventotto centesimi) | mq 4,28
A.4.17.46 Applicazione di pittura antiruggine di fondo,in minio di piombo-oleosintetica,su manufatti
accessori da conteggiare a metro lineare,per ogni strato di applicato:tubi,paraspigoli,ferri
ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili,aste di comando di serramenti ed altre
strutture leggere
A.4.17.46.1 Tubi fino cm3 di diametro
(Euro _uno e ventidue centesimi) | ml 1,22
A.4.17.46.2 Tubi oltre cm 3 e fino a cm 5 di diametro
(Euro _uno e cinquantadue centesimi) | ml 1,52
A.4.17.46.3 Tubi oltre cm 5 fino a cm 10 di diametro
(Euro uno e ofttantasette centesimi) | ml 1,87
A.4.17.46.4 Tubi oltre cm 10 fino a cm 15 di diametro
(Euro due e dodici centesimi) | ml 2,12
A.4.17.47 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari,su superfici gia preparate e trattate

con antiruggine,per due riprese applicate
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Euro
A4.17.471 Oleosintetica tipo per esterno
(Euro_sei e settantasei centesimi) | mq 6,76
A4.17.47.2 Sintetica alchidica
(Euro _sette e quaranta centesimi) | mq 7,40
A.4.17.47.3 | Uretanica a due componenti
(Euro _nove e novantotto centesimi) | mq 9,98
A.4.17.47.4 | Clorocaucciu'
(Euro otto e novantotto centesimi) | mq 8,98
A.4.17.48 Applicazione di pittura di finitura oleosintetica-tipo per esterno,su manufatti da conteggiare
a metro lineare,per due riprese applicate:tubi,paraspigoli ferri ad U ed apparecchi a
sporgere per avvolgibili,aste di comando di serramenti
A.4.17.48.1 Tubi cm 3 diametro
(Euro due e cinquanta centesimi) | ml 2,50
A.4.17.48.2 | Tubi oltre cm 3 e fino a cm 5 di diametro
(Euro tre e ottantanove centesimi) | ml 3,89
A.4.17.48.3 | Tubi oltre cm 5 e fino a cm 10 di diametro
(Euro quattro e ventuno centesimi) | ml 4,21
A4.17.484 Tubi oltre cm 10 e fino a cm 15 di diametro
(Euro cinque e trentasette centesimi) | ml 5,37
A.4.17.49 Verniciatura con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro gia preparati e trattate con
antiruggine, consistente in rasatura a due riprese con stucco sintetico,abrasivatura
totale,mano di fondo,revisione della rasatura e abrasivatura parziale,due mani di finitura
con smalto sintetico alchidico
A.4.17.49.1 In colori correnti
(Euro quarantasei e trentaquattro centesimi) | mq 46,34
A.4.17.50 Verniciatura con una mano di antiruggine, due mani di vernice a base di olio di lino, bianco
di zinco e colori, esclusi i necessari ponteggi di::
A.4.17.50.1 canali di gronda
(Euro cinque e trentuno centesimi) | ml 5,31
A.4.17.50.2 mensole di sostegno lavabi
(Euro due e tre centesimi) | n 2,03
A.4.17.50.3 | elementi di termosifone, esclusi i modelli a piastra
(Euro tredici e ventisei centesimi) | mq 13,26
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

A.4.17.50.4

A.4.17.51

A4.17.511

A4.17.51.2

A4.17.51.3

A4.17.514

A4.17.51.5

A4.17.51.6

A.4.17.52

A.4.17.53

A.4.17.54

Sovrapprezzo per terza mano di vernicie

30%

Sovrapprezzi da applicare alle opere da verniciatore,a compenso di maggiori costi per
oneri particolari:(nel caso di opere eseguite con piu' oneri, i rispettivi sovrapprezzi saranno
sommati tra loro e praticati sul prezzo base)

Per impiego di tinte forti aumento 25%

30%

Lavori int.eseg.oltre m 4 h.piano appog.(escl.on.ponteg.)aum.25%

30%

Lavori esterni su ponteggi fissi continui (escl.on.pont.)aum.16%

20%

Laori esterni da eseguire con uso di cinture sicurezza aumen.60%

60%

Impiego ogni col.in pi»,oltre al 1xsu ogni singolo manuf.um.10%

10%

Per preparazioni e pitturazioni in ambienti con superf. < 30 mq

30%

TINTEGGIATURA DI FACCIATE ESTERNE

Tinteggiatura a due mani di facciate esterne con pittura minerale a base di silicato di
potassio, traspirante, resistente alle intemperie e alle abrasioni, previa pulizia del
sottofondo delle parti disarmanti, polveri, eventuale stesa di strato di sottofondo e la
successiva tinteggiatura. Compresi i necessari ponteggi in elementi portanti metallici, i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale, la protezione del ponte di facciata con teli di plastica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d’ arte.
Colori a scelta della D.L.

(Euro cinque e quarantanove centesimi)

mq

5,49

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi
pedonali, scritte, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale

Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq.

Valutato su tutta la superficie interessata all' intervento come da disegni esecutivi e
indicazioni della D.L. e compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d' arte.

(Euro quattro e quarantotto centesimi)

mq

4,48

FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE

Fornitura e posa di segnaletica verticale compresa da sostegni tubolari di diametro 48+60
mm e sostegni ad u di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera,
compresa la fornitura e il montaggio di cartelli e segnali vari e ogni onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte secondo indicazioni della D.L.
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro
(Euro cinquantuno e novantotto centesimi) | cad 51,98
A.4.19 OPERE DI ARREDO URBANO E FINITURE
A.4.19.1 FORNITURA E POSA DI CESTINO PORTARIFIUTI

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacita 32 |, con
estremita superiore ribordata e fondello provvisto di fori per I'areazione ed eventuale
scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo in lamiera zincata su
apposita fondazione in cls o a parete con apposita piastra e tasselli di ancoraggio.
Compreso coperchio e ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro centocinquantotto e sedici centesimi) | cad 158,16

A4.19.2 FORNITURA E POSA DI CESTINO PORTARIFIUTI MODULARE

Fornitura e posa di cestino portarifiuti modulare e componibile tipo Fiore, capacita 130 |,
altezza comprea di palo di supporto 90 cm, larghezza massima 55,4 cm - 61,3 cm,
compreso ogni onere e magistero per il fissaggio del palo su apposita fondazione in cls o0 a
parete con apposita piastra e tasselli di ancoraggio.

Compreso coperchio e ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo
disegno e indicazioni della D.L.

(Euro _seicentoquattordici e venticinque centesimi) | cad 614,25

A.4.19.3 FORNITURA E POSA DI CONTENITORE POSACENERE

Fornitura e posa di contenitore posacenere tipo Fiore compreso ogni onere e magistero
per il fissaggio del palo su apposita fondazione in cls o a parete con apposita piastra e
tasselli di ancoraggio.

Compreso coperchio e ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo
disegno e indicazioni della D.L.

(Euro centoquarantuno e settantacinque centesimi) | cad 141,75

A4.19.4 FORNITURA E POSA FONTANELLA

Fornitura trasporto e messa in opera di fontanella tipo Atlantida Santa & Cole costituita da
monolite in ferro dimensioni 120x30x15 cm, rubinetto a pulsante con becco in ottone, griglia
sottostante in ghisa delle dimensioni di 90x30x4 cm, pozzetto inclinato con foro centrale
per lo smaltimento acque, compreso lo scavo, il reinterro e I'allacciamento all'acquedotto
comunale, lo scarico alla fognatura comunale. Il tutto realizzato secondo indicazioni della
D.L. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

(Euro milletrecentocinquantuno e trentacinque centesimi) | cad 1.351,35

A.4.19.5 FORNITURA E POSA FONTANA REALIZZATA A DISEGNO

Fornitura trasporto e messa in opera di fontana realizzata a disegno composta da vasca in
tronco di castagno, tubo in acciaio per arrivo acqua, struttura in ferro per appoggio
puntuale, pozzetto inclinato con foro centrale per lo smaltimento acque, compreso lo
scavo, il reinterro e I'allacciamento all'acquedotto comunale, lo scarico alla fognatura
comunale. Il tutto realizzato secondo indicazioni della D.L. Ogni altro onere per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo disegno costruttivo.

(Euro duemila/00) | cad 2.000,00

A.4.19.6 REALIZZAZIONE DI SEDUTE IN CLS - RIVESTIMENTO IN LEGNO

Realizzazione di sedute con struttura portante in calcestruzzo a vista a ql.3.00 di cemento
325. Realizzata con I' ausilio di casseri e ferro compresi nel prezzo. Rivestimento con
listelli di legno di larice trattato per esterni ancorati alla struttura con elementi metallici.
Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L. e come da particolare costruttivo.

(Euro_trecentottantasette e quarantacinque centesimi) | mq 387,45

A4.19.7 REALIZZAZIONE DI PANCHINE CON RIVESTIMENTO IN LEGNO E STRUTTURA IN FERRQ

STUDIOA3BARCHITETTIASSOCIATI Pag. 188



RIFACIMENTO MARCIAPIEDI, INCROCI E PIAZZETTE IN VIA STATALE - GROSOTTO (SO)

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

ZINCATO

Fornitura e messa in opera di panchine realizzate con piastra in ferro zincato a caldo e
verniciato spessore mm. 6 con piattina multiforata da mm. 60X6 , sagomata come da
disegno. Compreso rivestimento con doghe in legno Accoya sezione 40x40, lunghezza cm
180, prismati e sagomati secondo la tipologia e come da disegno.

Le panchine saranno fissate su basamento in cls posato precedentemente e
contabilizzato a parte.

Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L. e come da particolare costruttivo.

- panchine con rivestimento orizzontale

(Euro trecento/00) | mq 300,00

A.4.19.8 REALIZZAZIONE DI SCHIENALE IN LEGNO E STRUTTURA IN FERRO ZINCATO PER
PANCHINE

Fornitura e messa in opera di schienale realizzato con piastra in ferro zincato a caldo e
verniciato spessore mm. 6 con piattina multiforata da mm. 60X6 e bracciolo sagomato
come da disegno. Compreso rivestimento con doghe in legno Accoya sezione 40x40,
lunghezza variabile da cm 150 /200, prismati e sagomati secondo la tipologia e come da
disegno.

Lo schienale sara fissato su basamento in cls posato precedentemente e contabilizzato a
parte.

Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L. e come da particolare costruttivo.

(Euro quattrocentoventicinque e venticinque centesimi) | mq 425,25

A.4.19.9 FORNITURA E POSA IN OPERA

DI PANCHE IN PIETRA STELLATO S.FEDELINO

Fornitura e posa in opera di panche in pietra Stellato S.Fedelino composte da seduta di
dimensioni 180x50 cm. spessore 15 cm. ancorata tramite perni in acciaio a due elementi
verticali di dimensioni di 50x30 cm. spessore 30 cm.

Superficie a vista bocciardata e coste laterali smussate, compresa sigillatura, fissaggio,
pulizia finale e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte, come
da particolare costruttivo e indicazioni della D.L.

(Euro seicentoquarantadue e sessanta centesimi) | cad 642,60

A.4.19.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTE IN PIETRA 50x50x40 di altezza

Fornitura e posa in opera di sedute in pietra costituite da blocchi di dimensioni cm. 50x50
altezza 40 cm. compreso ancoraggio a terra.

Superficie a vista bocciardata e coste laterali smussate, compreso quant'altro occorrente
per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte, come da particolare costruttivo e
indicazioni della D.L.

(Euro centoventidue e ottantacinque centesimi) | cad 122,85

A.4.19.11 GRIGLIE SALVAPIANTE IN FERRO

Fornitura e posa in opera di griglie salvapiante in ferro, modello quadrato 90x90 cm. con
apertura interna tonda diametro cm. 50, compreso telaio in ferro zincato per appoggio
griglie, compreso nel prezzo il massetto in cls di supporto. Il tutto come da disegno
esecutivo e indicazioni della D.L. per dare l'opera eseguita regola d'arte.

(Euro quattrocentocinquantatre e trentotto centesimi) | cad 453,38

A.4.19.12 ELEMENTI IN FERRO SALVAPIANTE CON PROFILO CIRCOLARE-A RIEMPIMENTO CON
CUBETTI DI GRANITO

Fornitura e posa in opera di elementi in ferro salvapiante con profilo circolare diametro 120
cm. con apertura interna tonda diametro cm. 60, compreso telaio in ferro zincato per
appoggio cubetti, compreso nel prezzo il massetto in cls di supporto al telaio. Il tutto come

da disegno esecutivo e indicazioni della D.L. per dare l'opera eseguita regola d'arte.

(Euro _seicentoquattordici e venticinque centesimi) | cad 614,25

A.4.19.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELIMITATORI FISSI IN GHISA
Fornitura trasporto e messa in opera di delimitatori fissi di transito, modello Chateauneuf in
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COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
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A4.19.14

A.4.19.15

A.4.19.16

A4.19.17

A.4.19.18

fusione di ghisa, trattato superficialmente con sabbiatura e successiva verniciatura,
rispondente alle piu severe prove qualitative con polveri poliestere opaco raggrizzante
micalizzato di colore grigio antracite.

Altezza paletto visibile 750 mm, diametro 120 mm testa bombata. Il tutto come da particolare
costruttivo e indicazioni della D.L.

Compreso lo scavo, il calcestruzzo, e ogni altro onere per il fissaggio in opera.

(Euro duecentoquarantadue e cinquantuno centesimi)

cad

242,51

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELIMITATORI REMOVIBILI IN GHISA

Fornitura trasporto e messa in opera di delimitatori removibili di transito, modello
Chateauneuf in fusione di ghisa, trattato superficialmente con sabbiatura e successiva
verniciatura, rispondente alle piu severe prove qualitative con polveri poliestere opaco
raggrizzante micalizzato di colore grigio antracite.

Diametro 120 mm testa bombata, altezza paletto 750 mm. fixator (elemento di ancoraggio al
suolo), completo di chiave e coperchio. Il tutto come da particolare costruttivo e indicazioni
dellaD.L.

Compreso lo scavo, il calcestruzzo, e ogni altro onere per il fissaggio in opera.

(Euro quattrocentoventuno e settantaquattro centesimi)

cad

421,74

Fornitura e posa in opera di barriera stradale, classe H2 tipo B11, 32, 51 composta da
montante in acciaio zincato con profilo ad H (750x140x5 mm) con altezza di mt 2, con due
morali in legno Douglas di 6x14x130 cm, corrente orizzontale composto da due mezzi tondi
in legno Douglas, il primo di diametro 22 cm ed il secondo di diametro 18 cm, con anima di
acciaio composta da profilato ad U 90x50x4 mm, lunghezza mt.2, compreso piastre di
continuita in acciaio zincato interassi montanti ogni 2 mt

(Euro centocinquanta e settantasette centesimi)

ml

150,77

RIPOSIZIONAMENTO PARACARRI IN PIETRA

Riposizionamento di paracarri in pietra comprensivo dell’ eventuale trasporto dal luogo di
deposito, sottofondo e rinfianco in calcestruzzo. Compreso ogni onere per dare I' opera
eseguita a perfetta regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro centottantanove e settantotto centesimi)

cad

189,78

FORNITURA E POSA PARACARRI IN GRANITO

Fornitura e posa di paracarri in granito comprensivo del trasporto dal luogo di deposito,
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo. Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a
perfetta regola d' arte secondo particolari costruttivi e indicazioni della D.L.

Dimensioni h cm.100, larghezza cm 25

(Euro quattrocentosettantadue e cinquanta centesimi)

cad

472,50

FORMAZIONE DI PLINTO PER SOSTEGNO PALI ILLUMINAZIONE

Opere edili per la formazione di plinto in cls per sostegno di pali per illuminazione dimensioni
BxPxH 100x800x800 mm . Sono compresi nella voce : - esecuzione dello scavo con
misure adeguate alle dimensioni del blocco con mezzo meccanico e finitura a mano; -
formazione di platea di ca. cm 10 posata su fondo in ghiaione, questo compreso; -
formazione di casseri per il confezionamento del calcestruzzo in opera eseguito con
legname in da opera; - formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento
tipo 325 per metro cubo di impasto; - esecuzione della nicchia per I' incastro del palo, con
I'impiego di cassaforma o mediante inserimento di tubo del diametro minimo 200 mm; -
fornitura e posa, entro il blocco di calcestruzzo di tubazione in plastica del diametro
esterno 75-100 mm per il passaggio dei cavi; - riempimento eventuale dello scavo con
materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; - trasporto alla discarica
del materia I eccedente; - sistemazione della sottofondazione di platea in magrone per la
sistemazione del suolo pubblico; - posa del palo con riempimento in sabbia della parte
libera fra I' incastro e il palo; - finitura in superficie con anello di sigillatura in cemento fra
palo e plinto; - le opere accessorie provvisionali necessarie per la transennatura, la
delimitazione degli scavi, le armature provvisionali di contenimento delle pareti dello
scavo,nolo mezzi meccanici per I' innalzamento del palo ecc. si intendono comprese nel
prezzo.Compreso ogni onere per dare |I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.
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(Euro duecentottantatre e cinquanta centesimi) | cad 283,50

A.4.19.19 FORNITURA E POSA DI PALO CONICO CIRCOLARE IN ACCIAIO H=8,80 mt
Fornitura e posa di palo per arredo urbano rastremato, ricavato da tubo senza saldatura
esterna, in acciaio laminato a caldo per induzione "sistema HSP”, completo di portello in
lega di alluminio.

La silhouette del palo, la finitura delle superfici (senza saldatura), la presenza di accessori
speciali e I' integrazione con un apparecchio architettonico, sono funzionali ai contenuti
estetici e qualitativi del sistema.

La protezione superficiale, sia interna che esterna, & assicurata mediante zincatura a
caldo, in bagno di zinco fuso, realizzata in conformita alla norma UNI EN ISO 1461.
Sulla zincatura esterna viene applicato uno strato. di termolaccatura nella colorazione
RAL, a scelta della D.L., in modo da massimizzare la protezione e I' aspetto estetico.

L' onere si intende comprensivo delle opere per I'esecuzione della linea di derivazione,
dalla dorsale, la fornitura del palo, I' innalzamento e/o fissaggio del palo alla flangia.
Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro seicentoundici e cinquantatre centesimi) | cad 611,53

A.4.19.20 PALO SIMES S 2818.24 o equivalente.

Realizzazione di punto luce in classe di isolamento Il per palo tipo SIMES 2818.24 o
equivalente comprendente la fornitura,il trasporto e la posa palo, entro apposito
basamento, fornitura e posa di eventuale riduzione testapalo e/o posa dei supporti per
I'armatura, fornitura e posa di morsettiera con fusibili, esecuzione foro entrata cavi, posa

di tubo flessibile inPVC tra pozzetto e palo, posa del cavo di alimentazione fino al pozzetto
e collegamenti con la linea principale inclusi. Questo collegamento dovra essere realizzato
utilizzando apposita giunzione universale in resina colata per derivazione alimentazione
del palo con cavo FG70R 2x6 compreso ogni accessorio per rendere la derivazione a
perfetta regola d'arte. |l palo € in acciaio zincato cilindrico diametro 102 mm testapali diam
76 mm altezza totale 7,50 m da interrare aprofondita di 0,8 m completo di ispezione e
morsettiera di cablaggio. L'onere si intende comprensivo dei costi di tutti i mezzi d'opera
necessarie per l'innalzamento del palo del cestello adeguato alle lavorazioni in quota., il
suo bloccaggio con sabbia e relativa sigillatura superiore in cemento.

Compreso ogni onere per dare I' opera eseguita a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro millecentocinquantanove e ottanta centesimi) | cad 1.159,80

A.4.19.21 FORNITURA E POSA DI LAMPIONI TIPO EMPORIUM COMPLETO DI PALO - DITTA TRILUX
Fornitura e posa di lampione modello Emporium ditta Trilux o similare con lampada a LED,
corpo lampada in acciaio e alluminio, grado di protezione IP65 corpo lampada e IP 44 in
ambiente di connessione, diffusore in policarbonato resistente agli urti, riflettore interno
indiretto in grigio ferro minaceo DB704, riflettore in alluminio iperpuro, palo in acciaio
zincato a caldo,colore grigio ferro minaceo, connessione elettrica del tipo per cablaggio
continuo sezione 2x5x10 mmq fusibile 1xE 14/16A max, mediante apposita morsettiera. |
lampioni saranno idonei alla posa interrata o posa con apposita flangia, altezza finale
fuori terra H=5m. L' onere si intende comprensivo delle opere per I'esecuzione della linea di
derivazione, dalla dorsale, la fornitura della lampada, I' innalzamento e/o fissaggio del palo
alla flangia.

Compresi collegamenti elettrici e allacciamento alla rete pubblica.

Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro quattromilacentoquaranta e ventitre centesimi) | cad 4.140,23

A.4.19.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO IN PIETRA STELLATO SAN GIACOMO TIPO
S.FEDELINO - realizzato a disegno

Fornitura e posa in opera di blocco in pietra Stellato San Giacomo tipo S.Fedelino

realizzato a disegno

Superficie a vista bocciardata e coste laterali smussate, fissaggio a colla cls, pulizia finale

e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte, come da

particolare costruttivo e indicazioni della D.L.
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A.4.19.23

A.4.19.24

A.4.19.25

A.4.19.26

A.4.19.27

A.4.19.28

(Euro millecentonovantacinque e quarantatre centesimi)

mc

1.195,43

FORNITURA E POSA DI PROIETTORE TIPO SITECO — SICOMACT A2 MIDI o equivalente.

Fornitura e posa di proiettore tipo SITECO — SICOMACT A2 MIDI o equivalente con staffa di
supporto con vetro di sicurezza, piano, rotosimmetrico ad irraggiamento, KVG con
protezione termica 1 x HCI-TS 70 W, rifasato in parallelo, custodia in pressofusione di
alluminio, grigio micaceo tipo Siteco, grado di protezione = IP66, classe di isolamento |
(collegamento a terra). Compresi collegamenti elettrici e allacciamento alla rete pubblica.
Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte secondo

indicazioni della D.L.

(Euro seicentotrentadue e sessantadue centesimi)

cad

632,62

PORTABICICLETTE CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa di portabiciclette con struttura e reggi-ruota in tubolare di acciaio zincato,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il fissaggio sulla pavimentazione: n.12
archetti composti da reggi-ruota e elemento per la chiusura e il blocco delle biciclette - per
circa n.24 posti totali - in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro eseguito a regola d' arte secondo disegno e indicazioni della D.L.

(Euro _novantaquattro e novanta centesimi)

ml

94,90

ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA ESISTENTE

Allacciamento alla fognatura esistente mediante le seguenti opere:

- taglio della pavimentazione preesistente utilizzando mezzi a disco;

I taglio dovra avere una profondita sufficiente ad assicurare 'andamento rettilineo dello
scavo, senza sbavature e strappi della superficie stradale pavimentata e non interessata
dallo scavo.

- scavo a sezione obbligata per una profondita di circa 1,00 mt - dovranno essere
adeguatamente segnalati con appropriata segnaletica stradale, sia di giorno che di notte, in
ambedue i sensi di marcia;

- fornitura e posa di canalizzazioni - tubazione in PVC @ 200 per fognatura — raccolta
acque bianche compresi i necessari rinfianchi con sabbia e cemento;

- riempimento degli scavi effettuato impiegando materiale ghiaioso di idonea pezzatura,
opportunamente costipato e rullato a tratti di non meno di 50 cm per evitare avvallamenti del
piano stradale;

- ripristini eseguiti per 'ampiezza dello scavo con impasto di tout-venant bitumato a caldo
(grosso) dello spessore di cm 15, misurato compresso, steso e rullato a regola d’arte a filo
della pavimentazione esistente, previo spandimento di emulsione bituminosa.;

- tappeto d’'usura dello spessore di cm 3 realizzato entro i 90 giorni.

Il tutto eseguito a regola d’ arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro _novecentoquarantacinque/00)

a corpo

945,00

RECUPERO INTONACI ESTERNI

Rimozione meccanica di ridipinture, scialbi e strati aderenti - preparazione della superficie
con ristabilimento della compattezza necessaria alla successiva stesura della tinteggiatura
a calce a piu mani - rimozione delle parti degradate e rifacimento di intonaco con
caratteristiche simili all' originale. Compreso quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

(Euro quindici e ventinove centesimi)

mq

15,29

COMPLETAMENTO SOMMITA’ MURO CON FINITURA A DOPPIA PENDENZA
Completamento sommita muro con finitura a doppia pendenza secondo disegno, eseguito
con cls.

Compresa lisciatura e successiva finitura con intonaco rustico-finitura a cazzuola eseguito
come alla voce A.4.18.19. Compresi i necessari ponteggi e ogni altro onere per dare il
lavoro eseguito a regola d’ arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro_trecentodue e quaranta centesimi)

mc

302,40

INTONACO RUSTICO PER ESTERNI - FINITURA A CAZZUOLA
Intonaco rustico su pareti verticali in cls in esterno, costituito da malta cementizia posato
con un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della medesima malta stesa a
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A.4.19.29

A.4.19.30

A.4.19.32

A.4.19.33

A4.19.34

A.4.19.40

cazzuola dello spessore non inferiore a 15 mm comprensivo del ritiro in calo dei materiali.
Compreso di aggrappante idoneo per ancoraggio su superfici in cls, colorazione con
pigmenti di terre naturali, pulizia dei residui di intonaci, protettivo finale con materiale
xiloxanico. Compresi necessari ponteggi esterni e ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d' arte.

(Euro ventiquattro e sei centesimi)

mq

24,06

INTONACO RASO PIETRA

Intonaco raso pietra per muri esterni realizzato con malta a base di calce a basso
spessore ad evidenziare la trama del paramento murario. Compreso di colorazione con
pigmenti di terre naturali, pulizia dei residui di intonaci, protettivo finale con materiale
xiloxanico. Compresi necessari ponteggi esterni e ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d' arte.

(Euro_diciotto e novantotto centesimi)

mq

18,98

RIPOSIZIONAMENTO CASSETTE / CONTATORI ENEL E GAS METANO
Riposizionamento di cassette/contatori Enel e gas metano rimossi precedentemente,
compresi cavidotti, le opere per I'aggancio, il ripristino della linea e ogni onere per dare il
lavoro eseguito a regola d' arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro quattrocentosettantadue e cinquanta centesimi)

cad

472,50

FORNITURA E POSA DI PALI ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di pali illuminazione compreso scavo, plinto di fondazione,
compresi cavidotti, il ripristino della linea e ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola
d' arte secondo indicazioni della D.L.

(Euro _novecentoquarantacinque/00)

cad

945,00

FORNITURA E POSA DI LAMPIONI COMPLETO DI PALO

Fornitura e posa di lampione con lampada a LED, corpo lampada in acciaio e alluminio,
grado di protezione IP65 corpo lampada e IP 44 in ambiente di connessione, diffusore in
policarbonato resistente agli urti, riflettore interno indiretto in grigio ferro minaceo DB704,
riflettore in alluminio iperpuro, palo in acciaio zincato a caldo,colore grigio ferro minaceo,
connessione elettrica del tipo per cablaggio continuo sezione 2x5x10 mmgq fusibile 1xE
14/16A max, mediante apposita morsettiera. | lampioni saranno idonei alla posa interrata o
posa con apposita flangia, altezza finale fuori terra H=5m. L' onere si intende comprensivo
delle opere per I'esecuzione della linea di derivazione, dalla dorsale, la fornitura della
lampada, I' innalzamento e/o fissaggio del palo alla flangia.

Compresi collegamenti elettrici e allacciamento alla rete pubblica.

Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte secondo
indicazioni della D.L.

(Euro millesettecentouno/00)

cad

1.701,00

RIPRISTINO IMPIANTISTICA EVENTUALMENTE MANOMESSA

Ripristino dell' impiantistica eventualmente manomessa. Compreso nel prezzo lo scavo, il
reinterro, la malta per le sigillature, opere edili, tutti gli allacciamenti necessari al perfetto
funzionamento, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

(Euro _novecentocinquanta/00)

cad

950,00

ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI NON QUANTIFICABILI PREVENTIVAMENTE
Esecuzione di piccoli lavori non quantificabili preventivamente da valutare in economia in
funzione delle ore di manodopera effettivamente impiegata.

(Euro seicentoquarantanove e ventitre centesimi)

cad

649,23

Tirano ,ottobre 2017

IL PROGETTISTA
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