cubetti di Luserna 8/10 cm

sabbia e cemento - granulometria 3-6 mm.

sottofondo in cls con rete elettr. @6

sottofondo in materiale inerte ghiaioso

nuova pavimentazione in pietra di Luserna
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Particolare - Pavimentazione
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tout venant esistente

tappetino di usura

cordolo in granito 12x30 cm superficie a vista bocciardata

cubetti di granito di Luserna 8/10 cm

sottofondo di sabbia e cemento
—— cls - rete eletr. 6 passo 20

sottofondo in materiale inerte ghiaioso
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cubetti di granito di Luserna
cubetti in marmo bianco
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Particolare - Attraversamento pedonaile rialzato
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paracarro in granito con

basamento in cls —

80
100

—sottofondo di

superficie a vista bocciardata

cubetti di granito di Luserna 8/10 cm

sabbia e cemento

— cls - rete eletr. 6 passo 20

scavo per posizionamento plinto
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Sezione

Particolare - griglia carabile di protezione albero
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tronco di castagno
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Particolare - Paracarro
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terra di coltivo
albero "Acer pseudoplatanus" -
griglia carrabile di protezione
12 ———pozzetto in cls prefabbricato tubo in acciaio
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Particolare - fontana
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filo in acciaio profiloa T
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profilo a L 100x65 mm

filo in acciaio con tendicavo

vegetazione

terra di coltivo
profilo a L 15x15 cm metallico

pavimentazione in
cubetti di luserna

sottofondo sabbia
cemento

sottofondo in cls
con rete elettrosaldata

tubo in pvc @30 riempito
di cls per ancoraggio struttura

strato di impermeabilizzazione
per protezione alla casa
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Particolare - panchina
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Prospetto

Particolare - Spalliera metallica per vegetazione
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