
DP

G4

F9

RS

SM

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 35p

VE IN MD

INV.
B-

VE

IN MD

INV.

TT
TS

DP

M5
AD

DP

G4
TT

SG

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
9800mc/h

RIPRESA ARIA
9600mc/h

ESPULSIONE
9600mc/h

ARIA ESTERNA
9800mc/h

UTA1 - MENSA

E: 24m³/h - 7°C
DN80

E: 24m³/h - 12°C
DN80

I: 10m³/h - 45°C
E: 10m³/h - 45°C
DN50

I: 10³/h - 40°C
E: 10m³/h - 10°C
DN50

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 16m³/h - 45°C
DN65

I: 16m³/h - 40°C
DN65

DP

G4

F9

RS

SM

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 35p

VE IN MD

INV.
B-

VE

IN MD

INV.

TT
TS

DP

M5
AD

DP

G4
TT

SG

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
2900mc/h

RIPRESA ARIA
3000mc/h

ESPULSIONE
3000mc/h

ARIA ESTERNA
2900mc/h

UTA2 - RETRI CUCINA

E: 8m³/h - 7°C
DN50

E: 8m³/h - 12°C
DN50

I: 3m³/h - 45°C
E: 3m³/h - 45°C
DN32

I: 3³/h - 40°C
E: 3m³/h - 10°C
DN32

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 5m³/h - 45°C
DN40

I: 5m³/h - 40°C
DN40 DP

G4

F9

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 20p

VE IN MD

INV.
B- TT

TS

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
9900mc/h

ARIA ESTERNA
9900mc/h

UTA3 - CUCINA MENSA

E: 26m³/h - 7°C
DN80

E: 26m³/h - 12°C
DN80

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 16m³/h - 45°C
DN65

I: 16m³/h - 40°C
DN65

DP

G4

F9

RS

SM

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 35p

VE IN MD

INV.
B-

VE

IN MD

INV.

TT
TS

DP

M5
AD

DP

G4
TT

SG

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
7300mc/h

RIPRESA ARIA
7200mc/h

ESPULSIONE
7200mc/h

ARIA ESTERNA
7300mc/h

UTA4 - UFFICI+HALL

E: 20m³/h - 7°C
DN65

E: 20m³/h - 12°C
DN65

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 12m³/h - 45°C
DN50

I: 12m³/h - 40°C
DN50

DP

G4

F9

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 20p

VE IN MD

INV.
B- TT

TS

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
5900mc/h

ARIA ESTERNA
5900mc/h

UTA5 - CUCINA DEGUSTAZIONE

E: 16m³/h - 7°C
DN65

E: 16m³/h - 12°C
DN65

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 10m³/h - 45°C
DN50

I: 10m³/h - 40°C
DN50

DP

G4

F9

RS

SM

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 35p

VE IN MD

INV.
B-

VE

IN MD

INV.

TT
TS

DP

M5
AD

DP

G4
TT

SG

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
4200mc/h

RIPRESA ARIA
4000mc/h

ESPULSIONE
4000mc/h

ARIA ESTERNA
4200mc/h

UTA6 - DEGUSTAZIONE

E: 12m³/h - 7°C
DN50

E: 12m³/h - 12°C
DN50

I: 4m³/h - 45°C
E: 4m³/h - 45°C
DN40

I: 4³/h - 40°C
E: 4m³/h - 10°C
DN40

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 7m³/h - 45°C
DN50

I: 7m³/h - 40°C
DN50

DP

G4

F9

RS

SM

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 35p

VE IN MD

INV.

VE

IN MD

INV.

TT
TS

DP

M5
AD

DP

G4
TT

SG

MANDATA ARIA
14200mc/h

RIPRESA ARIA
13900mc/h

ESPULSIONE
13900mc/h

ARIA ESTERNA
14200mc/h

UTA7 - SPOGLIATOI PT

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 12m³/h - 45°C
DN65

I: 12m³/h - 40°C
DN65

DP

G4

F9

RS

SM

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 35p

VE IN MD

INV.

VE

IN MD

INV.

TT
TS

DP

M5
AD

DP

G4
TT

SG

MANDATA ARIA
3800mc/h

RIPRESA ARIA
3800mc/h

ESPULSIONE
3800mc/h

ARIA ESTERNA
3800mc/h

UTA8 - SPOGLIATOI P1

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 6m³/h - 45°C
DN50

I: 6m³/h - 40°C
DN50

TGPG

TGPG
1xAI

TT

HT-101
580kW

DN
20

DN
20

1xAI

TT

DN125

DN125

PSV

DN125

DN125

TGPG

TGPG
1xAI

TT

1xAI

TT

E: 99m³/h - 40°C
I: 74m³/h - 40°C
DN125

I: 99m³/h - 55°C
DN125

I: 99m³/h - 40°C
DN125

DN
10

0

DC
V

DN
10

0
DN

10
0

MODBUS
5 pts

P-
11

1

DP
G

DN
10

0
DN

10
0

DN
15

DN
10

0

DC
V

DN
10

0
DN

10
0

MODBUS
5 pts

P-
11

2

DP
G

DN
10

0
DN

10
0

I: 99m³/h - 45°C
E: 74m³/h - 45°C
DN125

DN
10

0

DC
V

DN
10

0
DN

10
0

MODBUS
5 pts

P-
11

3

DP
G

DN
10

0
DN

10
0

DN
10

0

DC
V

DN
10

0
DN

10
0MODBUS

5 pts

P-
31

1

DP
G

DN
10

0
DN

10
0

DN
15

DN
10

0

DC
V

DN
10

0
DN

10
0

MODBUS
5 pts

P-
31

2

DP
G

DN
10

0
DN

10
0

E: 130m³/h - 7°C
DN150

DN
10

0

DC
V

DN
10

0
DN

10
0

MODBUS
5 pts

P-
31

3

DP
G

DN
10

0
DN

10
0

DN
80

DC
V

DN
80

DN
80

MODBUS
5 pts

P-
21

1

DP
G

DN
80

DN
80 DN

15

DN
80

DC
V

DN
80

DN
80

MODBUS
5 pts

P-
21

2

DP
G

DN
80

DN
80

I: 10m³/h - 45°C
E: 19m³/h - 7°C
DN80

MO
D

PIV ON-OFF PIV ON-OFF

DP

G4

F9

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 10p

B- TT
TS

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
1000mc/h

MANDATA DA
UTA7

1000mc/h

MOD2 - MODULI SPOGLIATOI (N.°2)

E: 2,5m³/h - 7°C
DN40

E: 2,5m³/h - 12°C
DN40

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 1m³/h - 45°C
DN25

I:1m³/h - 40°C
DN25

DP

G4

F9

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 10p

B- TT
TS

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
2000mc/h

MANDATA DA
UTA7

2000mc/h

MOD1 - MODULI SPOGLIATOI (N.°2)

E: 5m³/h - 7°C
DN40

E: 5m³/h - 12°C
DN40

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 2m³/h - 45°C
DN25

I: 2m³/h - 40°C
DN25

DP

G4

F9

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 15p

VE IN MD

INV.
B- TT

TS

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
1000mc/h

MANDATA DA
UTA7

1000mc/h

MOD2 - MODULI SPOGLIATOI (N.°2)

E: 2,5m³/h - 7°C
DN40

E: 2,5m³/h - 12°C
DN40

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 1m³/h - 45°C
DN25

I:1m³/h - 40°C
DN25

DP

G4

F9

SM

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 15p

VE IN MD

INV.
B- TT

TS

SG

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

MANDATA ARIA
1000mc/h

MANDATA DA
UTA7

1000mc/h

MOD2 - MODULI SPOGLIATOI (N.°2)

E: 2,5m³/h - 7°C
DN40

E: 2,5m³/h - 12°C
DN40

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 1m³/h - 45°C
DN25

I:1m³/h - 40°C
DN25

AI
DI
AO
DO

R-SC
Modbus 3p

TT

BPOST AMBIENTE N.°

PI
V

1x
AO1x
AI

MO
D

I: 2m³/h - 45°C
DN25

I: 2m³/h - 40°C
DN25

N° ..... collettore
pannelli radianti

PIV
1xAO
1xAI

MOD

E: 130m³/h - 12°C
DN150

I: 10m³/h - 45°C
E: 19m³/h - 7°C
DN80

I: 99m³/h - 40°C
E: 74m³/h - 40°C
DN125

I: 10m³/h - 7°C
DN50

PG TG

PG TG
1xAI

TT

DN
20

DN
20

1xAI

TT

PSV

TGPG

TGPG
1xAI

TT

1xAI

TT

I: 10m³/h - 12°C
DN50

HT-102
60kW

PIV ON-OFF PIV ON-OFF
DN150

DN150

DN150

DN
20

DN
20

PGTG

PGTG
1xAI

TT

1xAI

TT TG PG

TG
1xAI

TT

1xAI

TT

HF-104
110kW

C.TO RISCALDAMENTO CENTRO DIREZIONALE

C.TO REFRIGERAZIONE CENTRO DIREZIONALE

ALLA
PRODUZIONE

ACS

I: 7m³/h - 45°C
DN50

I: 7m³/h - 40°C
DN50

PG

DN150

DN150

DN
80

DN
80

DN80

DN150

I: 99m³/h - 45°C
E: 74m³/h - 45°C
DN125

E: 130m³/h - 7°C
DN150

E: 130m³/h - 12°C
DN150

xx l

TT
yyy

xxx

PT
yyy

xxx

LT
yyy

xxx

PS
yyy

xxx

TS
yyy

xxx

Elettropompa singola senza / con inverter.
Vedere legenda apparecchiature per caratteristiche

Valvola di sicurezza

Rubinetto di scarico per svuotamento impianto

Manometro con rubinetto a tre vie e riccio compensatore

Termometro

Vaso d'espansione a membrana con precarica di azoto

Sonda di temperatura ad immersione completa di guaina
(Temperature transmitter)

xxx : numero e tipo punti controllati e codice regolatore
yyy : codice progressivo

Disconnettore a zona di pressione ridotta

Sonda di pressione (Pressure Transmitter)
xxx : numero e tipo punti controllati e codice regolatore
yyy : codice progressivo

Sonda di livello(Level Transmitter)
xxx : numero e tipo punti controllati e codice regolatore
yyy : codice progressivo

Pressostato (pressure Switch),
xxx : numero e tipo punti controllati e codice regolatore
yyy : codice progressivo

Termostato (Temperature Switch)
xxx : numero e tipo punti controllati e codice regolatore
yyy : codice progressivo

Livellostato (Level Switch)
xxx : numero e tipo punti controllati e codice regolatore
yyy : codice progressivo

Sonda di conducibilità (Conductivity Transmitter)
xxx : numero e tipo punti controllati e codice regolatore
yyy : codice progressivo

CT
yyy

xxx

TG

PG

PSL
yyy

xxx
PSH

yyy

xxx
PSHH

yyy

xxx

LSL
yyy

xxx
LSLL

yyy

xxx
LSH

yyy

xxx
LSHH

yyy

xxx

���CLT
yyy

xxx Clororesiduometro in linea (Chlorine Transmitter)
xxx : numero e tipo punti controllati e codice regolatore
yyy : codice progressivo

R-xxx

R-CWS
BACNET 50pt
1xDO

Regolatore digitale. Vedere schema a blocchi per interconnessioni. I
punti controllati sono identificati con la sigla del regolatore sui relativi
simboli

Identificazione di punti fisici o collegamenti bus da riportare a
regolatore digitale e ingegenrizzare su sistema BMS

LEGENDA CONTROLLI
DESCRIZIONESIMBOLO

VALVOLA A SFERA FILETTATA / FLANGIATA
xx : Diametro nominale

LEGENDA VALVOLE
DESCRIZIONESIMBOLO

xx

VALVOLA DI SICUREZZA

PSV

xx

xx

xx xx

VALVOLA A FARFALLA
xx : Diametro nominale

xx
VALVOLA DI RITEGNO
xx : Diametro nominale

FILTRO A Y
xx : Diametro nominale

VALVOLA DI REGOLAZIONE INDIPENDENTE DA PRESSIONE CON
ATTUATORE ELETTRICO
MODULANTE / ON-OFF

PIV MOD PIV ON-OFF

RIDUTTORE DI PRESSIONE

GIUNTO ANTIVIBRANTE
xx : Diametro nominale

MOD

ON-OFF VALVOLA DI REGOLAZIONE A TRE VIE CON ATTUATORE ELETTRICO
MODULANTE / ON-OFF

GF FILTRO GAS

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE
VIC

WFM MISURATORE DI PORTATA PER ACQUA CON INTERFACCIA MODBUS

EM
MISURATORE DI ENERGIA CON INTERFACCIA MODBUS COMPLETO
DI MISURATORE DI PORTATA, SONDE TERMOMETRICHE, PLC
INTEGRATORE

NGM
MISURATORE DI PORTATA PER GAS METANO CON INTERFACCIA
MODBUS E COMPENSAZIONE TEMPERATURA

SM Serranda motorizzata

B+ Batteria di trattamento aria ad acqua calda

SG Separatore di gocce in materiale imputrescibile

Gx Filtro aria grossolano (a celle)

Fx Filtro fine (a tasche)

B- Batteria di trattamento aria ad acqua refrigerata

UA Umidificatore adiabatico ad atomizzazione

VR Ventilatore PALE ROVESCE (trasmissione cinghia)

VP Ventilatore PLUG FAN (direttamente accoppiato)

VE Ventilatore EC FAN (direttamente accoppiato)

VA Ventilatore PALE AVANTI (trasmissione cinghia)

B± Batteria di trattamento aria ad acqua calda / refrigerata

RS Recuperatore di calore statico a flussi incrociati

Recuperatore di calore rotativoRR

Recuperatore di calore ad accumuloRA

Recuperatore di calore a fluido intermedioRB

UP Umidificatore adiabatico a pacco evaporante

UV Umidificatore a vapore

Hx Filtro assoluto

IN Inverter ventilatore (cablato a bordo macchina) o motore EC

MD Misuratore di portata digitale (cablato a bordo macchina)

BR Batteria di recupero calore

LEGENDA COMPONENTI UTA

CA Filtro di deodorizzazione a carbone attivo

Sistema di autodisinfezione con lampade germicida monofaseAD

Termostato antigeloTA

CODICE DESCRIZIONE

LEGENDA APPARECCHIATURE

SISTEMA PRODUZIONE ACS A POMPA DI CALORE CON UNITA' INTERNA ED ESTERNA
sdoppiabile, collegate tra di loro con tubazione frigorifere in rame preicobentato
Potenza nominale in riscaldamento 23 kW

PACS01-UE
PACS01-UI

Addolcitore a scambio di basi per acqua potabileWS-01

Filtro disabbiatore automatico autopulenteFT-01

SISTEMA PRODUZIONE ACS A POMPA DI CALORE CON UNITA' INTERNA ED ESTERNA
sdoppiabile, collegate tra di loro con tubazione frigorifere in rame preicobentato
Potenza nominale in riscaldamento 16 kW

PACS01-UE
PACS01-UI

SB-1 Bollitore per produzione acqua calda sanitaria a doppio serpentino
SB-1 => capacità 2000 litri
SB-2 => capacità 1000 litri

SB-2

P-ACS Elettropompa centrifuga ricircolo acqua calda sanitaria

P-111
P-112
P-113

Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con
inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5
Circuiti secondari RISCALDAMENTO CENTRO DIREZIONALE/SPOGLIATOI - BATTERIA UTA,
BPOST, VENTIL
Caratteristiche da definire in sede di progetto esecutivo (valori indicativi su schema)

P-311
P-312
P-313

Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con
inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5
Circuiti secondari RAFFRESCAMENTO CENTRO DIREZIONALE/SPOGLIATOI - BATTERIA UTA,
BPOST, VENTIL
Caratteristiche da definire in sede di progetto esecutivo (valori indicativi su schema)

P-211
P-212

Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con
inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5
Circuiti secondari PANELLI RADIANTI A SOFFITTO
Caratteristiche da definire in sede di progetto esecutivo (valori indicativi su schema)

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE

H xxx - yyy
zzz kW

xxx = su c.to riscaldamento "T" / su c.to refrigerazione "F"
yyy = codice scambiatore di calore
zzz = potenza nominale

HT / HF

LEGENDA TUBAZIONI

ACQUA CALDA A BASSA TEMPERATURA - Acciaio nero

ACQUA REFRIGERATA - Acciaio nero

ACQUA DI REINTEGRO CIRCUITI CHIUSI TECNOLOGICI - Acciaio inox AISI316

ACQUA CIRCUITO SECONDARIO SISTEMI RADIANTI - Acciaio nero

ACQUA CALDA SANITARIA - Multistrato coibentato

ACQUA FREDDA SANITARIA - Multistrato coibentato

ACQUA RICIRCOLO - Multistrato coibentato

P

Ricircolo Acqua Calda Sanitaria

Acqua Calda Sanitaria

PD2

SB1

PACS

Acqua Fredda potabile - Lavabi wc clienti, lavabi

DN40  

DN40  

DN50  

DN32 

DN32 

DN25  

TT1x AI

DN
50

 

DN50  

DN50
 

DN50  TT

1x AI

DN25DN25 DN25

DN25

TT

1x AI

M-Bus

Stacco da rete di
distribuzione ACQUA
POTABILE all'interno del
locale tecnico

DN50

DN50  

DN50  

DN50 

DN50
 DN50
 

DN50  

DN50  

DN20  

Øe63 Øe63

Øe32

Øe
32

Øe63

Øe63

Øe
63

Øe63

Øe63

Øe63
S1

S2

S3

DN32  

DN32  

 

  
Da rete riempimento
impianti tecnologici

PACS01-UI

PACS01-UE

TT1x AI

Ø1"1/4

Ø1"1/4

TT

M-Bus

M-Bus

M-Bus

DN25  DN25  

Øe63

Øe63

Øe32

Øe32

Øe63

Øe63

Øe
63

DN
50

 
DN

50
 

DN
50

 
DN

50
 

Øe63

DN50 DN50 

DN50 DN50 DN50 Øe63

Øe63

PD1

DAL C.TO
P111-P112-P113

WS-01

FT-01

P

Ricircolo Acqua Calda Sanitaria

Acqua Calda Sanitaria

SB2

WS-01

FT-01

PACS

Acqua Fredda potabile - Lavabi wc clienti, lavabi

DN40  

DN40  

DN40  

DN32 

DN32 

DN20  

TT1x AI

DN
25

 

DN25  

DN25
 

DN25  TT

1x AI

DN20 TT

1x AI

M-Bus

Stacco da rete di
distribuzione ACQUA
POTABILE all'interno del
locale tecnico

DN40

DN40  

DN50  

DN50 

DN50
 DN50
 

DN50  

DN20  

DN20  

Øe32

Øe26

Øe
50

Øe40

S1

S2

S3

DN32  

DN32  

 

  
Da rete riempimento
impianti tecnologici

PACS01-UI

PACS01-UE

TT1x AI

Ø1"1/4

Ø1"1/4

TT

M-Bus

M-Bus

M-Bus

DN20  DN20  

Øe40 Øe
40

DN
50

 
DN

50
 

DN
50

 
DN

50
 

DN50 DN50 

DN50 DN50 DN50 Øe50

Øe50

DAL C.TO
P111-P112-P113

Øe50Øe50

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
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Proprietà
S.C. EVOLUTION S.P.A.
Via Manzoni, 41 Milano
Sede Amministrativa:
Via La Rosa n.354 Piantedo (SO)

Qualità dal 1913

RESPONSABILE RAPPORTI CON
GLI ENTI E PROG. URBANISTICA

Arch. Maria Cristina Fregni

RESP. PROG. PAESAGGISTICA
Arch. Maria Cristina Fregni

Arch. Paola Gabrielli

RESP. PROG. INDUSTRIALE
P.I. Giulio Selmi

RESP. PREVENZIONE INCENDI
P.I. Emanuela Becchi

Ing. Massimo Fiorini

RESP. PROG. ACUSTICA
Ing. Claudio Pongolini

Arch. Matteo Falcini

COLLABORATORI
Ing. Gabriele Brighenti

Arch. Ilaria Cerini
Arch. Daniela Corsini

Ing. Marco Corvino
 Arch. Teresa Loprevite

Arch. Sonia Porpiglia
Ing. Massimiliano Roberto

Ing. Alessandro Romei
Ing. Stefano Tronconi

02PC_IM_H001_20_4929

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - RISCALDAMENTO
CENTRO DIREZIONALE

SCHEMA FUNZIONALE

02PC IM H001 2

01 A0+-

A.Menditto M.Balestrazzi

0

C.GiacobazziEMISSIONE 11/06/2021


	Fogli e viste
	02PCIMH00120


