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LEGENDA

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilita dei versanti

Aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo) definite in base alla estensione della
falda di detrito e alla distanza raggiunta dai massi secondo dati storici

Aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi provenienti da depositi superficiali
Aree di frana attiva (scivolamenti, colate ed espansioni laterali)

Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali)

Aree interessate da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide

Aree a pericolosita potenziale legata alla possibilita di innesco di colate in detrito e
terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni

Aree interessate da valanghe gia avvenute

Aree a probabile localizzazione di valanghe potenziali

- Aree a franosita superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso)
- Altre tipologie non classificabili nei punti precedenti
Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

Aree ad elevata vulnerabilita degli acquiferi definite nell'ambito dello studio o nei piani di tutela
di cui al d. Igs. 258/2000

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o frequentemente
inondabili (indicativamente con tempi di ritorno inferiori a 20-50 anni), con significativi valori
di velocita e/o altezze d'acqua o con consistenti fenomeni di trasporto solido

Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza
(indicativamente con tempi di ritorno superiori a 100 anni) e/o con modesti valori di velocita
ed altezze d'acqua, tali da non pregiudicare l'incolumita delle persone, la funzionalita di edifici
e infrastrutture e lo svolgimento di attivita economiche

Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici tenendo conto
delle criticita derivanti da punti di debolezza delle strutture di contenimento quali tratti di
sponde in erosione, punti di possibile tracimazione, sovralluvionamenti, sezioni di
deflusso insufficienti anche a causa della presenza di depositi di materiale vario in
alveo o in sua prossimita ecc.

Aree gia allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali desunte dalla ricerca
storica-bibliografica

Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e non idonemamente protette da
interventi di difesa

Aree adiacenti a corsi d’'acqua da mantenere a disposizione per consentire
I'accessibilita per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa
(in assenza di definizione del regolamento di polizia idraulica di cui alla d.g.r. 7/7868/01)

Elementi derivanti da strumenti di pianificazione sovraordinata

Aree in dissesto contenute nell'all. 4.2. del PAI

Limite tra la Fascia A e la Fascia B

Limite tra la Fascia B e la Fascia C

Limite esterno della Fascia C
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