
Scheda Rilievo Impianti d'Illuminazione pubblica – Comune di Sernio  

 

SCHEDA DI CENSIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA N° A1001 
 

Localizzazione Via Roma 
 

Edificio/Esercizio/Riferimento  Impianti sportivi 
 

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE 
 

1. Applicazione    

 

 
 Strada Motorizzata  
 Rotonda - Svincolo  
 Parcheggio 
 Grande Area 
 Piazza a traffico misto 
 Area di Aggregazione 
 Pista Ciclabile  
 Passaggio pedonale  
 Giardino o Parco 
 Impianto Sportivo 
 Edificio - Monumento  
 Insegna  
 ……………………………… 
 ……………………………… 

 

2. Tipo Sostegno  

 Testapalo  
 A Frusta   
 Palo + Sbraccio 

  Parete + Sbraccio 
 Palo + Sospensione  
 Parete + Sospensione 

 Catenaria 
 Staffa a terra 
 ..…………………………………………………….. 

 

3. Tipo Apparecchi 4. Tipo Chiusura 

 Stradali 
 Lanterne Classiche 
 Lanterne 
 Sfere 
 Proiettori              S    A 
 Applique 

 

 Luce Indiretta 
 Torre Faro 
 Incassi a Parete 
 Incassi a terra 
 ………………………………………………………. 
 ………………………………………………………. 

 

 trasparente 
 non trasparente 

 piana 
 bombata o curva 
 piana laterale inclinata 

 assente  
 …………………………………………………… 

 

5. Tipo Sorgenti   6. Potenze 

 Vapori di Mercurio 
 Premiscelate 
 Sodio alta Pressione 
 Sodio bassa Pressione 
 Ioduri Metallici 
 Ioduri M. (>90lm/w) 
 Incandescenza 

 Alogene 
 Fluorescenza 
 Led  
 ………………………………….. 
 ………………………………….. 

 11W 
 13W 
 18W 
 26W 
 35W 
 36W 
 50W 

 55W  
 70W  
 75W 
 80W 
 90W 
 100W 
 125W 

 150W 
 160W  
 250W 
 400W 
 500W 
 600W 
 800W 

 1000W 
 1500W 
 2000W  
 potenze non definite 
 ………………………… 
 ………………………… 
 ………………………… 

 

7. Non Conformità Macro 8. Impianti Specifici Non Conformi 9. Azioni Correttive  

 Abbagliamenti molesti 
 Illuminazione intrusiva 
 Inquinamento luminoso    

     (luce dispersa verso l'alto) 
 Disuniformità 
 Problemi di sicurezza 
 Luce insufficiente 
 Luce sovrabbondante 
 Ridotta efficacia illuminante 
 Palesemente fuori legge 

     (LR17/00 succ. integrazioni) 

Edifici e Monumenti: 
 Illuminamenti edifici >15lux 
 No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) 

Illuminazione temporanea:  
 No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)  

Insegne: 
 Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) 
 Illuminare dal basso 
 Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati 

     che disperdono verso l'alto  
 Nessuno spegnimento 

 Ridurre potenze e/o illuminamenti 
 Aumentare potenze installate 
 Variare inclinazione (vetro orizzontali) 

 Sostituire vetri di protezione  
 Inserire schermature/alette/ecc. 
 Sostituire sorgente luminosa  
 Sostituire corpo illuminante 
 Conformare agli impianti specifici 
 Ridurre l’emissione tot. verso l'alto a  

     2250lm (con sorgenti <1500 lm cadauna) 
 Eiminare 

 

10. Note  

  Ove possibile disporre orizzontali altrimenti sostituire con proiettori asimmetrici da disporre orizzontali.  

    

    

    
 

 

 



Scheda Rilievo Impianti d'Illuminazione pubblica – Comune di Sernio  

 

SCHEDA DI CENSIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICI N° A1002 
 

Localizzazione Via Roma 
 

Edificio/Esercizio/Riferimento  Parco pubblico giardino scuola materna 
 

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE 
 

1. Applicazione    

 

 Strada Motorizzata  
 Rotonda - Svincolo  
 Parcheggio 
 Grande Area 
 Piazza a traffico misto 
 Area di Aggregazione 
 Pista Ciclabile  
 Passaggio pedonale  
 Giardino o Parco 
 Impianto Sportivo 
 Edificio - Monumento  
 Insegna  
 ……………………………… 
 ……………………………… 

 

2. Tipo Sostegno  

 Testapalo  
 A Frusta   
 Palo + Sbraccio 

  Parete + Sbraccio 
 Palo + Sospensione  
 Parete + Sospensione 

 Catenaria 
 Staffa 
 ..…………………………………………………….. 

 

3. Tipo Apparecchi 4. Tipo Chiusura 

 Stradali 
 Lanterne Classiche 
 Funghi 
 Sfere 
 Proiettori               S    A 
 Applique 

 

 Luce Indiretta 
 Torre Faro 
 Incassi a Parete 
 Incassi a terra 
 ………………………………………………………. 
 ………………………………………………………. 

 

 trasparente 
 non trasparente 

 piana 
 bombata o curva 
 piana laterale inclinata 
 assente  
 …………………………………………………… 

 

5. Tipo Sorgenti   6. Potenze 

 Vapori di Mercurio 
 Premiscelate 
 Sodio alta Pressione 
 Sodio bassa Pressione 
 Ioduri Metallici 
 Ioduri M. (>90lm/w) 
 Incandescenza 

 Alogene 
 Fluorescenza 
 Led  
 ………………………………….. 
 ………………………………….. 

 11W 
 13W 
 18W 
 26W 
 35W 
 36W 
 50W 

 55W  
 70W  
 75W 
 80W 
 90W 
 100W 
 125W 

 150W 
 160W  
 250W 
 400W 
 500W 
 600W 
 800W 

 1000W 
 1500W 
 2000W  
 ………………………… 
 ………………………… 
 ………………………… 
 ………………………… 

 

7. Non Conformità Macro 8. Impianti Specifici Non Conformi 9. Azioni Correttive  

 Abbagliamenti molesti 
 Illuminazione intrusiva 
 Inquinamento luminoso    

     (luce dispersa verso l'alto) 
 Disuniformità 
 Problemi di sicurezza 
 Luce insufficiente 
 Luce sovrabbondante 
 Ridotta efficacia illuminante 
 Palesemente fuori legge 

     (LR17/00 succ. integrazioni) 

Edifici e Monumenti: 
 Illuminamenti edifici >15lux 
 No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) 

Illuminazione temporanea:  
 No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)  

Insegne: 
 Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) 
 Illuminare dal basso 
 Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati 

     che disperdono verso l'alto  
 Nessuno spegnimento 

 Ridurre potenze e/o illuminamenti 
 Aumentare potenze installate 
 Variare inclinazione (vetro orizzontali) 
 Sostituire vetri di protezione  
 Inserire schermature/alette/etc. 
 Sostituire sorgente luminosa  
 Sostituire corpo illuminante 
 Conformare agli impianti specifici 
 Ridurre l’emissione tot. verso l'alto a  

     2250lm (con sorgenti <1500 lm cadauna) 
 ……………………………………………………….. 

 

10. Note  

  Sostituire corpo illuminante a sfera.  

    

 Loghi da installa   

    
 

 
 



Scheda Rilievo Impianti d'Illuminazione pubblica – Comune di Sernio  

SCHEDA DI CENSIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICI N° A1003 
 

Localizzazione Via XXV Aprile 
 

Edificio/Esercizio/Riferimento  Parco Giochi 
 

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE 
 

1. Applicazione    

  

 Strada Motorizzata  
 Rotonda - Svincolo  
 Parcheggio 
 Grande Area 
 Piazza a traffico misto 
 Area di Aggregazione 
 Pista Ciclabile  
 Passaggio pedonale  
 Giardino o Parco 
 Impianto Sportivo 
 Edificio - Monumento  
 Insegna  
 ……………………………… 
 ……………………………… 

 

2. Tipo Sostegno  

 Testapalo  
 A Frusta   
 Palo + Sbraccio 

  Parete + Sbraccio 
 Palo + Sospensione  
 Parete + Sospensione 

 Catenaria 
 Staffa 
 ..…………………………………………………….. 

 

3. Tipo Apparecchi 4. Tipo Chiusura 

 Stradali 
 Lanterne Classiche 

 Funghi 
 Sfere 
 Proiettori               S    A 
 Applique 

 

 Luce Indiretta 
 Torre Faro 

 Incassi a Parete 
 Incassi a terra 
 ………………………………………………………. 
 ………………………………………………………. 

 

 trasparente 
 non trasparente 

 piana 
 bombata o curva 
 piana laterale inclinata 
 assente  
 …………………………………………………… 

 

5. Tipo Sorgenti   6. Potenze 

 Vapori di Mercurio 
 Premiscelate 
 Sodio alta Pressione 
 Sodio bassa Pressione 
 Ioduri Metallici 
 Ioduri M. (>90lm/w) 
 Incandescenza 

 Alogene 
 Fluorescenza 
 Led  
 ………………………………….. 
 ………………………………….. 

 11W 
 13W 
 18W 
 26W 
 35W 
 36W 
 50W 

 55W  
 70W  
 75W 
 80W 
 90W 
 100W 
 125W 

 150W 
 160W  
 250W 
 400W 
 500W 
 600W 
 800W 

 1000W 
 1500W 
 2000W  
 ………………………… 
 ………………………… 
 ………………………… 
 ………………………… 

 

7. Non Conformità Macro 8. Impianti Specifici Non Conformi 9. Azioni Correttive  

 Abbagliamenti molesti 
 Illuminazione intrusiva 
 Inquinamento luminoso    

     (luce dispersa verso l'alto) 
 Disuniformità 
 Problemi di sicurezza 
 Luce insufficiente 
 Luce sovrabbondante 
 Ridotta efficacia illuminante 
 Palesemente fuori legge 

     (LR17/00 succ. integrazioni) 

Edifici e Monumenti: 
 Illuminamenti edifici >15lux 
 No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) 

Illuminazione temporanea:  
 No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)  

Insegne: 
 Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) 
 Illuminare dal basso 
 Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati 

     che disperdono verso l'alto  
 Nessuno spegnimento 

 Ridurre potenze e/o illuminamenti 
 Aumentare potenze installate 
 Variare inclinazione (vetro orizzontali) 
 Sostituire vetri di protezione  
 Inserire schermature/alette/etc. 
 Sostituire sorgente luminosa  
 Sostituire corpo illuminante 
 Conformare agli impianti specifici 
 Ridurre l’emissione tot. verso l'alto a  

     2250lm (con sorgenti <1500 lm cadauna) 
 ……………………………………………………….. 

 

10. Note  

  Sostituire corpi illuminante a sfera.  

    
 

 
 



Scheda Rilievo Impianti d'Illuminazione pubblica – Comune di Sernio  

 

SCHEDA DI CENSIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICI N° A1004 
 

Localizzazione Via Agricoltura 
 

Edificio/Esercizio/Riferimento  Rotatoria 
 

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE 
 

1. Applicazione    

  

 Strada Motorizzata  
 Rotonda - Svincolo  
 Parcheggio 
 Grande Area 
 Piazza a traffico misto 
 Area di Aggregazione 
 Pista Ciclabile  
 Passaggio pedonale  
 Giardino o Parco 
 Impianto Sportivo 
 Edificio - Monumento  

 Insegna  
 ……………………………… 
 ……………………………… 

 

2. Tipo Sostegno  

 Testapalo  
 A Frusta   
 Palo + Sbraccio 

  Parete + Sbraccio 
 Palo + Sospensione  
 Parete + Sospensione 

 Catenaria 
 Staffa 
 ..…………………………………………………….. 

 

3. Tipo Apparecchi 4. Tipo Chiusura 

 Stradali 
 Lanterne Classiche 
 Funghi 
 Sfere 
 Proiettori               S    A 
 Applique 

 

 Luce Indiretta 
 Torre Faro 
 Incassi a Parete 
 Incassi a terra 
 ………………………………………………………. 
 ………………………………………………………. 

 

 trasparente 
 non trasparente 

 piana 
 bombata o curva 
 piana laterale inclinata 
 assente  

 …………………………………………………… 
 

5. Tipo Sorgenti   6. Potenze 

 Vapori di Mercurio 
 Premiscelate 
 Sodio alta Pressione 
 Sodio bassa Pressione 
 Ioduri Metallici 
 Ioduri M. (>90lm/w) 
 Incandescenza 

 Alogene 
 Fluorescenza 
 Led  
 ………………………………….. 
 ………………………………….. 

 11W 
 13W 
 18W 
 26W 
 35W 
 36W 
 50W 

 55W  
 70W  
 75W 
 80W 
 90W 
 100W 
 125W 

 150W 
 160W  
 250W 
 400W 
 500W 
 600W 
 800W 

 1000W 
 1500W 
 2000W  
 ………………………… 
 ………………………… 
 ………………………… 
 ………………………… 

 

7. Non Conformità Macro 8. Impianti Specifici Non Conformi 9. Azioni Correttive  

 Abbagliamenti molesti 
 Illuminazione intrusiva 
 Inquinamento luminoso    

     (luce dispersa verso l'alto) 
 Disuniformità 
 Problemi di sicurezza 
 Luce insufficiente 
 Luce sovrabbondante 
 Ridotta efficacia illuminante 
 Palesemente fuori legge 

     (LR17/00 succ. integrazioni) 

Edifici e Monumenti: 
 Illuminamenti edifici >15lux 
 No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) 

Illuminazione temporanea:  
 No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)  

Insegne: 
 Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) 
 Illuminare dal basso 
 Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati 

     che disperdono verso l'alto  
 Nessuno spegnimento 

 Ridurre potenze e/o illuminamenti 
 Aumentare potenze installate 
 Variare inclinazione (vetro orizzontali) 
 Sostituire vetri di protezione  
 Inserire schermature/alette/etc. 
 Sostituire sorgente luminosa  
 Eliminare corpo illuminante 
 Conformare agli impianti specifici 
 Ridurre l’emissione tot. verso l'alto a  

     2250lm (con sorgenti <1500 lm cadauna) 
 ……………………………………………………….. 

 

10. Note  

  Eliminare i corpi illuminanti ad incasso.  

    

 Loghi da installa   

    
 

 
 


