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Computo metrico estimativo 

N. OGGETTO UDM 
QUAN-

TITÀ 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

1 

Fornitura di gioco inclusivo a Tema Adventure 
composto da: 
- 1 torretta scoperta h. 0,60 m con parete di arrampicata 
inclinata e appigli a bottone, 
- 1 pannello ludico “Foglie” composto da due elementi 
mobili a forma di foglia e un oblò, 
- 1 pallottoliere con 3 palline, 
- 1 elemento mobile a forma di fiore, 
- 1 accesso con 1 gradino, 
- 1 pannello ludico “il leone dallo sguardo sciocco” che 
permette di cambiare espressione al muso del leone 
ruotando le pupille, 
- 1 torretta h. 0,97 m, 
- 1 scivolo, 
- 1 parete di arrampicata inclinata, 
- 1 scaletta con gradini. 
Pannelli colorati in HPL spessore 13 mm, pianali e 
gradini in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, tubi in 
acciaio galvanizzato, scivolo in acciaio inox, prese per la 
scalata in polipropilene, sfere del pallottoliere in 
policloruro di vinile morbido rotostampato, pezzi di 
assemblaggio in acciaio inossidabile protetti da capsule 
antivandalismo. 
Dim: 3,25 x 3,07 x 2,6 m 
Età uso: 2 - 99 HCL:1 

Pz 1,00 5.855,80 5.855,80 

2 Posa di gioco multifunzione avventura inclusivo Pz 1,00 1.200,00 1.200,00 

3 

Fornitura di trampolino elastico inclusivo 1,5m x 1,5 m 
fissato ad una cassa in acciaio galvanizzato a caldo, 
disegnata in modo che non si deformi nel tempo. Area 
di salto in tessuto molto robusto in cinghie rinforzate 
con acciaio, resistente al vandalismo, ai raggi UV e alle 
condizioni meteorologiche. Protezione esterna 
costituita da piastre in gomma dim. cm 50 x 25 x 3, 
resistenti al vandalismo, ai raggi UV e alle condizioni 
meteorologiche. 
Area di ingombro del trampolino dim. 150 cm x 150 cm, 
area di salto dim. 107 cm x 107 cm. 
Età uso: 3 - 99 HCL:1 

Pz 1,00 3.691,03 3.691,03 

4 Posa di trampolino inclusivo Pz 1,00 525,00 525,00 

5 

Fornitura di gioco a molla Fuoristrada Inclusivo fino a 8 
giocatori di cui 1 in sedia a rotelle grazie a un sistema di 
rampa scorrevole estraibile e molteplici attività 
inclusive: 
- 2 volanti sonori nella parte anteriore, 
- 1 cruscotto con volante con comandi incisi e 
specchietto retrovisore nella parte accessibile, 
- 2 sedute nella parte posteriore, 

Pz 1,00 10.543,79 10.543,79 



- 2 pannelli con elemento mobile per indicare la velocità 
e la destinazione, 
- 1 rampa di accesso estraibile, 
- 2 ingressi laterali o maniglie. 
Pannelli in HPL spessore 13 mm, piattaforme in HPL 
antiscivolo spessore 12,5 mm, tubolari in acciaio inox 
diam. 40 mm, molle in acciaio 35SCD6, elementi di 
fissaggio in acciaio inox protetti da capsule 
antivandalismo in poliammide. 
Dim. : 2.72 x 1.8 x 1.84 m 
Età uso: 2 - 99 HCL:0,6 

6 Posa gioco a molla Fuoristrada Inclusivo Pz 1,00 850,00 850,00 

7 

Fornitura di altalena inclusiva a due posti con 1 sedile a 
tavoletta e 1 a orsetto posti a 40 cm da terra, altezza 
sottotrave 2 m. 
Struttura composta da: 
- 2 pali in acciaio galvanizzato verniciato diametro 125 
mm, 
- 1 trave orizzontale in acciaio galvanizzato diam. 88,9 
mm, 
- 2 seggiolini a tavoletta in gomma sovrastampata con 
alveoli ammortizzanti. 
Catene in acciaio INOX a piccole maglie, staffe di 
fissaggio del seggiolino in inox e complete di boccole di 
scorrimento in PVC. 
Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e protetti da 
capsule antivandalismo in poliammide. 
Dim: 3.23 x 0.21 x 2.14 m 
Età uso: 2 - 99 HCL:1,2 

Pz 1,00 1.828,43 1.828,43 

8 Posa di altalena inclusiva Pz 1,00 376,00 376,00 

9 

Fornitura di cartello scatolato mm.600x400 in alluminio 

completo di stampa digitale e laminazione protettiva UV, 

attacchi per palo, staffe, viteria, palo zincato diam. 60 

mm. 

Grafica standard compresa. Font Easy Reading® ad alta 

leggibilità Dislexia Friendly.  

Cartellonistica obbligatoria secondo la normativa 

EN1176-7:2020 "Attrezzature e superfici per aree gioco - 

parte 7 - Guida all'installazione, ispezione, manutenzione 

e funzionamento", punto 8.2.3 MISURE DI SICUREZZA 

GENERALI: Sull'area da gioco deve esserci un segnale 

chiaramente visibile (pittogramma, simbolo grafico) che 

fornisca le informazioni seguenti:  

a) il numero telefonico di emergenza generale  

b) mezzi e metodi per contattare il personale di 

manutenzione, per esempio il numero di telefono, l'e-

mail, l'indirizzo web  

c) il nome dell'area gioco  

d) l'indirizzo dell'area da gioco o le coordinate GPS  

e) altre informazioni locali pertinenti, se applicabili  

Pz 1,00 154,77 154,77 

10 Posa di cartello Pz 1,00 106,00 106,00 

11 
Rimozioni e riposizionamenti strutture esistenti A 

corpo 
1,00 1.000,00 1.000,00 

12 

Vialetto + Area giochi  
FONDO STABILIZZATO E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN 
ERBA SINTETICA. Individuazione e tracciamento della superficie 
stabilita. Sbancamento dell'area in oggetto di cm 10 + altezza della 

mq 135,00 50,00 6.750,00 



pavimentazione da posare. Realizzazione di massicciata in 
stabilizzato compattato con piastra vibrante di spessore cm 10. Posa 
di pavimentazione antitrauma in erba sintetica. Sistemazione finale 
del terreno circostante. 
Sono escluse le spese di analisi, trasporto e smaltimento del terreno 
di risulta. 

13 

Area giochi  
Fornitura di erba artificiale di altezza 25 mm e costituita da fibra 
monofilo con tecnologia softouch, maxdrain e antistatica per 
garantire un’ottima morbidezza, un efficace effetto anti-abrasione e 
una velocità maggiore del deflusso delle acque oltre alla capacità 
antistatica. Fornitura completa di tappetino antitrauma adeguato 
alle altezze di caduta dove necessario in materiale agglomerato, che 
permette il drenaggio delle acque pluviali attraverso i fori presenti, 
sabbia, bandelle per incollaggio e picchetti. 
Disegni e altezze di caduta come da progetto.  

mq 125,00 42,00 5.250,00 

14 

Vialetto  
Fornitura di erba artificiale di altezza 25 mm e costituita da una 
speciale fibra monofilo con tecnologia softouch, maxdrain e 
antistatica. La prima tecnologia permette un’ottima morbidezza ed 
un efficace effetto anti-abrasione. La seconda grazie al doppio 
backing permette una velocità maggiore del deflusso delle acque. 
L’ultima dona al prodotto la capacità antistatica.  

mq 10,00 27,00 270,00 

15 
Spese per il trasporto dei giochi e del materiale.  A 

corpo 
1,00 500,00 500,00 

      
    TOT: 38.900,82 
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