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vano alloggio caldaia 

vano alloggio contatori: acqua, gas, luce pilastro in c.a. vedi tav. strutturale

PIANTA PRIMO PIANO - STATO DI FATTO

PIANTA PIANO TERRA - STATO DI FATTO

PIANTA PIANO SEMINTERRATO - STATO DI FATTO

PIANTA COPERTURA - STATO DI FATTO

PIANTA PRIMO PIANO - RAFFRONTO

PIANTA PIANO TERRA - RAFFRONTO

PIANTA COPERTURA - RAFFRONTO

PIANTA PRIMO PIANO - PROGETTO

PIANTA PIANO TERRA - PROGETTO

PIANTA COPERTURA - PROGETTO
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DIM. TAVOLA
A0 (1189X841cm) MAGGIO 2023

LEGENDA

           ESISTENTE

           DEMOLIZIONI

           NUOVE COSTRUZIONI O
           RICOSTRUZIONI COME ESISTENTE

PIANTA PIANO SEMINTERRATO - STATO DI FATTO PIANTA PIANO SEMINTERRATO - STATO DI FATTO

copertura in coppi di cotto in stato di degrado
con necessaria sostituzione dei coppi

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto

la struttura lignea del tetto rimane quella 
originale 

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto

la struttura lignea del tetto rimane quella 
originale 

bussola di ingresso
removibile con struttura in
lamiera di ferro verniciata

trave in legno diam. 27 cm

passerella metallica portacavi

serramenti in legno colore marrone scuro

rimozione passerella metallica portacavi

locale non accessibile

apertura origniale che 
collega la prima e la 
seconda campata a quota 4.50 m

rimozione bussola di ingresso

trave in legno diam. 27 cm

serramenti in Alluminio anodizzato grigio chiaro

locale non accessibile

nuovo solaio soppalcato su pilastri con
struttura di travi in acciaio S275 e assito in

legno chiaro come da tavola strutturale

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

demolizione tamponamento in cemento

scala a chiocciola metallicata zincata
grigio chiaro diametro 208 cm

trave in legno diam. 27 cm

serramenti in Alluminio anodizzato 
grigio chiaro chiaro

locale non accessibile

nuovo solaio soppalcato su pilastri con
struttura di travi in acciaio S275 e assito in

legno chiaro come da tavola strutturale

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

scala a chiocciola metallicata zincata
grigio chiaro diametro 208 cm

bussola di ingresso 
removibile con struttura in 
lamiera di ferro verniciata

porta metallica 80X200cm

abside 

tamponamento in mattoni pieni

serramenti in legno
colore marrone scuro

nicchia esistente

rimozione bussola di ingresso

scala a chiocciola metallicata zincata
grigio chiaro diametro 208 cm

armadio con quadro elettrico
rimozione armadio con quadro elettrico

pilastri metallici cavi sezione 17cm

nuova porta metallica 
serramento in Allum. anodizz. 80X200cm

abside 

demoliz. tamponamento in mattoni pieni + nuovo serramento
per porta-finestra in Allum. anodizz. grigio chiaro

rimozione muretto 
abside h 90 cm

nuova pavimentazione in cemento 
con serpentine radianti

rimozione apparecchiatura non più 
funzionante di monitoraggio umidità

mobile in legno per collettore serpentine
integrato nella nicchia esistente

collettore serpentine integrato nella muratura in
corrispondenza del tamponamento esistente

pompa di calore

scala a chiocciola metallicata zincata
grigio chiaro diametro 208 cm

serramenti in Alluminio 
anodizzato grigio chiaro 

pilastri metallici cavi sezione 17cm

abside 

nuova pavimentazione in cemento 
con serpentine radianti

mobile in legno per collettore serpentine
integrato nella nicchia esistente

collettore serpentine integrato nella muratura in
corrispondenza del tamponamento esistente pompa di calore

locale deposito

piastrelle klinker 12X24

wc con accesso disabili

panca di pietra naturale rimoz. panca di pietra naturale

panca di pietra naturale rimoz. panca di pietra naturale

locale deposito

pavimento in piastrelle klinker 12X24

wc con accesso disabili

panca in legno
nuovo armadio in legno

rimozione lavabo in ceramica

pilastro in c.a. vedi 
tav. strutturale

rimoz. panca di pietra naturale

locale deposito

wc con accesso 
disabili

panca in legno
nuovo armadio in legno

rimozione lavabo in ceramica

pavimento in 
resina

pavimento in 
resina

serramenti in Alluminio 
anodizzato grigio chiaro 

nuova porta metallica 
serramento in Allum. anodizz. 80X200cm

demoliz. tamponamento in mattoni pieni + nuovo serramento
per porta-finestra in Allum. anodizz. grigio chiaro
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