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PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX
CHIESA DI S.NICOLAO BELLANO

PROSPETTI, SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI
STATO DI FATTO, PROGETTO, RAFFRONTO

LUGLIO 20221:100

3

DIM. TAVOLA
A0 (1189X841cm) MAGGIO 2023

SEZIONE EE - STATO DI FATTO

LEGENDA

           ESISTENTE

           DEMOLIZIONI

           NUOVE COSTRUZIONI
           O RICOSTRUZIONI 
           COME ESISTENTE

trave principale longitudinale diam. 20 cm 

copertura in coppi di cotto

serramenti in legno colore marrone scuro

pedate in pietra moltrasina

trave in legno diametro 27cm

bussola di ingresso removibile con
struttura in lamiera di ferro verniciata

perline in legno spessore 2 cm

travetti secondari in legno chiaro sez 8X12cm cornicione: mattoni pieni e malta di calce

bussola di ingresso 
removibile con
struttura in lamiera di 
ferro verniciata

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

copertura in coppi di cotto

serramenti 
in legno 
marrone scuro

travetti secondari
 sez 8X12cm

locale deposito e bagni

nuovo solaio soppalcato con struttura 
di travi in acciaio S275 e assito in legno chiaro
 come da tavola strutturale

serramenti 
in alluminio
grigio chiaro

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

pilastri metallici diametro 17 cm
vedi tav. strutturale

SEZIONE EE - RAFFRONTO SEZIONE EE - PROGETTO

SEZIONE AA - STATO DI FATTO SEZIONE AA - RAFFRONTO SEZIONE AA - PROGETTO

SEZIONE BB - STATO DI FATTO SEZIONE BB - RAFFRONTO SEZIONE BB - PROGETTO

SEZIONE DD - STATO DI FATTO SEZIONE DD - RAFFRONTO SEZIONE DD - PROGETTO

SEZIONE CC - STATO DI FATTO SEZIONE CC - RAFFRONTO SEZIONE CC - PROGETTO

SEZIONE FF - STATO DI FATTO SEZIONE FF - RAFFRONTO SEZIONE FF - PROGETTO

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

travetti secondari
 sez 8X12cm

locale deposito e bagni

nuova pavimentazione 
in cemento con 
serpentine radianti

pilastro in cemento diam. 35cm

rimozione tamponamento
in cemento +

ampliamento superficie
finestra con serramenti in

alluminio grigio chiaro

nuovo solaio soppalcato con struttura 
di travi in acciaio S275 e assito in legno chiaro
 come da tavola strutturale

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

pilastri metallici diametro 17 cm
vedi tav. strutturale

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

travetti secondari
 sez 8X12cm

locale deposito e bagni

nuova pavimentazione 
in cemento con 
serpentine radianti

pilastro in cemento diam. 35cm

porta metallica 80X200

locale deposito

anti bagno

lavabo in ceramica

piastrelle klinker 12X24

trave principale longitudinale diam. 20 cm 

serramenti in alluminio grigio chiaro

pedate in pietra moltrasina

trave in legno diametro 27cm, carteggiata e verniciata

perline in legno spessore 2 cm

travetti secondari in legno chiaro sez 8X12cm

cornicione: mattoni pieni e malta di calce

porta metallica 80X200 
con serramento in 
alluminio color grigio

locale deposito
con quadro elettrico

panca in legno armadio su misura in legno per stoccaggio

nuovo solaio soppalcato su pilastri con struttura di travi in acciaio 
S275 e assito in legno chiaro come da tavola strutturale

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

demolizione tamponamento in cemento

scala a chiocciola metallicata zincata grigio chiaro

rimozione passerella metallica portacavi

demolizione muratura + nuova architrave in legno

trave principale longitudinale diam. 20 cm 

pedate in pietra 
moltrasina

trave in legno diametro 27cm 
carteggiata e verniciata

perline in legno spessore 2 cm

travetti secondari in legno chiaro sez 8X12cm

cornicione: mattoni pieni e malta di calce

locale deposito
con quadro elettrico

panca in legno armadio su misura in 
legno per stoccaggio

nuovo solaio soppalcato su pilastricon 
struttura di travi in acciaio S275 e assito in 
legno chiaro come da tavola strutturale

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

scala a chiocciola 
metallicata zincata grigio 
chiaro

capriata in legno 

copertura in coppi di cotto

armadio con quadro elettrico

perline in legno spessore 2 cm

travetti secondari in legno chiaro sez 8X12cm
cornicione: mattoni pieni e malta di calce

tamponamento in mattoni pieni
locale deposito

piastrelle klinker 12X24

vano tecnico

wc con accesso disabili

trave in legno diam. 27 cm

muretto abside h 90 cm

volta a crociera 
ogivale in mattoni

bocca di lupo
con grglia 
metallica

capriata in legno 

rimozione armadio con 
quadro elettrico

perline in legno spessore 2 cm

travetti secondari in legno chiaro sez 8X12cm

demoliz. tamponamento 
in mattoni pieni + nuovo 
serramento per 
porta-finestra in 
alluminio grigio chiaro

locale deposito

rimozione piastrelle klinker 12X24

vano tecnico

wc con accesso disabili

trave in legno diam. 27 cm

rimozione muretto 
abside h 90 cm

volta a crociera 
ogivale in mattoni

bocca di lupo
con grglia 
metallica

nuova pavimentazione 
in cemento con 
serpentine radianti

nuova pavimentazione 
in cemento con 
serpentine radianti

nuova pavimentazione 
in cemento con 
serpentine radianti

nuovo solaio soppalcato su pilastri con struttura di travi in acciaio 
S275 e assito in legno chiaro come da tavola strutturale

parapetto metallico colore grigio chiaro

rimozione 
apparecchiatura non 
più funzionante di 
monitoraggio umidità

mobile in legno per 
collettore serpentine 
integrato nella nicchia 
esistente

collettore serpentine 
integrato nella muratura 
in corrispondenza del 
tamponamento 
esistente

capriata in legno 

perline in legno spessore 2 cm

travetti secondari in legno chiaro sez 8X12cm

locale deposito

vano tecnico

wc con accesso disabili

trave in legno diam. 27 cm volta a crociera 
ogivale in mattoni

bocca di lupo
con grglia 
metallica

nuova pavimentazione 
in cemento con 
serpentine radianti

nuovo solaio soppalcato su pilastri con struttura di travi in acciaio 
S275 e assito in legno chiaro come da tavola strutturale

parapetto metallico colore grigio chiaro

mobile in legno per 
collettore serpentine 
integrato nella nicchia 
esistente

collettore serpentine 
integrato nella muratura 
in corrispondenza del 
tamponamento 
esistente

pilastro il CLS diametro 35 cm pilastro il CLS diametro 35 cm

intonaco civile 
pavimento in resina cementizia pavimento in resina cementizia 

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

copertura in coppi di cotto

serramenti 
in legno 
marrone scuro

travetti secondari
 sez 8X12cm

porta locale deposito

lavabo in ceramica
piastrelle klinker 12X24

capriata in legno 

trave in legno diam. 27 cm

apertura esistente nella muratura

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

travetti secondari
 sez 8X12cm

nuova porta locale deposito

lavabo in ceramica

capriata in legno 

trave in legno diam. 27 cm

rimozione piastrelle klinker 12X24

pavimento in resina cementizia 

specchio bagno

nuovo solaio soppalcato su pilastri con
struttura di travi in acciaio S275 e assito in

legno chiaro come da tavola strutturale

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

scala a chiocciola metallicata zincata grigio chiaro

rimozione tamponamento in 
cemento + ampliamento 
superficie finestra con serramenti 
in alluminio grigio chiaro

demolizione muratura + nuova architrave in legno

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

travetti secondari
 sez 8X12cm

nuova porta locale deposito

lavabo in ceramica

capriata in legno 

trave in legno diam. 27 cm

pavimento in resina cementizia 

specchio bagno

nuovo solaio soppalcato su pilastri con
struttura di travi in acciaio S275 e assito in

legno chiaro come da tavola strutturale

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

scala a chiocciola metallicata zincata grigio chiaro

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

copertura in coppi di cotto

travetti secondari
 sez 8X12cm

apertura esistente nella muratura

serramenti in legno 
colore marrone scuro

porta metallica 80X200

bocca di lupo
con grglia 
metallica

contrafforte parete nord

nuova pavimentazione 
in cemento con 
serpentine radianti

nuova pavimentazione 
in cemento con 
serpentine radianti

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

travetti secondari
 sez 8X12cm

porta metallica in alluminio 80X200

bocca di lupo
con grglia 
metallica

demolizione muratura + nuova architrave in legno

serramenti in ferro grigio chiaro

demolizione tamponamento in mattoni pieni 
+ nuovo serramento per porta-finestra in 
alluminio grigio chiaro

pavimentazione h 51cm in cemento

scaletta in legno removibile

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

nuova pavimentazione in 
cemento con serpentine radianti

nuovo solaio soppalcato su pilastri con 
struttura di travi in acciaio S275 e assito 
in legno chiaro come da tavola strutturale

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

scala a chiocciola metallicata
zincata grigio chiaro

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

travetti secondari
 sez 8X12cm

porta 80X200

bocca di lupo
con grglia 
metallica

demolizione muratura + nuova architrave in legno

serramenti in ferro grigio chiaro

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

nuova pavimentazione in 
cemento con serpentine radianti

parapetto metallico  
colore grigio chiaro

scala a chiocciola metallicata
zincata grigio chiaro

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

copertura in coppi di cotto

travetti secondari sez 8X12cm

locale non accessibile

bocca di lupo
con grglia
metallica

muretto abside h 90 cm

volta a crociera 
ogivale in mattoni

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

travetti secondari sez 8X12cm

locale non accessibile

bocca di lupo
con grglia
metallica

rimozione muretto 
abside h 90 cm

volta a crociera 
ogivale in mattoni

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

nuova pavimentazione in 
cemento con serpentine radianti

travi principali
longitudinali diam. 20 cm 

travetti secondari sez 8X12cm

locale non accessibile

bocca di lupo
con grglia
metallica

volta a crociera 
ogivale in mattoni

rifacimento del manto di copertura tramite 
la sostituzione integrale dei coppi in cotto 

nuova pavimentazione in 
cemento con serpentine radianti

demolizione tamponamento in mattoni pieni 
+ nuovo serramento per porta-finestra in 
alluminio grigio chiaro

pavimentazione h 51cm in cemento

scaletta in legno removibile

serramenti 
in alluminio
grigio chiaro

rimozione tamponamento
in cemento +

ampliamento superficie
finestra con serramenti in

alluminio grigio chiaro

rimozione tamponamento in 
cemento + ampliamento 
superficie finestra con serramenti 
in alluminio grigio chiaro

serramenti in alluminio grigio chiaro

porta metallica 80X200 
con serramento in 
alluminio color grigio

serramento per 
porta-finestra in 
alluminio grigio chiaro
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