
SEZIONE BB - STATO DI FATTO
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SEZIONE EE - STATO DI FATTO SEZIONE EE - PROGETTO

intocaco originale colore bianco/crema
porzione di dipinto a fresco originale

muretto in cemento h 1 m

porzione di dipinto
a mezzo fresco 
secolo XVI

nicchia dipinta a fresco
secolo XIV

locale deposito e bagni

nicchia dipinta a fresco
secolo XIV

1C.24.200 Travi della capriata trattate e 
verniciate grigio chiaro (neutro)

1C.01.060.0010.a Nuovo Manto di copertura in coppi di cotto  

1C.24.200 Perline in legno spessore 2 cm 

1C.24.200 Travetti secondari color grigio chiaro 

Pacchetto solaio:
1C.22.020.0010.d Travi IPE 360 e IPE 200 + pilastri circolari (vedi tav. struttuale)
1C.21.350.0020.a Assito in larice spessore 5cm 
1C.23.380.0010.b Rivestimento delle travi diagonali in specchio
1C.22.020.0010.d Parapetto metallico con profili circolari 
colore grigio chiaro

volta a crociera
ogivale in

mattoni

 Intonaco
deumidificante

per murature
soggette a

risalita capillare
color grigio

chiaro (neutro -
da campionare)

1C.01.090.0020 Scrostamento di 
intonaco cementizio fino a 
raggiungere la pietra a vista

1C.07.740.0010 Intonaco 
deumidificante per murature soggette 
a risalita capillare color grigio chiaro 
(neutro - da campionare)

1C.24.200 Trave esistente in legno 
diametro 27cm preparata e trattata; 

capriata in legno 

copertura in coppi di cotto

perline in legno spessore 2 cm

travetti secondari in legno chiaro sez 8X12cm

rattoppi in malta di calce

trave in legno colore marrone scuro
muratura in pietra a vista 

cornicione: mattoni pieni e malta di calce

parete in pietra finita a malta di calce

tracce della struttura
lignea del solaio originale

intocaco originale colore bianco/crema
porzione di dipinto a fresco originale

porzione di dipinto
a mezzo fresco 
secolo XVI

locale  bagni con 
finitura a strisce 
ocra-rosso come da 
affreschi presenti 
all'interno della chiesa

SEZIONE BB - PROGETTO

1C.07.740.0010 Intonaco 
deumidificante per murature 
soggette a risalita capillare 
color grigio chiaro (neutro - 
da campionare)

dipinto a fresco
originale secolo XIV

muratura disomogenea in pietrame 
misto e rattoppi di malta di calce

Pacchetto solaio:
1C.22.020.0010.d Travi IPE 360 e IPE 200 + pilastri circolari 
1C.21.350.0020.a Assito in larice spessore 5cm 
1C.23.380.0010.b Rivestimento delle travi diagonali in specchio
1C.22.020.0010.d Parapetto metallico con profili circolari colore grigio chiaro

capriata in legno 

copertura in coppi di cotto

perline in legno spessore 2 cm

travetti secondari in legno
chiaro sez 8X12cm apertura originale nella muratura

serramento in legno 

tamponamento 
in cemento

wc e deposito locale bagni con finitura a strisce
ocra-rosso come da affreschi presenti

all'interno della chiesa

serramento in 
alluminio 
anodizzato 

scala a 
chiocciola 
metallicaspecchio
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