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PIANTA PIANO TERRA - CROMATISMI STATO DI FATTO

PIANTA PIANO PRIMO - CROMATISMI PROGETTO

bussola di ingresso
removibile construttura in
lamiera di ferro verniciata

pavimentazione cementizia 
grigia esistente - 1° e 2° campata

pavimentazione cementizia 
rosso-marrone - altare

spazio non accessibile

Assito in legno - 
essenza da definire in fase esecutiva

parapetto metallico con profili circolari 
colore grigio chiaro

trave esistente in legno diametro 27cm
carteggiata e verniciata grigio chiaro

 

ingresso secondario 

Ingresso principale

ventilconvettore fan coil
esistente - da sostituire

armadietto in legno con quadro
elettrico - da rimuovere

muretto in cemento di 
altezza 1m - da demolire

pavimentazione contrada 
in ciottoli di fiume

cordoli in pietra di moltrasio

gradini in lastre di pietra moltrasina

1 2

43

1 2

Scala metallica zincata colore grigio chiaro

4

RIFERIMENTI

PIANTA PIANO PRIMO - CROMATISMI STATO DI FATTO

trave esistente in legno diametro 27cm

spazio non accessibile

impianto di illuminazione esistente composto da due telai
sopsesi in carpenteria metallica - da rimuovere e sostituire

apertura esistente a quota m 4.52 che 
collega la prima e la seconda campata

ingresso secondario dimensioni 85cm X 
200cm - serramento in alluminio 
anodizzato

PIANTA PIANO TERRA - CROMATISMI PROGETTO

Ingresso principale

pavimentazione radiante in cemento 
con finitura a quarzo sferoidale 
con due tonalità di grigio chiaro

3

4

serramenti finestre in alluminio

pilastri in acciaio circolari diam. 17cm 
color grigio chiaro

porta in alluminio anodizzato grigio chiaro

Scala metallica zincata colore grigio chiaro

PIANTA DELLE TRAVI A SOFFITTO (VISTA DAL BASSO) - CROMATISMI STATO DI FATTO PIANTA DELLE TRAVI A SOFFITTO (VISTA DAL BASSO) - CROMATISMI PROGETTO

capriata in legno marrone scuro

listoni in legno marrone chiaro spessore 2 cm

travetti secondari in legno marrone chiaro sez 8X12cm

travi longitudinali in legno marrone scuro

capriata in legno grigio chiaro

listoni in legno grigio chiaro spessore 2 cm

travetti secondari in legno grigio chiaro sez 8X12cm

travi longitudinali in legno grigio chiaro

Le superfici in legno saranno soggette alle seguenti opere da verniciatore:

- lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi; 
- stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura; 
- 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto 
- carteggiatura leggera per uniformare la superficie 
- 1 mano di vernice sintetica a finire 

copertura in legno del collettore integrato nella nicchia
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