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Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO€

1
NC.10.500.010
0.a
(C)

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e
di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo
4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

cad 164,37

VOCI A CORPO

2
NC.10.500.010
0.b
(C)

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e
di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo
4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

cad 113,38
3
AP.01
(C)

Robusto cancello cantiere

cad 350,00
4
NC.10.450.006
0.a
(C)

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete
elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio,
eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito
dell'area di cantiere

m 3,15
5
NC.10.450.006
0.b
(C)

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete
elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio,
eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m 0,45
6
NC.10.500.020
0.a
(C)

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso
piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e
servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio
e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

cad 382,88
7
NC.10.500.020
0.b
(C)

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso
piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e
servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio
e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

cad 100,12
8
NC.10.350.001
0.a
(C)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa
a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire
la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

m² 11,50
9
NC.10.350.001
0.b
(C)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa
a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire
la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione

m² 2,30
10
NC.10.350.004
0.a
(C)

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

m² 5,68
11
NC.10.350.004
0.b
(C)

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione

m² 0,58
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12
NC.10.500.050
0.e
(C)

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la
rimozione a fine lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

cad 7,73
13
NC.10.500.050
0.f
(C)

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la
rimozione a fine lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

cad 0,53
14
AP.02
(C)

"Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione
didispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE
daquadro:c) larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE:"

cad 503,00
15
AP.03
(C)

"Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione
aghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, grado
diprotezione frontale IP 55:"

cad 60,00
16
AP.04
(C)

Impianto messa a terra

cad 290,00
17
AP.05
(C)

Certificazione conformità impianto elettrico di cantiere

cad 250,00
18
AP.06
(C)

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza
amolla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola
dinon ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile:c. da 6 kg, classe 34A-233BC

cad 74,07
19
AP.07
(C)

Segnaletica di sicurezza e transennamenti

cad 350,00
20
MC.11.200.002
0.f
(C)

Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali,
progettati nel rispetto della norma UNI 11578:2015 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795:2012
+ CEN/TS 16415:2013 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente
terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento,
inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà
essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di
connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I dispositivi
dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti
atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli
di 24+1 ore:- ganci flessibili sottotegola con fune diam 8 mm lunghezza 600 mm , in acciaio zincato a caldo

cad 17,71
21
AP.08
(C)

Progetto del ponteggio

cad 1.200,00
22
AP.09
(C)

Moviere

cad 48,52
23
AP.10
(C)

Totale somme speciali COVID 19

cad 654,00
24
MC.07.200.010
0
(C)

Rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancione, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile,
peso 240 g/m², per recinzione cantieri e similari

m² 0,86
25
NC.10.350.005
0.a
(C)

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera
zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine
utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

m² 7,94
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26
NC.10.350.005
0.b
(C)

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera
zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine
utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m² 1,19
27
NC.10.350.006
0
(C)

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,
manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

m² 2,53
28
1S.00.010.0010
(C)

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad
attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti
nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non
vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità
standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva
dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per
la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di
mercato non è stato previsto l’utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta
in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

cad 46,76
29
1C.01.030.0020
.b
(C)

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

m³ 127,53
30
1C.01.030.0030
.a
(C)

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

m³ 158,85
31
1C.01.060.0010
.a
(C)

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico,
movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile,
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per
coperture in: - tegole di laterizio, cemento e simili

m² 11,61
32
1C.01.090.0020
.a
(C)

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di
lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la
pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.

m² 13,22
33
1C.01.090.0020
.b
(C)

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di
lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la
pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo
stato di conservazione

m² 10,20
34
1C.01.120.0010
.a
(C)

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante.
Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed
accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.

m² 9,52
35
1C.01.140.0010
.b
(C)

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,
incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

m² 14,85
36
1C.01.150.0010
.b
(C)

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque
forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri,
carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

m² 14,18
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37
1C.01.150.0040
.b
(C)

Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

m² 6,68
38
1C.01.170.0010
(C)

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli
accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento.

cad 26,14
39
1C.01.170.0030
.b
(C)

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: - con abbassamento, carico e
trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

cad 20,25
40
1C.01.180.0030
.a
(C)

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di
condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori
di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista

m 1,83
41
1C.01.700.0040
.a
(C)

Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento,
il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm²

m 15,27
42
1C.01.700.0050
.b
(C)

Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il
successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 125 fino a 250 cm²

m 24,39
43
1C.01.130.0020
.b
(C)

Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere
provvisionali di sostegno e di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento dei
manufatti, il trasporto al piano di carico: - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,
esclusi oneri di smaltimento

m³ 150,04
44
1E.02.070.0020
(C)

Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa.
Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e
smaltimento.

cad 5,68
45
1C.11.110.0010
(C)

Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi speciali,
sigillature con malta, esclusi i listelli portategole

m² 38,46
46
1C.11.110.0020
(C)

Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di acciaio inox

m² 8,71
47
1E.02.070.0040
(C)

Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento,
movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è
riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui
cavi)

m 3,58
48
1E.02.070.0060
(C)

Rimozione di quadro elettrico in BT

cad 24,98
49
1C.09.500.0010
.b
(C)

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo
di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del
D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno
a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità : - 2 Kg, classe di fuoco
13A 55BC, manometro Ø 23 mm, con supporto

cad 31,52
50
1C.24.050.0010
.b
(C)

Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - idrosabbiatura, ad alta pressione oltre 100 Atm,
con abrasivi non siliticogeni di adatta granulometria.

m² 26,05
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51
1C.24.050.0040
(C)

Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

m² 8,76
52
1C.24.100.0010
(C)

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di
cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

m² 2,17
53
1C.24.100.0020
.a
(C)

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni
ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa

m² 2,35
54
1C.07.110.0010
(C)

Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta di sabbia
e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro interni.

m² 4,54
55
1C.07.230.0010
(C)

Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi
dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su
sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro.

m² 9,03
56
1C.07.110.0040
(C)

Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed
arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro
interni

m² 20,30
57
1C.24.120.0020
.e
(C)

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma
UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina epossisilossanica,
bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto
barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m²/l).

m² 17,74
58
1C.24.200.0020
(C)

Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate,
per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

m² 1,91
59
1C.24.200.0010
(C)

Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno
già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie.

m² 3,77
60
1C.24.220.0020
.b
(C)

Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili-
(p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)

m² 5,25
61
1C.24.120.0100
(C)

Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza
superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici
tinteggiate poste al di sopra del limite di 4 m.

m² 5,15
62
1C.24.200.0030
.a
(C)

Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: - in pasta a base di resine in dispersione acquosa

m² 3,51
63
1C.24.770.0020
(C)

Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi,
assistenze murarie.

m² 1,11
64
1C.01.100.0020
.a
(C)

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore
fino a 4 cm.

m² 7,81
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65
1C.01.100.0020
.b
(C)

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm
in più, da 4,1 a 7,0 cm

m² x cm 1,63
66
1C.01.100.0020
.c
(C)

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm
in più, da 7,1 cm

m² x cm 1,34
67
1C.27.050.0100
.d
(C)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti
misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

100 kg 3,47
68
1C.08.250.0020
.a
(C)

Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di
cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a
spatola: - spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido

m² 11,28
69
1C.18.020.0020
.b
(C)

Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2
kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e
l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 8 cm di
calcestruzzo C20/25 su struttura sottostante, con superficie compatta e lisciata

m² 26,88
70
1C.18.020.0120
(C)

Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche senza solventi e speciali autodilatanti, applicato
su massetto esistente convenientemente preparato; con caratteristiche dielettriche e di resistenza agli acidi,
agli oli, carburanti e alcali. Compresa la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete
elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo.

m² 41,73
71
1C.23.380.0010
.b
(C)

Fornitura e posa di specchi in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori: - 6
mm

m² 40,61
72
1C.23.550.0010
.a
(C)

Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori: - fino a 6 mm

m 3,52
73
1C.23.600.0010
.a
(C)

Esecuzione di fori fino a 3 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore: - fino a 8 mm

cad 3,48
74
1C.21.700.0030
.b
(C)

Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura
dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate,
sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato

m² 47,21
75
1C.24.400.0150
(C)

Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - lavaggio sgrassante
per eliminare depositi untuosi; - stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura; - 1 mano di fondo
sintetico bianco per finiture a smalto - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - 1 mano di vernice
sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

m² 15,38
76
1C.24.770.0010
.b
(C)

Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con
spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette,
ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti,
l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc

m² 0,78
77
1C.24.770.0010
.a
(C)

Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con
spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette,
ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti,
l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere

m² 0,62
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78
1C.22.250.0010
.b
(C)

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti
fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e
verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di
alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera
del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i
piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o
in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo
1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti
con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono
essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in
conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI
EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di
resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO
717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e
s.m.i.. Con apertura: - ad uno o più battenti

m² 291,79
79
1C.22.250.0010
.h
(C)

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti
fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e
verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di
alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera
del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i
piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o
in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo
1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti
con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono
essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in
conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI
EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di
resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO
717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e
s.m.i.. Con apertura: - telaio fisso

m² 175,02
80
1C.23.155.0050
.c
(C)

Fornitura e posa di vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40
oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore: - forte 8 mm (± 0,3)

m² 100,35
81
1C.22.250.0070
(C)

Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti
tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore
complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e
chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso.

m² 337,43
82
1C.22.250.0130
.b
(C)

Variazione costo dei serramenti in lega leggera per diversa finitura: - anodizzazione elettrocolore

m² 14,07
83
1C.22.080.0030
.c
(C)

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo,
lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori,
l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in acciaio inox AISI 304

kg 21,75
84
1C.22.100.0020
.b
(C)

Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su carpenteria leggera, serramenti, ecc.

100 kg 27,02
85
1C.22.100.0010
.a
(C)

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

kg 1,03
86
1C.22.080.0010
(C)

Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di
ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine,
assistenze murarie e piani di lavoro interni

kg 7,40
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87
ARR.01
(C)

Arredo mobile e fisso, disegnato su misura o esistente, compreso trasporto e montaggio

cad 70,00
88
ARR.2
(C)

arredi in legno su misura e/o desk su misura:- ARMADIO BAGNO - PANCA BAGNO- TAVOLO DESK
INGRESSO - BOX PER COLLETTORE

cad 3.500,00
89
1C.07.740.0010
(C)

Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a risalita capillare, eseguito con malta
premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di
sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito a
frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

m² 59,55
90
1C.25.075.0020
.a
(C)

Sistema contro l'umidità di risalita presente nei muri tramite la tecnologia non invasiva e totalmente
reversibile che sfrutta la naturale onda magnetica terrestre. Interrompendo i disturbi elettrici causati dallo
scorrimento delle falde, da correnti vaganti e da dispersioni nel terreno di elettrosmog il flusso di molecole
d'acqua che salgono nei muri viene interrotto. Ne consegue una caduta delle stesse verso il terreno dove si
disperdono. Nella fase di asciugatura i sali contenuti nel muro tendono ad uscire all'esterno della muratura
grazie all'evaporazione dell'acqua. I dispositivi non sono collegati a fonte elettrica ma sfruttano l'onda
magnetica terrestre, pertanto non creano elettrosmog, non hanno consumi e non sono soggetti a guasti
elettrici. Durante il periodo di prosciugamento i muri vengono sottoposti ad analisi ponderale secondo le
normative UNI 11085 2003. Le superfici saranno valutate al lordo dei muri perimetrali: - da 30 a 100 m²

m² 104,13
91
1C.25.200.0220
(C)

Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie attraverso attraverso
accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne; compresi gli oneri
relativi alla canalizzazione delle acque di scarico ed alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di
paramento murario

m² 50,77
92
1C.25.200.0225
.a
(C)

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati attraverso applicazione
di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli oneri
relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione
meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi con scarsa
coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione

m² 199,90
93
1C.25.200.0225
.b
(C)

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati attraverso applicazione
di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli oneri
relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione
meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi compatti e
molto aderenti alle superfici mediante più cicli di applicazione

m² 325,24
94
1C.25.200.0230
.a
(C)

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione
acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in
presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in moderata quantità (un ciclo di
applicazione)

m² 78,27
95
1C.25.200.0230
.b
(C)

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione
acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in
presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di
applicazione)

m² 112,41
96
1C.25.200.0310
.a
(C)

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione
possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica,
profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed
alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente

m² 94,28
97
1C.25.200.0310
.b
(C)

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione
possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica,
profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed
alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili

m² 247,02
98
1C.25.200.0320
(C)

Rimozione di elementi metallici (perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc.) che per condizione ed
ossidazione risultino impropri a causa certa di degrado per il paramento murario; da valutare a ciascun
elemento rimosso, compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento,
la pulitura ed il consolidamento della superficie sottostante e circostante; fissati con malta su tutti i tipi di
paramento fino ad una lunghezza massima di 40 cm

cad 57,26
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99
1C.25.300.0120
(C)

Bendaggio di sostegno (e successiva rimozione) e protezione su parti di intonaco in pericolo di caduta al fine
di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento, compresi gli oneri relativi alla rimozione di
colle dalla superficie e la rimozione del bendaggio, con velatino di garza, resina acrilica in soluzione o colla
animale. Comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.Misura minima 0,50 m²

m² 139,72
100
1C.25.300.0130
(C)

Rimozione bendaggio di sostegno e protezione, compresi gli oneri relativi alla rimozione di colle, con
soluzione acquosa. Comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Misura minima 0,50 m²

m² 78,41
101
1C.25.300.0210
.c
(C)

Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino
al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto
applicato, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da
valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della disgregazione: - dal 50,01% al 100%
della superficie

m² 70,27
102
1C.25.300.0230
.b
(C)

Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea malta idraulica,
compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 30% della
superficie

m² 233,12
103
1C.25.300.0410
.b
(C)

Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per: - piccole stuccature fino al 30% della superficie

m² 50,06
104
1C.25.300.0510
.b
(C)

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e
colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della
superficie

m² 139,98
105
1C.25.300.0510
.c
(C)

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e
colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m².
Misurazione superficie effettiva.

m² 81,85
106
1C.25.300.0520
(C)

Applicazione di salvabordo compatibile ai materiali costituenti la superficie d'intervento composto da malta
idonea per toni cromatici, granulometria degli inerti e compatibilità di materiali. Comprensivo di
campionatura, saggi, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.

m 14,78
107
1C.25.300.0650
.b
(C)

Pitturazione intonaci restaurati con latte di calce eventualmente pigmentato, compreso preparazione del
fondo, velatura superficiale ad effetto antichizzato applicata con modalità opportunamente campionata,
assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: - doppia velatura

m² 58,20
108
45027b
(C)

Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di
sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o
strappo. Inclusi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, da valutare al m2 riconducendo a 0,5
m2 anche superfici velatino di garza, tela patta e colla animale o resina acrilica in soluzione, su graffiti,
affreschi, tempere ed olio su murocomplessivamente inferiori. Con: velatino di garza, tela patta e colla
animale o resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro

mq 251,69
109
45026b
(C)

Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi
all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali
residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:bendaggi applicati nel corso
dell'intervento al m2

mq 82,08
110
45024a
(C)

Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti (terriccio e
guano), da valutare al m2 sui m2 effettivamente interessati dal fenomeno: a secco per depositi parzialmente
coerenti a mezzo di spugne sintetiche o pani di gomma

mq 42,02
111
45031a
(C)

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante
applicazione di prodotto consolidante, da valutare al m2, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del
prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con microemulsione
acrilica o altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a pennello con carta giapponese e successiva pressione a
spatola, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del fenomeno:in caso di disgregazione:tra il 50%
ed il 100% in un m2, da valutare al m2

mq 277,28
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112
45031b
(C)

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante
applicazione di prodotto consolidante, da valutare al m2, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del
prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con microemulsione
acrilica o altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a pennello con carta giapponese e successiva pressione a
spatola, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del fenomeno: in caso di disgregazione: tra il 30%
ed il 50% in un m2, da valutare al m2

mq 179,21
113
45032a
(C)

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante
applicazione di prodotto consolidante, da valutare al m2, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del
prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con microemulsione
acrilica o altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a pennello con carta giapponese e successiva pressione a
spatola, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del fenomeno: in caso di polverizzazione: tra il
50% ed il 100% in un m2, da valutare al m2

mq 349,45
114
45032b
(C)

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante
applicazione di prodotto consolidante, da valutare al m2, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del
prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con microemulsione
acrilica o altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a pennello con carta giapponese e successiva pressione a
spatola, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del fenomeno: in caso di polverizzazione: tra il
30% ed il 50% in un m2, da valutare al m2

mq 228,81
115
45040a
(C)

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di
adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di
piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla
velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per
ciascun distacco di dimensioni comprese tra 18 dm2 e 25 dm2: con malta idraulica o malta pozzolanica o
malta idraulica premiscelata per restauro

mq 151,43
116
45042a
(C)

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di
adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di
piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla
velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per
distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in un m2, da valutare al m2: con malta
idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschio resina acrilica

mq 304,19
117
45045b
(C)

Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il supporto del
dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, malta idraulica premiscelata per affreschi o malta idraulica
premiscelata a basso peso specifico o resina acrilica inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto,
alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle
superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti,
affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni comprese tra 9 dm2 e 18 dm2

mq 117,63
118
45049a
(C)

Distacco e ricollocamento di frammenti di dipinti in pericolo di caduta per le operazioni di consolidamento o
nei casi di rimozione di elementi metallici o consolidanti inidonei su graffiti, affreschi, tempere ed olio su
muro, da valutare a singola operazione, inclusi gli oneri relativi all'applicazione di uno strato di velatino di
garza, alla pulitura ed al consolidamento del retro e del supporto murario, all'allestimento di puntelli, alla
verifica dei risultati dell'operazione e alla successiva rimozione del velatino e degli eccessi del prodotto
adesivo utilizzato: nei casi di presenza di consolidamenti precedenti

mq 627,75
119
45056a
(C)

(arcone murario esterno) Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni; da valutare al m2 sui m2 effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al
preconsolidamento: a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni

mq 133,90
120
45057c
(C)

Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al m2 sui
m2 effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi
per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei ed esclusi gli oneri riguardanti la fase di
estrazione dei sali residui della pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, nei casi di:strati
parzialmente aderenti, con bisturi

mq 920,08
121
45059b
(C)

Rimozione di depositi superficiali quali polvere sedimentata, fissativi alterati e sostanze di varia natura
sovrammessi al dipinto, da valutare al m2 sui m2 effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione
idonei, alla successiva rimozione dei depositi solubilizzati e dei residui del trattamento ed esclusi gli oneri
riguardanti la fase di estrazione dei sali residui della pulitura: nei casi di depositi compatti e molto aderenti,
mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa imbevute con miscela di sali inorganici: su affreschi

mq 467,90

Committente: Comune di Bellano

Progettista: Arch. Rocco Vitali Pagina 10



Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO€

122
45064
(C)

Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrammessi al dipinto, da valutare al m2
sui m2 effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura delle
soluzioni, dei tempi di applicazione e alla successiva rimozione dei residui di soluzione e di sostanze
solubilizzate dalla superficie, nei casi di sostanze polimerizzate: su affreschi, tempere ed olio su muro

mq 330,57
123
45071b
(C)

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione
di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al m2 sui m2 effettivamente interessati dal fenomeno:
"in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa,su affreschi, tempere e
graffiti"

mq 92,39
124
45073f
(C)

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia
risultino inidonee alla superficie del dipinto su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, inclusi gli oneri
relativi al consolidamento ed al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in: malta o materiali scarsamente
coerenti: stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un m 2

mq 202,08
125
45077a
(C)

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva
pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: fessurazioni, fratturazioni, bordi: entro il
15% di un m2.

mq 68,42
126
45080b
(C)

Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto ad acquarello in presenza di abrasioni profonde,
cadute della pellicola pittorica e lacune dell'intonaco, al fine di restituire unità di lettura cromatica dell'opera;
da valutare al m2 per superfici interessate dal fenomeno: entro il 40% del totale

mq 298,36
127
45083
(C)

Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di
restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al m2 per superfici interessate da cadute o
abrasioni

mq 172,95
128
45088d
(C)

Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive con riporto del
disegno preparatorio su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; da valutare sulle superfici effettivamente
interessate dal fenomeno, nei casi di: decorazioni ripetitive complesse tipo decorazioni floreali, antropomorfe,
etc., per lacune: oltre i 50 dm2

mq 1.476,62
129
1C.02.150.0010
.h
(C)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità oltre
3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

m³ 203,91
130
1C.04.400.0020
.d
(C)

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per rampe scala rette, in curva o
a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

m² 59,62
131
1C.04.010.0040
.b
(C)

Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per
spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2

m³ 204,27
132
1C.04.450.0010
.a
(C)

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità: - B450C

kg 2,24
133
1C.01.040.0010
.a
(C)

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o
ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello.
Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli
oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da
2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³

dm³ 3,16
134
1C.06.720.0030
(C)

Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su
strutture preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le immorsature
tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.

m³ 562,16
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135
1C.22.020.0010
.d
(C)

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani
scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi;
mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e
ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 240 a 600mm

kg 4,38
136
NC.10.150.002
0.a
(C)

Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - compreso operatore

ora 57,61
137
NC.70.030.006
0
(C)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di materiali
vari in scatole, sacchi, fusti e imballaggi vari, barriere metalliche, blocchetti di porfido ecc.; escluso il
trasporto

100 kg 1,83
138
1C.22.100.0020
.a
(C)

Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano su carpenteria pesante

100 kg 19,31
139
1C.01.040.0100
.b
(C)

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione
a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm

m 33,94
140
1C.04.455.0010
.a
(C)

Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle
"Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di
natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni
relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l’avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib,
solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari
al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio
di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di
saldatura previsti dal fabbricante per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la
qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative
alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L

kg 5,49
141
1C.04.600.0010
.a
(C)

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica
bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione
all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6
(prodotti per ancoraggio) : - betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di zanche,
chiusini, infissi, inferriate, ecc.

dm³ 2,85
142
1C.21.350.0020
.c
(C)

Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome complesse, per cornici, telai isolati e
simili, e per elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le opportune ferramenta per la posa ove
necessarie, con verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in opera comprese le assistenze murarie.
Per quantitativi non inferiori a 0,10 m³, nelle essenze: - douglas, verniciato o lucidato

m³ 6.589,64
143
1C.01.040.0110
.e
(C)

Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a
qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia
del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm

m 99,04
144
NC.20.150.001
0.a
(C)

Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni,
completa di aste ed utensili di perforazione: - fino a 130 mm, funzionante con operatore

ora 126,58
145
MA.00.010.000
5
(C)

Operaio specializzato applicatore

ora 37,39
146
IMP.01
(C)

IMPIANTO TERMICOPompa di calore2 collettori per sistema di riscaldamento con serpentine per
pavimento radiante

cad 10.000,00
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147
1C.28.100.0010
.c
(C)

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei
capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle
derivazioni per terminali (1M.10.130): - tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

cad 400,00
148
IMP.02
(C)

IMPIANTO ELETTRICOQuadro ElettricoSistema di rivelazione fumi anti-incendioSistema di allarme anti-
intrusioneCavi e impianto per sistema illumino-tecnicoPrese (bipasso + schuco) 8x

cad 22.500,00
149
LUCI 01
(C)

PRODOTTI LUCE VIA BIZZUNO

cad 21.000,00
150
1C.28.200.0010
.c [S1]
(C)

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di
controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi
illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di
assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o
armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei
centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - tubazioni esterne a vista, sia per
nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia

cad 870,00
151
IMP.03
(C)

IMPIANTO IDRICO-SANITARIORiposizionamento sanitari e eventuale sostituzione: 1 Wc + 1
LavaboRiposizionamento e verifica tubature e scarichiSostituzione rubinetteria

cad 2.500,00
152
MA.00.060.000
0
(C)

Operaio impiantista livello B1

ora 32,49
153
AP.11
(C)

Sovrapprezzo per la peculiarità dell'accantieramento, del trasporto dei materiali e delle manovre di
movimentazione delle strutture

cad 1.500,20
154
MA.00.050.000
5
(C)

Operaio specializzato verniciatore

ora 39,15
155
MA.00.040.000
5
(C)

Operaio specializzato fabbro

ora 33,48
156
MA.00.035.001
0
(C)

Operaio qualificato falegname

ora 32,70
157
MA.00.025.000
5
(C)

Operaio specializzato posatore

ora 39,15
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