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CALDANA CON ADDITIVO 

PANNELLO PIANO
SPESSORE 30 mm

SOLETTA PORTANTE

N
A

RIVESTIMENTO PAVIMENTO

CON FOGLIO PE
STRISCIE ISOLANTI DI BORDO IN PE

N=ALTEZZA MIN. SOPRA IL TUBO 35mm
ALTEZZA MIN. TOTALE 88 mmA=

SEZIONE TIPICA PAVIMENTO RADIANTE

PRESCRIZIONI IN MERITO AL PAVIMENTO RADIANTE

MATURAZIONE MASSETTO

dopo circa 21 giorni dalla formazione del massetto tradizionale, oppure 7 giorni nel caso di
supporti di anidride e, comunque SEMPRE in conformità alle istruzioni del fabbricante del
massetto, si può dare inizio alla maturazione per mezzo di shock termico.

Lo  shock termico deve avvenire secondo le seguenti modalità:
─ i primi 3 giorni la temperatura di mandata deve essere di 25°C;
─ i successivi 4 giorni la temperatura deve essere di 35°C;
─ altri 4 giorni con temperatura di 45°C;
─ altri 4 giorni a 35°C
─ altri 3 giorni a 25°C
─ ultimi 3 giorni 20°C

ULTERIORI PRESCRIZIONI DEL RIVESTIMENTO

- Rivestimenti in parquet: il legno dei pavimenti viene immagazzinato nella stanza da
riscaldare per 7 giorni. Il riscaldamento deve essere disattivato durante la posa del
parquet;

- Rivestimenti in fibra tessile: va interrotto il riscaldamento 48 ore prima della posa del
rivestimento e riattivato almeno 48 ore dopo averlo posato;

- Rivestimenti in ceramica: va interrotto il riscaldamento durante la posa del rivestimento
e riattivato almeno 7 giorni dopo aver ultimato il lavoro;

- Rivestimenti in materiale plastico: va interrotto il riscaldamento 48 ore prima dell’inizio
dei lavori e riattivato almeno 48 ore dopo aver ultimato la posa;

Portata: l/h Contenuto d'acqua: l150992

TOTALE TUBO RETICOLATO 20x2: 700

Dispersioni: W11195 Salto termico medio: 8,76 °C

metri

Perdita di carico: 1,68 m.c.a.

LOCALE: Potenza: [W]

Circuito: Passo Lunghezza: [m]

Circuito: Passo Lunghezza: [m]

Circuito: Passo Lunghezza: [m]

Circuito: Passo Lunghezza: [m]
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LOCALE: Potenza: [W]

Circuito: Passo Lunghezza: [m]

Circuito: Passo Lunghezza: [m]
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2.1 10 95

2.2 10 96
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LOCALE: Potenza: [W]

Circuito: Passo Lunghezza: [m]

Circuito: Passo Lunghezza: [m]

3 \

3.1 10 73

3.2 10 76

Giunto di dilatazione

Tubazione pannelli radianti
A/R

Colletore pannelli radianti completo di valvole elettrotermiche,
flussimetri di misura e regolazione della portata di ciascun circuito,
valvole di intercettazione termometri, sfoghi aria,  rubinetti di scarico e
cassetta da incasso con portella frontale di chiusura.

Termostato ambiente di fornitura appaltatore impianti elettrici

b

B
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pavimento finito

pavimento grezzo

hiH

hp
Hc

S

con sottostazione
di regolazione ERS - - 2 - 3 4 - 7 8 - 11

TIPO 1

Situazione attacchi incluse valvole a sfera adatto per n. circuiti

TIPO 2 TIPO 4TIPO 3 TIPO 5

senza CC - inferiore

senza CC - laterale

COLLETTORI

2 - 3

2 - 3

4 - 5

4 - 5

6 - 9

6 - 9

10 - 12

10 - 12

-

-

Profondità variabile S (mm)

Altezza nicchia da pav. finito H (mm)

Altezza interna hi (mm)

TIPO 5

PARTICOLARE CASSETTA TIPO

TIPO 4

TIPO 3

TIPO 2

TIPO 1

DESCRIZ.

410 460 440

1210 1260 1240

640

110-160

950

610

760

660

810

1000 980

790

640

b (mm) B (mm) *bn (mm)

TIPO 6 1550 1600 1580

12

TIPO 6

-

-

con CC - laterale - - 2 - 6 7 - 9 10 - 12 -

MATERIALE : LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO

Altezza totale Hc (mm)

Altezza variabile hp(mm)

*bn = larghezza nicchia

665

100 a 220

675

LEGENDA
CARATTERISTICHE IMPIANTO

RETE ELETTROSALDATA
MAGLIA 10 - Ø5

TUBAZIONE PAVIMENTO RAD.
Ø20
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Portata: l/h Contenuto d'acqua: l150992

TOTALE TUBO RETICOLATO 20x2: 700

Dispersioni: W10095 Salto termico medio: 8,76 °C

metri

Perdita di carico: 1,68 m.c.a.

CARATTERISTICHE IMPIANTO

Ø32x3

Ø32x3

Ø26x3

Tubazione dorsale di alimentazione
A/R

Colletore pannelli radianti completo di valvole elettrotermiche,
flussimetri di misura e regolazione della portata di ciascun circuito,
valvole di intercettazione termometri, sfoghi aria,  rubinetti di scarico e
cassetta da incasso con portella frontale di chiusura.

Termostato ambiente di fornitura appaltatore impianti elettrici
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