GEOPLANET

1. PREMESSA

Con incarico dell’ARCH. DIEGO TOLUZZO, ¢ stata eseguita nel Comune di Oggiono (Lc), una
perizia geologico-tecnica di compatibilita per la redazione del piano cimiteriale ai sensi della L.R.
12, in riferimento ai cimiteri di Oggiono e Imberido.
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FIG. 1 Corografia generale - Estratto Carta Tecnica Regionale - Scala 1: 10.000

E’ stata prodotta la seguente relazione geologica che dimostra la compatibilita degli interventi
previsti con la situazione geologica locale.

La valutazione della compatibilita geologica ¢ stata definita per i cimiteri di Oggiono e Imberido.
L'indagine si ¢ articolata nelle seguenti fasi:

» raccolta ed analisi critica dei dati esistenti in bibliografia;

» rilievo geologico-morfologico dell'area di edificazione e circostanti;

» esecuzione di 2 prove penetrometriche dinamiche continue Scpt spinte sino alla

» profondita di -5.6 m e -3.00 dal p.c. attuale;

» interpretazione dei dati raccolti;

» elaborazione e restituzione.

L’indagin, si prefigge i seguenti obiettivi:

valutare la situazione geologico-morfologica locale per verificare la stabilita dell’area;
definire la natura e la stratigrafia dei terreni interessati dall’intervento;

definire il livello della superficie piezometrica locale;

o

valutare la compatibilita geologica con le opere in progetto.
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