In generale, il Regolamento viario, in quanto a valor degli standard geometrici previstl, & da considerarsi
cogente per le strade di nuova reallzzazione ed & da considerarsi come obietfivo da ragglungere per le
strade esistenti laddove siano presenti vincoli strutturali immediatamente non eliminabill.

Al fini della definizione delie tipologie stradall si deve fare riferimento :
- alvigenta C.d.S., per quanio atfiene &l territorio comunale extraurbano :
- alle Direttive, per quanto attiene &l terriforio urbano.

6.3 Riferiment] normativi

EINALITA

La principale causa di congestione def trafficc urbano sf entifica nelle promiscultd d'uso delle strade {tra veleo @
pedoni, tra moviment! e sosfs, tra wicoli pubblic/ collett e veicoli priveti individual). Pertanto, la riorganizzazione
della circolazione stradale richiede in primo luogo la definizione di un'donea dassifica funzionale defe strads.

Detia classifica individua, infatt], la funzione preminente o f'uso plit opportuno, che ciascun elemsnio viario deve
Svoigera afintemo della rete stradele urbana, per risolvers i relativi problemi di congestione e sicurezza del traffico,
in analogia e stratia correlazione agh strument urbanistici che determinarno I'uso delle diverse arse ssteme alle sedi
stradali.

J1P FONDAMENTAL]

La classifica in questione, coersriementa all'articolo 2 del nuovo C.d.S. ed alle norme dal CNR, fa nferimento in
generale al seguenti quatiro tipl fondamentall di strade urbane:

- aufostrade, la cui funzione & quelle di rendere ewilso # cenfro abllafo dai problemi del suo traffico of
attraversamento, traffico -questo- che non ha inferess! specificl con # ceniro medesimo in quanto ad ongine e
destinazioni degli spostamenti. Nel caso di vaste dimensioni dal cenfro abialo, alcuni tronchi terminali delie
autpstrade extraurbane -in quanfo aste aufostradall di penetrazione urbana- hanno la funzione di consentire un
elevato ivello di servizio anche per Ia parte finals (o iniziale) degli spostamenti di scambio tra if fermtorio extraurbano
o queko urbano. Per questa categoria di sirade sono ammesse solamente le componenti di traffico relafive ai
movimenti veicolari, nei limli di quanto previsto alfarticolo 175 del nuovo Cds ed alfarticolo 372 del relativo
Regolamento di esecuzions. Ne risuktano perlanto eschise, in particolare, le component! di traffico relstive af pedon,
&l velocipedi, al ciclomotorl, alla fermata ed alfa sosta (salvo quelle di emergenza);

- strade di scorrimento, ia cul funzione, otre a quella pracedentements indicata per le autostrade nei tiguardi del
trafico di aftraversamenio o del treffico di scambio, da aessoivers completaments o pazialmente nei casi
rispetivaments di assenza o di contemporansa presenza dele aulosirade medesime, & quelia df gerantire un
elevato fwllo di ssrvizio per gl spostament! & pii kinga distanza propri delf'ambifo urbano (traffco infmo al centro
abitato). :

Per questa categoria di strade & prevista deif'articolo 142 del nuovo Cds Ja possibiita di elevare if fmite generaiizzato
di velocka per ls strade urbane, pari a 50 kmh, fino a 70 kmvh. Per I'spplicazione delle present! direitive vengono
individuat! gif itinerar! of scomimento costitutl da serie di strade, lo quall -nel caso dl presenza di corsle o sedi
riservate ai mezz pubblici di superficie- davono comunque disporre o ulferfori due corsie per senso di marcia. Su tall
strade di scomimento sono ammesse futfe le compenenti di traffico, escluse la circolazione dei veicoli a trazions
animals, dei velocipedi e del ciclomotori, qualora la velocita ammessa sia superiore a 50 km/, ed esclusa aliresi Ja
sosta def veicoli, salvo che questullima risulli separata con klonei spartitrafiico;

- strade di quartiers, con funzione df collagamento tra settori e quartier! Bmitrofi o, per | centri abitati di il vaste
dimensiori, tra 20ne estreme di un medssimo seffore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispafio a queli
esegusti sulle strade di scorrimento, sempre infemi &i centro abitato). In questa categoria rientrano, In particolars, kb
strade destinate a servire gii insediament! principail urbani e df quartiere (servizi, aftrezzature, ecc.), affraverso gif
opportuni elementi viari complementari, Sono ammesse futle le componenti di traffico, compresa anche ia sosia delle
autovetiurs purché esterna alla carmegglata e provvista di apposite corsie di manovra;

-  sirade locali, a senvizio diretfo degli edifici per gil spostament! pedonali e per la parte inkziale o finale degh
spostament! veicolari privati, In questa calegoria rientrano, in perticolare, ko sirade pedonali 6 &b strade parchsggio;
su di esse non & comunque ammessa la circolazione del mezzi di trasporio pubbico colletiivo.

MODALITA DI ADOZIONE

La ciassifica funzionale delle strade nelfambito def PUT, altraverso gif anzidetti quatio tioi fondamentall di strade
urbans, va adolfeta anche nelle more delfemanazions da parte del Ministro dei lavori pubbiici delle nome per la
classificazione delle strade esisienti, di cul alfarticolo 13 , comma 4, del nuovo Cdfs. Defia classifica viens mdafia
tenuto confo -da un lafo- delle caretleristiche strutiurali fissate dall'articolo 2 del nuovo Cds ¢ dele caratieristiche
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