5.2 Scenario di breve perlodo

Lo scenario dl breve periodo affronta, attraverso due verifiche simulative distinte, quelle che sono apparse
le principali questioni “strutturall® relative all'ottimizzazione della maglla urbana.

Naturalmente il PGT non si esaurisce in tali provwedimenti ma prevede (e recepisce) una serie di interventi
puntuali non significativi a livello modellistico.

821 Gerarchia della rete e schema generale di circolazione

Lo schema di rele vede la classificazione delle seguenti strade, secondo un approccio di chlarezza
gerarchica su base “funzionale” clod delleffettivo ruolo svolto/da svolgere nella rets, pili che sulle
caratteristiche geometriche in sé,

Si tratta come espressamente indicato dalla normativa di una classificazione *a cul tendere”, che prevede
alcune possibill deroghe/sottocategorle degli standard geometrici nef casi ovl della viabilitd eslstente e
consolidata:

a8  comeinterquartiere:

via per Annone, via Parini, viale Europa, via Kennedy, via per Molteno {tratto compreso tra via Mognago e
via Kennedy), via Papa Giovannl XXIll, SP51, SP60, via Provinciale per Ello (tratti compresi nel perimetro
del centro abitato).

b)  come diquartiere:

via Bachelet, Strada Ca' Blanca al Pascolo (fratto compreso tra via Repubbiica e via Bachelet), via
Bersagllo, via Roncaccio, via Parini, via | Maggio,via Vitiorio Veneto, viale Vittoria, via Marco D'Oggiono,
via Longonl, via Montegrappa, via per Motteno (tratto compreso tra piazza Sironl e via Kennedy}, via XXV
Aprlle, via Milano, via Papa Glovannl Paolo Il via Papa Paolo V|, Strada Santa Lucia, via Lazzaretto, via
De Francesco, via Montello, via Dante (tratti compresi nel perimetro del centro abitato), via Bagnolo (tratti
compresi nel perimetro del centro abitato), via Mognago, via Matteotfi, via Peslago, via al Chiara, via
Trescano, via Malavoglia, via Castello, via Piave, via Baravico, via Cassina, via per Imberido, via del
Molinatto, via al Maglio, via per la Rossa.

522 Intervent!

Le simulazioni hanno riguardato:

- la valutazione della soluzione cumulativa degli scenari di sensifivita owero la somma delle
oftimizzazioni possibili sulle rotatorie principali nord e sud della via Papa Giovannl XXIIl con
parallela ZTL allargata alla via i Maggio;

- verifica della funzionalitd della fcucitura (e relativo potenziamento del ruolo) tra via Papa Paolo
Vle via Santa Lucia.

Identificazione degli interventi previsti (cfr. Tavola 06) nel breve periodo:

BA1 Ottimizzazlone rotatoria SP51-SP60 (accesso nord)

BA2 Offimizzazione rotatoria SP51-via Kennedy (accesso sud)

BB1 Rotatoria compatta via Paolo VI-via Santa Lucia e relativi sensi unici

BB2 Completamenio via Santa Lucia

BB3 Ottimlizzazione svolte via Papa Gigvannl XXl con interventi di sicurezza stradale
BC1 Riqualificazione viaria di via Marconi e relativa intersezione con viale Europa
BC2 Moderazione del traffico e nuovo schema di circolazione in via Vittorio Veneto
BD1 Opera scavalco tomente Gandaloglio in zona industriale

Per quanto riguarda le simulazioni si hanno i seguenti riscontr.
Scenarlo Ipotesi 1 - ottimizzazione SP51 e ZTL su via | Magglo
Volum! di traffico.

Dall'output modellistico che descrive l'entitd dei flussi si vede che la fluidificazione sulfasta principale
comporta un aumento relativo dei flussi, che — come abbiamo gia visto — acquisisce (drena) i flussl pima



