- lo caratteristiche geometriche di fracclato in relazione alla velocké minima di progetto, quali pendenza massima
trasversale in curve, raggl minimi planimetrici ed alimetrici, pendenza bngludinale massime, ecc.:

- lorganizzazione delle intersezioni stradall, anche con riferimento a punii singolari di infersecazione delis
traletioris veicolari e pedonali, quall tpo di intersezioni e loro distanza, regoiazions delle svolfe a sinistra,
dimensionamento e fraquenza def passi camsbll tipl e distanzs degli aftraversamenti pedonal;

dimensionamento delle plezzole di fermata dei mezzi pubblici collsttivi @ per il carico o lo scarico defle merci

&cc.;

le dimensioni delle fasce di sosta laterale, ove consentita, comprensive delle file df sosta e delle rispettive corsle
df manovra, in funzione delf'angolo di parcheggio e del tipo di veicoli ammessi in sosta (standard da adofiare
anche per spacifiche aree di sosta fuori delle sed! stradali);

- I disclpline defle aftre occupazion] delle sedi stradali, distinte In relazione al caratters permanents o lemporanac
che esse prsenfano, nonché la modalté di coordinamentc degl infervent! connessi ad occupazioni
contemporanee di sedi stradal ricadentl nella medesime zona wbana o direfirice viaria. Le occupazioni
permanenti in particolare riguardano installazion! pubblicitaria, chioschi, edicols, cabine, sistemazion] a verde,
punti di vendita per il commercio ambiudants, mercat! fisl, distributori df cerburants, tavolini, ombreiloni e fioriers;
le occupazion! temporanee in particolare riguardanc carico e scarico dalle mercl, raccolta del rifiuti urben, pulizia
delle strade, flere, mercati seltimanali, glostre stagionall, riunfoni assembleari, corfei, manifestazioni sporfive e
lavor] dl manutenzione dalle pavimentazioni stradall, di segnaletica stradale e dei softoservizi e sopraservizi {con
specifiche regole di coordinamento dei lavori stradali tra eziende e comune, rferite anche alla possiblie
esecuzione dsi lavori su pid tumi delle ventiquatiro ore giomalire).

in generele, il regolemento viarlo, in quanio a valori degk standard geometricl previsti, é da considerars! cogente per

Ie strade di nuova realizzazione ed é da considsrarsi come obiettivo da raggiungere per e sirade esistent jaddove

slano presenti vincoli sirfturali immedietamente non eliminablli, Anche i questulimo caso sono comungque da

fispeftare appleno le funzioni di traffico previste per le singols strade e tra queste, in particolars, quele espresse
altraverso f'dentificazione delis componenti di fraffico ammesse su clascun tipo di strada.

6.4 Verifiche preliminari LR 4 aprile 2012 n. 8

Il presente paragrafo approfondisce quanto contenuto nella Dgr N. 7859 del 12/02/2018
"APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZION! RELATIVE ALLE
AUTORIZZAZION! ALLA CIRCOLAZIONE DE! TRASPORT! ECCEZIONAL| - LR. 4 APRILE 2012, N. 6,
ART, 42 - 1° AGGIORNAMENTC", ai finl dI consentire agli Uffici comunall competent di operare nel
rispetto delle suddette “linee guida®.
Data la natura del PGTU owvero di carattere programmatorio generale sl demanda tutto guanto
concernente alle eventuall verifiche ingegneristiche sulle “opere d'arte” presenti (e da individuare) alle sedi
e modalita opportune, comportanti ove necessario indaginf In situ {rllievi strumentali, prove di carico) e
relative certificazioni,
Le linee guida allesercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alia circolazione del trasporti
eccazionali prevedono, infattl, che l'autorizzazione sia rilasciata solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilitd dei manufatti @ con la sicurezza della
circolazione,
L'autorizzazione & alfresi rilasciata previo ottenimento dei nulla osta previsti alfart. 14 comma 1 del
Regolamento e del parerl, debltamente softoscritti, degll alti Enti ai quall appartengono le strade
pubbliche comprese nell'tinerario o nell'area interessati al trasporto (fatto salvo quanto previsto dall'art, 42
comma 6 bis della LR, 6/2012).
L'autorizzazione alla circolazione rilasciata, nei limitl della rete reglonale, & unica e ha valore per lintero
itinerario o area specificatamente Indlcati.
Nelfautorizzazione devono essere indicatl | percorsi e/o gli elenchi strade compatiblli con il transito rilevati
o dalle cartografie/elenchi strade pubblicati, ai sensi delfart. 42 comma 6 bis delta LR. 6/2012, oppure
oggetto di specifici nulla osta/pareri, ai sensi dell'art. 42 comma 6 delia stessa legge regionale.
Pertanto, a segulto di un primo sopralluogo e dalle informazioni ricevute dagli uffici comunali, riteniamo
fondamentale indviduare, analizzare (e laddove necessario certificare) i collegament! relativi alle aree
produttive poste in prossimita delle:

- sirada C& Blanca Pascolo;

via per Molteno,
- via per Dolzago.
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