geomstriche esistent! per ciascuna strada in esame, nonché delle caratferistiche funzional dinanzi pracisale, ¢ -
dalfaltro lsto- del fatto che le anzidetie carafferistiche strutturalf previste dal nuovo Cds sono da considerarsi come
“obisttivo da raggiungere” per le strade esistent], laddove siano presenti vincoll fisk immedistaments non eliminabll
(cfr. paragrafo, 1.2 delf'aflegato, dove sono anche indicati altr tre tipi di strade, con cerstieristiche infermedie rispotio
a quede del nuovo Cds, per megiio adatiarsi alle situazioni esistord]).

Inoitre, neif Allagato alle stesse diretiive s/ specificano aicune ulferiorl possiblita di classificazions, la classifica delle
infersazioni e il contentio def Regolamento Viari,

JIPQLOGIE PARTICOLARI

L'articolazione della classifica delle strade, per quanto affiene a suol aspetfi funzionali, & gia siata ssposta nel
paragraio 3.1.1 dells direttive.

Olfre & quanto gl esposto, in questa seds & imporlanis evidenziare che per i centri abftatf di pir vaste dimension),
od anche per quelli di pis modeste dimensioni, al fini deFapplicazione delle present direttive ed, in particolare, al fine
di adettare la classifica funzionale alle caratieristiche geometriche delle strade esistenti ed alle varie stuazioni di
traffico, possono preveders! anche alfri tipl di strade con finzions e caratieristiche Infermedie rispetio & tipl
precedentemenie indicati, quall:

- strade di scomimento veloce, infermedie tra fe autostrade e le strade di scormimento;

-  stmde inferquartiers, infermedie tre quelie di scomimento e quele di quartiers;

- strade ocali interzonall, infermedie fra qusile di quartiers e quelle bocali, questuime anche con funzioni d
senvizio rispetto alle strade di quartiere.

INTERSEZION|

Perimenti Importante é il tenere presente che le intersezion viarie di ogni tipo ¢ strada sono ammesse
esclusivamente con aftre strade delio stesso tipo o di tipo Immedialaments precedente o saguente {con rifarimento al
tipi generali di strade, di cul af paragrefo 3.1.1 dalle direttive). Altres], la funzionalitd delle inforsezion] & garantila
anche dalfindividuazione delfeventusal “strade di servizio® (articolo 2, comma 4, del nuovo Cds), per quanto altiene -
in particolare- la concentrazione in punti opportuni delle manovre di svolts & sinisire ed il disimpsgno di arse di sosta
@ di pass! carrabili diffusi,

E inolire da rievare che la classiica viaria anzidstta non eschids io studio delle inferconnessioni fra i traffico stradale
6 quello di altri tipi di trasporio; anzi, particolare atienzione deve essere rissivata, oltre allo studio dei relath
parchegyi di scamblo da sisteme individuale & sistema collstfivo, ai'adatts classifics funzionale dei collegamenti
stradali con le stazion! ferroviarie ed, ove esistono, con gii aeroport],  porti @ e stazioni del frasportl & fune, nonché -
per i centri abitati di pii vaste dimensioni- con le stazioni delle finee metropofitane.

EEGOLAMENTO VIARIQ
Al fine di assolvere adeguatamente la funzions preminente che ciascun elemento viario deve swiger alinterno
della rels stradale urbana ¢ -quindt- &l fine di assicurare un omogenso grado di sicurezza e di regolaritd diiso delle
stesse Infrastnutture stradaf, la classifica funzionsle delle strade deve essere infegrata da un apposito regolamento
viario che defermina le caratteristiche geometriche e df traffico e la discipiina d'uso di ogni fipo di strada.
Tele regolamento @ da elaborare - in atiesa delfemanazione defe specifiche diettive ministeriall, ma comunque
tenuto gia conto delle definizioni costruttive del diversi tipl ol strade, di cul all'erticolo 2, comma 3, de! nuovo Cds @
delle norme previste dal Regolamento di esecuzione dsl medesimo - sula base delle indicazion! fomita dalle altre
normative vigentl (in particolare de/ Consiglio nazionale delle ricerchs), da utilizzare in forma agglomata tenito conio
di quanfo prescrifo nel nuovo Cds & nel Regolamento anzidettl Detie normetive riguardano: le “Norme stille
caratioristiche geomeiriche e di fraffico delie strads urbane” - C.N.R., B.U. n. 60/1978: le *Norme sulle caratisristiche
geomelricha e di traffice defle Intersezion! urbane” - C.N.R., B.U. n, 90/1983; le “Disposizioni in materia di parcheggi
@ programma triennale per ls ame urbane maggiormente popolaie” - lgge n. 122/1989 e successive istruzioni: gif
“Indirizzi etfuativi per la fuidificazione del traffico urbano al finl del risparmio energelico” - circolans del Ministro delie
aree whane n. 1186/1991; le ‘Norme sulfarmedo funzionale delle strade urbane” C.N.R., B.U. n. 1501992 |
“Principali crierl o standard progetfuall delle piste ciclabil" parte I delie circoiars del Ministro defe aree whane n.
432/1993.
Il regolamento viario defermina, in particolars, specifici standard tecnici per ogni tipo di strade, in merto a;
- lo componanti di iraffico ammesse &, quind!, i tipo di loro regolazions, quale marciepiedi proletli, corsie riservate
per i mezzi pubblic! collettivi, piste ciciabii, diviei df sosts, acc.;
- lo camstteristiche geometriche dells sezione trasversale, quali larghezze e numaro minimo di corsie, presenza o
meno delo spartitraffico centrale, larghezza minima delle banchins, del marciapiedi ed, in generels, delle fasce
di pertinenzs, ecc. {glé in parte evidenziate dal ciato articolo 2, comma 3, del nuovo CdS ;
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