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COMMITTENTE: COMUNE DI PREMANA N ATAN
Via V. Emanuele, 15 - 23834 Premana (LC) ‘=
Professionista incaricato: In collaborazione con: 7
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA Dott. Geol. Matteo Lambrugo z v 2 A////" /K 38
dott. geol. Giovanni Savazzi VIA C. ALBERTO N.10 - 23822 BELLANO (LC) “ {\E \ b\
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: 1 Confine comunale da D.B.T. Provinciale. - /
SCENARI DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE f <
% Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. “~/ BN
',\ =) :
% Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti. =S
Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana.
¢--4- Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo. /

Z2a - Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti.
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Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali
e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi.

Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoide
alluvionale e conoide deltizio-lacustre.

ZAc - Zona morenica con presenza di depositi granulari
e/o coesivi.

Z5 - Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi
con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.

EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE, RILEVANTI E INFRASTRUTTURALI
(d.d.u.o. 21/11/2003 n.19904)

) Sorgente captata comunale.

=] Serbatoio di accumulo per acquedotto.

Impianto di depurazione.
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