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Faglia, contatto tettonico e/o tettonizzato
e sua probabile prosecuzione.

Sovrascorrimento (Linea Orobica).

ELEMENTI STRUTTURALI

Contatto stratigrafico.

Giacitura degli strati e/o della scistosità principale:
immersione (freccia) e inclinazione (numero).
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PERMEABILITA' DI SUPERFICIE

SUBSTRATO ROCCIOSO

! ! ! ! Limite di bacino idrografico: a= principale;
b = minore.

Captazione di sorgente e relativa
denominazione locale.

Serbatoio di accumulo per acquedotto.
Acquedotto.
Impianto di depurazione.

Stazione di rilevamento meteorologico.

Sorgente non captata.

! ! ! !

Corso d'acqua del reticolo idrografico
a = principale; b = minore.

Sbarramento idrico (Diga di Pagnona).

COPERTURE DETRITICHE

Grado di permeabilità elevato
(k= > 10 cm/sec).

Grado di permeabilità da medio a elevato
(k= da 10   a 10 cm/sec).-4

Grado di permeabilità da basso a medio
(k= da 10   a 10   cm/sec).-2-5

Litotipi relativamente compatti, caratterizzati da
porosità secondaria da bassa a media e da un grado di 
permeabilità da basso a nullo (K= da 10  a 10   cm/sec).
In prossimità delle discontinuità tettoniche principali o
in zone interessate da Deformazioni Gravitative Profonde, 
la permebilità può essere sensibilmente più elevata,
per fratturazione.
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ELEMENTI IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI

Litotipi siltoso-arenacei, caratterizzati da porosità
primaria media e da un grado di permeabilità 
basso (k= da 10  a 10  cm/sec). In prossimità delle 
discontinuità tettoniche principali la permeabilità può 
essere molto elavata, per fessurazione.
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